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Decyzja Nr 5/10 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zwiazku z planowana
przebudowa i rewitalizacja Starego rynku w Lomzy przewidzianej w rejonie ulic: Starego
rynku, Rzadowej, Kaznodziejskiej, Senatorskiej, Woziwodzkiej, radzieckiej, Diugiej i
Gielczynskie;j.
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projektowanej fontanny.

Informacja Urzedu miejskiego GKO.1.7034-3-33/09 w L.omzy sposobie odprowadzania
wody z fontanny
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. Orientacja , plan sytuacyjny rys.nr 1, skala bez skali
. Zagospodarowanie terenu, rys. nr 2, skala 1:500

. Zagospodarowanie terenu, rys. nr 2.A skala 1:500

. Schemat przylaczy rys. nr4 skala 1:200

. Schemat ptyt niecki/rusztu rys nr5 skala 1:20
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. Rzut sterowni. rys. nr 8 skala 1:25
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
FONTANNY FONTANNY MULTIMEDIALNE]J NA
TERENIE STAREGO RYNKU W LOMZY

1.DANE OGOLNE

Inwestor :
URZAD MIASTA LOMZA
Stary Rynek 14 , 87-400 fF.omza
Adres inwestycji :
Stary Rynek w Lomzy, dz. nr. ewid. 10392

Podstawa opracowania :

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia z uzytkownikiem,

Mapa do celéw projektowych wydana przez Starostwo Powiatowe w Lomzy
Inwentaryzacja fotograficzna do celéw projektowych opracowana MK
Architekci w listopadzie 2009 r,

fontanna, maszynownia oraz obszar instalacji zwiazany z zasilaniem fontanny
zlokalizowane s na terenie Starego Rynku w Lomzy.



1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania niniejszego projektu s ustalenia z inwestorem oraz
projekt konstrukcji i instalacji fontanny w lokalizacji Stary Rynek w L.omzy,
dz. nr. ewid. 10392. Faza opracowania jest projekt architektoniczny oraz
budowlano-wykonawczy, jego przedmiotem — podanie rozwigzan
technicznych oraz zalozen wykonania i wykonczenia w/w fontanny .
Fontanna, maszynownia oraz obszar instalacji zwigzany z zasilaniem
fontanny zlokalizowane sa na dzialce skweru miejskiego.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie niecki fontanny, odwodnienia
linowego fontanny oraz stacji uzdatniania dla pomp zasilajacych dysze
umieszczonych w w/w pomieszczeniu technicznym (przylacza wod-kan oraz
przylacze energetyczne istniejace)

2. OPIS OGOLNY FONTANNY

Niecka fontanny zaprojektowana jest w ksztalcie prostokata o wymiarach
zewngetrznych — 400/1650,0 cm. Fontanna wykonana bedzie w postaci prostokatne;j
betonowej niecki, zaglgbionej w podtozu, przykrytej ptytami granitowymi (granit
strzegomski - kolor szary) z atestem antyposlizgowym, utozonymi na ruszcie
systemowym. Fontanna otoczona jest pasem odwodnienia - drenami f-my ACO.
Instalacja biegnie do stacji uzdatniania (maszynowni) znajdujaca si¢ pod posadzka
placu.



3. KONSTRUKCJA

Projektowane pomieszczenie techniczne fontanny (pomieszczenie
pompowni) projektowane jest jako skrzynia zelbetowa o wymiarach 5,50x4,00m.
Pomieszczenie techniczne znajduje si¢ okoto 50cm pod poziomem terenu. Plyta
denna zostata zaprojektowana grubosci 25cm. Plyta gérna przyjeto grubosci 20cm.
Sciany zelbetowe przyjeto grubosci 25 cm. W plycie gérnej znajduje si¢ zejscie do
pomieszczenia pompowni. Otwory zejsciowe sa przykryte pokrywami typu
cigzkiego. Obciazenie na zbiornik nie moze by¢ wigksze niz SkN/m2 (teren wolny
lub parking).

Sciany zewnetrzne jak i plyte nalezy zaizolowaé termicznie i wodoszczelnie
(zastosowac polistyren ekstradowany twardy 1 izolacje przeciwwodne). Przejscia
instalacyjne przez zbiornik wykona¢ typu szczelnego. Usytuowanie otworéw w
zbiorniku nalezy sprawdzi¢ z projektem instalacyjnym.

Pomieszczenie techniczne fontanny (pomieszczenie pompowni) projektuje
sie z betonu B30(C30)-W10.

Niecka fontanny zostata zaprojektowana na planie prostokata o wymiarach
4,00x16,50m, grubosci ptyty podstawy 42cm.

Niecke fontanny projektuje si¢ z betonu B30(C30)-W10.

Ruszt stalowy wykonany ze stali OH18N9 (1.4301 wg EN 10088) lub
OOHI17N14M2 (1.4404 wg EN 10088). Belki rusztu przyj¢to z rur prostokatnych
80x40x4, stupki podpierajace ruszt stalowy przyjeto z rury kw. 80x80x3. Ruszt
stalowy zaprojektowano dla pojazdéw samochodowych dla masy catkowitej do 3
ton (furgonetki). Plac wokot fontany powinien by¢ odpowiednio oznakowany i
zabezpieczony.



4. INSTALACJE

4. Opis instalacji i urzadzen

Elementy odbioru

Woda bgdzie ssana z niecki za pomoca skimmera 1 spustu dennego.

Elementy naptywowe

Woda po uzdatnieniu begdzie powraca¢ do niecki po przeciwnej stronie niz
umieszczone sg elementy ssania.

4.1. Fontanna muzyczna i naglosnienie placu

Projektowana fontanna jest obiektem multimedialnym dzialajacym w systemie
WODA - SWIATEO - DZWIEK. Zintegrowany system sterowania obrazami
wodnymi fontanny i sterowania dzwigkiem zapewnia 100% jednoczesnos¢
pomigdzy ksztaltem obrazéw wodnych, kolorem oswietlenia i dzwigkami muzyki
bez opdznien wynikajacych z pracy uktadéw hydraulicznych.

Automatyczny uklad sterowania

Uklad automatycznej regulacji czasu pracy pomp ma zapewni¢ uzyskanie
optymalnych efektéw pracy zespotéw filtracyjnego 1 obiegowych w cyklu
dziennym. Zainstalowany uktad, pozwoli zaprogramowac czas pracy i czas postoju
pomp.

Sterowanie dyszami obrazu wodnego oraz oswietleniem fontanny za pomoca
sygnatu cyfrowego. Kazdy z elementéw technologii obrazéw jest podiaczony do
sygnatu DMX. Umozliwia to dowolna konfiguracj¢ uktadu — wysokos¢ kazdego ze
strumieni, kolor §wiatta, czestotliwo$¢ cigcia strumieni.

4.5. Instalacje elektryczne fontanny.

Do szafki zasilajaco-sterujacej zostanie doprowadzony kabel zasilajacy zewngtrzny
zapewniajacy dostawe energii dla potrzeb urzadzen technologicznych fontanny.



Zapotrzebowanie minimalne mocy wynosi: N= 15,00 kW 1 U=400V.

W szafce zasilajaco-sterujacej zainstalowany bedzie uklad niezbednych
zabezpieczen elektrycznych, uktad przeciw przepigciowy, uktad czasowej regulacji
pracy poszczegOlnych elementéw sktadowych instalacji jak rOwniez elementy
realizujace wzajemne sprz¢zenia urzadzen. Sterowanie bgdzie odpowiedzialne za
realizowanie pracy ponizszych uktadow technologii:

e System uzupetniania wody
Pompa filtracyjna
Pompy atrakcji
Anemometr
Oswietlenie atrakcji wodnych

Na szafce zasilajaco-sterujacej bedzie =zainstalowany wylacznik glowny
umozliwiajacy odcigcie napigcia w wypadku awarii ktorego§ z urzadzen jak
rOwniez na czas przeprowadzenia konserwacji. Instalacje elektryczna w obrgbie
niecki zaprojektowano na napigcie bezpieczne tj. 24V



5. ODWODNIENIE LINIOWE

ZASTOSOWANO:

ODWODNIENIE LINIOWE ACO DRAIN MULTILINE V 100 N

7 ASYMETRYCZNA RAMA SZCZELINOWA KLASY C 250 ZE STALI
NIERDZEWNEJ

Na podstawie planu sytuacyjnego przeprowadzono dobdr systemu
odwodnienia liniowego . Uwzgledniajac kryteria techniczne (obciazenie,
przepustowos¢ hydrauliczna) jak 1 estetyczne (nawierzchnia z granitu)
przewidziano wbudowanie systemu ACO DRAIN MULTILINE V 100 N
sktadajacego si¢ z korytek z polimerbetonu przykrytych rama szczelinowa kl. C
250 ze stali nierdzewne;.

Jest to nowoczesny system odwodnienia liniowego o niezawodnym dziataniu

1 walorach wizualnych .

Dostgp do wngtrza kanatu w celu jego konserwacji zostanie zapewniony poprzez
systemowe pokrywy przykrywajace korytka z odptywem 1 elementy rewizyjne.
Odptyw w dnie korytka jest wykonany fabrycznie jako otwér @ 110 wyposazony
w uszczelke wargowo-labiryntowa.

Skrzynka odptywowa posiada kosz osadczy przechwytujacy ewentualne wigksze
zanieczyszczenia zapobiegajac ich przedostaniu si¢ do kanalizacji .

Elementy rewizyjne zostana wykonane na podstawie korytka o dtugosci 50 cm.

Odwodnienie liniowe sktada si¢ z trzech odcinkéw kanatu ACO DRAIN V 100 N
utozonych na planie prostokata.



6.OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY
6.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Wedlug otrzymanych warunkéw technicznych, projektowana fontanna
zasilana bedzie w wodg¢ z istniejacego przewodu wodociagowego DN 125mm
zlokalizowanego przy Starym Rynku.

W celu podiaczenia fontanny nalezy wykona¢ odcinek z rur ci$nieniowych
PE 100 SDR17 PN10 o $rednicy Dz 50x3,0mm i dtugosci 20,1 m, ktéry zostanie
wprowadzony do pomieszczenia technicznego. Projektowany przewdd nalezy
wlaczy¢ do istniejacego poprzez opaske do nawiercania z odejsciem
kotlnierzowym w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. Za wcinka
zamontowana zostanie zasuwa kolnierzowa typu E DN40Omm z migkkim
uszczelnieniem klina. Obudowg zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni
terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng wg DIN 4056. 30cm nad przewodem
nalezy ulozy¢ taSme lokalizacyjna z metalowa wktadka.

Na projektowanym przytaczu w odlegtosci 15,2m od przewodu
rozdzielczego, zaprojektowano studni¢ wodomierzowa z krggéw betonowych
@1200mm. Zostanie w niej zamontowany wodomierz wraz z armaturg
odcinajaca (zawory kulowe zintegrowane z potSrubunkiem) oraz izolatorem
przepltywow zwrotnych typu EA (dobrano zawor EA-RV 181 firmy Honeywell).
Dodatkowo w zestawie wodomierzowym przewidziano montaz gwintowanego
facznika kompensacyjnego.

Sprawdzenie Srednicy przylacza:

Pobér wody na cele fontanny wynosi 2,5m’/h = 0,69dm’/s
Srednica przewodu Dz50x3,0mm
Przy powyzszych danych predkos¢ przeptywajacego strumienia wody
wynosi: 0,45m/s
Dobor wodomierza

Wg powyzszych danych dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS-2.5
o $rednicy DN 20 mm i wydajnosci Qmax = 5,0 m’/h.

Umieszczenie wodomierza wraz 7 zaworami odcinajgcymi oraz zaworem

antyskazeniowym w projektowanej studni wg zatqgczonego rysunku.




6.2PRZYL.ACZA KANALIZACYJNE

Celem projektowanych przylaczy kanalizacyjnych jest umozliwienie
poprawnej pracy instalacji fontanny.
Zakres ich dziatan to:
1) odprowadzenie wéd deszczowych zbieranych poprzez korytka liniowe ACO
do kanalizacji; projekt korytek zawarty jest w odrgbnym opracowaniu;

- Projektowane dwa przytacza do korytek (B i D - oznaczenia wg rysunku)
odprowadza¢ bgda wodg deszczowa zebrang z terenu o powierzchni ok.
300m” kazdy.

Przylacza do korytek nalezy wykonac¢ z ksztattek 1 rur PVC-u SDR34 SNS o
srednicy @110mm.

2) odprowadzenie czg¢sci wody z dysz fontanny z powrotem do zbiornika
przelewowego;

3) odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny do kanalizacji (przelew
awaryjny); nadmiar wody przewidywany jest przede wszystkim w okresie
wiosna — lato, kiedy wystgpuje znaczna 1los¢ opadéw deszczu;

Srednice przelewu awaryjnego dobrano na taczna ilo§¢ wody doprowadzanej
poprzez wodociag oraz wody doprowadzonej do zbiornika przelewowego
(woda z dysz oraz woda dzeszczowa)

4) odprowadzenie wody z instalacji technologicznej po ptukaniu filtra;
spust wody odbywa sig¢ grawitacyjnie do studzienki w pomieszczeniu
technicznym a stamtad poprzez pompg ttoczone sa przewodem @63mm do
projektowanego przytacza @160mm; przytacze stanowi jednocze$nie
przewdd rozprezny, ktérym woda odplywa grawitacyjnie;
maksymalny wydatek wéd poptucznych z ptukania filtra wynosi ok. 15 m*/h
(4,17 dm’/s) w czasie ok. 7 min., objetos¢ wéd poptucznych z jednego
ptukania wynosi ok. 1,7 m3. Czgstotliwos¢ ptukania — minimum raz w
tygodniu.



Przytacze nalezy wykonac z ksztattek 1 rur PVC-U SDR34 SN8 o $rednicy
A160mm.

Dobé6r pompy ttoczne;:
Dobrano zatapialng pomp¢ odwodnieniowa ,,EKOPOMP” typ FS750 o
wydajnosci 18,0m’/h i max. wyskosci podnoszenia 15,0m.

5) odprowadzenie wody z niecki fontanny do kanalizacji (spust techniczny);
przytacze wykorzystywane przy naprawach dysz fontanny lub w okresie
zimowym; wtedy wody opadowe kierowane sa do przytacza @110mm
poprzez system spustOw dennych.

Przylacze nalezy wykonac z rur PE o srednicy Dz110 x 4,2mm i zainstalowac
na nim zasuw¢ kolnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina. Podczas pracy
fontanny zasuwa bedzie w potozeniu zamknigtym.



7. DANE MATERIALOWE

Niecka fontanny przykryta zostanie ptytami granitowymi w kolorze szarym ( granit
strzegomski) gr. 6 cm , ulozonymi na ruszcie stalowym wykonanym ze stali
nierdzewnej. Plyty kamienne powinny w czgsci wierzchniej mie¢ zeszlifowane
krawedzie 1 narozniki dla uniknigcia urazéw oraz powierzchni¢ antyposlizgowa.
Fugi pomiedzy ptytami pozostawi¢ bez wypenien.

Otwor w ptycie pod dysze 130 mm - wykonac frezowanie pod rozete dyszy
dostosowywujac do spadku.

8.WYKONCZENIE I KOLORYSTYKA

Fontanna zaprojektowana jest w postaci niecki zagtebionej w terenie 1 przekrytej
ptytami z granitu strzegomskiego w kolorze szarym . Plyty powinny mieC atest
antyposlizgowy.

9. PRACE BUDOWLANE

Wszelkie prace wykonczeniowe na powierzchni betonowej niecki wykonac po jej
poprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu wg. odpowiednich kart katalogowych
zastosowanych produktow .

Nieckg fontanny wraz z konstrukcja zabezpieczy¢ na catosci izolacja przeciw
wilgociowa typu Superflex 10, z substancja gruntujaca Eurolan 3K. Izolacja niecki
od strony gruntu —2 x papa termozgrzewalna np. Zdunbit .

Obwiedni¢ konstrukcyjna niecki dostosowac¢ na budowie do spadku terenu.
Pomieszczenia techniczne stacji uzdatniania zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodna
oraz termiczng wg. rys przekroju (rys. nr 5) oraz zwentylowac — wg rys. kanalow
wentylacyjnych rys nr 9 .

Projekt rozpatrywac wraz z projektami przylaczy energetycznego, wodociagowego
1 instalacji sanitarnej , konstrukcji oraz projektem instalacji fontanny wraz ze stacja
uzdatniania (f-ma Watersystem)



Uwagi:

Przed przystapieniem do prac wykonczeniowych nalezy :

1. Przed wykonaniem elementéw rusztu stalowego dokona¢ inwentaryzacji
konstrukcji niecki. Wszystkie wymiary niezgodne z proj. skorygowaé w
porozumieniu z projektantem.

2. Opis oraz projekt architektoniczny rozpatrywac lacznie z uwagami zawartymi w
czgsci instalacyjnej oraz konstrukcyjnej.

3. Szczegétowy zakres poszczegdlnych prac do ustalenia w trakcie ich
wykonywania.
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INFORMACJA DO BIOZ.
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN.23.06.2003 R
DZ.U Nr 120 poz.1126

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT FONTANNY MULTIMEDIALNE]J NA TERENIE STAREGO
RYNKU W LOMZY.

2. Inwestor , adres:

URZAD MIASTA LOMZA
Stary Rynek 14 , 87-400 fF.omza

3.Imie 1 nazwisko oraz adres projektanta , sporzadzajacego informacje:

mgr inz.Michat Pietrzak
upr. MA /018/03

4.Czes¢ opisowa:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PROJEKTU BUDOWLANEGO FONTANNY MULTIMEDIALNE]J NA
TERENIE STAREGO RYNKU W LOMZY.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji prac rozbiéorkowych

Demontaz nawierzchni istniejacej posadzki placu, wykop pod niecke¢ fontanny oraz
stacje uzdatniania zabezpieczy¢ tymczasowym ogrodzeniem.

Wykaz istniejacych obiektow na dzialce
Brak obiektow w miejscu wykonania niecki oraz stacji uzdatniania.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zabezpieczy¢ strefe niebezpieczna przy wykopach.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.



Rodzaj 1 zakres prac miesci si¢ w obszarze podstawowych prac budowlanych i
wykonczeniowych nie stwarzajacych szczegdlnych sytuacji zagrozen.

Prace prowadzone w trakcie realizacji budowyi bgda wymagaty uzywania
elektronarzedzi o napgdzie elektrycznym, sprzetu ciesielskiego, pit spalinowych
oraz drobnego sprz¢tu budowlanego.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
prac budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych

Nalezy zapewni¢ srodki techniczne 1 organizacyjne majace zapewnic
bezpieczenstwo 1 ochrong zdrowia stosowne dla prowadzonych prac.

Warszawa 19.03.2010

Projektant
mgr inz.Michal Pietrzak
MA /018/03



Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 Ust.4 Prawa Budowlanego oSwiadczam, ze projekt
budowlany fontanny multimedialnej na terenie Starego Rynku w Lomzy jest
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant
mgr inz.Michal Pietrzak
MA /018/03



