
geowloknina
ROOFMATE SL       10,0 cm
Izol. typu Superflex 10, gr 4 mm
Substancja gruntujaca Eurolan 3K
sciana zelbetowa       25,0 cm
malowanie
Suma       59,0 cm
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Czerpnia rura 110
wyprowadzona ponad
poziom terenu
z wymuszonym obiegiem
powietrza (otwor 120
mm)

Wyrzutnia rura 110
wyprowadzona ponad
poziom terenu

kabel elektryczny
zap. mocy wg. zestawienia

rura kanalizacyjna DN100
wg. przyłącza kanalizacyjnego

Wyłaz drogowy
systemowy typu
cięzkiego z otworami
wentylacyjnymi
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11.

Sprawdził

 Projektowane pomieszczenie techniczne fontanny (pomieszczenie pompowni)
projektowane jest jako skrzynia żelbetowa o wymiarach 5,50x4,00m. Pomieszczenie
techniczne znajduje się około 50cm pod poziomem terenu. Płyta denna została
zaprojektowana grubości 25cm. Płyta górna przyjęto grubości 20cm. Ściany żelbetowe
przyjęto grubości 25 cm. W płycie górnej znajduje się zejście do pomieszczenia pompowni.
Otwory zejściowe są przykryte pokrywami typu ciężkiego. Obciążenie na zbiornik nie może
być większe niż 5kN/m2 (teren wolny lub parking).

Ściany zewnętrzne jak i płytę należy zaizolować termicznie i wodoszczelnie
(zastosować polistyren ekstradowany twardy i izolacje przeciwwodne). Przejścia
instalacyjne przez zbiornik wykonać typu szczelnego. Usytuowanie otworów w zbiorniku
należy sprawdzić z projektem instalacyjnym.
 Pomieszczenie techniczne fontanny (pomieszczenie pompowni) projektuje się z betonu
B30(C30)-W10.

Niecka fontanny została zaprojektowana na planie prostokąta o wymiarach
4,00x16,50m, grubości płyty podstawy 42cm.

Nieckę fontanny projektuje się z betonu B30(C30)-W10.
Ruszt stalowy wykonany ze stali OH18N9 (1.4301 wg EN 10088) lub OOH17N14M2

(1.4404 wg EN 10088). Belki rusztu przyjęto z rur prostokątnych 80x40x4, słupki
podpierające ruszt stalowy przyjęto z rury kw. 80x80x3

Wszystkie prace przy wykonywaniu obiektu powinny być wykonywane  pod
nadzorem  osoby  posiadającej odpowiednie uprawnienia.
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