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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod — kan do projektowanej fontanny w ramach modernizacji placu na Starym
Rynku w £tomzy.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu przytaczy wod — kan do
projektowanej fontanny na Starym Rynku w Lomzy, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wraz z rysunkami i
obejmuja;

a) prace przygotowawcze,
b) roboty instalacyjne i montazowe:
c) kontrola jakosci.

W zakresie odwodnienia nalezy wykonac podiaczenie przytaczy do istniejacej sieci kanalizacyjnej (ogdinosptawnej)
oraz do pomieszczenia technicznego fontanny i odwodnien liniowych, tak aby po ich potaczeniu uktad stanowit
funkcjonalng catosc.

W zakresie przytacza wodociagowego nalezy wykonac¢ podigczenie pomieszczenia technicznego fontanny z
istniejacym odcinkiem przytacza wodociggowego.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ robét z Dokumentacja Projektowa i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robét realizowanych w ramach rob6t wykonawczych obejmuije:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu,

N

Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci;

w

Zabezpieczenie w spos6b oznakowany miejsca rozbiorek poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia,

a b

)
)
) Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urzadzen i budowli znajdujacych sie w poblizu budowy,
) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych;

)

D

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
7) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
(2) Roboty zasadnicze:

1) Przygotowanie terenu;

2) Usuniecie istniejacego uzbrojenia wymienionego w projekcie budowlano — wykonawczym;
3) Wykonanie wykopdw pod przytacza;
4) Utozenie nowo projektowanych rurociggéw wraz ze wszystkimi elementami ujetymi w projekcie.

(3) Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:

1)  Wyréwnanie podtoza i utozenie nowoprojektowanej nawierzchni;
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1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

21. Postanowienia ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialu oraz za zgodnos¢ ich parametréw i jakosci z
postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny byé zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatowych.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkdéw. Rury z tworzyw
sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentaciji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, specyfikacii,
instrukgji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontrakiu i
zaleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materialy i urzadzenia przewidziane do montazu i instalowania w ramach Kontraktu w zakresie przylaczy
sanitarnych:
— rury i ksztattki z PVC-U SDR34 (SN8),

— rury i ksztaltki z PE 100 SDR 17 — cisnieniowe PN10, zastosowane réwniez do dwdéch odcinkéw odwod-
nienia grawitacyjnego;

— zasuwa z migkkim uszczelnieniem klina,
— piasek na podsypki,
— srodki izolacyjne,

2.2, Dokumentacja

Rury, ksztattki i elementy przytaczy winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z aprobata i
atest higieniczny.

2.3. Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC-U
Minimalne wtasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetnia¢ rury PVC-U:
— rury:klasa S (8 kN/m?, SDR=34),
— medium: wody deszczowe,
— rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze scianka lita spetniajace wymagania PN-EN 1401:1999,

— niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwag ze spienionego PVC lub z warstwg z PVC
o0 innych wiasciwosciach fizyko-chemicznych.

— producent rur powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
— system powinien posiada¢ aprobate IBDIM.

2.4. Parametry fizyko-mechaniczne rur PE
— rury: PE100 PN10 klasa SDR17
— medium: wody deszczowe, woda sieciowa
— rury cisnieniowe spetniajace wymagania PN-EN 1401:1999,
— producent rur powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
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2.5.

Sktadowanie rur PVC i PE

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1)

2)

10

~

11)
12)
13)

14)

15)

16)

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skladowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok.1,5m.

Nie dopuszczaé¢ do sktadowania materiatow w sposéb, przy kiérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach
fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementéw po podiozu.

Zachowac¢ szczeg6lng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci.

Rury dostarczone na plac budowy nalezy roztadowac ze $rodkéw transportu z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur, z zachowaniem zalecen producenta rur oraz z
zachowaniem wymaganych odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

Liny i fancuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny by¢ otulone guma lub tworzywem, aby
zapewni¢ odpowiedni chwyt i uniknaé zbednego ocierania rur.

Do przenoszenia rur w zadnym wypadku nie wolno uzywac klindw stanowiacych ich podparcie.
Nie nalezy stosowac hakéw zaczepianych o koncowki rur.

Rury mozna sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia
gruntu jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatdbw mogacych spowodowaé uszkodzenie.

Sktadowane rury i elementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta, rozpuszczalnikow
i na kontakt z otwartym ogniem.

W przypadku sktadowania bez opakowania fabrycznego nalezy pod pierwsza warstwa rur utozy¢ drewniane
kantéwki, aby zapobiec nanoszeniu biota przez sciekajaca wode deszczowa i przymarzaniu rur do podioza.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa niedopuszczalne jest sktadowanie rur w stosach o wysokosci przekraczajacej
2m. Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantéwek drewnianych i
unieruchomiona klinami.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z
czym nalezy chroni¢ je przed:

— diugotrwatg ekspozycija stoneczna,

nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur PE i PVC nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.

Projekt:
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3. SPRZET
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

— komplet elektronarzedzi,

— komplet narzedzi slusarskich,

— koparka

— plyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

— urzadzenia do miejscowego odwodnienia wykopw,

— reczne narzedzia do prac ziemnych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowaé nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,
— samochéd dostawczy,
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowac w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robdt i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PZJ oraz
projektu organizacji rob6t, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2 Polecenia Inzyniera

Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony
roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez
Wykonawce.

5.3. Zakres robdt przygotowawczych.
— Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.
— Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z zatwierdzonym Projektem.
— Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych i gruntowych.
— Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekdw.
— Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).
— Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
— Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
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5.4. Zakres robot zasadniczych.

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej obejmuja;
— Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robot,
— Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,
— Uktadanie rurociggéw zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie budowlano - wykonawczym,
— Montaz armatury;
— Wykonanie obsypki rurociagu,
— Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWIOR i postanowieniami Kontraktu.

5.5. Montaz rur odptywowych do korytek odwodnienia liniowego

Wiaczenie rur odptywowych do nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.

5.6.1 Podsypka rurociagow

Rury z PVC oraz PE mozna posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Przestrzen
wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu.
Do wypelnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty
zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢é wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Wypainiznis

Sciana wykopu

Obsypka

Podsypka

AP A v 7 Ewantualna
warstwa < 0,20 rr. Al A zageszczenie gruntu

Woypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rury)
warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg
(zgodnie z rysunkiem powyzej).

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i skuteczne zageszczenie
materialu wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek
wystepujacych naciskdw statycznych i dynamicznych.

Przy wypetianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodzaca z
wykop6w) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

5.6.2 Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania
przewodu. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkdéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po
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utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na cafej swej dtugosci.
Nie wolno wyréwnywa¢ spadku i kierunku utozenia przewodu przez podkitadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomiedzy studniami od rzednej nizszej do
wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac
wartosci dopuszczonych w PN-92/B-10735

Przed potaczeniem rur ,bose” konce nalezy smarowaé srodkami umozliwiajacymi poslizg, przewidzianymi przez
dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose korce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem
do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej przytaczamy nowy odcinek, powinna
by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;.

5.6. Obsypka kanatéw i rurociagow.

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ tak, by zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron, obciazenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrécic
szczegblng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekciji i zatwierdzeniu zakofnczonego posadowienia. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Zageszczenie moze by¢é wykonane mechanicznie dzieki wiasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, kiéra jest
stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowaé w tym samym
czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest fatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest
bliska optimum.

Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda, jesli podioze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest moZliwe w jakis
inny sposéb np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana weditug rzeczywistych wiasnosci zasypki. We
wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna
by¢ zageszczona ostroznie, tak by uniknaé uniesienia sie rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w ninigjszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w formie
okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR,
WTWORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robdt oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w Ksiedze
Obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:

1) W metrach mierzy sie roboty:
a) Wykonania rurociggéw (rury PVC-U SDR34 (SN8) )
b) Wykonania rurociagéw (rury PE 100 SDR 17)

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

8.1. Odbior Koncowy, Koncowe Przejecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
— poprawnosci zainstalowania elementéw:
o zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych mate-
riatow,
o prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdélnosci podioza, podsypki, fundamentu,
zasypki, utozenia elementéw odwodnienia,

o prawidtowosci montazu odcinka odwodnienia, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i spadku
potaczen, zmian kierunku,

o prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, przeprowadzenie proby szczelnosci .
kompletnosci i jakosci zainstalowanych elementéw odwodnienia;
poprawnosci dziatania odwodnienia;
aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

— kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;
Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

— Dziennik Budowy;

— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania roboét;

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

— protokoty czesciowych odbiorow poprzednich etapdw robot;

— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow;

— instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

— inwentaryzacje geodezyjna sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke

geodezyjna.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetienia.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi normami
(PN, EN-PN).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

9.2 Cena wykonania robot

Cena montazu elementéw odwodnienia mierzonych w metrach obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz

ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne rob6t i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentagjj,
zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
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roboty ziemne zwigzane z wykopami:

«Q
=

— wykopy mechaniczne i reczne,
— umocnienie wykopdw,
— zasypka wykopu z zageszczaniem,
h) wykonanie fundamentu pod korytka;
i) wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,
j) préby szczelnosci odcinkéw,
k) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
I) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych-
ITB
2 WIWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych.

w

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1433:2005  Kanaly odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

N
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PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

10 PN-76/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

11 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

12 PN-74/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
13 PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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