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Projektowane pomieszczenie techniczne fontanny (pomieszczenie  pompowni) ZESPOL PROJEKTOWY: INWESTOR
$ro'ekrowane jest jako skrzznia zelbetowa o wymiarach 5,50x4,00m. Pomieszczenie || arch. Michat Pietrzak MA/018/03 .
echniczne znajduje” sie okofo 50cm pod poziomem terenu. Ptyta, denna zostata || .. warcin Jadczak MIASTO +OMZA, URZAD MIASTA
zaprojektowana grubo$ci 25cm. Ptyta gorna przyjeto grubosci 20cm. Sciany zelbetowe ul. Stary Rynek 14, 14-800 tomza
przyjeto gruboSci 25 cm. W ptycie gornej znajduje sie zejScie do pomieszczenia pompowni. | | arch. Krzysztof Olszewski
Chye oy g pryieyte putcyvati iy ledege. Ocaieic b ne mode || . o e VATV TACRE TRERTT SUOOWTAVEGS
Sciany zewnetrzne jak i ptyte nalezy ~zaizolowat termicznie i wodoszczelnje | | 'ch Rafat Garbiec FONTANNA MIEJSKA NA RYNKU STAREGO
(zastosowat polistyren ‘ekstradowany twardy i izolacje przeciwwodne). Przejicia Sprawdzit MIASTA W tOMZY. Obiekt: dz.nr.10392
instalacyjne przez zbiornik wykonat typu szczelnego. Usytuowanie otwordw w zbiorniku
nalezy sprawdzi¢ z projektem instalacyjnym. FAZA PROJEKT WYKONAWCZY K
Pomieszczenie techniczne fontanny (pomieszczenie pompowni) projektuje sie z betonu
B30(C30)-W10. BRANZA AR
Niecka fontanny zostata zaprojekfowana na planie prostokata o wymiarach ARCHITEKTURA
4,00x16,50m, gruboSci ptyty podstawy 42cm. (€30 TRESC RYSUNKU: SKALA
Niecke fontanny projektuje sie z betonu B30(C30)-W10. 1:25
Ruszt' stalowy wykonany ze stali OH18N9 (14301 wg EN 10088) lub OOH17N14M2 — A T AT OWNIA PROJEKTOWA
RZUT POMIESZCZENIA MASZYNOWNI [ NR RYS — Tk ARCHTERC

(14404 wg EN 10088). Belki rusztu przyjgeto z rur prostokatnych 80x40x4, stupki
podpierajace ruszt stalowy przyjeto z rury kw. 80x80x3 B
Wszystkie prace przy wykonywaniu obiektu powinny byt

> przy r tu wykonywane
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
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