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SPIS TRESCI 

PROJEKT FONTANNY MULTIMEDIALNEJ NA 
TERENIE STAREGO RYNKU W ŁOMŻY. 

TOM I. ARCHITEKTURA 
1. Decyzja Nr 5/10 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w związku z planowana 

przebudowa i rewitalizacją Starego rynku w Łomzy przewidzianej w rejonie ulic: Starego 
rynku, Rządowej, Kaznodziejskiej, Senatorskiej, Woziwodzkiej, radzieckiej, Długiej i 
Giełczyńskiej. 

2.  Wypis uproszczony z rejestru gruntów. 
3. Oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością 
4. Oświadczenie MPWiK Spółka z o.o. w Łomży 24675/09 o zapewnieniu  dostawy wody 

do projektowanej fontanny. 
5. Oświadczenie MPWiK Spółka z o.o. w Łomży 658/10 o zapewnieniu  odbioru ścieków z  

projektowanej fontanny. 
6. Informacja Urzedu miejskiego GKO.I.7034-3-33/09 w Łomży sposobie odprowadzania 

wody  z fontanny   
7. Warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej  ZS2-

2/1446/2009 
      7. Kopie uprawnień projektanta oraz zaświadczenie z Izby Architektów 
      8. Oświadczenie projektanta 
      9. Opis techniczny wraz z informacją do BIOZ 
 10. Część graficzna 
       1. Orientacja , plan sytuacyjny  rys.nr 1,     skala  bez skali 

2. Zagospodarowanie terenu, rys. nr 2,      skala  1:500 
3. Zagospodarowanie terenu, rys. nr 2.A      skala  1:500 
4. Schemat przyłączy rys. nr 4   skala  1:200 
5. Schemat płyt niecki/rusztu   rys nr 5    skala  1:20  
6. przekroje detal rys. nr 6                                  skala  1:20  
7. przekroje detal rys. nr 7                                  skala  1:20 
8. Rzut sterowni.  rys. nr 8     skala  1:25   
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 FONTANNY FONTANNY MULTIMEDIALNEJ NA 

TERENIE STAREGO RYNKU W ŁOMŻY 
 

1.DANE OGÓLNE 
 
Inwestor : 

          URZĄD MIASTA ŁOMŻA 
                    Stary Rynek 14 , 87-400  Łomża  
Adres inwestycji : 
             Stary Rynek w Łomży, dz.  nr. ewid. 10392 
 
Podstawa opracowania : 
 
�  Zlecenie Inwestora, 
�   Uzgodnienia z użytkownikiem, 
�  Mapa do celów projektowych wydana przez Starostwo Powiatowe w Łomży 
�  Inwentaryzacja fotograficzna do celów projektowych opracowana MK 

Architekci w listopadzie  2009 r, 
 
fontanna, maszynownia oraz obszar instalacji związany z zasilaniem fontanny 
zlokalizowane są na terenie Starego Rynku w Łomży. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Podstawą do opracowania niniejszego projektu są ustalenia z inwestorem oraz  
projekt konstrukcji i instalacji fontanny w lokalizacji Stary Rynek w Łomży, 
dz.  nr. ewid. 10392. Fazą opracowania jest projekt architektoniczny oraz 
budowlano-wykonawczy, jego przedmiotem – podanie rozwiązań 
technicznych oraz założeń wykonania i wykończenia w/w fontanny . 
Fontanna, maszynownia oraz obszar instalacji związany z zasilaniem 
fontanny zlokalizowane są na działce skweru miejskiego. 

 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie niecki fontanny, odwodnienia 
linowego fontanny oraz stacji uzdatniania dla pomp zasilających dysze 
umieszczonych w w/w pomieszczeniu technicznym (przyłącza wod-kan oraz 
przyłącze energetyczne istniejące) 
 
 

2. OPIS OGÓLNY FONTANNY 
 

Niecka fontanny zaprojektowana jest w kształcie prostokąta o wymiarach 
zewnętrznych – 400/1650,0 cm. Fontanna wykonana będzie w postaci prostokątnej  
betonowej niecki, zagłębionej w podłożu, przykrytej płytami granitowymi (granit 
strzegomski - kolor szary) z atestem antypoślizgowym,  ułożonymi na ruszcie 
systemowym. Fontanna otoczona jest pasem odwodnienia - drenami f-my ACO. 
Instalacja biegnie do stacji uzdatniania (maszynowni) znajdująca się pod posadzka 
placu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. KONSTRUKCJA 
 
 Projektowane pomieszczenie techniczne fontanny (pomieszczenie 
pompowni) projektowane jest jako skrzynia żelbetowa o wymiarach 5,50x4,00m. 
Pomieszczenie techniczne znajduje się około 50cm pod poziomem terenu. Płyta 
denna została zaprojektowana grubości 25cm. Płyta górna przyjęto grubości 20cm. 
Ściany żelbetowe przyjęto grubości 25 cm. W płycie górnej znajduje się zejście do 
pomieszczenia pompowni. Otwory zejściowe są przykryte pokrywami typu 
ciężkiego. Obciążenie na zbiornik nie może być większe niż 5kN/m2 (teren wolny 
lub parking).  

Ściany zewnętrzne jak i płytę należy zaizolować termicznie i wodoszczelnie 
(zastosować polistyren ekstradowany twardy i izolacje przeciwwodne). Przejścia 
instalacyjne przez zbiornik wykonać typu szczelnego. Usytuowanie otworów w 
zbiorniku należy sprawdzić z projektem instalacyjnym.  
 Pomieszczenie techniczne fontanny (pomieszczenie pompowni) projektuje 
się z betonu B30(C30)-W10. 

Niecka fontanny została zaprojektowana na planie prostokąta o wymiarach 
4,00x16,50m, grubości płyty podstawy 42cm.  

Nieckę fontanny projektuje się z betonu B30(C30)-W10. 
Ruszt stalowy wykonany ze stali OH18N9 (1.4301 wg EN 10088) lub 
OOH17N14M2 (1.4404 wg EN 10088). Belki rusztu przyjęto z rur prostokątnych 
80x40x4, słupki podpierające ruszt stalowy przyjęto z rury kw. 80x80x3. Ruszt 
stalowy zaprojektowano dla pojazdów samochodowych dla masy całkowitej do 3 
ton (furgonetki). Plac wokół fontany powinien być odpowiednio oznakowany i 
zabezpieczony. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.INSTALACJE 

4. Opis instalacji i urządzeń 
 
 
Elementy odbioru  
 
Woda będzie ssana z niecki za pomocą skimmera i spustu dennego.  
 

 
Elementy napływowe  
 
Woda po uzdatnieniu będzie powracać do niecki po przeciwnej stronie niż 
umieszczone są elementy ssania.   

 
4.1. Fontanna muzyczna i nagłośnienie placu 
 
Projektowana fontanna jest obiektem multimedialnym działającym w systemie  
WODA – ŚWIATŁO – DZWIĘK. Zintegrowany system sterowania obrazami 
wodnymi fontanny i sterowania dźwiękiem zapewnia 100% jednoczesność 
pomiędzy kształtem obrazów wodnych, kolorem oświetlenia i dźwiękami muzyki 
bez opóźnień wynikających z pracy układów hydraulicznych.  
 
 

 
Automatyczny układ sterowania 
 
Układ automatycznej regulacji czasu pracy pomp ma zapewnić uzyskanie 
optymalnych efektów pracy zespołów filtracyjnego i obiegowych w cyklu 
dziennym. Zainstalowany układ, pozwoli zaprogramować czas pracy i czas postoju 
pomp.  
Sterowanie dyszami obrazu wodnego oraz oświetleniem fontanny za pomocą 
sygnału cyfrowego. Każdy z elementów technologii obrazów jest podłączony do 
sygnału DMX. Umożliwia to dowolną konfigurację układu – wysokość każdego ze 
strumieni, kolor światła, częstotliwość cięcia strumieni. 
 

4.5. Instalacje elektryczne fontanny. 
 
Do szafki zasilająco-sterującej zostanie doprowadzony kabel zasilający zewnętrzny 
zapewniający dostawę energii dla potrzeb urządzeń technologicznych fontanny.  
 



 

Zapotrzebowanie minimalne mocy wynosi: N= 15,00 kW i U=400V.  
 
 
W szafce zasilająco-sterującej zainstalowany będzie układ niezbędnych 
zabezpieczeń elektrycznych, układ przeciw przepięciowy, układ czasowej regulacji 
pracy poszczególnych elementów składowych instalacji jak również elementy 
realizujące wzajemne sprzężenia urządzeń. Sterowanie będzie odpowiedzialne za 
realizowanie pracy poniższych układów technologii: 

• System uzupełniania wody 

• Pompa filtracyjna  

• Pompy atrakcji 

• Anemometr 

• Oświetlenie atrakcji wodnych 
 
Na szafce zasilająco-sterującej będzie zainstalowany wyłącznik główny 
umożliwiający odcięcie napięcia w wypadku awarii któregoś z urządzeń jak 
również na czas przeprowadzenia konserwacji. Instalacje elektryczna w obrębie 
niecki zaprojektowano na napięcie bezpieczne tj. 24V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.  ODWODNIENIE  LINIOWE   
     
 

ZASTOSOWANO:  

ODWODNIENIE  LINIOWE  ACO  DRAIN MULTILINE  V 100 N  

Z  ASYMETRYCZNĄ RAMĄ SZCZELINOWĄ  KLASY C 250  ZE STALI 

NIERDZEWNEJ 

 

    Na  podstawie  planu  sytuacyjnego  przeprowadzono dobór systemu 

odwodnienia  liniowego .  Uwzględniając  kryteria  techniczne (obciążenie, 

przepustowość  hydrauliczna) jak  i  estetyczne (nawierzchnia z granitu) 

przewidziano  wbudowanie  systemu  ACO  DRAIN MULTILINE V 100 N 

składającego się z korytek z polimerbetonu przykrytych ramą szczelinową kl. C 

250  ze  stali  nierdzewnej.  

Jest to nowoczesny system odwodnienia liniowego o niezawodnym  działaniu  

i walorach wizualnych . 

Dostęp do wnętrza kanału w celu jego konserwacji zostanie zapewniony poprzez 

systemowe pokrywy przykrywające korytka z odpływem i elementy rewizyjne.  

Odpływ w dnie korytka jest wykonany fabrycznie jako otwór Ø 110 wyposażony 

w uszczelkę wargowo-labiryntową. 

Skrzynka odpływowa posiada kosz osadczy przechwytujący ewentualne większe 

zanieczyszczenia zapobiegając ich przedostaniu się do kanalizacji . 

Elementy rewizyjne zostaną wykonane na podstawie korytka o długości 50 cm. 

 

Odwodnienie liniowe składa się z trzech odcinków kanału ACO DRAIN V 100 N  

ułożonych na planie prostokąta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 
6.1. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

Według otrzymanych warunków technicznych, projektowana fontanna 

zasilana będzie w wodę  z istniejącego przewodu wodociągowego DN 125mm 

zlokalizowanego przy Starym Rynku.  

W celu podłączenia fontanny należy wykonać odcinek z rur ciśnieniowych 

PE 100 SDR17 PN10 o średnicy Dz 50x3,0mm i długości 20,1m, który zostanie 

wprowadzony do pomieszczenia technicznego. Projektowany przewód należy 

włączyć do istniejącego poprzez opaskę do nawiercania z odejściem 

kołnierzowym w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. Za wcinką 

zamontowana zostanie zasuwa kołnierzowa typu E DN40mm z miękkim 

uszczelnieniem klina. Obudowę zasuwy należy wyprowadzić do powierzchni 

terenu i zabezpieczyć skrzynką uliczną wg DIN 4056. 30cm nad przewodem 

należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z metalową wkładką. 

Na projektowanym przyłączu w odległości 15,2m od przewodu 

rozdzielczego, zaprojektowano studnię wodomierzową z kręgów betonowych 

Ø1200mm. Zostanie w niej zamontowany wodomierz wraz z armaturą 

odcinającą (zawory kulowe zintegrowane z półśrubunkiem) oraz izolatorem 

przepływów zwrotnych typu EA (dobrano zawór EA-RV 181 firmy Honeywell). 

Dodatkowo w zestawie wodomierzowym przewidziano montaż gwintowanego 

łącznika kompensacyjnego. 

Sprawdzenie średnicy przyłącza: 

Pobór wody na cele fontanny wynosi 2,5m3/h = 0,69dm3/s 

Średnica przewodu Dz50x3,0mm 

Przy powyższych danych prędkość przepływającego strumienia wody  

wynosi: 0,45m/s 

Dobór wodomierza 

Wg powyższych danych dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS-2,5               

o  średnicy DN 20 mm i wydajności Qmax = 5,0 m3/h. 

 

Umieszczenie wodomierza wraz z zaworami odcinającymi oraz zaworem 

antyskażeniowym w projektowanej studni wg załączonego rysunku. 

 

 



 

6.2 PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 

Celem projektowanych przyłączy kanalizacyjnych jest umożliwienie 

poprawnej pracy instalacji fontanny. 

Zakres ich działań to: 

1)  odprowadzenie wód deszczowych zbieranych poprzez korytka liniowe ACO 

do kanalizacji; projekt korytek zawarty jest w odrębnym opracowaniu; 

 

� Projektowane dwa przyłącza do korytek (B i D - oznaczenia wg rysunku) 

odprowadzać będą wodę deszczową zebraną z terenu o powierzchni ok. 

300m2 każdy. 

 

 

Przyłącza do korytek należy wykonać z kształtek i rur PVC-u SDR34 SN8 o 

średnicy Ø110mm. 

 

2) odprowadzenie części wody z dysz fontanny z powrotem do zbiornika   

przelewowego; 

 

3)  odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny do kanalizacji (przelew 

awaryjny); nadmiar wody przewidywany jest przede wszystkim w okresie 

wiosna – lato, kiedy występuje znaczna ilość opadów deszczu; 

Średnicę przelewu awaryjnego dobrano na łączną ilość wody doprowadzanej 

poprzez wodociąg oraz wody doprowadzonej do zbiornika przelewowego 

(woda z dysz oraz woda dzeszczowa) 

 

 4)  odprowadzenie wody z instalacji technologicznej po płukaniu filtra;  

spust wody odbywa się grawitacyjnie do studzienki w pomieszczeniu 

technicznym a stamtąd poprzez pompę tłoczone są przewodem Ø63mm do 

projektowanego przyłącza Ø160mm; przyłącze stanowi jednocześnie 

przewód rozprężny, którym woda odpływa grawitacyjnie;  

maksymalny wydatek wód popłucznych z płukania filtra wynosi ok. 15 m3/h  

(4,17 dm3/s) w czasie ok. 7 min., objętość wód popłucznych z jednego 

płukania wynosi ok. 1,7 m3.  Częstotliwość płukania – minimum raz w 

tygodniu.  



 

Przyłącze należy wykonać z kształtek i rur PVC-U SDR34 SN8 o średnicy 

Ø160mm. 

 

Dobór pompy tłocznej: 

Dobrano zatapialną pompę odwodnieniową „EKOPOMP” typ FS750 o 

wydajności 18,0m3/h i max. wyskości podnoszenia 15,0m. 

 

5) odprowadzenie wody z niecki fontanny do kanalizacji (spust techniczny);  

przyłącze wykorzystywane przy naprawach dysz fontanny lub w okresie 

zimowym; wtedy wody opadowe kierowane są do przyłącza Ø110mm 

poprzez system spustów dennych.  

Przyłącze należy wykonać z rur PE o średnicy Dz110 x 4,2mm i zainstalować 

na nim zasuwę kołnierzową z miękkim uszczelnieniem klina. Podczas pracy 

fontanny zasuwa będzie w położeniu zamkniętym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7. DANE MATERIAŁOWE 
 
 
Niecka fontanny przykryta zostanie płytami granitowymi w kolorze szarym ( granit 
strzegomski) gr. 6 cm , ułożonymi na ruszcie stalowym wykonanym ze stali 
nierdzewnej.  Płyty kamienne powinny w części wierzchniej mieć zeszlifowane 
krawędzie i narożniki dla uniknięcia urazów oraz powierzchnię antyposlizgową. 
Fugi pomiedzy płytami pozostawić bez wypenień.  
Otwór w płycie pod dysze 130 mm - wykonać frezowanie pod rozetę dyszy  
dostosowywujac do spadku. 

 
 

8.WYKOŃCZENIE I KOLORYSTYKA 
 
Fontanna zaprojektowana jest w postaci niecki zagłębionej w terenie i przekrytej 
płytami z granitu strzegomskiego w kolorze szarym . Płyty powinny mieć atest 
antypoślizgowy. 
 
 

9. PRACE BUDOWLANE 
 
Wszelkie prace wykończeniowe na powierzchni betonowej niecki wykonac po jej 
poprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu wg. odpowiednich kart katalogowych 
zastosowanych produktów .  
Nieckę fontanny wraz z konstrukcją zabezpieczyć na całości izolacja przeciw 
wilgociową typu Superflex 10, z substancja gruntujaca Eurolan 3K. Izolacją niecki 
od strony gruntu –2 x papa termozgrzewalna np. Zdunbit . 
Obwiednię konstrukcyjną niecki dostosować na budowie do spadku terenu. 
Pomieszczenia techniczne stacji uzdatniania zabezpieczyć izolacja przeciwwodna 
oraz termiczną wg. rys przekroju (rys. nr 5) oraz zwentylować – wg rys. kanałów 
wentylacyjnych rys nr 9 . 
Projekt rozpatrywać wraz z projektami przyłączy energetycznego, wodociągowego 
i instalacji sanitarnej , konstrukcji oraz projektem instalacji fontanny wraz ze stacją 
uzdatniania (f-ma Watersystem) 
 
 
 
 
 



 

 
 

Uwagi: 
 
Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy : 
1. Przed wykonaniem elementów rusztu stalowego dokonać inwentaryzacji 
konstrukcji niecki. Wszystkie wymiary niezgodne z proj. skorygować w 
porozumieniu z projektantem.   
2. Opis oraz projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z uwagami zawartymi w 
części instalacyjnej oraz konstrukcyjnej. 
3. Szczegółowy zakres poszczególnych prac do ustalenia w trakcie ich 
wykonywania. 
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INFORMACJA DO BIOZ. 
ZGODNIE Z  ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA INFRASTRUKTURY  Z DN.23.06.2003 R  
DZ.U Nr 120 poz.1126 
 
 

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

PROJEKT FONTANNY MULTIMEDIALNEJ NA TERENIE STAREGO 
RYNKU W ŁOMŻY. 
 
2. Inwestor  , adres: 

                    URZĄD MIASTA ŁOMŻA 
                    Stary Rynek 14 , 87-400  Łomża 

3.Imię i nazwisko oraz adres projektanta , sporządzającego informację:  
 

                     mgr inż.Michał Pietrzak 
                      upr. MA /018/03 
 
4.Część opisowa: 
 

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

PROJEKTU BUDOWLANEGO FONTANNY MULTIMEDIALNEJ NA 
TERENIE STAREGO RYNKU W ŁOMŻY. 

 
Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji prac rozbiórkowych 
 

Demontaż nawierzchni istniejącej posadzki placu, wykop pod nieckę fontanny oraz 
stacje uzdatniania zabezpieczyć tymczasowym ogrodzeniem.  
 
Wykaz istniejących obiektów na działce 
 

Brak obiektów w miejscu wykonania niecki oraz stacji uzdatniania. 
 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Zabezpieczyć strefę niebezpieczną przy wykopach. 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę  i rodzaje zagrożeń  oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
 
 

 
 
 



 

Rodzaj i zakres prac mieści się w obszarze podstawowych prac budowlanych i 
wykończeniowych nie stwarzających szczególnych sytuacji zagrożeń. 

Prace prowadzone w trakcie  realizacji budowyi będą wymagały używania 
elektronarzędzi o napędzie elektrycznym, sprzętu ciesielskiego, pił  spalinowych 
oraz drobnego sprzętu budowlanego. 
 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa wykonywania 
prac budowlanych.  
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych 
 
 

Należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić  
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia stosowne dla prowadzonych prac. 
 
 
 

 

        Warszawa 19.03.2010 
 
 
Projektant 
mgr inż.Michał Pietrzak 
MA /018/03 

 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Oświadczenie 
 
 

Zgodnie z art.20 Ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam, że projekt 
budowlany fontanny multimedialnej na terenie Starego Rynku w Łomży  jest 
sporządzony  zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
  
 

Projektant 
mgr inż.Michał Pietrzak 
MA /018/03 
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