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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem przyłączy wod – kan do projektowanej fontanny w ramach modernizacji placu na Starym 
Rynku w Łomży. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu przyłączy wod – kan do 
projektowanej fontanny na Starym Rynku w Łomży, zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami i 
obejmują: 

a) prace przygotowawcze,  
b) roboty instalacyjne i montażowe:  
c) kontrola jakości. 

W zakresie odwodnienia należy wykonać podłączenie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej) 
oraz do pomieszczenia technicznego fontanny i odwodnień liniowych, tak aby po ich połączeniu układ stanowił 
funkcjonalną całość. 

W zakresie przyłącza wodociągowego należy wykonać podłączenie pomieszczenia technicznego fontanny z 
istniejącym odcinkiem przyłącza wodociągowego. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót realizowanych w ramach robót wykonawczych obejmuje: 

(1) Roboty przygotowawcze: 

1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

2) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności; 

3) Zabezpieczenie w sposób oznakowany miejsca rozbiórek poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia, 

4) Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urządzeń i budowli znajdujących się w pobliżu budowy, 

5) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych; 

6) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

7) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

(2) Roboty zasadnicze: 

1) Przygotowanie terenu; 

2) Usunięcie istniejącego uzbrojenia wymienionego w projekcie budowlano – wykonawczym; 

3) Wykonanie wykopów pod przyłącza; 

4) Ułożenie nowo projektowanych rurociągów wraz ze wszystkimi elementami ujętymi w projekcie. 

 

(3) Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

1) Wyrównanie podłoża i ułożenie nowoprojektowanej nawierzchni; 
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1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Postanowienia ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za zgodność ich parametrów i jakości z  
postanowieniami Kontraktu. 

Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach 
materiałowych.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw 
sztucznych powinny być trwale oznaczone.  

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, 
instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
zaleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Materiały i urządzenia przewidziane do montażu i instalowania w ramach Kontraktu w zakresie przyłączy 
sanitarnych: 

− rury i kształtki z PVC-U SDR34 (SN8), 

− rury i kształtki z PE 100 SDR 17 – ciśnieniowe PN10, zastosowane również do dwóch odcinków odwod-
nienia grawitacyjnego; 

− zasuwa z miękkim uszczelnieniem klina, 

− piasek na podsypki, 

− środki izolacyjne, 

2.2. Dokumentacja 

Rury, kształtki i  elementy przyłączy winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i 
atest higieniczny. 

2.3. Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC-U 

Minimalne własności fizyko-mechaniczne jakie powinny spełniać rury PVC-U: 

− rury: klasa S (8 kN/m2, SDR=34), 

− medium: wody deszczowe, 

− rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U  ze  ścianką litą spełniające wymagania PN-EN 1401:1999,  

− niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwą ze spienionego PVC lub z warstwą z PVC 
o innych właściwościach fizyko-chemicznych. 

− producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 

− system powinien posiadać aprobatę IBDiM. 

2.4. Parametry fizyko-mechaniczne rur PE 

− rury: PE100 PN10 klasa SDR17 

− medium: wody deszczowe, woda sieciowa 

− rury ciśnieniowe spełniające wymagania PN-EN 1401:1999,  

− producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 
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2.5. Składowanie rur PVC i PE 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

1) Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

2) Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania 
ok. 1,5 m.  

3) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 

4) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

5) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów po podłożu. 

6) Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

7) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

8) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostrożności. 

9) Rury dostarczone  na plac budowy należy rozładować ze środków transportu  z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur, z zachowaniem zaleceń producenta rur oraz z 
zachowaniem wymaganych odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa.  

10) Liny i łańcuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą lub tworzywem, aby 
zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur.  

11) Do przenoszenia rur w żadnym wypadku nie wolno używać klinów stanowiących ich podparcie.  

12) Nie należy stosować haków zaczepianych o końcówki rur. 

13) Rury można składować w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod warunkiem, że powierzchnia 
gruntu jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie.  

14) Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie ciepła, rozpuszczalników 
i na kontakt z otwartym ogniem. 

15) W przypadku składowania bez opakowania fabrycznego należy pod pierwszą warstwą rur ułożyć drewniane 
kantówki, aby zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża.  

16) Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest składowanie rur w stosach o wysokości przekraczającej 
2m. Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona przekładkami z kantówek drewnianych i 
unieruchomiona klinami. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z 
czym należy chronić je przed: 

− długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

− nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Składowanie transport i rozładunek rur PE i PVC należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy 
elementów. 
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3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

− podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

− komplet elektronarzędzi, 

− komplet narzędzi ślusarskich, 

− koparka 

− płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 

− urządzenia do miejscowego odwodnienia wykopów, 

− ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

− samochód skrzyniowy,  

− samochód dostawczy, 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Polecenia Inżyniera  

Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony 
roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez 
Wykonawcę. 

5.3. Zakres robót przygotowawczych. 

− Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 

− Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z zatwierdzonym Projektem. 

− Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych. 

− Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 
ścieków. 

− Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 

− Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

− Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
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5.4. Zakres robót zasadniczych.  

Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej obejmują:  

− Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 

− Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 

− Układanie rurociągów zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie budowlano - wykonawczym, 

− Montaż armatury; 

− Wykonanie obsypki rurociągu, 

− Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWiOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.5. Montaż rur odpływowych do korytek odwodnienia liniowego 

Włączenie rur odpływowych do należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
 

5.6.1 Podsypka rurociągów 

Rury z PVC oraz PE można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach 
piaszczystych-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Przestrzeń 
wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub 
innego łamanego materiału. 
Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty 
zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany gruntu. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 

 

 
 
 
Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) 
warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą 
(zgodnie z rysunkiem powyżej). 
Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i skuteczne zagęszczenie 
materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek 
występujących nacisków statycznych i dynamicznych.  
Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodząca z 
wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. 
 

5.6.2 Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania 
przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po 
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ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 
takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami od rzędnej niższej do 
wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 
wartości dopuszczonych w PN-92/B-10735 
Przed  połączeniem rur „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg, przewidzianymi przez 
dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem 
do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna 
być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 

5.6. Obsypka kanałów i rurociągów. 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 
stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu. 
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka 
przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej 
wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania 
podłoża.  
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został  przemieszczony. 
Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest 
stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym 
czasie po obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest 
bliska optimum.  
Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś 
inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności zasypki. We 
wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna 
być zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć uniesienia się rury.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie licencje. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST 
oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie 
określonej w PZJ. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR, 
WTWORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w Księdze 
Obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
 
1) W metrach mierzy się roboty: 

a) Wykonania rurociągów (rury PVC-U SDR34 (SN8) ) 

b) Wykonania rurociągów (rury PE 100 SDR 17 ) 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

8.1. Odbiór Końcowy, Końcowe Przejęcie Robót 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu:  

− poprawności zainstalowania elementów: 

o zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych mate-
riałów, 

o prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, fundamentu, 
zasypki, ułożenia elementów odwodnienia, 

o prawidłowości montażu odcinka odwodnienia, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 
połączeń, zmian kierunku, 

o prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, przeprowadzenie próby szczelności . 

− kompletności i jakości zainstalowanych elementów odwodnienia; 

− poprawności działania odwodnienia; 

− aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

− kompletności DTR i świadectw producenta.; 
Przy odbiorze robót Wykonawca powinien być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

− Dziennik Budowy; 

− dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

− protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

− protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 

− świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

− instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

− inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną. 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi normami 
(PN, EN-PN). 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania dotyczące płatności  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót  

 

Cena montażu elementów odwodnienia mierzonych w metrach obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz 
ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

b) prace geotechniczne  

c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

d) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
f) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

g) roboty ziemne związane z wykopami: 

− wykopy mechaniczne i ręczne,  

− umocnienie wykopów,  

− zasypka wykopu z zagęszczaniem, 
      h)   wykonanie fundamentu pod korytka; 

       i)    wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 

       j)  próby szczelności odcinków, 

      k)  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

      l)   uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1 WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- 
ITB 

2 WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 
3 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
4 PN-EN 1433:2005 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, 

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności. 
5 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6 PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7 PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
8 PN-83/8836-02 Przewody podziemne – roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
9 PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
10 PN-76/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 
11 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
12 PN-74/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 
13 PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 


