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1 OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany alasfi elektryczne] wraz
nagtagnieniem zewstrznym dla fontanny miejskiej na Rynku Starego $fkaw tonzy
dz.nr.10392

Zakres projektu obejmuje:

1) zasilanie tablicy bezpiecznikowej z istmieggo przydcza energetycznego
2) tablicg bezpiecznikow

3) instalacg oswietlenia maszynowni (pompowni) fontanny

4) instalacg gniazd wtyczkowych

5) zasilanie tablicy sterago - zasilajcej fontang

6) zasilanie pompy odwadniggej , grzejnika oraz wentylatorow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Podktady budowlane

— Wytyczne brany technologicznej, sanitarnej,

3. ZASILANIE POMPOWNI

Zasilanie pompowni wykortazawarto w innym opracowaniu.

4. TABLICA BEZPIECZNIKOWA

Tablicc bezpiecznikow pompowni TB-P wykona jako natynkow obudowa z tworzywa
sztucznego 3x12 modutdéw w drugiej klasie izolacjP64 i wyposay¢ w aparatuf modutowa
do montau na szynie.



Z tablicy TB-P zasili:

- tablicg sterugco -zasilagca fontanre
- oswietlenie maszynowni

- gnhiazda wtyczkowe i wentylatory , grzejnik , pogrgmwadniagca

5 INSTALACJ GSWIETLENIA

W pomieszczeni maszynowni (pompowni) petgj poziom nagzenia éwietlenia 300Ix, Do
oswietlenia pomieszczenia zastosowano oprawy 2x36Wogzem pryzmatycznym o IP65
wyposaong w inwerter 1x36W o0 czasie podtrzymania 3h. Insfalaswietlenia wykona
przewodem kabelkowym YD26 4x1.5. Przewdd prowadzna tynku w rurach ostonowych o
srednicy 20mm. Zalkczanie d&wietlenia wykona poprzez wwycznik jednobiegunowy
natynkowy 10A/230W hermetyczny IP55 wykonany drygiasie ochronngi.

6 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH ORAZ ZASILANIE WENTYLATOROW |
GRZEJNIKA

Instalacg wykon& przewodem kabelkowym YD203x2.5 lub o przekroju dostosowanym do
obcigzenia Przekroje przewoddéw podano na schemacie yabBeP. Przewdd prowadziw
rurach ostonowych po tynku. Jako osjtrzastosowagniazda natynkowe hermetyczne IP55 z
bolcem uziemiajcym. Wentylatory szt 2 zasili poprzez regulatory obrotéw. Miejsce
zainstalowania gniazd pokazana na rysunk. Miejsgestalowania wentylatoréw uzgodma
budowie. Wentylatory o wydajsoi 5n/h oraz grzejni o mocy 2kW montuje i dostarcza
wykonawca robot elektrycznych.

7 SYSTEM OCHRONY OD PORZEN | POtACZENIA WYROWNAWCZE

Instalacja odbiorcza wykonanaedzie w systemie TN-S. Instalacja ochrony od peia
wykonana zostanie zgodnie z narfAN-IEC 60634-4-41 oraz PN IEC 60634-4-47. Insfalac
pofaczen wyrdwnawczych wykonana zostanie zgodnie z obpwacymi przepisami i normami
PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.0chrona grzaotykiem bezpgoednim —
podstawowa realizowanadrie przez zastosowanie izolowanigsz czynnych, to jest przez
odpowiednio dobrapizolacg przewodow i obudow aparatow i gdzen elektrycznych.

W ochronie przed dotykiem pe@dnim - zastosowano sSzybkie wgzanie wraz
z zastosowaniem pgmizen wyrOwnawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkieg
wytaczenia realizowanaelzie przez:

— urzgdzenia ochronne giicowopgdowe,



— urzadzenia ochronne przgeniowe (wyhczniki z wyzwalaczami nadpdowymi
I bezpieczniki z wktadkami topikowymi), pgzenia wyréwnawcze.

Uzupetnieniem ochrony podstawowejdzie zastosowanie wagznikow r@&nicowopgdowych
0 pradzie zadziatania 30mA dla obwodow gniazd wtykowiokwietleniowych.

Polczenia wyrbwnawcze
Obok tablicy TB-P zainstalowana izolatorach szgnuziemier wyrownawczych Podstawowe
ciagi instalacji, take inne metalowe konstrukcje, na ktorychzegojawt sie niebezpieczne
napkcie w calym obiekcie obje keda systemem patzen wyréwnawczych i podiczone do
szyny uziemié wyréwnawczych. Gltowne pgtzenia instalacji sanitarnych wykonane zostan
przewodami L¥o6émnf , dalsze L¥o4mnf. Pokczenie szyny uziemiewyréwnawczych z
szym PE tablicy wykonaprzewodem LY010 mnf

8. NAGLOSNIENIE ZEWNETRZNE

Gtosniki zasilic ze wzmacniacza zainstlowanego w maszynowni fopta@fosniki instalowa na

lampach éwietleniowy na wysokeéri 3-4m. Przewdd do gtosnikéw prowaézvewmgtrz stupa

oswietleniowego a w ziemi w rurze ostonowej RVKLn3Zdtz kabli zasilagcych latarnie.
Instalacje wykonaprzewodem IPG 2x2.5 (produkcji TECHNOKABEL).

9.BILANS MOCY

Moc zainstalowana Pi =30kW

Moc obliczeniowa Po=26W

Prad obliczeniowy 10=40.4A

Zabezpieczenie w atzu 50A

10. SPRAWDZENIE KOORDYNACJI PRZEWODU | ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenia przedgolem przegizeniowym spetniaj nastpujace warunki :
lg (11011,

I, 1 1.4571,

gdzie :

Is — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym [A]

I, — obcizalngs¢ dtugotrwata przewodow [A]



In — prd znamionowy urgzenia zabezpieczgego [A]

I, — prad zadziatania uggdzenia zabezpieczmego [A]

I przyjeto dla bezpiecznikow — 1.8,, a dla wyhcznikow instalacyjnych — 1.48,.

Obliczenia dokonano dla warunkow skrajnie niekatrzysh (najweksze obcizenie, najmniejszy
przekrdj, najmniejsze zabezpieczenie, najgorszaunkarchtodzenia przewodu). Sprawdzenia
dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co doordtynacji przewodow z
zabezpieczeniamigspetnione.

Sprawdzenie zabezpieczenia obwodow przed gami zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaty tabraioe, aby przerwanie gotu zwarciowego
w kazdym obwodzie elektrycznym ngpbwato zanim wysgpi niebezpieczestwo uszkodze
cieplnych i mechanicznych w przewodach igoaeniach. Czasy wytzenia zabezpiecagrzy
zwarciu § mniejsze od czaséw powodaych nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury
granicznej okrédonej wzorem:

gdzie :

t — czas potrzebny do rozgrzania przewodu do teabyper granicznie
dopuszczalnej [s],

S — przekréj przewodu w [mih
| — wartags¢ skuteczna @du zwarciowego w [A],
k — wspotczynnik zaleny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymiagaco do zabezpieczenia przed
pradami zwarciowymi dla przewodove spetnione.

Sprawdzenie skutecznfxi ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano bigr pod uwag zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.0chrona przed

dotykiem pdrednim — dodatkowa w sieci TNetlzie zapewniona, jeli zostanie spetniony
warunek:

ZSX|a:Uo

gdzie:

Zs — impedancja ¢li zwarciowe] obejmujca zrodto zasilania, przewod roboczyz alo
punktu zwarcia i przewdod ochronny g¢dky punktem zwarcia a zrédiem
zasilania [1],



la — prd powodugcy samoczynne zadziatanie sgzenia  wyhczapcego w
czasie <0.4s [A],

Uo — napecie znamionowe wzgtlem ziemi [V].
Czas zadziatania wdzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy — 0.4 s.
Zabezpieczenia obwoddw vagiznikami instalacyjnymi B10A, C10A, B16A, C16A:

Zgodnie z kay katalogovd zabezpieczenia o charakterystyce B zadzi@agzasem 0.4 s przy
krotnasci 5 pdu znamionowego, a o charakterystyce C przy kéainkD.

Dla wylacznika instalacyjnego B10A =5x10A=50A
dla wykcznika instalacyjnego C10A =10x10A=100A
dla wylgcznika instalacyjnego B16A 5x16A=80A
dla wykcznika instalacyjnego C16A =10x16A=160A

Aby skuteczné¢ ochrony byla spetniona dla wagiznikdw instalacyjnych reaktancjactp
zwarciowych nie mgze by wigcksza od 4.4 dla B10A, 2.207 dla C10A, 2.751 dla B16A

i 1.38 ] dla C16A.Zgodnie z obliczeniamktli zwarciowych impedancjagpli zwarciowej dla
zadnego

z obwodow elektrycznych nie przekroczy wadigprogowej. Skuteczré ochrony jest spetniona
dla wszystkich obwodéw. W projekcie zastosowano adeenia ranicowopgdowe o
znamionowym pydzie wyzwalagcym I=30mA dla zabezpieczenia poszczegodlnych obwodo
sitowych. Poprawne zadziatanie zabezpieczenia japewnione, jeeli impedancja obwodu
zwarciowego nie przekroczy 7330dla obwodu sitowego. Oznacza tee zabezpieczenie
zadziata skutecznie przy dotyku begmalnim czsci czynnych urgdzenia (np. przewodow
fazowych).

Obliczenia spadkow nagi
Obliczeh dokonano dla wszystkich obwodow i linii zasilajch. Wymagania, co do nie

przekraczania dopuszczalnych spadkéw ¢gtagia obwodow elektrycznych i linii zasitagych g
spetnione.



10 . ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Tablica bezpiecznikowa TB-P wypasmie wg schematu kpl.1.
Wentylator VENT-V-100L produkcji Venture - nawiew kpl.1
lub réwnorzdny

Wentylator VENT-V-100L produkcji Venture — wygj kpl.1
lub réwnorzdny

Regulator pgdkosci REB-1 produkcji Venture kpl.2
lub rownorzdny

Wytacznik serwisowy 10A/230V IP54 szt.2
Grzejnik elektryczny typ F17 2000W 1P24 produkcjlaiic szt.1
lub rownorzdny

Oprawaswietldkowa 3x36W P64 z kloszem produkcji ES-SYSTEM szt.3
P0O2-236 lub rownokgdna

Gniazdo wtyczkowe natynkowe 16A/230VL.N,PEIP54 Szt.6
(komplet puszka + mechanizm) produkcji LEGRAND BpEXO

Wytacznik agswietlenia natynkowy 10A/230V jednobiegunowy IP54 szt.1
(komplet puszka + mechanizm) produkcji LEGRAND BpEXO lub réwnorzdne
Szyna uziemig wyrbwnawczych na izolatorach i w obudowie kpl.1
Inwertory 1x36W czas podtrzymania 3h produkcji EESSSEM kpl.3
Przewody , rury osprzt.

Przewody o wytrzymakei izolacji 750V produkcji TELEFONIKA lub rownotzine

YDY2x1.5 mb.10
YDY z03x1.5 mb.30
YDY z04x1.5 mb.60



YDY z03x2.5 mb.60

YDY z05x10 mb.

DYzo 6 mb.2

DYzo 4 mb.50

Puszka rozgafna natynkowa 75x75 z zaciskami do 2,5m szt. 3
Zaciski do rur (instalacja pggzer wyrownawczych) szt.5
Rura RB 20 produkcji Polam Suwalki lub réwneana mb 150
Przepust kablowy dn=100 mb 1
Uchwyty do mocowania rur wraz kotkami rozporowymvkretami szt.300
Uszczelnienie wégia kabla kp.1

Gtlosnik typ Glasnik 2-drazny, 60W, 70/100V, zabezpieczenie przed szt.6
przechzeniem, czarny, odporny na warunki atmosferyczne

typ F-2000BTWP

Wzmachniacz mocy z mikserem, 240 W typ A-2240 szt
Koncéwka mocy, 120W P-1812 szt.l
przewod typ IPG 2x2.5 mb 200
rura RVKLn 32 mb 200

Gtosniki i wzmacniacz produkcji

TOA Electronics Europe GmbH Sp.z o.0.
Oddziat w Polsce

ul.Migdatowa 4

PL-02-796 Warszawa

lub rownorzdny

Ostateczny dobor nagdiaienia po uzgodnieniu z inwestorem



10. BSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 Ust.4 Prawa Budowlanedgwiadczam,ze projekt budowlany fontanny
zewretrznej w Lonmzy w ramach inwestycfPROJEKT FONTANNY MIEJSKIEJW tOM  ZY

NA TERENIE STAREGO MIASTA dz. nr 10392 jest sporzdzony zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Tomasz Weremczuk

Sprawdzajcy

mgr inz. Stanistaw Konecki



