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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowy kanalizacji i kabli telekomunikacyjnyER-S.A. w Lonty w rejonie ulic:
Stary Rynek, Radziecka i Rdowa.

Spis tresci:

1. Czs¢ ogolna

1.1  Inwestor

1.2 Podstawa opracowania

1.3  Przedmiot i zakres robot

1.4  Wykonawca robot

2. Czes¢ techniczna

2.1  Stan istniejcy

2.2 Stan projektowany

2.2.1 Przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej
2.2.2 Przebudowa kabli kanatowych
2.3  Zestawienie kabli

2.3.1 Pomiary powykonawcze

2.4 Uwagi kacowe

Spis rysunkoéw:

1. Projekt przebudowy kanalizacji kablowej na mapaebdgzyjnych w skali
1:500 z zaznaczonymi numerami dziatek.

2. Schematy i rysunki zwrzane z opracowaniem technicznym.



1. Czs¢ ogolna

1.1 Inwestor

Inwestorem robét jest Miasto tom,
1.2 Podstawa opracowania

Podstaw do opracowania projektu stan@wi

a) Zlecenie Inwestora

b) mapy geodezyjne do celdéw projektowych
C) normy brazowe

d) prawo budowlane

1.3 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowaakazacji kablowej i kabli

teletechnicznych w toay w rejonie ulic: Stary Rynek, Radziecka i #&pwa. W

projekcie przewidziano wybudowanie kanalizacji jeolmeorowej i przedczenie kabli.

Zakres robot:

. _ 0,037 km/kan
- budowa kanalizacji kablowej @ eemmeeeeeeee
0,037 km/otw

_ 0,066 km/kab
- budowa kabli kanatowych s
0,800 km/par

o 0,018 km/kab
- budowa kabli ziemnych e
0,018 km/par

L _ 0,0373 km/kan
- demonta kanalizacji kablowej = emeemeeeeeeeees
0,0373 km/otw

_ 0,079 km/kab
- demonta kabli kanalowych e
1,390 km/par

0,028 km/kab

- demonta kabli kanatowych e
0,028 km/par

1.4  Wykonawca robot

Wykonawa robot kedzie firma specjalistyczna w zakresie budowy
telekomunikacyjnych wybrana drggrzetargu.

sieci



2. Czs¢ techniczna

2.1  Stanistniejcy

W obrbie modernizowanego uktadu komunikacyjnego ul. ystBynek z ulicami
przylegtymi w tonzy znajduje si sie¢ telefoniczna (kanalizacja telefoniczna, kable
miedziane rozdzielcze) TP S.A. oraz kable operaMELTRA S.A. Infrastruktura
telekomunikacyjna na skrzgwaniu z ul. Kaznodziejgk i Radziecly koliduje z

projektowanym uktadem drogowym.

2.2.  Stan projektowany

2.2.1 Przebudowa kanalizacji kablowej

W zwiazku z przebudow ul. Stary Rynek og¢ kanalizacji telefonicznej wraz z
kablami miejscowymi oraz kablami operatora VECTRA.S na skrzyowaniu z ul.
Radzieclq i Kaznodziejsk znajdzie s§ w obrbie projektowanej drogi. Do demonta
przewiduje st 0,0373 km/kan i 0,0373 km/otw.

- dot. skrzygowania z ul. Radzieek - w nawhzaniu do istnigjcej studni (S4)
posadowionej na ggu kanalizacji przy posesji Stary Rynek 11 do wysckposesiji ul.
Radziecka 1 (S6) projektuje ¢sibudowe nowego cigu kanalizacji telefonicznej
skiadajcego st z jednej rury HDPE 110/6,3. Na projektowanymgci zaktada si
wymiarg studni typu SK-1 na SKR-1 (S4). W projektowanejdsti odga¢znej przy ul.
Radzieckiej 1 koniecznegllizie wybudowanie dodatkowych gardet z prefabrykatow
betonowych. Studnie powinny éwyposaone w wewgtrzne pokrywy i zamkgrie na
zamki typu ABLOY. Od studni przy ul. Radzieckiej dalezy wybudowa& jedno
przegcie 1-otworowe poprzeczne pod ul. Radzigck

- dot. skrzgowania z ul. Kaznodziejgk- w nawhzaniu do istnigjcej studni (S1)
posadowionej na ggu kanalizacji przy posesji ul. Stary Rynek 4 déudaiowego rogu
dziatki nr 10338 (S3) projektuje ¢sbudowe nowego cigu kanalizacji telefonicznej
sktadajcego st z jednej rury HDPE 110/6,3. Na projektowanymgci zaktada si
wymiarg studni typu SK-1 na SKR-1 (S1).

W zwiazku z catkowiy wymiam nawierzchni na catej ul. Stary Rynek péce
kanalizacji pod ulicami projektuje swykopem otwartym. Do wykonania kanalizacji
pod jezdniami projektuje srury przepustowe HDPE 110/6,3.

Wykopy naley wykonywa recznie lub za pomac koparki (w miejscach bez

podziemnego uzbrojenia).



Istniejaca kanalizao pod wymienian nawierzchni ulic (w przypadku korytowania na
glebokas¢ >= 0,5m naley zagkbi¢ na min 0,6m (w przypadku braku wymaganej
giebokdésci) i zabezpieczytawa betonows lub ptytami betonowymi.

Istniejace studnie kablowe natg wyregulow& do nowych rzdnych terenu.

Po wybudowaniu kanalizacji i przgkzeniu kabli nalgy dotychczasow kanalizacg
zdemontowa wraz ze studniami kablowymi. W zwku z tym, ze jedna z
likwidowanych studni SK-1 (S2) znajdujegsw ciagu ul. Radowej a druga (S5)
znajdzie s} docelowo poza kragznikiem ul. Stary Rynek natg zdemontowa studnie,
uzupeiné zagtbienie kruszywem i po zagzczeniu gruntu uzupetinawierzchng
kostka.

Przy budowie zaleca esistosowanie norm: ZN-96/TP S.A.-004, ZN-96/TP DAL,
ZN-96/TP S.A.-012, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S0%3.

Zestawienie dtugdci odcinkow kanalizacji teletechnicznej

Lp Przelot mi edzy studniami llos¢ studni trasD(:Wa llos¢

' kablowych [szt.] [m] km/otw.
Budowa

1. S1-S3 (1-otw.) 1 szt. — SKR-1 23,0 0,023

2. S4-S6 (1-otw.) 2 szt. — SKR-1 14,0 0,014

Razem: 3 szt. — SKR-1 37,0 0,037

Likwidacja

1. S1-S2-S3 (1-otw.) 2 szt. 23,3 0,0233
2. S4-S5-S6 (1-otw.) 2 szt. 14,0 0,0140
Razem: 4 szt. 37,3 0,0373

2.2.2 Przebudowa kabli kanatowych

Projektuje s} przebudow do projektowanych ggoéw kanalizacji kabli kanatowych.
Przebudow wszystkich kabli naley wykona wg rys nr 1/2 i 2/2.

- dotyczy skrzyowania z ul. Radzieek— Z powodu konieczrici odkopania i
przesungcia rury kanalizacji pierwotnej wraz z kablami dmjp studni S6 nie ddzie
mozliwosci  wykonania bezprzerwowego przetenia kabli. Kabel rozdzielczy
XzTKMXpw 5x4x0,5 B5A/1-4 nalgy zachgna¢ w proj. kanalizacji a nagbnie utay¢
doziemnie do miejsca pgdzenia z istn. kablem doziemnyma&ie wykona w obrbie
chodnika. Kabel kanatowy YTKSYekw 10x2x0,5 (przetevy) naley przeca¢ w
studni S5 i nagpnie pohczye w studni S6 wykorzystag istniepcy zapas kabla.
Pozostate kable nalg wybudowa& w projektowanej kanalizacji wykomng zlacza w

studniach S4 i S6. Kabel VECTRA S.A. jest nieczynpgdlega likwidacji.



- dotyczy skrzyowania z ul. Kaznodziejgk— Kabel rozdzielczy XzZTKMXw 35x4x0,5
B3A/60-66 naley przeca¢ w studni S3, wycigna¢ do studni S1 i nagpnie po
zachgnieciu do projektowanej kanalizacji zmontofvgpowtornie w studni  S3.
Kolidujace kable VECTRA S.A. naly wypia¢ z szafki kablowej, wyaigna¢ do studni
S1 i nastpnie po zacignieciu do projektowanej kanalizacji wprowadzilo szafki i
zarobt na kaicowkach wzmacniacza.

Kabel TKM 15x4x0,5 jest nieczynny i podlega likwajia

UWAGA: W zwiazku ze stosowanym specjalistycznym ogf@gm kabli Vectra S.A.
przebudow ww. kabli wykona podscistym nadzorem skl operatora.

2.3  Zestawienie kabli ze wzgHu na potazenie

L.p. | Typ kabla Dt. trasowa [m] Di. montawa [m)] llos¢ km/par

Kable do montazu

Kable kanatowe

1. XzTKMXpw 10x4x0,5 14,0 17,0 0,280

2. XzTKMXpw 5x4x0,5 52,0 60,0 0,520
Razem 66,0 77,0 0,800
Kable doziemne

1. XzTKMXpw 5x4x0,5 18,0 19,0 0,180
Razem 18,0 19,0 0,180
Suma ogétem 84,0 96,0 0,980

Kable do demontau

Kable kanatowe

1. XzTKMXpw 10x4x0,5 14,0 - 0,280

2. XzTKMXpw 5x4x0,5 28,0 - 0,280

3. TKM 5x4x0,5 14,0 - 0,140

4, TKMX 15x4x0,5 23,0 - 0,690
Razem 79,0 1,390
Kable doziemne

1. TKM 5x4x0,5 28,0 - 0,280

Suma ogotem 107,0 1,670




2.3.1 Pomiary powykonawcze
Przed odbiorem linii nalsy wykona nastpujace pomiary:

a) pomiary pgdem statym (opornig izolacji, oporné¢ petli) dla kabli rozdzielczych;

2.4  Uwagi kaicowe

1. Roboty budowlane natg prowadzé zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo

Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Brpdz. 414 wraz z gdiejszymi

zmianami), oraz zgodnie z przepisami obgaujacymi w budownictwiedczngci.

2. Warunkiem rozpoezia robot jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot budoyeka;

- zapoznanie 8iz projektem budowy kanalizacji wraz z dokumenttomaiarzysacymi;

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stroozpoczciu prac;

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDPytasjektowanej sieci;

- przekazanie wykonawcy placu budowy;

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac zwkanych z budowkanalizacji i kabli doziemnych, lecz przed ich

zasypaniem nahy zleck wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

uprawnionej jednostce prowag®j obstug geodezyjn.

Po zakaczeniu robot naley wykona dokumentacje powykonawcze zgodnie z

obowiazujacymi przepisami.

Prace projektowe prowadzono w oparciu 0 normy epiy:

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogéllne wgaraa
techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (RPCV). Wymagania i bauia



ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (RPP) i polietylenowe (RPEnN&kzaci

pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagan
badania.

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagamia
badania.

ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony zhczowe. Wymagania i badania.



Zestawienie podstawowych materiatow.

Jednostka

L.p. Nazwa materiatu . llosé
miary

1. |Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 17
2. |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 60
3. | Ostona XAGA-500 43/8-150 Raychem szt. 8
4. | Ostona XAGA-500 55/12-300 Raychem szt. 1
5. | Ostona ziczy matoparowych GELSNAP-A-10/5 lub KM2 szt. 1
6. |Rura HDPE 110/6,3 m 47
7. | Ztaczka prosta ZR 110 do rur HDPE szt. 5
8. |tacznikzyt pojedynczy szt. 320
9. |Studnia kablowa SKR-1 (komplet) szt. 3
10. | Pokrywa wewetrzna do studni kablowej Sszt. 3
11. | Zamek Abloy (do studni) Szt.

12. | Ztacze na kabel TRILOGY MC2 650 szt. 1
13. | Ztacze na kabel RG 11 szt. 3
14. | Przywieszka identyfikacyjna szt. 10
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