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1. Dokumenty projektanta 

 

Warszawa, dnia 19.03.2010 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

W związku z artykułem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie Ustawy - 

prawo Budowlane (D.U. nr 93 z 2004r. poz. 888), oświadczam, że projekt wykonawczy: 

„Przyłącza wod-kan do fontanny” – fontanna miejska na Starym Rynku w Łomży 

w branży: SANITARNEJ , 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

imię, nazwisko, podpis 

 

mgr inż. Bartosz Kowalczyk 
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2. Wytyczne 
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3. Opis techniczny 
 

3.1. PODSTAWA, FAZA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Podstawą do opracowania niniejszego projektu są wytyczne architektoniczno-

budowlane budowy fontanny na Starym Rynku w Łomży. Fazą opracowania jest 

projekt budowlano - wykonawczy, jego przedmiotem – podanie rozwiązań 

technicznych przyłączy kanalizacyjnych umożliwiających sprawne działanie fontanny. 

 
3.2. OPIS OGÓLNY FONTANNY 

Fontanna  wykonana będzie w postaci prostokątnej zagłębionej pod poziomem 

terenu betonowej niecki, przykrytej płytami kamiennymi. Forma obrazów wodnych 

osiągana będzie poprzez 3 rzędy dysz, które zintegrowane będą z podwodnymi 

agregatami fontannowymi.  

Woda będzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urządzeń dla tego celu 

zamontowanych w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. 

 
3.3. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

Według otrzymanych warunków technicznych, projektowana fontanna zasilana 

będzie w wodę  z istniejącego przewodu wodociągowego DN 125mm 

zlokalizowanego przy Starym Rynku.  

W celu podłączenia fontanny należy wykonać odcinek z rur ciśnieniowych PE 100 

SDR17 PN10 o średnicy Dz 50x3,0mm i długości 20,1m, który zostanie 

wprowadzony do pomieszczenia technicznego. Projektowany przewód należy 

włączyć do istniejącego poprzez opaskę do nawiercania z odejściem kołnierzowym w 

miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. Za wcinką zamontowana zostanie 

zasuwa kołnierzowa typu E DN40mm z miękkim uszczelnieniem klina. Obudowę 

zasuwy należy wyprowadzić do powierzchni terenu i zabezpieczyć skrzynką uliczną 

wg DIN 4056. 30cm nad przewodem należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z metalową 

wkładką. 

Na projektowanym przyłączu w odległości 15,2m od przewodu rozdzielczego, 

zaprojektowano studnię wodomierzową z kręgów betonowych Ø1200mm. Zostanie w 

niej zamontowany wodomierz wraz z armaturą odcinającą (zawory kulowe 

zintegrowane z półśrubunkiem) oraz izolatorem przepływów zwrotnych typu EA 

(dobrano zawór EA-RV 181 firmy Honeywell). Dodatkowo w zestawie 

wodomierzowym przewidziano montaż gwintowanego łącznika kompensacyjnego. 
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Sprawdzenie średnicy przyłącza: 

Pobór wody na cele fontanny wynosi 2,5m3/h = 0,69dm3/s 

Średnica przewodu Dz50x3,0mm 

Przy powyższych danych prędkość przepływającego strumienia wody  

wynosi: 0,45m/s 

 
Dobór wodomierza 

Wg powyższych danych dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS-2,5               

o  średnicy DN 20 mm i wydajności Qmax = 5,0 m3/h. 

 
Umieszczenie wodomierza wraz z zaworami odcinającymi oraz zaworem 

antyskażeniowym w projektowanej studni wg załączonego rysunku. 

 
 

3.4. PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 

Celem projektowanych przyłączy kanalizacyjnych jest umożliwienie poprawnej 

pracy instalacji fontanny. 

Zakres ich działań to: 

1)  odprowadzenie wód deszczowych zbieranych poprzez korytka liniowe ACO do 

kanalizacji; projekt korytek zawarty jest w odrębnym opracowaniu; 

Ilość odprowadzanej wody: 

Q = A x I x qn [dm3/s] 

Gdzie: A – powierzchnia odwadnianego terenu [ha] 

I – współczynnik spływu 

qn – normatywne natężenie deszczu [dm3/s*ha] 

 
� Projektowane dwa przyłącza do korytek (B i D - oznaczenia wg rysunku) 

odprowadzać będą wodę deszczową zebraną z terenu o powierzchni ok. 

300m2 każdy. 

 
Q = 0,030 * 0,9 * 300 = 8,10 dm3/s 

Łącznie: Q = 2 x 8,10 dm3/s = 16,2 dm3/s 

    300 dm3/s – deszcz nawalny 

 

Przyłącza do korytek należy wykonać z kształtek i rur PVC-u SDR34 SN8 o średnicy 

Ø110mm. 
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2) odprowadzenie części wody z dysz fontanny z powrotem do zbiornika   

przelewowego; 

- Szacowana ilość wody z dysz zbierana przez odwodnienie liniowe wynosi  

QL = 5,0 dm3/s; 

- Ilość wód opadowych z powierzchni niecki fontanny (wg wzoru z pkt. 1): 

QD = 0,013 * 0,9 * 300 = 3,51 dm3/s 

Łącznie Q = QL + QD = 8,51 dm3/s 

Przyłącze należy wykonać z kształtek i rur PVC-u SDR34 SN8 o średnicy Ø110mm. 

 

3)  odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny do kanalizacji (przelew 

awaryjny); nadmiar wody przewidywany jest przede wszystkim w okresie wiosna – 

lato, kiedy występuje znaczna ilość opadów deszczu; 

Średnicę przelewu awaryjnego dobrano na łączną ilość wody doprowadzanej 

poprzez wodociąg oraz wody doprowadzonej do zbiornika przelewowego (woda z 

dysz oraz woda dzeszczowa) 

- Ilość wody z wodociągu miejskiego: Qm = 2,5 m3/h = 0,69 dm3/s; 

- Ilość wody dodatkowej, doprowadzanej z odwodnienia liniowego ACO (wg pkt. 2) 

  Qa = 8,51 dm3/s 

Łącznie Q = Qm + Qa = 9,20 dm3/s 

Przyłącze należy wykonać z kształtek i rur PVC-U SDR34 SN8 o średnicy Ø110mm. 

 

 4)  odprowadzenie wody z instalacji technologicznej po płukaniu filtra;  

spust wody odbywa się grawitacyjnie do studzienki w pomieszczeniu technicznym 

a stamtąd poprzez pompę tłoczone są przewodem Ø63mm do projektowanego 

przyłącza Ø160mm; przyłącze stanowi jednocześnie przewód rozprężny, którym 

woda odpływa grawitacyjnie;  

maksymalny wydatek wód popłucznych z płukania filtra wynosi ok. 15 m3/h  

(4,17 dm3/s) w czasie ok. 7 min., objętość wód popłucznych z jednego płukania 

wynosi ok. 1,7 m3.  Częstotliwość płukania – minimum raz w tygodniu.  

Przyłącze należy wykonać z kształtek i rur PVC-U SDR34 SN8 o średnicy Ø160mm. 
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Dobór pompy tłocznej: 

Dobrano zatapialną pompę odwodnieniową „EKOPOMP” typ FS750 o wydajności 

18,0m3/h i max. wyskości podnoszenia 15,0m. 

 

5) odprowadzenie wody z niecki fontanny do kanalizacji (spust techniczny);  

przyłącze wykorzystywane przy naprawach dysz fontanny lub w okresie zimowym; 

wtedy wody opadowe kierowane są do przyłącza Ø110mm poprzez system 

spustów dennych.  

Przyłącze należy wykonać z rur PE o średnicy Dz110 x 4,2mm i zainstalować na 

nim zasuwę kołnierzową z miękkim uszczelnieniem klina. Podczas pracy fontanny 

zasuwa będzie w położeniu zamkniętym. 

 

UWAGA: 

Przyłącza należy wykonać wg tras przedstawionych w części rysunkowej niniejszego 

projektu. 

 
 DOBÓR ŚREDNIC 
 

Nazwa  odcinka Przepływ 
[dm3/s] 

Spadek
. 

[‰] 

Średnica 
[mm] 

Wypełn. 
[%] 

Prędkość 
[m/s] 

Przepływ 
100% 

[dm3/s] 

Predkość 
100% 
[m/s] 

Materiał Chrop. 
[mm] 

w1 - S5 4,17 23 160 28,3 1,00 30,4 1,71 PVC-u SN8 0,25 

S5 - S4 4,17 23 160 28,3 1,00 30,4 1,71 PVC-u SN8 0,25 

S4 - S3 12,27 23 160 49,0 1,42 30,4 1,71 PVC-u SN8 0,25 

S3 - S2 12,27 20 160 50,9 1,35 28,3 1,59 PVC-u SN8 0,25 

S2 - S1 21,50 20 200 50,1 1,54 51,0 1,83 PVC-u SN8 0,25 

S1 - S0 21,50 20 200 50,1 1,54 51,0 1,83 PVC-u SN8 0,25 

 
 

3.5. WYTYCZNE WYKONANIA 

Przyłącza należy wykonać z kielichowych rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S o 

klasie wytrzymałości SN-8 SDR34 oraz z rur PE np. produkcji WAVIN. 

 

Wszystkie „wyjścia” rurociągów z dna lub ściany niecki oraz ściany 

pomieszczenia technicznego należy wyposażyć w murowe kołnierze uszczelniające 

FRANK z EPDM typ 90954 prod. POLYTECH. 
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Poziomy kanalizacyjne układać na podsypce określonej przez producenta rur. 

Również zasypanie rurociągu musi odbywać się zgodnie z wytycznymi ich 

producenta.  

Po ułożeniu i zagęszczeniu obsypki należy dokończyć zasypywanie rurociągu przy 

użyciu wykopanego wcześniej gruntu, lub materiałem przewidzianym w 

dokumentacji zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót ziemnych. Nie wolno 

używać mechanicznego sprzętu do ubijania, jeśli głębokość pokrycia rury wynosi 

mniej niż 500 mm, licząc od wierzchu rury. 

Wykop pod przewody wykonać jako wąskoprzestrzenny i oszalowany wypraskami 

zakładanymi poziomo.  W odkrytym materiale podłoża zostaną utworzone w 

miejscach złączy odpowiednie rowki złączowe, aby zapewnić, że każda rura ma 

jednakowe podparcie na całej długości i aby umożliwić wykonanie złączy.  

Tam, gdzie konieczne jest, aby rury zostały położone bezpośrednio na dnie wykopu, 

dno zostanie wyrównane i ukształtowane tak, aby zapewnić właściwe ułożenie rur 

oraz będzie wolne od wszelkich ciał obcych, które mogłyby uszkodzić rurę, powłokę 

rury lub osłonę izolującą. 

Przewód PVC należy włączyć do studzienki betonowej poprzez odpowiedni łącznik. 

 

Studzienki z tworzywa powinny być przykryte włazami klasy C250.   

Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych powinna być przykryta włazem o 

klasie wytrzymałości D400 z możliwością zaryglowania i zamknięcia na klucz. 

Studnie z kręgów betonowych, należy zabezpieczyć od wewnątrz i z zewnątrz, przez 

dwukrotne pomalowanie np. cyklolepem. Przykrycie studzienki włazem typu 

ciężkiego K1.D wg normy PN-EN 124. Ф 600. 

Studzienki kanalizacyjne na sieci należy wykonać jako typowe, betonowe, z 

elementów prefabrykowanych:  

• kręgi denne,  

• kręgi betonowe,  

• zwężki redukcyjne betonowe, 

• pierścienie dystansowe pod właz (do wysokości maksimum 30cm),  

• płyty pośrednie (redukcyjne) betonowe,  

• płyty pokrywowe betonowe; 

i wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe oraz właz kanalizacyjny. Stopnie powinny 

być wykonane z żeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.  
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Kręgi denne powinny być elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym 

monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej.  

Ściany komory roboczej powinny być wykonane z prefabrykowanych kręgów 

betonowych.  

Do przykrycia studni należy stosować zwężki redukcyjne i płyty pokrywowe.  

Kręgi, element dna oraz zwężki redukcyjne i płyty pokrywowe łączyć ze sobą za 

pomocą odpowiednich uszczelek gumowych.  

Dopuszcza się wykonanie dna studzienek z betonu wylewanego na mokro.  

W przypadkach technicznie uzasadnionych Wykonawca może zastosować 

studzienki z materiału innego typu po akceptacji Inżyniera. 

 

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać godnie z Wytycznymi 

Technicznymi COBRTI INSTAL „Wykonania I odbioru sieci kanalizacyjnych” – wyd. I 

wrzesień 

 
 
3.6. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW 

W dokumentacji powyższej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem 

nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac 

wykonawczych. Produkty te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą 

być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz 

nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie 

w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że 

wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże 

wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w 

dokumentacji pod względem: 

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), 

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane 

hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), 

- wyglądu (struktura, barwa, kształt), 

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 
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Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, 

wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami 

dotyczącymi określonej grupy produktów. 

 
ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. 

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ 

AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM 

ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I 

REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA 

WYKONAWCĘ. 

 

3.7.  UWAGI 

Przewiduje się, że na całej długości przewody wodociągowe wykonywane będą 

w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych szalunkami płytowymi lub poziomo 

układanymi wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywane będą mechaniczno - 

ręcznie. Z uwagi na to, że projektowane przewody zlokalizowane zostały w przyszłej 

powierzchni placu, należy zapewnić szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopów. 

Wykopy należy zasypywać warstwami z dokładnym zagęszczeniem każdej warstwy. 

W czasie prowadzenia robót wykopy należy zabezpieczyć barierkami z odpowiednim 

oznakowaniem. W czasie przerw w wykonywaniu prac wykopy należy przykryć 

wypraskami stalowymi. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać 

zgodnie z Polską Normą „Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania" PN-B-

l0736:1999.  

 
Ponadto: 

- Wytyczenie trasy przyłączy oraz inwentaryzację powykonawczą należy zlecić 

uprawnionemu geodecie. 

-  Stosować rury posiadające atesty (PZH, Instal) 

- Układanie i montaż rur  należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur. 

- Zasypkę wykonywać doprowadzając grunt  do maksymalnego zagęszczenia. Do 

pierwszej warstwy stosować piasek suchy, pozbawiony kamieni i ostrych 

elementów. Nie stosować do zasypki darniny oraz części podlegających gniciu. 
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- Prace ziemne prowadzić zgodnie z normą PN / B – 10736 / 99 „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.” 

-  Należy ściśle stosować się do zaleceń i uwag zawartych w protokole ZUD oraz 

uzgodnień MPWiK Sp. z o.o. w Łomży; 

- Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

zwracając uwagę na zachowanie przepisów BHP. 

- Po wykonaniu robót nawierzchnię terenu doprowadzić do pierwotnego stanu.  

 

 

 

 

 

Projektant: mgr inż. Bartosz Kowalczyk 
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4.  Rysunki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


