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1. Dokumenty projektanta

Warszawa, dnia 19.03.2010

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zwigzku z artykutem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie Ustawy
- prawo Budowlane (D.U. nr 93 z 2004r. poz. 888), oswiadczam, ze projekt
wykonawczy:

,Odwodnienie placyku wokot fontanny miejskiej na Starym Rynku w tomzy”

w branzy: SANITARNEJ ,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

imie, nazwisko, podpis

mgr inz. Bartosz Kowalczyk









2. OPIS TECHNICZNY

2.1.PODSTAWA, FAZA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania niniejszego projektu sg wytyczne architektoniczno-
budowlane budowy fontanny na Starym Rynku w tomzy. Fazg opracowania jest
projekt budowlano - wykonawczy, jego przedmiotem — podanie rozwigzan
technicznych instalacji odprowadzenia wéd deszczowych zebranych wokoét oraz z

w/w fontanny.

2.2.0PIS OGOLNY FONTANNY

Fontanna wykonana bedzie w postaci prostokatnej zagtebionej pod poziomem
terenu betonowej niecki, przykrytej ptytami kamiennymi. Forma obrazéw wodnych
osiggana bedzie poprzez 3 rzedy dysz, ktore zintegrowane beda z podwodnymi
agregatami fontannowymi.

Woda bedzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urzadzenh dla tego celu

zamontowanych w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.

2.3.0PIS INSTALACJI ODWODNIENIA LINIOWEGO

ZASTOSOWANO:

ODWODNIENIE LINIOWE ACO DRAIN MULTILINE V 100 N

Z ASYMETRYCZNA RAMA SZCZELINOWA KLASY C 250 ZE STALI
NIERDZEWNEJ

Na podstawie planu sytuacyjnego przeprowadzono dobor systemu odwodnienia
liniowego . Uwzgledniajac kryteria techniczne (obcigzenie, przepustowosc
hydrauliczna) jak i estetyczne (nawierzchnia z granitu) przewidziano wbudowanie
systemu ACO DRAIN MULTILINE V 100 N sktadajacego sie z korytek z
polimerbetonu przykrytych ramg szczelinowa kl. C 250 ze stali nierdzewnej.

Jest to nowoczesny system odwodnienia liniowego o niezawodnym dziataniu
i walorach wizualnych .

Dostep do wnetrza kanatu w celu jego konserwacji zostanie zapewniony poprzez



systemowe pokrywy przykrywajgce korytka z odptywem i elementy rewizyjne.
Odptyw w dnie korytka jest wykonany fabrycznie jako otwér & 110 wyposazony
w uszczelke wargowo-labiryntowa.

Skrzynka odptywowa posiada kosz osadczy przechwytujacy ewentualne wieksze
zanieczyszczenia zapobiegajac ich przedostaniu sie do kanalizacji .

Elementy rewizyjne zostang wykonane na podstawie korytka o dtugosci 50 cm.

Odwodnienie liniowe sktada sie z trzech odcinkéw kanatu ACO DRAIN V 100 N
utozonych na planie prostokata o dtugosci bokow :
bok AB > 7,0m
bok BC > 19,5m
bok DC > 7,0 m
bok AD 2 19,5 m

Boki AB oraz AD tworzg dwa oddzielne ciggi zakonczone skrzynkg odptywowg

- zebrana przez nie woda deszczowa odprowadzona zostanie do kanalizacji.

Boki BC i CD tworzg jeden ciag z odptywem w punkcie C (odptyw w dnie korytka
o dtugosci L=50,0cm) - uktad ten zbiera wode deszczowag z obszaru niecki fontanny
oraz wode wyptywajaca z dysz fontanny — zebrana woda kierowana jest do niecki

fontanny.

OGOLEM : 53,0 m
(w tym 2 skrzynki odptywowe, 1 odptyw z dna korytka

i 2 elementy rewizyjne)

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zapoznac sie
z "Instrukcjami wbudowania ACO DRAIN" zwracajac uwage na prawidtowe
wykonanie podbudowy betonowej i dopasowanie sie do nawierzchni

(szczelina wlotowa powinna by¢ usytuowana 3 — 5 mm ponizej poziomu nawierzchni).



Zaprojektowano odwodnienie grawitacyjne, wykorzystujace spadek terenu.
Dzieki temu dobrano korytka bezspadkowe.

Odcinki ,AB” oraz ,,AD” tworzg dwa oddzielne ciagi, a ich zadaniem jest odbiér
woéd deszczowych z powierzchni wokot fontanny i odprowadzenie ich do
projektowanych przytaczy (wg odrebnego opracowania), a nastepnie do istniejgcej
kanalizacji ogélnosptawnej kanalizaciji.

Natomiast odcinek ,,BC” i ,,CD” tworzg jeden ciag, ktérego zadaniem ma by¢ odbior
wody deszczowej z powierzchni fontanny oraz cze$ciowo zbieranie wody
wydostajacej sie z dysz fontanny. Woda odprowadzona zostanie z powrotem do

niecki fontanny.

Korytka powinny by¢ posadowione na fundamencie grubosci 20,0cm wykonanym z
betonu klasy co najmniej B25. Nie nalezy posadowi¢ ptyt granitowych bezposrednio

na ramie szczelinowej. Rame powinna przykrywac¢ warstwa podbudowy piaskowej

grubosci 4,5cm. Szczegdt fundamentu i przykrycia korytek przedstawiony zostat w

zatgczniku znajdujgcym sie w dalszej czesci opracowania.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zapoznac sie
z "Instrukcjami wbudowania ACO DRAIN" zwracajac uwage na prawidfowe
wykonanie podbudowy betonowej i dopasowanie sie do nawierzchni

(szczelina wlotowa powinna by¢ usytuowana 3 —5 mm ponizej poziomu nawierzchni).

Szacowana ilos¢ wod odbierana przez poszczegodlne ciagi

llos¢ wéd deszczowych obliczono ze wzoru:

Q=W * A* I [dm%s]

| - miarodajne natezenie deszczu [dm®/s*ha] (przyjeto | = 150 dm®/s*ha)
A - odwadniana powierzchnia [ha]

W — wspétczynnik sptywu (przyjeto W = 0,9)

I=150 dm®/s



- ciag ,,AB™":
A = 300m?
de= 0,9 * 0,030 * 150 = 4,05 dm%/s

Przewidziane korytka sq w stanie odprowadzi¢ 10,0 dm?s dla diugosci hydraulicznej kanatu
L=10,0m.

- ciag ,,AD":
A = 300m?
de= 0,9 * 0,030 * 150 = 4,05 dm®/s

Przewidziane korytka sa w stanie odprowadzi¢ 8,0 dm?/s dla dtugo$ci hydraulicznej kanatu
L=20,0m.

- ciag ,,BC" + ,,DC”:

A = 130m?

qa= 0,9 * 0,013 * 150 = 1,75 dm%/s

w zatozeniach przyjmuije sie dodatkowa ilo$¢ wody z dysz fontanny w iloéci ok. 5,0 dm®/s;
Przewidziane korytka sa w stanie odprowadzi¢ 10,0 dm*/s dla dtugo$ci hydraulicznej kanatu
L=10,0m.

2.4. MONTAZ | KONFIGURACJA KANALOW

Do wykonania kompletnego odwodnienia zostang uzyte nastepujace elementy :
1. Korytka z polimerbetonu o dtugosci L = 100 cm i o wysokosci bud. 20,0cm .
2. Korytka z polimerbetonu o dtugosci L = 50 cm i 0 wysokosci budowlanej
20,0 cm (jako podstawa elementéw rewizyjnych oraz ze wzgledéw

wymiarowych).

3. Korytko z polimerbetonu o dtugosci L = 50 cm i 0 wysokosci budowlanej
20,0 cm z fabrycznym odptywem z dna o $rednicy @ 110 mm .

4. Skrzynki odptywowe o wysokosci budowlanej 45,0 cm z fabrycznym
odptywem o $rednicy @ 110 mm i z koszem osadczym.

5. Ramy szczelinowe o dtugosci L = 100 cm i o wysokosci budowlanej 10,5 cm
wykonane ze stali nierdzewnej (do poz. 1).



Ramy szczelinowe o dtugosci L = 50 cm i o wysokosci budowlanej 10,5 cm
wykonane ze stali nierdzewnej (do poz. 2).

Ramy szczelinowe o dtugosci L = 50 cm i 0 wysokosci budowlanej 12,8 cm
przeznaczone do zamkniecia skrzynki odptywowej, korytka z odptywem z dna
i elementow rewizyjnych wykonane ze stali nierdzewnej (do poz. 2, 3 i poz. 4).

8. Adapter do potaczenia przy zmianie kierunku przeptywu do typu 10.

9. Scianki czotowe petne do zamkniecia poczatku i kofica kanatu.

10. Masa uszczelniajgca do wykonania elastycznej fugi na wszystkich stykach

pomiedzy kolejnymi korytkami.

11. Wytrawiacz do oczyszczenia stykdéw korytek w celu zapewnienia trwatego

przylegania elastycznej fugi z poz. 10.

12. Klej poliestrowy do wklejenia scianek czotowych i ewentualnego taczenia

elementdéw z polimerbetonu przecietych podczas montazu.

KONFIGURACJA KANALOW :

Oznaczenia :

SC 1, SC 2 itd. — $cianka czotowa do zamkniecia poczatku lub konca kanatu V 100 N

A 1, A 2 itd. — adapter do potaczenia korytek przy zmianie kierunku przeptywu
EK 1, EK 2 itd. — skrzynka odptywowa V 100 N
R 1, R 2 itd. — element rewizyjny V 100 N

Prostokat o bokach 19,5 m x 7,0 m

Dla boku BC o diugosci 19,5 m w kierunku od punktu B do punktu C :

$cianka czotowa SC 1

element rewizyjny R 1 o dtugosci 0,5 m wykonany na bazie korytka
1 szt. korytek o dtugoséci 0,5 m

18 szt. korytek o dtugosci 1,0 m i (skierowane wylotem do punktu B)

1 szt. korytek o dtugosci 0,5 m z fabrycznym odptywem z dna (skierowane wylotem

do punktu B) z elementem rewizyjnym R 3.
$cianka czotowa SC 2
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Uwaga : wszystkie korytka na boku BC nalezy utozy¢ skierowane wylotem (grot strzatki na
kazdym korytku) do punktu B. Zapewni to dopasowanie wszystkich potaczen korytek przy
usytuowaniu odptywu w odlegtosci ok. 40 cm od punktu C (zgodnie z Projektem). Wszystkie
korytka sa poziome (bezspadkowe) i woda bedzie ptyneta w zalozonym kierunku (od B do C).

Dla boku AD o dtugosci 19,5 m w kierunku od punktu A do punktu D :

Scianka czotowa SC 3

element rewizyjny R 2 o dtugosci 0,5 m wykonany na bazie korytka
1 szt. korytek o dtugoséci 0,5 m

18 szt. korytek o dtugosci 1,0 m i (skierowane wylotem do punktu D)
skrzynka odptywowa EK 1 o dtugosci 0,5 m i wysokosci 45,0 cm
Scianka czotowa SC 4

Dla boku AB o dtugosci 7,0 m w kierunku od punktu A do punktu B :

1 szt. korytek o dtugosci 0,5 m (skierowane wylotem do punktu A

| potaczone z elementem rewizyjnym R 2)

adapter A 1 do potaczenia korytek przy zmianie kierunku przeptywu
6 szt. korytek o dtugosci 1,0 m i (skierowane wylotem do punktu B)
skrzynka odptywowa EK 2 o dtugosci 0,5 m i wysokos$ci 45,0 cm

Scianka czotowa SC 5

Dla boku DC o diugosci 7.0 m w kierunku od punktu D do punktu C :

1 szt. korytek o dtugosci 1,0 m (skierowane wylotem do punktu D

| potaczone ze skrzynkg odptywowag EK 1)

adapter A 2 do potaczenia korytek przy zmianie kierunku przeptywu
6 szt. korytek o dtugosci 1,0 m i (skierowane wylotem do punktu C

i potaczone prostopadle z korytkiem z odptywem w dnie — czyli z bokiem BC)

2.5. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych,

podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w
ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady elementow i

urzadzen, jakie moga by¢ uzyte przez wykonawcédw w ramach robdt. Znaki

11



firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegolnych produktow zostaty w
dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich
charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania
tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktow
i moze stosowaé inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich catkowitej
zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
- gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),
- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),
- parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatosé, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
- wygladu (struktura, barwa, ksztatt),
- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac
niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje zgodno$ci i jakosci z europejskimi

normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZESTAWIENIE MATERIALOW | WYCENA

Rodzaj i numer katalogowy llosé
elementu [szt.]
korytko V100 N h =20,0 cm
nr 12450 typ 10.0 L=100cm 49
korytko V100 N h =20,0 cm
nr 12452 typ 10.1 L=50cm 2 rewizie + 3

korytko V100 N h =20,0 cm

z fabrycznym odptywem z dna & 110
nr 12453 typ 10.2 L =50cm 1
skrzynka odptywowa z koszem osadczym
z odptywem @ 110

h=450cm L=50cm

nr 12491 2
rama szczelinowa ze stali nierdzewnej
k. C250 h=10,5cm L=100cm

nr 49958 49
rama szczelinowa ze stali nierdzewnej
k. C250 h=10,5cm L=50cm

nr 49959 3
rama szczelinowa ze stali nierdzewnej
do otwordéw rewizyjnych i odptywow

12



k. C250 h=128cm L=50cm

nr 49960 5
adapter do potaczenia przy zmianie

kierunku przeptywu do typu 10.

nr 12495 2
Scianka czotowa do korytka

nr 12485 5
masa uszczelniajgca opak. 450 ml

nr 00197 5
wytrawiacz opak. 1,0 |

nr 00198 1
klej poliestrowy * opak. 0,5 kg

nr 02163 1

*) klej poliestrowy do wklejenia Scianek czotowych i ewentualnego taczenia przecietych
elementdw z polimerbetonu .

mgr inz. Bartosz Kowalczyk
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4. ZALACZNIKI

- zat. nr 1 > schemat posadowienia korytek pod nawierzchnig;
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- zat. nr 2 > schemat korytek przeptywowych L=1,0m oraz L=0,5m;

ODWODNIENIA LINIOWE

System odwodnienia liniowego Multiline V 100"

z zamknig¢ciem zatrzaskowym Drainlock®

zgodny z norma PN-EN 1433:2005,

z ochrona krawedzi ze stali ocynkowaniej, nierdzewnej i zeliwa

Przekroj V
Szeroko$¢ w Swietle 10,0 cm
Maksymalna Klasa obciazenia koryta E 600, ruszty w klasie obciazenia A 15 - E 600, zgodnie z norma PN-EN 1433:2005

135
100, 1000

1

M o

Korytko V 100 S z polimerbetonu,
ze zintegrowana ochrong krawedzi

L |

Wymiary korytka V 100, dt. 1 m
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- zat.

nr 3 > czynnos$ci potrzebne do odstoniecia elementu rewizyjnego
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5. CZESC RYSUNKOWA
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