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    PROJEKT  WYKONAWCZY  
 
Przebudowy kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych TP-S.A. w ŁomŜy w rejonie ulic: 
Stary Rynek, Radziecka i Rządowa. 
 
Spis treści: 

 

1. Część ogólna 

1.1 Inwestor 

1.2 Podstawa opracowania 

1.3 Przedmiot i zakres robót 

1.4 Wykonawca robót 

2. Część techniczna 

2.1 Stan istniejący  

2.2 Stan projektowany 

2.2.1 Przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej 

2.2.2 Przebudowa kabli kanałowych 

2.3 Zestawienie kabli 

2.3.1  Pomiary powykonawcze 

2.4 Uwagi końcowe 

 

Spis rysunków: 

1. Projekt przebudowy kanalizacji kablowej na mapach geodezyjnych w skali 

1:500 z zaznaczonymi numerami działek. 

2. Schematy i rysunki związane z opracowaniem technicznym. 
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1. Część ogólna 

1.1   Inwestor 

Inwestorem robót jest Miasto ŁomŜa,  

1.2   Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania projektu stanowią: 

a) zlecenie Inwestora 

b) mapy geodezyjne do celów projektowych 

c) normy branŜowe 

d) prawo budowlane 

1.3  Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa kanalizacji kablowej i kabli 

teletechnicznych w ŁomŜy w rejonie ulic: Stary Rynek, Radziecka i Rządowa. W 

projekcie przewidziano wybudowanie kanalizacji jednootworowej i przełączenie kabli. 

 
Zakres robót: 
 
 
       0,037 km/kan 
- budowa kanalizacji kablowej   ------------------------- 
       0,037 km/otw 
 
       0,066 km/kab 
- budowa kabli kanałowych    ------------------------- 
       0,800 km/par 
 
       0,018 km/kab 
- budowa kabli ziemnych    ------------------------- 
       0,018 km/par 
 
       0,0373 km/kan 
- demontaŜ kanalizacji kablowej   ------------------------- 
       0,0373 km/otw 
 
       0,079 km/kab 
- demontaŜ kabli kanałowych   ------------------------- 
       1,390 km/par 
 
       0,028 km/kab 
- demontaŜ kabli kanałowych   ------------------------- 
       0,028 km/par 
 
 
 
1.4 Wykonawca robót 
 
Wykonawcą robót będzie firma specjalistyczna w zakresie budowy sieci 
telekomunikacyjnych wybrana drogą przetargu. 
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2.  Część techniczna 
 
2.1  Stan istniejący 

W obrębie modernizowanego układu komunikacyjnego ul. Stary Rynek z ulicami 

przyległymi w ŁomŜy znajduje się sieć telefoniczna (kanalizacja telefoniczna, kable 

miedziane rozdzielcze) TP S.A. oraz kable operatora VECTRA S.A. Infrastruktura 

telekomunikacyjna na skrzyŜowaniu z ul. Kaznodziejską i Radziecką koliduje z 

projektowanym układem drogowym. 

 

2.2.  Stan projektowany 

2.2.1  Przebudowa kanalizacji kablowej 

W związku z przebudową ul. Stary Rynek część kanalizacji telefonicznej wraz z 

kablami miejscowymi oraz kablami operatora VECTRA S.A., na skrzyŜowaniu z ul. 

Radziecką i Kaznodziejską znajdzie się w obrębie projektowanej drogi. Do demontaŜu 

przewiduje się 0,0373 km/kan i 0,0373 km/otw. 

- dot. skrzyŜowania z ul. Radziecką - w nawiązaniu do istniejącej studni (S4) 

posadowionej na ciągu kanalizacji przy posesji Stary Rynek 11 do wysokości posesji ul. 

Radziecka 1 (S6) projektuje się budowę nowego ciągu kanalizacji telefonicznej 

składającego się z jednej rury HDPE 110/6,3. Na projektowanym ciągu zakłada się 

wymianę studni typu SK-1 na SKR-1 (S4). W projektowanej studni odgałęźnej przy ul. 

Radzieckiej 1 konieczne będzie wybudowanie dodatkowych gardeł z prefabrykatów 

betonowych. Studnie powinny być wyposaŜone w wewnętrzne pokrywy i zamknięte na 

zamki typu ABLOY. Od studni przy ul. Radzieckiej 1 naleŜy wybudować jedno 

przejście 1-otworowe poprzeczne pod ul. Radziecką.  

- dot. skrzyŜowania z ul. Kaznodziejską - w nawiązaniu do istniejącej studni (S1) 

posadowionej na ciągu kanalizacji przy posesji ul. Stary Rynek 4 do południowego rogu 

działki nr 10338 (S3) projektuje się budowę nowego ciągu kanalizacji telefonicznej 

składającego się z jednej rury HDPE 110/6,3. Na projektowanym ciągu zakłada się 

wymianę studni typu SK-1 na SKR-1 (S1). 

W związku z całkowitą wymianą nawierzchni na całej ul. Stary Rynek przejścia 

kanalizacji pod ulicami projektuje się wykopem otwartym. Do wykonania kanalizacji 

pod jezdniami projektuje się rury przepustowe HDPE 110/6,3. 

Wykopy naleŜy wykonywać ręcznie lub za pomocą koparki (w miejscach bez 

podziemnego uzbrojenia).  
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Istniejącą kanalizację pod wymienianą nawierzchnią ulic (w przypadku korytowania na 

głębokość >= 0,5m naleŜy zagłębić na min 0,6m (w przypadku braku wymaganej 

głębokości) i zabezpieczyć ławą betonową lub płytami betonowymi. 

Istniejące studnie kablowe naleŜy wyregulować do nowych rzędnych terenu. 

Po wybudowaniu kanalizacji i przełączeniu kabli naleŜy dotychczasową kanalizację 

zdemontować wraz ze studniami kablowymi. W związku z tym, Ŝe jedna z 

likwidowanych studni SK-1 (S2) znajduje się w ciągu ul. Rządowej a druga (S5) 

znajdzie się docelowo poza krawęŜnikiem ul. Stary Rynek naleŜy zdemontować studnie, 

uzupełnić zagłębienie kruszywem i po zagęszczeniu gruntu uzupełnić nawierzchnię 

kostką. 

Przy budowie zaleca się stosowanie norm: ZN-96/TP S.A.-004, ZN-96/TP S.A.-011, 

ZN-96/TP S.A.-012, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-023. 

 

Zestawienie długości odcinków kanalizacji teletechnicznej 

Lp.  Przelot mi ędzy studniami Ilość studni 
kablowych [szt.] 

Dł. 
trasowa 

[m] 

Ilość 
km/otw.  

Budowa 
1.  S1–S3 (1-otw.)  1 szt. – SKR-1 23,0 0,023 
2.  S4–S6  (1-otw.) 2 szt. – SKR-1 14,0 0,014 

 Razem: 3 szt. – SKR-1 37,0 0,037 
Likwidacja 

1.  S1–S2-S3  (1-otw.) 2 szt. 23,3 0,0233 
2.  S4–S5–S6 (1-otw.) 2 szt. 14,0 0,0140 

 Razem: 4 szt. 37,3 0,0373 
 

2.2.2  Przebudowa kabli kanałowych 

Projektuje się przebudowę do projektowanych ciągów kanalizacji kabli kanałowych. 

Przebudowę wszystkich kabli naleŜy wykonać wg rys nr 1/2 i 2/2. 

- dotyczy skrzyŜowania z ul. Radziecką – Z powodu konieczności odkopania i 

przesunięcia rury kanalizacji pierwotnej wraz z kablami do proj. studni S6 nie będzie 

moŜliwości wykonania bezprzerwowego przełączenia kabli. Kabel rozdzielczy 

XzTKMXpw 5x4x0,5 B5A/1-4 naleŜy zaciągnąć w proj. kanalizacji a następnie ułoŜyć 

doziemnie do miejsca połączenia z istn. kablem doziemnym. Złącze wykonać w obrębie 

chodnika. Kabel kanałowy YTKSYekw 10x2x0,5 (przelewowy) naleŜy przeciąć w 

studni S5 i następnie połączyć w studni S6 wykorzystując istniejący zapas kabla. 

Pozostałe kable naleŜy wybudować w projektowanej kanalizacji wykonując złącza w 

studniach S4 i S6. Kabel VECTRA S.A. jest nieczynny i podlega likwidacji. 
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- dotyczy skrzyŜowania z ul. Kaznodziejską – Kabel rozdzielczy XzTKMXw 35x4x0,5 

B3A/60-66 naleŜy przeciąć w studni S3, wyciągnąć do studni S1 i następnie po 

zaciągnięciu do projektowanej kanalizacji zmontować powtórnie w studni S3. 

Kolidujące kable VECTRA S.A. naleŜy wypiąć z szafki kablowej, wyciągnąć do studni 

S1 i następnie po zaciągnięciu do projektowanej kanalizacji wprowadzić do szafki i 

zarobić na końcówkach wzmacniacza.  

Kabel TKM 15x4x0,5 jest nieczynny i podlega likwidacji. 

UWAGA: W związku ze stosowanym specjalistycznym osprzętem kabli Vectra S.A. 

przebudowę ww. kabli wykonać pod ścisłym nadzorem słuŜb operatora. 

 

2.3  Zestawienie kabli ze względu na połoŜenie 

L.p. Typ kabla Dł. trasowa [m] Dł. montaŜowa [m] Ilość km/par 

Kable do montaŜu 

 Kable kanałowe    

1. XzTKMXpw 10x4x0,5 14,0 17,0 0,280 

2. XzTKMXpw 5x4x0,5 52,0 60,0 0,520 

 Razem 66,0 77,0 0,800 

 Kable doziemne    

1. XzTKMXpw 5x4x0,5 18,0 19,0 0,180 

 Razem 18,0 19,0 0,180 

 Suma ogółem 84,0 96,0 0,980 

Kable do demontaŜu 

 Kable kanałowe    

1. XzTKMXpw 10x4x0,5 14,0 -  0,280 

2. XzTKMXpw 5x4x0,5 28,0 - 0,280 

3. TKM 5x4x0,5 14,0 - 0,140 

4. TKMX 15x4x0,5 23,0 - 0,690 

 Razem 79,0  1,390 

 Kable doziemne    

1. TKM 5x4x0,5 28,0 - 0,280 

 Suma ogółem 107,0  1,670 
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2.3.1  Pomiary powykonawcze 

Przed odbiorem linii naleŜy wykonać następujące pomiary: 

a) pomiary prądem stałym (oporność izolacji, oporność pętli) dla kabli rozdzielczych; 

 

2.4  Uwagi końcowe 

1. Roboty budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 

Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi 

zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności. 

2. Warunkiem rozpoczęcia robót jest: 

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych; 

- zapoznanie się z projektem budowy kanalizacji wraz z dokumentami towarzyszącymi; 

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac; 

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowanej sieci; 

- przekazanie wykonawcy placu budowy; 

Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami.  

Po wykonaniu prac związanych z budową kanalizacji i kabli doziemnych, lecz przed ich 

zasypaniem naleŜy zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

uprawnionej jednostce prowadzącej obsługę geodezyjną.  

Po zakończeniu robót naleŜy wykonać dokumentacje powykonawcze zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Prace projektowe prowadzono w oparciu o normy i przepisy: 

ZN-96/TP S.A.-004 ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (RPCV). Wymagania i badania. 
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ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (RPP) i polietylenowe (RPE) kanalizacji 

pierwotnej. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i 

badania. 

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i 

badania. 

ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
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Zestawienie podstawowych materiałów. 
 

L.p. Nazwa materiału 
Jednostka 

miary Ilość 

1. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 17 
2. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 60 
3. Osłona XAGA-500 43/8-150 Raychem szt. 8 
4. Osłona XAGA-500 55/12-300 Raychem szt. 1 
5. Osłona złączy małoparowych GELSNAP-A-10/5 lub KM2 szt. 1 
6. Rura HDPE 110/6,3  m 47 
7. Złączka prosta ZR 110 do rur HDPE szt. 5 
8. Łącznik Ŝył pojedynczy  szt. 320 
9. Studnia kablowa SKR-1 (komplet) szt. 3 
10. Pokrywa wewnętrzna do studni kablowej szt. 3 
11. Zamek Abloy (do studni) szt. 3 
12. Złącze na kabel TRILOGY MC² 650 szt. 1 
13. Złącze na kabel RG 11 szt. 3 
14. Przywieszka identyfikacyjna szt. 10 
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