
Izol. typu Superflex 10, gr 4 mm
Substancja gruntujaca Eurolan 3K
sciana zelbetowa       25,0 cm
izol p.wodna zywica epoksydowa kolor jasnoszary        0,5 cm
Suma       59,5 cm

plyta granitowa gr 60 mm ułożona na konstrukcji rusztu        6,0 cm
ruszt stalowy st. nierdzewna        4,0 cm
izol p.wodna zywica epoksydowa kolor jasnoszary        0,5 cm
warstwa wyrownawcza nadbeton z wyrobieniem spadkow 1,5%       10,0 cm
konstrukcja niecki       30,0 cm
izolacja 2x p-wodna papa termozgrzewalna        0,5 cm
chudy beton       10,0 cm
Suma      124,0 cm
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Ruszt stalowy pod płytę granitowa

odpływ do kanalizacji deszczowej
Otwór w plycie pod dysze 130 mm -

wykonać frezowanie pod rozetę dyszy
dostosowywujac do spadku

Wnęka w dnie na brud
UWAGA! wykonac odwodnienie fi 110 do kanalizacji!
wykonac wg proj. konstrukcji

warstwa wyrownawcza nadbeton z wyrobieniem spadkow 1,5%
beton B30 W8 zbrojony krzyzowo siatka   6 co 15 cm

UWAGA!  wylewac po ustawieniu konstrukcji rusztu

UWAGA! Przykrycie elementu rewizyjnego odwodnienia liniowego
stanowić będą  odpowiednio przycięte na miejscu płyty granitowe, wykonane
z elementow przeznaczonych do posadzki placu, a które po zasłonięciu
kanału wkomponowane zostaną w projektowaną  granitową nawierzchnię.

Tasma uszczelniajaca do przerw roboczych
SIKA lub rownowazna

fundament betonowy

Odowdnienie liniowe ACO  DRAIN
MULTILINE  V 100 N

z rama szczelinowa klasy D 400
ze stali nierdzewnej (patrz

projekt odwodnienia liniowego)

Plyta - granit strzegomski gr 4 cm

zywica epoksydowa
kolor jasnoszary

szpaldowanie zaprawa

substancja
gruntujaca
Eurolan 3K

Izol. typu Superflex 10 , gr 4 mm

Izol. typu
Superflex 10 ,

gr 4 mm

Konstrukcja rusztu - stal nierdzewna

Plyta granit
strzegomski

gr 6 cm

Tasma
uszczelniajaca do

przerw
roboczych
SIKA lub

rownowazna

2 x papa
termozgrzewalna

Podciecie plyty

UWAGA!  Wszystkie laczniki oraz
sruby wykonac
ze stali nierdzewnej

UWAGA! Plyty z otworem pod dysze - wykonać
frezowanie pod

tuleję dyszy dostosowywyjąc do spadku

otwor w plycie fi 12,5 CM

otwor w plycie fi 12,5 CM

1 : 20
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Sprawdził

19AF

25AF

32AF

05DN

+136.35

+136,05

+136.35

+136,05

+137.157+137.27 1,4 %

0,8 %

0,8 %

Obiekt: dz.nr.10392

LINIA PRZEGŁEBIENIA POD RURY
Z CHUDEGO BETONU
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PRZEKROJE POGLADOWE

Rzut fragmentu niecki wraz z rusztem i przekryciem z plyt
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NR RYS.SCHEMAT SCIAN FONTANNY

MIASTO ŁOMŻA, URZĄD MIASTA
ul. Stary Rynek 14, 14-800 Łomża

FONTANNA MIEJSKA NA RYNKU STAREGO
MIASTA W ŁOMŻY.

arch. Michał Pietrzak MA/018/03


