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ELEMENTY:
- 1 szt. korytek o dtugosci 0,5 m i wysokosci 20,0 cm (skierowane wylotem w strone "A"
i potaczone z elementem rewizyjnym R 2)
- adapter A 1 do potaczenia korytek przy zmianie kierunku przeptywu
- 6 szt. korytek o dtugosci 1,0 m i wysokosci 20,0 cm (skierowane wylotem do punktu "B")
- skrzynka odptywowa EK 2 o dtugoséci 0,5m i wysokos$ci 45,0cm
- Scianka czotowa SC 5

ELEMENTY:

- Scianka czotowa SC 1

- element rewizyjny R 1 o dlugoéci 0,5m wykonany na bazie korytka

- 1 szt. korytek o dtugosci 0,5 m i wysoko$ci 20,0 cm

- 18 szt. korytek o dtugosci 1,0 m i wysokosci 20,0 cm (skierowane wylotem do punktu "B")

- 1 szt. korytek o dlugosci 0,5 m i wysokosci 20,0 cm z fabrycznym odptywem z dna
(skierowane wylotem do punktu "B")

- Scianka czotowa SC 2
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potaczenie
z bokiem "DC"

137,35 R3

ELEMENTY:

- 1 szt. korytek o dtugosci 1,0m (skierowane wylotem do punktu "D" i potgczone ze skrzynkg
odptywowg EK 1)

- adapter A 2 do potaczenia korytek przy zmianie kierunku przeptywu

- 6 szt. korytek o dtugosci 1,0 m i wysokosci 20,0 cm (skierowane wylotem do punktu "C"
i potaczone prostopadle z korytkiem z odptywem w dnie - czyli bokiem "BC"
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ELEMENTY:

- Scianka czotowa SC 3

- element rewizyjny R 2 o dlugoéci 0,5m wykonany na bazie korytka

- 1 szt. korytek o dtugosci 0,5 m i wysoko$ci 20,0 cm

- 18 szt. korytek o dtugosci 1,0 m i wysokosci 20,0 cm (skierowane wylotem do punktu "D")
- skrzynka odptywowa EK 1 o dtugosci 0,5 m i wysokosci 45,0 cm

- Scianka czotowa SC 4
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Uwagi:
- korytka powinny by¢ posadowione na fundamencie grubosci 20,0cm wykonanym z betonu
klasy co najmniej B25;

- nie nalezy posadowi¢ ptyt granitowych bezposrednio na ramie szczelinowej;
- rame powinna przykrywaé¢ warstwa podbudowy piaskowej grubosci 4,5cm;

- przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zapoznac¢ sie
z "Instrukcjami wbudowania ACO DRAIN" zwracajgc uwage na prawidfowe
wykonanie podbudowy betonowej i dopasowanie sie¢ do nawierzchni
(szczelina wlotowa powinna by¢ usytuowana 3 - 5 mm ponizej poziomu nawierzchni)

INWESTOR:

URZAD MIASTA LOMZA
Stary Rynek 14, 87-400 tomza

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
FONTANNA MIEJSKA NA STARYM RYNKU
MIASTA LOMZA

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANZA: SANITARNA
- ODWODNIENIE PLACU WOKOF FONTANNY
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