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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE ZEWNETRZNYCH SIECI SANITARNYCH.

S.01. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zewnetrznych sieci
sanitarnych w zakresie sieci deszczowej, przykanalikow i
wpustow ulicznych zwigzanych z rewitalizacjg Starego Rynku w
tomzy.Przedmiotem SST jest rowniez instalacja wentylacji
mechanicznej w skansenie archeologicznym. Inwestycja

przewidziana jest na dziatkach nr ew. geodez. gr. :
plac — 10392, drogi 10391,10393,10351,10424,
10339, 10346, 10352/2, 10547, 10546.

2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru zewnetrznych sieci
sanitarnych stanowig wzor wymagan technicznych i organizacyjnych,
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Sg one podstawa,
ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych.
SST uwzgledniajg wymagania Inwestora i mozliwosci Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa rob6t. SST opracowane sg w oparciu o
obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania
przy odbiorze.

PN-H-740511-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania

i badania.
PN-88/H-74080/03  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa A.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia.
PN-85/B-0100 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢
zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i wymagania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-81/B-10725 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢

zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.



4,

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow
wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-HD 60364-4-41:2007 (U) Instalacje elektryczne niskiego napiecia--
Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim
Normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak
réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw :

- atestB ,

- certyfikat zgodnosci z PN,

- aprobate techniczng ,

- certyfikat zgodnosci z UE.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg
wymagania ogolne wspdlne dla robdt objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami :
S.0. Ogodlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét zewnetrznych

S.1. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa
S.2. Wentylacja mechaniczna

Podstawa opracowania

4.1. Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U.19, poz.177)

z pézniejszymi zmianami

4.2 . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie

5.2.
5.3.
5.4.

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty odniesienia
Projekt budowlano — wykonawczy : "ODWODNIENIA TERENU DO
PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA DESZCZOWEGO. WENTYLACJA
MECHANICZNA SKANSENU ARCHEOLOGICZNEGOQO®.
Projekt budowlany — wykonawczy branzy drogowe;.
Wymagania i zalecenia Inwestora na zakres objety zamowieniem.
Wykonane przez Zleceniobiorce ofertowe przedmiary robot i kosztorys
na zakres objety zaméwieniem.

5.5. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6Zn. zmianami.



5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. -Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 5. Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjncy — 2002 r.
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne sktadajq sie z
nastepujacych roboét :

Roboty montazowe zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe;.

Do transportu wod opadowych uzyte bedg rury z polichlorku
winylu.Trase sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC w
oparciu o technologie rur z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
sztucznych wykonane beda w klasie S i parametrach technicznych SN 8
SDR 34. Srednice poszczegdlnych odcinkéw bedg w zakresie od DN
110 do DN 400. Wymagania odnosnie transportu, skfadowania i
montazu rur — zgodnie z wytycznymi Producenta.

Na odcinkach przelotowych zaprojektowane bedg studnie z
kregow betonowych klasy B45 o srednicy DN 1200 i jedna sztuka DN
1600 z uszczelkami gumowymi, z zelbetowymi ptytami nastudziennymi,
utozonymi w pasie drogowym na pierscieniach odcigzajgcych. Witazy
zeliwne bedg w klasie D400 z pokrywg zeliwng z wypetnieniem
systemowym BEGU®, oraz zabezpieczeniem przed obrotem. W oparciu
o powyzsze dane nalezy zastosowac wtazy zeliwne typu STAMELI.

Wpusty uliczne beda wykonane z kregdéw betonowych DN 500 i
osadnikiem. Pokrywy na pierscieniu odcigzajagcym typu ciezkiego WU
D1 klasy D400 z zawiasami i ryglem. Przykanaliki z wpustem bocznym i
wigczeniem do projektowanych studni betonowych za pomocg rur PVC
200.

Odbiory robo6t — miedzyoperacyjny i czesciowy — przytacza kanalizacji
sanitarnej winny podlegac :

- sposob utozenia przewoddéw kanalizacyjnych w wykopie i spadki,
- podtoze pod rurociag i obsypka rurociggu PVC
- montaz studzienek rewizyjnych i wpustdéw ulicznych z osadnikami.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy przytgcza, ktére
zanikajg w wyniku postepu robét. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokodt i dokonany
zapis w dzienniku budowy. Potwierdzenie prawidtowosci utozenia
przykanalika sanitarnego winien dokonac¢ uprawniony Geodeta, ktory
wykona mapke geodezyjng powykonawcza.



6.2. Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej.
Do prawidtowego funkcjonowania skansenu archeologicznego postuzy
wentylacja mechaniczna, ktérej montaz przewidziany jest zaréwno w
warunkach zewnetrznych jak i wewnetrznych. Elementami sktadowymi
wentylacji sg kanaty nawiewne i wywiewne, ktére w swojej zabudowie
beda posiadaty wentylatory pradu przemiennego 230V. Sterowanie
wentylatorami bedzie odbywato sie za pomocag czujnika wilgotnosci.
Dodatkowo na kanale nawiewnym zamontowana bedzie nagrzewnica,
sterowana regulatorem temperatury, umiejscowionym w skrzynce w
pomieszczeniu wewnetrznym hali targowej. Ze wzgledu na moc
nagrzewnicy 9kW, przewidziano zasilanie prgdem przemiennym o
napieciu 400V. Podtgczen pragdowych winni wykona¢ wykwalifikowani
pracownicy pionu elektrycznego z waznymi uprawnieniami SEP | Grupy i
przeszkolonymi w zakresie BHP i higieny pracy. Rozprowadzenie
przewodow jak i proéby oraz uruchomienie wentylacji pod wzgledem
elektrycznym przewidziano w projekcie branzy elektryczne;.

6.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg BN-83/8036/02.
Przed przystgpieniem do roboét nalezy wytyczy¢ trasy projektowanych
sieci zgodnie z Projektem Budowlanym. Wytyczenie winien wykonac
uprawniony Geodeta. Z uwagi na wystepujace uzbrojenie i istniejgce
wykonanie wykopow przewidziano 20% wykopy reczne i 80% wykopy
mechaniczne. Umocnienie $cian  wykopdw wykonaé poprzez
zastosowanie wyprasek metalowych lub szalunku przesuwnego. Na
okres wykonywania robot ziemnych nalezy zapewnié wystarczajgcq ilosc
przejs¢ dla pieszych i pojazdow mechanicznych. Wykopy prawidtowo
zabezpieczy¢ barierami, znakami drogowymi i na okres nocny oswietlic.

Po odbiorze technicznym i pomiarach geodezyjnych mozna przystgpic
do zasypania wykopow. Zasypke wykopéw w pierwszej fazie dokonaé
recznie do wysokosci 20 cm nad wierzch rurociggéw. Pozostatg zasypke
prowadzi¢ mechanicznie z warstwami ubijajgcymi co 30cm -
zageszczenie.

W ramach prowadzonych robét sanitarnych Wykonawca winien uzyskac
wszelkie zgody, opinie i uzgodnienia z instytucji nadzorujgcych w/w
roboty. Wykonawca winien wykonac i przedstawi¢ celem uzgodnienia z
Inwestorem :

HARMONOGRAM ZEWNETRZNYCH ROBOT SANITARNYCH,
oraz sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA.

7.1 Wykonawca winien sie wykaza¢ doswiadczeniem zawodowym dotyczgcym
niniejszego przedsiewziecia lub robét zblizonych z referencjami z ostatnich 3
lat. Warto$¢ robot — minimum 800 000 zt, z czego jedna z nich nie moze by¢
ponizej kwoty 80.000 zt.



7.2. Zatrudnienie: minimum 8 osob

7.3. Czas reakcji (dojazdu na zgtoszenie) — maksimum 4 godziny.

7.4. Zatrudnianie osOb z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji
sanitarnych oraz przynaleznosciag do Izby Inzynierbw Budownictwa -
obowigzkowo Kierownik Robdét Sanitarnych.

7.5. Zatrudnianie os6b z uprawnieniami do montazu rur PVC.

7.6. Posiadanie koparko-tadowarki i samochodu samowytadowczego

7.7. Posiadanie zaplecza warsztatowo — magazynowego.

8. WYKONANIE ROBOT SPECJALISTYCZNYCH

8.1. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt oraz za ich
zgodnos¢ z wymaganiami Inwestora.

8.1.1. Przekazanie placu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz okreslonymi wymaganiami.

8.1.2. Zgodnos¢ robot z ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne
z wymaganiami Inwestora. W ustaleniach obowigzuje zapis inspektora nadzoru
w Dzienniku Budowy

8.1.3. Zabezpieczenie robot
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonywanie
robot zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami BHP i ppoz.
W czasie wykonywania robot Wykonawca zapewni bezpieczenstwo
pracujgcemu personelowi, pojazdom na parkingach, a takze zapewni ciagty
dojazd do punktéw redukcyjnych gazu, Smietnikow oraz wejs¢ gospodarczych.
Przed przystgpieniem do robét osoba kierujgca robotami powinna poinformowac
inspektora nadzoru o charakterze tych robét i srodkach bezpieczenstwa jakie
bedg stosowane w czasie trwania robét.

8.1.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy. Farby, rozpuszczalniki,
materiaty spawalnicze nalezy sprowadza¢ w ilosciach niezbednych do
biezacego stosowania. Nie przewiduje sie magazynowania i stosowania
substancji i preparatéw niebezpiecznych.

8.1.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji oraz wyposazenia
w pomieszczeniach stanowigcych przekazany front robét oraz na drogach
transportu, wskazanych przez Zamawiajacego.

8.1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28.03.1972 w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i remontowych.

8.2. Materialy

Uzyte materialy powinny byC¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Nowe materiaty i substancje nalezy
dostarcza¢ w oryginalnych opakowaniach i iloSciach niezbednych do biezgcego



zuzycia. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed zastosowaniem
materiatdw i urzadzen aprobate inspektora nadzoru. W tym celu zobowigzany
jest przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem szczegotowe informacije
dotyczace materiatow oraz odpowiednie aprobaty i certyfikaty. W przypadku
zastosowania materiatbw nie odpowiadajgcych wymaganiom zostang one
zdemontowane i wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

8.3. Sprzet

Sprzet i urzagdzenia uzywane do wykonywania robot powinny by¢ bezpieczne,
sprawne, sprawdzone i winny posiada¢c odpowiednie $wiadectwa
dopuszczajace do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Stosowane na budowie urzgdzenia elektryczne muszg spetnia¢ wymogi ochrony
przeciwporazeniowej.

8.4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i witasciwosci przewozonych
materiatbw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
na terenie inwestora.

8.5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, a takze za ich
zgodnos$¢ z instrukcjami producentdéw urzadzen i materiatdw, harmonogramem
robot oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek wtasnego btedu w
robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione
na jego koszt. Niezbedna jest koordynacja przez kierujgcego robotami robot
demontazowych oraz montazowych.

8.6. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ zastosowanych
materiatow.

8.7. Odbior robot

8.7.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru dokonywanych przez
Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu
b) odbiér kohcowy
8.7.2. Odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu



Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.7.3. Odbidr koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie roboét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym Inwestora. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw oraz ocenie wizualne;.

9. Wymagania i badania i przy odbiorze
Zakres badan przy odbiorze na podstawie “Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru”™ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL- wyszczegdlnione w
punkcie 3 niniejszego opracowania.

SZCZ’EGC')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STANOWI INTEGRALNA
CZESC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | PRZEDMIAREM ROBOT

Opracowat : Sprawdzit :
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