
plyta granitowa gr 60 mm ułożona na konstrukcji rusztu       6,0 cm
ruszt stalowy st. nierdzewna       4,0 cm

izol p.wodna zywica epoksydowa kolor jasnoszary       0,5 cm
konstrukcja niecki      25,0 cm

izolacja 2x p-wodna papa termozgrzewalna       0,5 cm
chudy beton      10,0 cm

Suma     119,0 cm

geowloknina
ROOFMATE SL      10,0 cm

Izol. typu Superflex 10, gr 4 mm
Substancja gruntujaca Eurolan 3K

sciana zelbetowa      25,0 cm
malowanie

Suma      59,0 cm

warstwa drogowa posadzki placu       39,0 cm
geowloknina polipropylenowa
Roofmate SL       10,0 cm
polimerowo-bitumiczna izol. p.wilgociowa        0,5 cm
konstrukcja zelbetowa       20,0 cm
beton malowany farba emulsyjna - kolor szary
Suma      120,5 cm

wykoñczenie
posadzka - jastrych betonowy z zatarciem       10,0 cm
warstwa szczepna  polimer-cem-piask gr. ok 1 mm
plyta fundamentowa zelbetowa       25,0 cm
izolacja 2x p-wodna papa termozgrzewalna        0,5 cm
beton B 10       25,0 cm
piasek ubijany warstwami       40,0 cm
grunt rodzimy       15,0 cm
Suma      163,5 cm

plyta granitowa gr 60 mm ułożona na konstrukcji rusztu        6,0 cm
ruszt stalowy st. nierdzewna        4,0 cm
izol p.wodna zywica epoksydowa kolor jasnoszary        0,5 cm
warstwa wyrownawcza nadbeton z wyrobieniem spadkow 1,5%       10,0 cm
konstrukcja niecki       30,0 cm
izolacja 2x p-wodna papa termozgrzewalna        0,5 cm
chudy beton       10,0 cm
Suma      124,0 cm

geowloknina
ROOFMATE SL       10,0 cm
Izol. typu Superflex 10, gr 4 mm
Substancja gruntujaca Eurolan 3K
sciana zelbetowa       25,0 cm
malowanie
Suma       59,0 cm
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UWAGA!  Wszystkie laczniki
oraz sruby wykonac
ze stali nierdzewnej

Plyta - granit strzegomski gr 4 cm

wypelnienie szczelin silikonem

otwory 10 / 3 cm

siatka przeciwko owadom

siatka przeciwko
owadom

Laczniki plyt ze stali
nierdzewnej

Laczniki plyt
ze stali
nierdzewnej

+137,90 n.p.m.

Poziom 0,00 niecki fontanny

UWAGA!! rzedna do potwierdzenia na budowie

+137,90 n.p.m.

Obróbka blacharska wyłazu

Wyłaz drogowy systemowy typu cięzkiego z otworami
wentylacyjnymi

Marka M1 co 25 cm

Wnęka w dnie na brud
UWAGA! wykonac odwodnienie fi 110 do kanalizacji!
wykonac wg proj. konstrukcji

wymiar do ostatecznego ustalenia na budowie

UWAGA!! rzedna do potwierdzenia na budowie

wymiar do ostatecznego ustalenia na budowie

Ø  110 mm A.

A.

B.

B.

Detale czerpni oraz wyrzutni
pomieszczenia maszynowni
UWAGA!  SŁUPEK WYSOKOSCI 40 CM PONAD TERENEM

Otwór w stropie należy zaizolować
w systemie DEITERMANN

typu ciężkiego z otworami wentylacyjnymi
Wyłaz drogowy

Kratka pomostowa ocynkowana
o nośności 1,5kN/m2

detal 2

3xMarka M1
co ~25cm

A/1

03PF

07PC

01FP

+136.35

+136,05

+137.269+137.157

PRZEGŁEBIENIE POD RURY

+136.35

+136,05

+134,493

PRZEKROJE POGLADOWE

1 : 20

6.

Sprawdził

D110
D90

Obiekt: dz.nr.10392

3xMarka M1
co ~25cm
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