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0.0.0 WYMAGANIA OGOLNE

0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem ninigjszych Specyfikacji Technicznych (ST) s3 wymagania techniczne

wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z budowa Pawilonu, maszynowni i fontanny na terenach
rekreacyjuych w Lomzy

0.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robot opisanych w punkcie 0.1 SST
stanowlg zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i
kontroli jakosci robdt. Sa one podstawa, ktdrej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech eksploatacyjnych Budowli.
= ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego 1 mozliwo$é Wykonawey w krajowych
warunkach wykonawstwa Robot.
= ST opracowane sa w oparciu o obowiazujace oraz zalecane normy, normatywy i

wytyczne

PN-51/B-01010
PN-70/B-01025
PN-60/B-01029
PN-60/B-01030
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011
PN-84/B-03264
PN-88/B-02014
PN-91/8-02020
PN-93/B-02023
PN-69/B-02380
PN-89/B-02361
PN-71/B-02380
PN-50/B-03000
PN-76/B-03001
PN-87/B-03002
PN-83/3-03010
PN-81/B-03020

Oznaczenia literowe w budownictwie — zasady ogolne — oznaczenia podstawowych wielkosci.
Projekty budowlane — oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych,

Projekty architektoniczno-budowlane — wymiarowane na rysunkach

Projekty budowlane — oznaczenia graficzne materialéw budowlanych.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosei.

Obciazenia budowl — obcigzenia stale

Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne technologicznie — podstawowe obcigzenia

technologiczne 1 montazowe.

Obceiazenia budowli - obciazenia zmienne technologicznie ~ obcigzenia pojazdarmni.
Obcigzenia w obliczeniach statystyczanych — obeiazenia $niegiem.

Obciazenia w obliczeniach statystycznych — obciazenia wiatrem.

Konstrukcje betonowe, Zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statystyczne 1 projektowanie.
Obciazenia budowli — obciszenie gruntem.

Wymagania cieplne budynkow — wymagenia i obliczenia.

Izolacja cieplna ~ warunki wymiany ciepla i wlasciwosci matenialow,

Kubatura budynkéw ~ zasady obliczenia.

Pochylnie polaci dachowych.

Oswietlenie wngtrz swiatlem dziennym — warunki ogélne.

Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.

Konstrukeje 1 pedioza budowli — ogélne zasady obliczen.

Konstrukeje murowe — obliczenia statystyezne 1 projektowanie,

Sciany oporowe — obliczenia statystyczne 1 projektowanie,

Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia statystyczne
projektowanie.

0.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogélne wspélne dla robét
objgtych objgtych kontraktem i szezegdlowymi specyfikacjami technicznymi robét budowlanych.

0.4. Definicje i pojecin

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i poj¢cia nalezy rozurnied nastgpujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do

stosowania w budownictwie, wydana przez upowsaznions do tego jednostke;
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* Budynck — obiekt budowlany, kiéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przesirzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* Bruzda instalaeyjna — zaglebianie w Scianie lub posadzee budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewoddw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg by¢ niewypelnione i odkryte, wypelnione materialem budowlanym nie powodujacym
korozji przewodu [ub przybkryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

= Certyfikacja zgodnosci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawey i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewriono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub usluga sg zgodne z okreslona normg lub wlasciwymi przepisami prawnymi;

* Ciag kominowy przewodu spalinowego — podcisnienie (ci$nienie o wartosci mniejszej od cisnienie
atmosferycznego) w przewodzie (kanale) spalinowym, wywolane rémica poziomu wlotu i wylotm
przewodu oraz réZnica gestosei spalin i gestosci powietrza atmosferycznego;

* Deklaracja zgodnosci — oswiadezenie dostawey, stwierdzajgce na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze
wyr6b, proces lub ushiga sy zgodne z normg lub aprobata techniczna; '

Dokumentacja powykonawceza — dokumentacja techniczna wraz z namiesionymi Zzmispami i

uzupelnieniami w trakeie realizacji robot (budowy);

"  Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronant, stuzaey
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pommedzy
Inspektorem Nadzoru, wykonawes i projektantem;

= Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawcee, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacii kontraktu;

* Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcija zawierajaca pionowe przewody (przewod) do
odprowadzeania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynk,

" Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzymiera zeszyt z ponumerowanymi stropami shizacy do
wpisywania przez wykonawceg obmiaru wykonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegaja potwierdzenin przez
Inspektora Nadzonu;

* Nawiew bezposredni — doprowadzanie powietrza do pomieszozenia bezposrednio z zewnatrz budynku
przez otwor wykonany w zewngtrznej scianie lub przez nieszezelnosei stolarki okiennej;

* ObciagZenie dynamicme - obcigzenie dzialajace udarowo lub cyklicznie, wywolujace sily
bezwladnosci w konstrukcji;

*  Obciafenie temperatura — réznica temperatury konstrukeji w jej przekrojach oraz réznica temperatury
konstrukeji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu,

* ObcigZenie statyczne — obciazenie, ktdrego wartosé przyrasta powoli, nie wywolyjac sily
bezwladnosei w konstrukeji;

* Obiekt budowlany — budynek wraz zi nstalacjami 1 urzadzeniami technicznymi; obiekt malej
architektury; budowle stanowiseq calodé techniczno- uzytkows, wraz z instalacjami i wzadzeniami;

Odpowiednia (bliska) zgodno#é — zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi toleranciami, a

jesli przedzial tolerancii nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla tego rodzaju robot;

Parametry geotechniczne ~ wielkosci okreslajace cechy gruntow budowlanych;

* Podloze gruntowe — strefa, w ktorej wlasciwosci gruntow maja wplyw na projekiowanie, wykonanie

eksploatacje budowli;

Podloie jednerodne - podloze stanowiace jednq warstwe geotechniczna do glebokosei rownej co

najmniej 2B (B- szerokosé najwigkszego fundamentu budowli} ponizej poziomu posadowienia;

Podloze warstwowe — podloze, w ktorym do glebokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia

wystgpuje wigcej niz jedna warstwa peotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonaway przez inspektora nadzoru

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacii robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy;

= Posadowienie bezposrednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujacych obeigzenie na

podioze gruntowe wylacznie przez powierzchnie podstawy;

Powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepuja naprezenia styczne

réwne wytrzymalosci gruntu na scinanie;

Pozwolenie na budowe — decyzja admintstracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

*  Projektant — autor Dokumentacii Projektowej;,

® Rysunki ~ cz¢d¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedgeego przedmiotem robot:
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" Stan graniczny - stan podioza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podlozu, po osiggnieciu
Klorego uwaza sig, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie speinia okreslonych
wymagan uzytkowych;

* Stan graniczny naprezenia w podiviu gruntowym — stan, w ktérym w kazdym punkeie danego
obszam wystgpuje naprezenie styczne rowne wytrzymalosci na Scinanie;

* Studzienka (komora) wodociagowa — obiekt na przewodzie wodociagowym, przygotowany do
Zamontowarnia armatury (p. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, ip.);

®  Wiasciwosci charakierystyerme ~ srednie wartogei ustalone ma podstawie badafi lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupelnia sie indeksem ,n” umieszezonym u dohy, a
symbole charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych indeksem 0¥ u géry;

" Wartoici obliczeniowe — wartosci uwzglednisjace mozliwe odechylenia od wartosci
charakterystycznych, w przypadku parametrdw geotechnicamych uwzgledniajace niejednorodnosé
gruntéw oraz niedokladno$¢ ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obeigzerl uzupelnia sie
indeksem ,.r” umieszczonym u dohs, a symbole obliczeniowych wartosci parametréw geotechnicznych
indeksem " u pory. Wartosé obliczeniowa obcigzen ustala si¢ przez przemnozenie wartogci
charakterystycznej przez wspélezymnik obeiazenia vL. a wartos¢ obliczeniows parametru
geotechnicznego - przez przemnozenie przez wspdlezynnik matetialowy ym;

® Warunki techniczne przylaczenia — zespél wymagan technicznych, ktore musza byé spelnione aby
wnioskowane przez odbioreg ilosci gazu mogly byé dostarczone;

* Warunki zasilania — dolument wydawany przez dostawce gazu na wriosek mwestora, w ktoérym
okresla si¢ jakie wymagania techniczne nalezy spelmic aby dany obijekt (grupa obiektow) mégl bye
przylaczony do sieci gazowej;

®  Wodociag — zespol wspolpracujaeych ze sobg obiektow i wzadzen inzynierskich, przezmaczony do

zaopatrywania [udnosei i przemyshu w wode;

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnodei, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowanja, zainstalowania lub zastosowania W sposdb trwaly w obiekcie

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedyriczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania

Wwe wzajemnym polqczeniu stanowiacym integralng calogé uzytkowa.

. Skréty uzyte w opracowaniu:
ST ~ Specyfikacje Techniczne
PZJ — Program Zapewnienia Jakosci
PE - polietylen
PCW, PCV —Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN — Branzowa norma
ZN - Zakladowa Nomma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie
SN — Srednie Napigcie

0.5. Roboty wstepne i przygotowaweze

Przepisy zwiazane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (D2.1.03.207.2016, z pé2n. zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.1.04.92.881, Dz.11.04.93.888)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqeego dane bodtyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.U.
z 2002r Nr 108 poz. 953

3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 poz. 383 z poiniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykenywania robét budowlanyeh (Dz. U, z 2003r Nr 48 poz. 401)

0.5.1 Przekazanic Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey teren budowy oraz
nastepujaee dokumenty:

e Pozwolenie na budowe
s  Dokumentacje projektowe
e Dziennik budowy
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s Ksiege obmiarow

»  Speecyfikacje techniczne N
Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych ma punkiéw pomiarowych do chwili
odbioru keficowego robot. Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na
wlasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawea otrzyma od zamawiajacege co najmnigj po dwa egzemplarze Dokumentacji Projekiowej i
Specyfikacji Techniczaych.
Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot:

1. Projekty techniczne architektoniczne

2. przedmiary robot

3. specyfikacje techniczne

053  Zgodnoé¢ rebit z dokumentacja projektown

Dokumentacja projekiowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeglnione w chocby w jednym z nich sy
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosei w
ustaleniach poszezegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ogdinych
warunkach umowy.

Wykonawcea nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryeiu
winien natychniast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktdry dokona odpoiwednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wiclkosei liczbowe wymiaréw sy wazniejsze od odezytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty { dostarczone materialy majg byc 2godne z dokumentacja projektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beds uwazane za wartosci docslowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cewch mie moga
przekraczaé dopuszezalnego porzedzialu tolerancii.

W przypadku pdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjs projekiows lub
53T i majg wplyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostans zastapione innymi, a
elementy budoli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w oktesie trwania realizacji kontraktu, az
do zakordezenia i odbioru ostatecznego robot
Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie ulrzymywac tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porgeze ofwietelenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodkd mezbedne do
ochrony robot, wygodyspolecznosei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
umowng,

0.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robot Wykonawea bgdzie utrzymywaé teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojqeej oraz podejmowad wszelkie konieczne kroki majgee na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego na terenia i wokdl terenu
budowy , & talze bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosei spoleczne, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagan Wykonawca bedzie miaf szezegolny wzglad na:

a/ lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych

b/ srodki ostroznosei 1 zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pylami Iub
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami; przed mozliwoscia pozaru.
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0.5.6 Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawea bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Matrejualy latwopalne beds skidowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wrykonawes bgdzie odpowiedzialny za wszellue straty spowowdowane pozarem wyolanym jako rezuliat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej I prawnej

Wrykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzehni terenu i ped jepo

poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.. Wykonawca zapeani wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przewd
uszkodzeniem tych instaleji 1 urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakecie przypadkowepo uszkodzenia tych instaleji Wykonawea bezwlocznie powiadom inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej
przy dodkonaniu napraw. Wykonaweca bedzie odpowiadeé za wszellde spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instaleji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanyeh w dokumentach dostsrezonych
mu przez Zamoawiajacego.

0.5.8 Materialy i urzadzenia

Wszelkie stosowane materialy powinoy byé nowe, odpowiadaé Polskim Normom oraz posiadad
dopuszezenie do stosowams w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z niZej wymienionych
dolumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng, Certyfikat zgodnosei
Materialy 1 urzgdzenia majg pochodzié ze irodel zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie uryte materialy
powinny by¢ zgodue z dokummentacjq projektows 1 wymaganiami ST.

Matenaly pochodzaee z rozbiéria , nadajagce sig do whbudowania beds podlegaly uzgodnieniu z Inzynierem pod
‘wzgledem ich zagospodarowsnia i miejsca skladowania.

Jezeli Wykonawea nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy , to materialy wiyte przez podwykonawce
muszg odpowiadaé wymaganiom ST.

Wykonawea ma obowigzek skiadowné 1 przechowywaé materialy w sposob zapewniajacy ich jako$s i
przydatnosé do robdt. Materialy powinny byé skladowane cddzielnie wg . Asortymentow, jakosei i Zrodel
dostaw z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa 1 mozliwosei pobrania reprezentatywnych prébek
Szczegolnie zasady 1e obowigzujs przy skladowaniu cementu bitumow materialéw chemicznych , paliw i innych
materialow latwo ulegajacym zniszezeniu lub materfaldéw niebezpiecznych.

Materialy, ktorych jakosé nie zostala zagkceptowana lub poddana w watpliwoesé pod wzgledem jakosel powinny
by¢ skladowane oddzielnie, a dostawe materialéw nalezy przerwaé. Kazdy rodzaj robot w ktérym znjads sie
materialy nic zbadane i niezaakcepotowsne Wykonawea wykonuje na wilasne ryzyko liczac sie z jego
nieprzyjgciem , niezaplacemem i rozbiorka.

0.5.9. Sprzet

Dobér sprzgtu winien gwarantowad jakosé okreslong w dokumentacji projektiowej i 8T oraz spelnienie
wszystkich warunkéw bezpieczeristwa BHP. Dobor sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera .
Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania sprzgtu w dobrym stanie technicznym przez caty okres
wykonywania robot. Roboty zwiazene z podlaczaniem urzadzen elekirycznych mogg by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Polgczenia przewodow elektrycznych z wrzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia,

Przewody do podlaczenia urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczyd przed uszkodzeniami mechanicznymi.,
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukeja producenta oraz spelniaé wymagania okreilone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosei.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko wowezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii,

Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
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Wykonawea, wytkujaey maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchows lub instrukcje obshugi tych maszyn lub
urzadzen.
Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1, pized dopuszczeniem ich do
wykonywania robot.
Maszyny 1 inne urzqdzenia techniczne cksploatuje sie, konserwuje : naprawia zgodnie z instrukgjg producenta, w
sposab zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne powinmny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé:

2) stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przemaczone,
obslugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszezalne oboiazenie robocze jest zabronione.

0.5.10. Transport

Dobér éredkéw transportu i umieszezanie na nich ladunkaw nie mo%e zagrazaé bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjoych. Wykonawea powinien dostosowaé sie do obowiazujacych ograniczen
obciazeri osi pojazdéw podezas transportu materialow . Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych
penad dopuszezalne obciazenie robocze jest zabronione.

Wykonawea stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie grunty,
materialow i wyposazenia n i z terenu robét, Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowego wgowo Jadunkow i wsposob cigely bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspekiora nadzoru. Pojazdy i ladunki powadujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszezone na
swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonwea bedzi odpowiadal za naprawg
wszelkich robét e ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,

0.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robot wykonawca bedzie przestizegaé przepuiséw dotyczacych bezpicczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawea ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz mie spelmiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony ycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyiej nie podlegajg odrgbne; zaplacie 1 sq
uwzglednione w cenie umowne;.

0.5.12. Wykonanie robot

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywanedo
robot od daty rozpoczeeia do daty ostatecznego odbior
Wykonwea zobowigzany jest zmadé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paistwowej |
samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek spossb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas prowadzenia robot. Wykonawea bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob cingly bedzie informowat inspekiora nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnogne dokumnety.
Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny byé zgodne z dokumentacji a projektows, wymaganiami ST 1
poleceniami Inspeltora nadzoru,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwick bledu spowodowsnego prze zwykonwce w tyczeniu i wykonaniu robot zostang |, jeslhi tego
wymagaé bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonaweeg na wisny koszt.
Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnosé za Jakos¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow robot
wehodzacych w skiad zadania.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedsy wykonane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, poid grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzyumania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawea.
Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno byé odnotowane w dokimmentach budowy w postaci wpisu do

dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badag | pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokélu odbioru
Tobot,
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G.5.13, Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostgpnienia osobom uprawnionym nasiepujacych dokumentéw budowy:
a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
b/ ksiegi obmiardw
¢/ dokumentow badar i oznezen laboratoryinych
d/ atestow jakosciowych wbudowanych materialow
¢/ dokumentéw pomiaréw cech geometryeznych
f/ protokéléw odbioru robot.
g/ pozwolenie na budowe
b/ protokoly przekazania terenu budowy
i/ protokoly z narad ; ustaleny
J/ operaty geodezyjne
k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce 1
Inspektora Nadzonu.
Zaginigeie koregokolwiek z dolumentéw budowy spowoduje jego matychmiastowe odtworzenic w formie
przewidzianej prawem

0.5.14. Obmiar robat

Obmiar robot bedzie okreslaé fakiyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
prokektows i SST w jednostakach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co nakmniej na 3 dni
preed tym terminiem. Wyniki obmieru bedg wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
fopuszczenie/ w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym Iub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawey od obowigzkn ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piusmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie ckreslonym w umowie,

0.5,15 Zasady okreslania iloci robét i materialow

Zasady okeslania ilosei robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych , KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne 2 jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe] 1
kosztorysowej.

0.5.16 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawea dostarczy 1 zaimstaluje urzadzenia porniarowe z wamymi $wiadectwami legalizacji |, jezeli
dany sprzet wymaga takich $wiadectw. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaréw musi mieé
akeeptacje inspektora nadzoru,

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy musza byé utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

0.5.17. Kontrola jakojci i odbiér robot

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaskeeptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktorym przedstawiony bedzie zamierzony sposéb wykonania
robot, moxliwosdei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykoanie robét godnie z dokumentacjg
projektowa, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakosci powinien zawieraé :

&/ organizacje wykonania robét, termin i sposob prowadzenia robét,

b/ organizacig ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespolow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie prakiyczne

e/ wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszezegolnych elementdw robot.

f/ system / sposéb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonanych robot.

g/ wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli

h/ sopséb i forme gromadzenia i przekazywania wynikow badan , pormiaréw i zastosowania korekt w procesie
technologicznym.
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i/ wykaz maszyn 1 urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanimny do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
¥ radzaje 1 ilogé srodkow transportu orza wzgdzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszezy
kruszyw itp.

K/ 50psob i procedure pormiardw i badar prowadzonych podezas dostaw materialé0.5.4 , wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru, Dane okreglone w dokumentacji projektowej ST powinny byé uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach dopuszezalnych tolerancii.

Wszelkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiadac polskim normom oraz postadaé dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow: Alest,
Certyfikat, Aprobate techniczna, Certyfikat zgodnosei, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosei
z Polsks Norma, lub znajduja sie w wykazie wyrobéw o kiérym mowa w rozporzadzenin MSWiA z 1998r Dz U.
58/99.

Do kontroli jakosci 1 zatwierdzenia robét uprawnoiony jest Inspektor nadzory.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
TozZpoczeciem nastgpnego etapu prac. Golowosé danej czgsei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. QOdbior bedzie przeprowadzomny
niezwlocznie nie pozniej niz w ciagu 3 doi od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakyesu ilosci 1
jukosci, Gotowosé robdt do odbioru koficowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
zawiadomieniem na pismie Zamawiajacego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawea do odbioru koricowego zobowigzany jest przygotowad nst. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawezg

- Szezegdlowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uznpelnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginal/ :

- ksiazkg obmiaréw Joryginal/

- deklaracie zgodnosei lub certyfikaty zgodnosei whudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczeristwa.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstalych lub
ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmii, Odbiér przeprowadzony bedzie wg zasad opisenych
przy odbiorze ostatecznym robét.,

0.5.18 Podstawa platnosci

Podstaws platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarows
uslalong dia danej pozycji kosztorysu PIZyjeta preez Zamawiagjacego w dokumentach wmownych.
Dla robot wyceniownych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé/ kwota podana przez Wykonawee |
Przyjeta przez Zamawiajqcego w dokumentach umownych /ofercie/.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzpledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania skdadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej raboty w SST i w
dokumentacji projektows;j. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot obejmowaé bedzie :
robocizng bezposrednia wraz z narzutami, wartogé zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewntualnych ubytkow i transportu na terenie budowy, wartosé pracy i wynajmu SPrzgtu wraz z
narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami z
wylaczeniem podatku VAT.

Z.1-ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8

Z.1 Wanuki opolne przy robotach ziemmavch

Zamawiajacy protokolarnie przekaze punkly stale i charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia
lokalnyeh pomiarew sytuacyjnych i wysokosciowych, zalaezajac plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktow i
okregleniem ich wspdlrzednych,

Punkty pomiarowe stale powinny byé tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpilo ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodg, mréz, roboty budowlane itp. ezynniki. Ochrona przyjetych punktow
pomiarowych nalezy do wykonawcow robat.

Punkty wysokosciowe (repery) powinny by¢ wyznaczone co 250m w odniesieniu do trasy robot liniowych (np.
drég na placu budowy) oraz w poblizu kazdej wznoszonej budowli, budynku, Przepustu, Murl oporowego itp.

10
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Punkty wysokosciowe nalezy umieszezaé poza granicami projekiowanej budowli, a rzgdne ich wykreglic z
dokladnoscig do 0,5¢m. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwalym elemencie wkopanym w
grunt w taki sposéb, aby nie zmienil on swojego polozenia i chronione przed dzialaniem czynnikow
atmosferyeznych. .
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdiniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyt
przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny byé wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczne zasadniczych linii na Jawach powinno by¢ sprawdzone przez inzyniera i potwierdzone
protokolarnie zapisem w dzienniku budowy. -
Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmuie] obejmowat:

a) Wytyczne obrysu budynku do wykonania robot ziemnych,

by Wyznaczanie osi Scian konstrukeyjnych budynku na lawach ciesielskich.
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierag:

¢) FPunkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

d) Punkty zalamania obrysu budynku Jub budowli na poziomie parteru,

€) Wymiary migdzy punktami zalamania obrysu budynku lub budowli,

f) Wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw pléwnych terenowej siatki

geodezyine;.
g) Rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokosci do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i
do ukladu wysokosciowego, w jakim zostala wykonana mapa do celow projektowych,

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy, zawierajaca wytyczone
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowaé sig u inZyniera.
Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciemn nalezy oznaczyé
W terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedei; paliki ustawié co 20-50m i we wszystkich
zalamaniach osi wykopu.
Do utrwalenia punktéw gléwnych nalezy stosowaé pale drewniane o rednicy 0,15-0,20m i dlugosci 1,5-1,7m z
gwozdziem lub pretem stalowym albo rury metalowej o dhugosci okolo 0,5m. Do stabilizowania pozostatych
punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o $rednicy 0,05-0,08m i dhugosei 0,3m.
Oste wykopu i jego krawedzie mogg byé wyzmaczane za potriocs sznura przeciagnigtego miedzy palikami.
Glebokosé wykopu nalezy sprawdzaé za pomocy niwelatora.
W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochylych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy
pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu,
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robét ziemnych (zwlaszcza spycharkami i zgarniakami)
nalezy wyznaczyé tylko os nasypu lub wykopu oraz linie podstaw skarp lub krawedzi wykopu.
Prawidlowosé¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowaé biezaco, w miarg
postepu robot, za pomocy dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosei osi nasypu tub wykopu oraz konturaw
skarp.

£.1.2 Humusg

Ustniecie daminy i ziemi roslinng} (humusuw) powinno byé dokenane w granicach wyznaczone) budowli z
dodaniem po ok. 1, m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma byé wykorzystana w pdZniejszym czasie, powinna byé zdejmowana platami
wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubos$ei 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku okolo 30cm, grubosci
5-10cm. Zebrana daming zaleca sie ponownie ulozyé w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie
nastgpilo jej zniszczenie.

Zaleca sig zdjety darnine skiadowaé przez ulozenic Jej na gruncie rodzimym i dobrze jq doeisnaé do gruntu. Przy
duzszym jej skladowantu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich
mozliwesci, damine nalezy skladowaé w Pryzmach o szerckosci ok. 1,0m i wysokosei do 0,6m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie dluze]j niz przez
4 tygodnie; w pozostalych okresach roku w stosach, w kiérych darnina jest wlozona trawg do trawy.

Ziemia roslinna powinna byé zgarnieta w pryzmy 1 wykorzystana do pozmiejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchnief terenu budowy po wykonaniu robot. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy
wykonywaté podezas duzych lub dingotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgamiania warstwa ziemi jest
mokra. Zebrana ziemie roslinng nalezy przechowywaé w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszozeniem innymi rodzajami materialow oraz preed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywohujacym
zmiany strukiuralne zebranej ziemi roslinne;j.

£.1.3 Roboty ziemne prac wstepne
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Przed przystqpieniem do robot ziemnych powinny byé wykonane wszysikie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowagd przez caly czas trwania robét.
Roboty zwigzane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w iakiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byl
zapewniony latwy odplyw powierzehniowy wod opadowych (np. kopanie rowow odwadniajacych nalezy
prowadzic¢ od dolu do géry).
wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoniczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast
do nasiepnego etapu robot.
Wykonawea winien wstrzymaé wykonywanie wykopéw w warunkach atmosferycznych powodujacych ich
nadmierne zawilpocenie.
W czasie wykonywania wykopéw na wykonawey spoczywa odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo obszaru
przyleglego do wykopow, wraz ze znajdujacymi sig tam budowlami. Jezeli na terenie robét ziemnych zostang
stwierdzone urzadzenia podziemne nie objgte dokumentacjg projektows (kable, przewody itp.) badz miewypaly,
wowezas roboty nalezy przerwad i powiadomié o tym fakeic inzyniera, kiory podejmie decyzje odnosmie
kontynuacji robot.
Wymiary wykopow w planie powinny byé dostosowane do wymiarow budowli w planie, sposobu ich
wykonania, glebokosci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j,
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypow powinny by¢:

h) Bezposrednio przemieszezone w nasyp

1) Zaladowane na srodki transportowe i przewiezione na odkiad w rejonie terenu budowy do poimiejszego

wykorzystania

1) Zaladowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o
nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony iub
kurzawke, roboty ziemne powinny byé przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projekiantemn i wykonawey
edpowiednich sposobéw zabezpieczen.
Jezelt w skutek wezesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykenania tych urzadzen w sposdb
niewlasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku fub budowli zostat nawodniony i stal sie nieprzydatny do
posadowienia obiektu lub wykonania robét ziemnych, to grunt taki nalezy usunaé na niezbedna glebokosé i
zastgpié go innym odpowiednim rodzajem gruntu.
Grunty o malej nosnosei zalegajuce bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny byé usunigie w
5posob t w zakresie ustalonym z inzynierem.

Z.1.4 Sprzet

Do rgoznego odspajania gnmtéw oalezy stosowaé narzgdszia: szufla, lopata, szpadel prostokatny, szpadel
zackraglony, oskard z dziobem i dlutem, oskard dwu-dziobowy, kilof, motyka,
Zaleca sig przy recznym odspajaniu gruntow stosowanie nastgpujacych narzedsi: szufle do odspajania i
dobywania gruntéw sypkich lub rozhuznionych; lopaty — do odspajania i wydobywania gruntow malo zwigzlych;
szpachle (rydle) — do odspajania i dobywania gruntow malo i srednio zwiezlych; oskardy, kilofy — do odspajania
gruntdw srednio zwigziych (mp. iy, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntdw zwigzlych i
skalistych spekanych.
Do zrywania lub rozbiérki obiektow lub nawierzehni przewidzianych do usunigcia z placu budowy, stosowaé
miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), srednie (10-12kg) i cigzkie (pow. 1kg).
W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mlotkéw poeumatycznych mogg byé stosowane
miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostrozmosci z punkiu widzenia bezpiecznego
wykonania robot.
Przy ziywaniu lub rozbiéree obiektow lub nawierzchni miotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad:
a/ stosowat przerwy w pracy pracownikow obshugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg
ilos¢ drgan oddzialywujacych na organizrm ludzki,
b/ nie wolno dopuszezad do wykonywani robét narzedziami pneumatycznymi kobiet, mlodocianych oraz
050b chorych na reumatyzm,
¢/ przy pracy miotemn wyburzeniowym zatrudnié réwnoczesnie dwach robotnikéw zmienigjgeych sig co pot
godziny,
&/ ograniczaé do mozliwego minimum bieg luzem narzgdzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywolywanie
przez te urzadzenia nadmiemego halasu,
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e/ narz¢dzia pneumatyczne podezas pracy powinny byé trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgietymi w
lokeiach, a przewod odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien byé skierowany na obslugujacego dane
urzgdzenie; poza lym pracownik obslugujacy miot pneumatyczny powinien go tak ustawie, ahy pyl
wytwarzany w czasie jego pracy byl odwiewany przez wialr,
f/ pracownicy obshugujacy narzedzia pneumatyczne powinmi byé poddawani badaniom lekarskim
preynapmnie] dwa razy w roku.
Do odspajania, fadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wylkopow, rowow, formowania
skarp lub zaladunku gruntn z haldy, moga byé stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciaglej, jedno lub
wieloczerpakowe, przedsigbierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowej dostosowane; do istotnej potrzeby i
wyposazenia placu budowy, :
Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byla zapewniona jej stabilnosé; zabezpieczente koparki
przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podkladow; jakiekolwiek nadwieszki i pedkopy
grumtu pod stanowiskiem koparki sq niedopuszezalne.
Do abslugi koparek danego typu mogs byé dopuszezeni pracownicy pelnoletni, majacy uprawmienia i
przeszkolen w zakresie BHP.
Koaparki po skoriczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich 0s6b postronnych jest
zabroniony; na koparce powinien znajdowat si¢ napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki
grozi §miercia.
Przebywanie osob w odleglosci mniejszej niz 10m od koparki oraz pod kenstrukeja przeciweigzaru koparki oraz
wehodzenie i schodzenie z niej podezas jej pracy lub przemieszezania jest zabronione.
Zmiana kata nachylenia wysiggnika przy napelnionej lyzce jest zabroniona.
Podczas nabierania gruntu yzka zabrania sig uzywania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a poza tym,
Jezeli w czasie nabierania gruntu tylko cz¢s¢ koparki podnosi sig, tyzke nalezy natychmiast opnseié i zmniejszyé
glebokos¢ zanurzania tyzki w grunt.
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszczaé do tworzenia 51¢ nawisow gruntu;
powstale nawisy nalezy usuwaé z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni byé ubezpieczent
odpowiednim sprzetem.
Przy urabianiu gruntéw sposobem podsigbiemym koparka chwytakowa lub zbierakows, koparka powinna
znajdowné sig poza plaszezyzng odlamu gruntu i nie blizej niz 0.6m.
Czyszezenie lyzki koparki (czerpakow) oraz jej naprawa mogg byé wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i
wylaczeniu silnika.
Lyzka koparki nie powinna byé przemieszezana nad kabing kierowey, a otwieranie lyzki nie powinno byd
dokonywane na wysokosci wigkszej niz 0,5m nad dnem skrzyni sarnochodu w przypadku ladowania gruntow
sypkich i 0,25m przy iadowaniu urobku kamiennego; wyladowanie zawartosci tyzki na érodek transporiowy
moze byé¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.
Po zakonezeniu pracy lyzke koparki nalezy opuscié na ziemie, a silnik wylaezy¢, zablokowad podwozie 1 kabine
zamknaé; operatorowi koparki nie wolno opuicié swojego stanowiska, gdy lyzka lub podnoszony cigzar
zawieszony jest na linach nad ziemia przy zablokowanych hamuleach
Do odspajania, wydobywani i przernieszezania gruntéw na niewielkie odleglosci mogg byd stosowane spycharki
gasienicowe lub kolowe o sterowsaniu linowym ze silnika lub o sterowaniu hydraulicznym.
Spycharki mogg by¢ stosowane do: oczyszezenia plact budowy, zbieramia i zwalowania ziemi roslinnej,
wykonywania plytkich wykopéw oraz transportu i wbudowywania grimtow, plantowania terenu oraz
zasypywania wykopow 1 rowow.
Zaleca sig stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z réWnoczesnym
przemlieszezaniem go ns miejsce nasypu lub odktadu.
Praca spycharki pod gorg powinna byé wykonywana przy pochyleniu muigjszym niz 25%, a w dol przy
pochyleniu nie wiekszym niz 35%.
Zabrania sig pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wigkszym niz 30%,
W czasie pracy spycharki zabrania sig dokonywania napraw lub regulacii mechanizméw, sprawdzania stanu
lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wehodzenia i wychodzenia ze spycharki.
Nie nalezy wykonywa robét ziemnych spycharks w gruntach gliniastych podezas opadéw atmosferycznych.
Transport gruntu i materialéw przy wykopach powinny odbywaé sig poza prawdopodobnym klinem odlamu
tu,
Srodki transportowe pod zaladunek gruntu powinny by¢ ustawione w odleglodei nie mniejszej niz 2,0m (taczki
mozna ustawié w odleglosci mniejszej) od skarpy; rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien
wynosié¢ co najmniej 1,5m.
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sig przyjmowanie nastepujacych
odleglodei przewozu: samochodem cigzarowym od 400 do 700m; samochodem wywrotks od 200 do 2000m,;
ladowarka od 2 do 60m; spycharks z lemieszem prostopadiym od 70 do 500m:; spycharka z lemieszem ukos$nym
od 1 do 3m; zgamiarka samojezdng od 100 do 2000m; réwniarka od 1 do 5m.

13



Budowa Pawilonu maszynowni i fontanny na terenach rekreacyjnych w Lomzy

Z.1.5 Zabezpieczenie wykopéw

Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach moga byé
wykonywane w gruntach nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosei wykopu, a glebokoddé wykopu nie bedzie wieksza niz 1,25m
w gruntach malo spoistych i 1,5m w gruntach spoistych.

W wykopach glebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odleglosciach nie wigkszych niz
20m bezpieczne zejscia (wyjicia) dla pracownikaw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszezanie lub podnoszenie
pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione,

Z.1.6 Zasvpvwanie wvkopow i wykonywanie nasypow

Zasypywanie wykopow powinno byé dokonane bezposrednio po zakoneczeniu przewidzianych w nich robot,
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materialéw budowlanych
a w przypadku gdy jest 1o technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien byé uzywany gnmt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i
bez zanieczyszezen (np. ziemia roslinma, odpadki materialow budowlanyeh itp), jesli w dokumentacji
technicznej nie przewidziano odrebnych warunkow techniczaych zasypywania wykopu.

Ukladanie i zapgszezanie gruntu powinno byé dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego
sposobu zageszczania 1 wynoszacej:

k) nie wigeej niz 25cm — przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniw,

1) od 0,5 do 1m - przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym (Zabami) lub eiezkirni tarczami {grubosé
warstwy nalezy dobieraé do cigzaru plyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze byé ona wigksza niz
srednica plyty),

m) ok 0.4m ~ przy zageszezaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40cm ponad gérng krawedz
rurociggu naleZy go zasypywac recznie, z tym ze grubosé jednorazowo ubijanej warstwy nie moze byé wigksza
niz 20em; zasypanie i ubicie gruntu powinno nastgpowac rownoczesmie po obu stronach rurociagu; dalsze
zasypywanie wykopu, jesli sciany sa umocnione, powinno byé dokonywane, a przy brakn umocnienia mozna
stosowac sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zaggszczenie w poblizu scian obicktow powinno byé dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowalo uszkodzenia warstwy izolacji wodochronngj lub przeciwwilgociowei, jezeli taka
zostala wykonana.

UWAGA: Sciany zewnetrzne piwnic meina zasypywaé dopjere po wykonaniu_stropu nad piwnica i
Zwiazaniu betonu siropu i wienicéw stropewych,

Kazda warstwa gruntu ulozonego w nasypic powimma byé zaggszczona przez ubijanie, walowanmie lub
wibrowanie.

Z.1.7 Wykonywanie nasypow

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistych powierzchnia budowli, z ktdra ma sig stykaé nasyp,
powinna byé otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwy zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed
utoZeniem gruntu. '

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzehnie budowli stykajace sig z nasypem powinny
byé powleczone bitumem, z tym, z¢ maksymalna wielkos¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosei ok. 1.0m
najdujace; sig przy Scianach konstnikeji nie powinna byé wigksza niz 2,0cm.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zaggszezona recznie lub przy uzyciu
sprzgtu mechanicznego (walowanie, ubjjanie Iub wibrowanie),

Orientacyjna grubos¢ warstw zageszezanych (h) i iczba przejsé sprzetu (n)

Rodzaj gruntu

Rodzaj sprzetu Zwaly Zwiry i

umosze
TUmosze

Zwiy1 | Gliny, iy,

zageszezajacego kamieniste pospotki piaski glinfaste pospoiki piaski

gliniaste gliniaste
h

h n h n h el h n h n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15
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Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapilo nadmierne
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu,
Sprawdzenie 1 odbiér robot ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie:

n) dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)

0) inmych dokumentéw niezbednych o prawidiowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych,
W dzienniku badaft i pomiarow powinny byé odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych.

Z.1.8 Odbior koricowy

Odbior koficowy robdt powinien byé przeprowadzony po zakoriczeniu robot ziemnych i powinien byé
dokonywany na podstawie dokumentacii, protokolow z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot.
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koficowym moga byé przeprowadzane badania lub sprawdzenia
zalecone przez komisje odbiorcza,
Z odbioru koncowego robét ziemnych nalezy sporzadzié protokol, w kiérym powinne bydé zawarta ocena
ostateczna robot 1 stwierdzenie ich preyjgcia. Fakt dokonania odbioru konicowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

Z.1.9Normvy 1 przepisy
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. MBiPMB. Wydanie IT z 1989r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. MBiPMB, Wydanie IV z 19771
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych WIT'WO0-H1; umocnien WIWO0-H2 oraz drenazy i
filtrow
odwrotnych WTWO0-H3 . Ceatralny Urzad Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966r.
* PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole i opis gruntéw.
* PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbicrze.
* PN-53/B-06584 — Rury betonowe. Budowa kanah w wykopach

* BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych,
Warunld

techniczne wykonania
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* BN-83/8836-02 ~ Roboty ziemne. Przewody podziemne, Warunki techniczne wykonania i badania przy
odbiorze
* PN-56/8-06024 - Drogi samochodowe, Wytyczne wykonania robét ziemnych,
* BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
* BN-67/8936-01 - Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowychz drogi. Warunki techniczne
wykonania {

odbionu,
* BN-74/9191-02- Urzqdzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymngania i badania przy odbiorze.
* BN-74/9191-03- Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

B.1 Fundamentowanie KOD CPV 45262210-6
Roboty Zelbetowe KOD CPV 45262311-4

B.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania j
odbioru robot zelbetowych

B.1.2 Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy 1 kontrakiowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.B.1.1.

B.1.3. Zakres robot objgtych SST
Roboty ktérych dotyczy specyiikacja obejmujy wszystkie cZynnogel umezliwiajaee i majace na celn
wykonania i odbioru robét zelbetowych.

B.1.4 Matenaly
Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukeji z betonu zastosowano prety ze stali Klasy A-0 gatunku St0S, klasy A-I gatunku St3SY j
klasy A-TII gatunki 34GS.
Wiasciwosci mechaniczne stali A-0, A-11 A-TTI sq okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215,

Srednica Wytrzymalosé Wyirzymaloéé obliczeniowa
Gatunek stali | Klasa stali | nominalna charakterystyczna Na Dla zbrojenia
preta 4 (mm) Rak (MPa) rozcizganie | poprzecznego
Ra (MPa) Ras (MPa)
Se38X
SI3SY Al 5,540 240 210 168
18G2 AL 6-32 355 310 248
20G2Y 6-28 355 310 248
34GS A-IIT 6-32 410 350 280
20G2VY A-TIIN B-18 450 408 320
Siatki z drutu D-I 4-5,5 440 310 248
St23 Dp-I 4-8 440 360 288
B,5-12 390 310 248
Siatld z drutu D-1 4-5,5 490 310 248
G Dp-I 4-8 490 360 288
B,5-12 440 310 248

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci krggéw lub pretéw prostych w winzkach powinny mieé
zaswiadezenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zgdanie zamawiajacego. Kregi i wiazki pretow powinny
byé zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytworey, srednicg minimalng, znak stali, numer wytopu,
mmak obrobki cieplnej.

Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-I powinny byé okragle o gladkiej powierzehni i by¢ oznaczone czerwony farbg, olejng
przez malowanie z jednej strony kofcow pretow.

Prety ze stali klasy A-III powinny byé okragle, a na ich powierzehni powinny znsjdowaé sie dwa zeberka
podiuzne usytuowane przeciwlegle do sicbie i biegnace réwnolegle do podiuznej osi prgta, Migdzy tymi
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zeberkami powinny znajdowag sig zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. Jodelkg i nachylone do osi podiuzne;
preta 2 jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod katem 300°.

Cementy

Do betonéw nalezy stosowaé cementy odpowiadajace Wwymaganiom podanym w normach panstwowych.

Do wykonania betonu moze byé uzyty cement magazynowany 1 chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszezeniem z cementami innych marek i rodzajow.

Okres pomiedzy datq wyslania cementu z wytwomni a data uzycia cementu nie powinien by¢ dhuzszy niz:

* 30 dni przy cementach szybko twardniejacych

* 45 dni przy cementach marki 450 i wyzej

* 3 miesiace przy innych rodzajach cementu

Cementy doslarczone w workach, a rézniace sig rodzajem, marka oraz $wiadectwem Jjakosel, powinny byé
magazynowane oddzielnie w sposob umozliwiajacy ich latwe rozroznienie. Cementy dostarczone luzem a
romigee sig rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakosoi, powmny by¢ skladane w oddzielnych sitosach. Silosy
powinny byé oznaczone w sposéb umozliwiajacy rozrémienie cementu.

Zastosowanie marki cementu w zaleznosci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klass betonu
25 B7.5-B30
35 B20-B40
45 B30-B30
55 Ponad B40

Do betondéw nalezy stosowné kruszywa minerslne zgodnie z normami panstwowymi. Kruszywo do betonu
powinno charakteryzowac sig staloscig cech fizycznych i jednolitoscis uziamienia. Nalezy stosowad kruszywo o
marce nie nizszej niz Klasa betom1 Uziamienie kruszywa powinmo zapewni¢ uzyskanie szczelne] mieszanki
betonowej o wymaganej konsystencji przy najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidiowego zageszezenia
oraz odpowiedniej urabialnesci.
Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien byé mmiejszy od:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

* % odleglosci w $wietle migdzy pretami lezacymi w jednej plaszczyZnie prostopadiej

do kierunku betonowania.

Kruszywo

Kruszywo do betonu réimiace sie asortymentem (klasg petrograficzna, rodzajem, frakcjq gatunkiem i marka)
nalezy magazynowaé w osobmych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposab, aby zabezpieczyd
sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.

Kruszywa wielofrakeyjne z rdznych dostaw, ale z tego samego asortymentu, mozna magazynowaé w jednym
usypisku, jezeli zawartosé frakeji ponizej 2mm nie rézni sig wigeej niz 10%,

Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wiclo-frakeyjnego wysokosé pojedynczej pryzmy nie powinmna
przekraczaé 5m, przy czym nie ogranicza sie wiclkosci usypiska.

Przed wiyciem nalezy sprawdzi¢ zawartosé ziaren do 2 mm {punkt piaskowy),

Beton
Przy ustalaniu skladu betonu zaleca sie ustalié proporcje cementu i wody w sposob obliczeniowy. Proporcje te
mozna rowniez ustalié doswiadezalnie,
Deoswiadezalne sprawdzenie wytrzymaloei betonu nalezy przeprowadzié w przypadiay, gdy:
a/ Brak swiadectwa stwierdzajacego juko$6 cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych
cechach wytrzymalosciowych
b/ Cement byl magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm paristwowych
¢/ Stosuje si¢ dodatki lub domieszki, w ktorych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu
nie bylo uprzednio sprawdzone
Wytrzymalosé belonu moze byé sprawdzona przed uplywem 28 dni w spaséb pedany w normach panstwowych,
z wyjgtkiem przypadku, w ktdrym czas dojrzewania prébek powinien wynosic 28 dni.
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Mieszanka betonowa powinna byé zuzyla w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszezalne czasy zuiycia mieszanki betonowej

Temperatura zewnetrzna Najdluzszy okres przetrzymywania mieszanki (h)
+30°C 1,0
Powyzej +20°C 1,0-0,75
Ponizej +20°C 1.5
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu 0.5
dodntkéw przyspieszajacych wigzanie ’

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest
niedopuszezalne.
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest réwniez niedopuszezalne.
Srodki transportu mieszanki betonowej mie powinny powodowaé naruszenia jednorodnosci mieszania
(segregacja skladnikow); zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania
si¢ do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wplywem wiatru lub promieni slonecznych itp.; zanieczyszezemia; zmiany temperatury
przekraczajgeej granice okreslona wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobér srodkéw i organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca ukladania
mieszanke betonowa o takim stopniu cieldosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu skladu betonu i dla danego
sposobu zageszozenia o rodzaju konstrukeii.
Dopuszezalne odchylenie w konsystencii mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ulozenia, w
stosunku do zalozonej recepturyg, moze wynosié lem przy stosowaniu stozka opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowe] powinny by¢ zachowane wymagania:
- Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przeladunku; w razie
koniecznosei przetadunku liczba przeladowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza
-Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewniaé mozliwo$é stopniowego ich oprézmiania
oraz by¢ latwe do oczyszezenia i przephukania,
-Przewozenie mieszanki w pudlach samochodéw cigzarowych jest niedopuszezalne.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajacych ja w trakeie transportu
winien byé zorganizowany tak aby wyladunek nastgpowal bezposrednio nad miejscem jej ulozenia,
Nalezy unikac przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca lopat /unikenie zjawiska napowietrzania betonu
1 segregacjl kruszywa/
Stosowat niezbedne materialy ochronne zgodnie 7 przepisami BHP i zalozeniami planu BiOZ opracowanego
przez kierownika budowy.

B.1.5 Sprzgt Potrzebny sprzgt i narzedzia: odziez i sprzgt ochronny, mtotki , wiertarki itp. kontener na gruz.
B.1.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji
B.1.7 Wykonanie

Fundamenty
Przed przystapieniem do wykonania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia
budowli, nalezy uwzglgdnié nastepujace czynniki:

a) glgbokosé wystgpowania roznych warstw gruntéw,
b) projektowana niwelete powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentéw, poziom posadzek
pormieszezen padziemnyeh itp.
c) glgbokost posadowienia sgsiednich budowli
d) glgbokosé przemarzania gruntéw
Poziom posadowienia powinien spelnia¢ nastepujace warumki:
€) Zagigbienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajacych posadzek piwnic nie

powinno byé mniejsze niZ granica przemarzania gruntu
Przed przystapieniem do posadowienia obicktu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokonaé
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego ukladu warstw gruntowych oraz wlasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntow i okreslié glgbokast wystepowania warstw nosnyeh, liczac od poziomu posadowienia
obiekts.
Przed przystqpieniem do wykonywania fundamentéw mnalezy sprawdzic wymiary podstaw fundamentow w
odniesieniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych wysigpujacych w poziomie posadowienia budowli.
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Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny by¢ obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy
panstwowej.
Wykopy pod fundamenty nmalezy wykonaé w taki sposob, aby nie nastapilo naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimege penize) podstawy fundamentu.
Przed rozpoczgciem robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza w sposdb przewidziany do badania
gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikow badania nalezy sprawdzi¢ aktualnosé lub
skorygowa¢ projekt techniczny fundamentow,
Jezeli zachodzi koniecznoi¢ wyréwnanie podioza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usunigeia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowg lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna bye grubsze od Y szerokosei fundamentu, W razie koniecznosci zastosowania
grubsze] warstwy nalezy — w porozwmieniu z inspektorem nadzoru — sprawdzi¢, czy mie spowoduje ona
nadmiernych ré6znic w osiadaniu poszezegolnych fragmentow fundamentow.
Wyréwnanie podloza pod fundament podsypks piaskowo-Zwirowsg powinno byé wykonane z czystepo piaskn o
uziarnieniu $rednim lub grubym albo pospolki piaskowej lub zwiru.
W przypadku gdy grubosé podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek ukladaé warstwami i zageseic.
Wilgotnosé podsypki podezas zaggszezania przez ubijanie powinna byé taka, aby umozliwione bylo skuteczne
Jej zaggszezenie bez pojawienia sig wody na jej powierzehni.
Lawy, zaleinie od usytuowania budynku, sa symetryczne lub niesymetryczne (np. przy icianie sasiada),
Lawy zelbetowe zaprojektowano o przekroju prostokatnym wysokosei 40cm. Gdy /s jest mniejsza od 1, to;
8/ Nalezy szerokos¢ posadzek (wystepow) law zrobi¢ zgodnie z wynikami obliczen statycznych — jak wsporniki
pracujace na zginanie,
b/ Zbrojenie podiuzne law Zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajow fundamentow bezposrednich powinno
byé wykopane z pretow stalowych o $rednicy nie mmiejszej niz 12 mm, a srednica strzemion nie powinna byé
mniejsza niz 6mm; otulenie pretow zbrojeniowych betonem powinno wynosié co najmniej 5 cm.
Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio ulozonej warstwie dobrze ubitego
chudego betonu (np. klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubosé warstwy chudego betonu powinna
wynosic co najmnie) 10em.
Swiezo ulozong mieszanke betonows w fundamentach bezposrednich nalezy chronié przed wstrzasami oraz
uderzeninmi przez co najmniej 36 godzin od zakoficzeni betonowania w warunkach, pdy temp. otoczenia nie
spadia ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia naleZy przedhuiyé do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-
dniowej wytrzymalogei na sciskanie.
Rozpoczgcie robot fundamentowych moze nastapi¢ dopiers po odbiorze podloza.
Odbioru podioza dokonuje sig bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie micdzy
odbiorem podioza a wykonaniem fundamentéw nie mogt si¢ zmienié stan gruntéw w podlozu, np. wskutek
zawilgocenia wodami opadowymi.
Odbiér podloza przeprowadza si¢ przed wlozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz
inmych warstw izolacyjnych lub wyréwnawezych. Odbiér podsypki piaskowo-zwirowe] oraz innych warstw
wyrownawezych przeprowadza sig dodatkowo po ich ulozenin
Odbior podloza polega na sprawdzeniu: zgodnoset warmmkéw wodno-gnmtowych w podlozu z danymi
zawartymi w dokumentacji geologicznej i1 dokumentacii technicznej.
Odbioru podloza nalezy dokonywaé komisyjnie. W trudnigjszych przypadkach powinien braé udzial w
komisji projektant dokumentacii geologicznej.
Protokol odbioru podloza powinien zawieraé dokladne wyniki badan podtoza gruntowego.
Przy sprawdzaniu stanu gruntéw w podlozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan pruntdw, zgodne
z aktualnie obowlazujgeymi normami. Badania laboratoryjne gruntéw wedhug obowiszujgeych norm moga
byé przeprowadzane w przypadkach gdy wlasciwoéei techniczne gruntéw nie odpowiadajg warunkom
projeki,
Sprawdzenie stanu gruntéw w podlozu nalezy przeprowadzaé do glgbokosei 1 m od poziomu posadowienia.
W przypadku gdy na tej glgbokosci wystepuja grunty slabsze niz to przyjeto w dokumentacji technicznej,
nalezy preeprowadzi¢ glgbsze badania calej warstwy slabszej, az do glebokosci réwnej szerokosci
fundamentéw, jezeli ich szerokosé wynosi mniej niz 2,5 m. Badania te nalezy wykonywas wowczas zgodnie
2z obowigzujacymi normami panstwowymi.
Do robot fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podloza pod fundament, co powimo byé
stwierdzone w protokole odbiorn oraz zapisem w dziemniku robét W preypadku pdy zgloszono
zastrzezenin, wykonywenie dalszych robét fundamentowych moze mieé miejsce dopiero po przedlozeniu
przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fimdamentuw.
Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowicnia zgodnie z dokumentacjy lechniczna, prawidlowosei wykonania robot ciesielskich,
zbrojarskich, betonowych, Zelbetowych, murowych i izolacyjnych Odbiér tych robét powinien byd
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dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny byé zapisane w protokolach odbioru robét
zanikajaeych,

Odchylenia w poziomach spodu konstrukeji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz Sem.
Odchylenia w poziomach wierzehu konstrukeji fundamentowych nie powinny byé wigksze niz 2cm.
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga byé wiksze niz 2cm.

Zbrojenie

W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomocyg: odeinkow
prostych 1 odeinkéw prostych zakericzonych hakami.

Prety zbrojeniowe zaleca sig tak uksztahowaé, aby ich zakotwiczenie w konstrukeji Zelbetowe] znajdowalo sie w
strefie Sciskanej danego elemnentu,

Podstawa dlugosci zakotwiczenia lao pretow gladkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez hakow
stosowaé weg tabeli,

Podstawowa dlugosé zakotwienia lao

. Klasa betonu
Kiasa stalt B10.B12.5 B15,B17.5 B20 >B25
AD, AL 50d 40d 354 30d
AL AT ﬁ 45d 404 35d
AN - - 45d 40d

Zbrojenie wszystkich elemeniow zelbetowych powinno byt poddane kontroli przed zabetonowsniem Kontrola
zbrojenia obejmuje: ogledziny, badanie zgodnosei wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami, badanie
zgodnosci wymiarow zbrojenia z projektem, badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektemn.

Okreilenie wymiarow Wartos¢ odchyiki
Od wymiardw siatek 1 szkieletéw wiazanych lub zgrzewanych:
#) w dlugoéel elernentu 10 mm
b) w szerokosel (wysokosci) elementu
® przy wymiarze do lim +5 mm
® przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie prgtow podhuznych, poprzecznych i stzemion:
P) przy srednicy 4 < 20mm +10 mm
przy Srednicy d > 20mm .54
W polozeniv odgieé pretow #d
W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm
-0
W potlozeniu polaczen (stykow) pretéw £25 mm

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieticow powinny byé dostarczone na budowe w gotowej postaci i
kompletach powigzanych we wiazki odpowiednio oznakowane i POTUmMErowane.

Belonowanie

Przed przystapieniem do betonowania powinna byé formalnie stwierdzona prawidlowosé wykonania wszelkich
robdt poprzedzajucych betonowanie az w szezegolnosei wykonanie deskowan, wykonanie zbrojenia
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio polozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie robét
zanikajgeych np. izolacji szezelin dylatacyjnych, rozmieszezenie i niezawodnosé zamocowania elementéw
kotwiacych zbrojenie, gotowosé sprzgtu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie nalezy oczyscié bezposrednio przed betonowaniem ze $mieci, brudu, platkéw rdzy ze
zwréceniem szezegolnej uwagi na oczyszczenia dolnych czesci

Powlerzchnie okladzin z betonu przylegajuce do betonu nalezy zwilzy¢ wodg bezposrednio przed betonowaniem
Powierzchnie deskowania powltarzalnego nalezy powlekaé srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonn do
deskowania.

Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu nalezy oezyscié z brudu i szkliwa cementowego.

Wodg pozostalg w zaglebieniach nalezy usunaé.

Wysokosé swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji wilgotnej i gesto-plastycznej nie moze przekraczaé

3m. W przeciwnym wypadku nalezy stosowaé rynny, rury teleskopowe rury elastyczoe — rekawy. Wylot rury
zaopatrzy¢ w klapy ruchome
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W czasie betonowania naleZy obserwowac zachowanie si¢ deskowania- czy nie nastgpuje utrata ksztahu
konstrukeji; szybkosé 1 wysokosde wypelnienia deskowaria.

W okresie upaléw niezwlocznie zabezpieczyé ulozong mieszanka przed nadmierng utratg wody.

W czasie deszczn chronié mieszanke przed woda opadowa. W przypadku zmiany konsystencji mieszanki
betonowe] spowodowanej nadmiarem wody — nalezy mieszanke usunag.

W miiejscach o skomplikowanym ksztalcie lub gesto ulozonym zbrojeniu nalezy stosowaé ohok Zaggszezania
mechanicznego zageszezanie reczne za pomocy sztychowania.

Przebieg ukladania mieszanki winien by rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odleglos¢ sasiednich zaglebien nie moze by¢ wigksza niz 1,5-krotny
skuleczny promien dzialania wibratora, Grubost warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna byé
wigksza niz 1,25 diugo$ci bulawy wibratora/ roboczej jego czesci/ Wibrator w czasie pracy powinien byé
zaglebiony na 5-10cm w dolng warstwg poprzednio ulezonej mieszanki. Nie wolno wibratorow opieraé o prety
zbrojeniowe.

Wibratory wglebne nalezy stosowat do mieszanki o konsystencji plastyczne; i gesto-plastyczne], wibratory o
duzej mocy powyzej 1,47kW nalezy stosowat do konstrukeji zelbetowych o niewielkim procencie Zbrojenia 1 0
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m. Wibratory wglebne malej mocy ponizej 1,47kW nalezy
stosowa¢ do konstrukeji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m.
Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktorej mieszanka zwigzala o tyle, ze nie ulega uplastycznieniu
pod wplywem wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci co najmniej 2Mpa 1
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego betonu.

Shupy wolnostojgee lub stupy ram powinny byé betonowane bez przerw roboczych odeinkami 0 wysokosci nie
przekraczajacej wysokosel kondygnacii lub 3,0m. Shipy o pow. Przekroju ponize] 0,16m2 oraz ciany o gr.
Ponizej 15cm jak réwniez o dowolnym przekroju z krzyzujacym sie zbrojeniem / np. podeiagl oparte na stupach
/ powinny byé betonowane odcinkami o wysokosci nie wigkszej miz 2,0m przy jednoczesnym prawidlowym
zageszozaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratoréw wglebnych. Dolna czgsé stupa lub sciany powinna
byé wypelniona na wysoko$¢ 15¢m mieszanka betonows po uprzednim usunigein kruszywa o uziarnieniu nie
wigkszyrn niz 10mm i o wytrzymalosei na sciskanie nic mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych odeinkami o wysokosci nie przekraczajacej 5m przy
zaggszezaniu mieszanki wibratorami.

Uldadanie mieszanki w podciagach 1 plytach stropowych i dachowych powinnza byé dokonywana jednoczesnie i
bez przerw roboczych. Przy wysokosei podeisgow przekraczajace) 80cm dopuszeza sig ich betonowanie
niezaleznie od phyt.

B.1.8 Kontrola robét

Podczas robét betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczna kontrole dla biezacego ustalenia jakosci
skladnikow betonu i ich prawidiowosei skladowaria i dozowania, jakosé mieszanki betonowej dostarczonej na
plac budowy; cech wytrzymalosciowych betonu i prawidlowosé twardnienia betonmu, terminéw rozbiorki
deskowania, oriz czgsciowego i calkowitego obcinzenia konstrubcii.
Kentrola belonu powinna obejrmowad:
&/ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokurnentacji projektows;.
b/ kontrolg wszystkich wynikéw badan betanu
Dla kazdej partii betonn powinno by¢ wystawione $wiadectwo jakosci betonu przez producenta/ majdiuzszy
okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosei betonu nie moze byé¢ dluzszy niz 3 miesigee liczac od daty
rozpoczgeia produkeji betonu zaliczonego do danej partii/. Swiadectwo jakosei belonu powinno zawierad:
charakterystyke betonu, jego klasg, cechy fizyezne oraz inne niezbedne dane; wyniki badan kontrolnych
wytrzymalosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosownych do badania, wyniki badan dodatkowych
/nasigkliwosé, mrozoodpornoéé wodoodpomosé/; okres, w ktérym wyprodukowano dang partig betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w scisly sposéb odzwierciedlaé jakosé 1 ilose uzytych skiadnikow oraz
sposcb 1 warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sig w konstrukcji.
Dla kontroli betonu wypelniajacego wierice i zlacza oz zapraw w spoinach nalezy wykonaé odpowiednig
liczbg probek kontrolnych i przechowywat je w zblizonych warunkach dojrzewsania betonu i zapraw w tych
elementach konstrukeji.
Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wienicow powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci i
kompletach niezbgdnych do prawidlowego wykonania zbrojenia wiencow. Prety i strzemiona powiazane we
wigzki odpowiednio oznakowane i ponmumerowane — poprzez zawieszenie tabliczki z podaniem numeréw
pretéw, rodzaju siali, dhugosei 1 liczby pretow we wigzee.
Ukladanie, zaggszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac sig zgodnie z wymaganiami technicznymi.

B.1.9 Odbiér robét  Polega na sprawdzeniu prawidiowosci wykonania robét z zalozeniami projektowymi.
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B.1.10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlane-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. 1T

* Rozporzadzenie Ministralnfrastniktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podzas
wykonywania robot budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003 poz.401

* PN-63/B-06251-Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-71/B-10080-Roboty ciesielskie. Warunki 1 badania techniczne przyodbiorze

* PN-76/B-03264-Konstrukcje betonowe,zelbetowe i sprezone. Obliczenia slatyczne 1 projekiowanie

* PN-EN-196-1 Metody badania cementu — oznaczanie wytrzymalosci (zastepuje BN-88/B-04300, PN-87/B-
11000).

* PN-EN-196-2 Metody badania cementu — analiza chemiczna cementu (zastepuje BN-PN-78/B-04301).

* PN-EN-196-3 Metody badania cementu ~ oznaczanie czaséw wiazania i stalosci objetosei {zastepuje BN-88/B-
04300).

* PN-88/B-30000 Cement portland:ki.

* PN-88/B-30001 Cement portiandzki z dodatkami.

* PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne — kruszywa skalne — podzial, nazwy 1 okreslenia.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne ~ piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne,

B.2 Roboty murarskie KOD CPV 452625222-6

B.2.1 Przedmiot SST
Przedmiotemn niniejszej szczegolowe]j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murarskich

B.2.2 Zakres stosowania SST
Szczegolown specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.B.2.1.

B.2.3. Zakres robot objgtych ST
Roboty kiérych dotyczy specyfikacja obejmujy wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celn
wykonania | odbioru robot wymienionych w pktB.2.1.

B.2.4 Materiaty

Projekt przewiduje zastosowanie : bloczkéw betonowych M-2 i M-4 k1. 15, Bloczki gazobetonu M500-
700 , cegla pelna k1.153.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosé Klasy z zaméwieniem i wymogami dokumentaci techniczne;.
Sprawdzenia wymiaréw, ksztaltéw liczby szezerb i peknigé, odpornosé na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zawarlo$é margla.
Dopuszezalna liczba bloczkéw poléwkowyeh, pekmigtych lub z jednym peknieciem o diugosci pow. 6mm nie
moze przekraczad 10% badanych bloczkow,
Qdpomosé cegly na uderzenia powinna byé taka, aby cegla opuszczona z wysokosei 1,5m na inne cegly nie
rozpadla sig na kawatki. Liczba cegiel nie spelniajacych POWYZszego wymagania nie powinna byé wyzsza niz
2szt. Na 15 sprawdzanych bloczkdw z parti.

B.2.5 Sprzet Zgodnie z punktem 0,5.9 niniejsiej specyfikacii,
B.2.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5,10 niniejszej specyfikacii.

B.2.7 Wykonanie

Nadproza w istniejaeyeh seianach
Kolejnos¢ wykonania nadproza w istn. Scianie nosnej :

* wyciaé nad projeltowanym otworem z j ednej strony pozioms bruzde wysokosei Sem wyzsza niz zakladana
belka i glebokosei réwnej szerokosci belki + tynk

* zatozyé belke stalowa.

* przestrzen migdzy belkq a istniejacy $ciang podbié zaprawa cementows klasy 15MPa

22



Budowa Pawilonu maszynowni i fonlanny na terenach rekreacyjnych w Lomzy

* nastepnie w taki sam sposéb po trzech dniach zalozyé belke stalows z drugiej strony

* zalozenie belki i obie belki polaczy¢ ze soba za pomocy srub M20

* po trzech dniach wykona¢ otwér technologiczny w istniejacym podciagu

* z zewnatrz wyszpaldowaé belki stalowe kawatkami cegly na zaprawie cementowej kl. 5 MPa

* boczne powierzchnie belek stalowych osiatkowaé siatkg Rabitza a nastepnie ofynowaé
Uwaga: Wyeinanie otworu nalezy wykonaé ostroznie, w sposab nie powedujacy nadmiernych drgan, aby sciana
nie popekala.

Scianv nowe

Marka i skdad zaprawy powinny by¢ zgodny z podanym przez projektanta.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé oma whbudowana mozliwie wezesnie po g
przygotowanil, zaprawa wapienna w ciggu 8 godzin; zaprawa cem.-wap. 3h; zaprawa cemeniowa w ciagu 2
godzin. W przypadku, gdy temp. Otoczenia wynosi powyzej 25st. C. Czas wykorzyslania zapraw nalezy skroeié
o polowg.

Do przygotowania zapraw mozna stosowadé kazda wode zdatng do picia spelniajaca PN-88/B-32250 dotyczacej
wody do celow budowlanych.

Do zapraw przeznaczonych do wykonania robot murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla fub popiolow lotnych marki 235
135 oraz cement murarski marki 15 ( do zapraw nizszych marek). Stosowanie innych cementéw portlandzkich
powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogg byé stosowane cementy humicze, pod
warunkiem, 2e temperatura otoczenia, ¢o najmniej w ciagu 7 dni od chwili ZuZycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowych srodkéw uplastyczniajacych Iub uszczelnisjacych i
przyspieszajgcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkdw powinno byt zgodne z mstrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszezone do stosowanie w budownictwie przez ITB.

Sidad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé w zaleznosci od wymaganej projekiemn marki zaprawy oraz marki
cementi.

Orientacyjny sklad objetosciowy zapraw cemeniowych (cement: piasek)

Marka cementu

1.3 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1.3 1.2 1:1
35 x X 1:5 1:4 1:3 1:1,5
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od przeznaczenia
Koensystencja wg
Lp Przeznaczenie zaprawy stozka Madka
pominroweno [cm] ZApTawy
1 Do murowania fondamentdw i scian budynkow 6-8 3.5.8
2 Do wykonania filarow nosnych, ukéw, sklepien narazonych na obciazenia 6-8 8,10,12
3 Do wykonania podlozy pod posadeki 3-7 5, 8,10
4 Do wykonania warstw wyréwnawczych pod parapety , obrobkd blacharskic 6-8 1,5,3
3 | Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 3,58 10
6 Do wykonania obrzutki pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
7 Do wykonania narzutu tynkow wewnetrznych i zewnetrznych 9-11 3,5
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynkow zwyklych wewn. i zewn. 9-11 3.5
9 Do mocowania kotew lacznikow, zalewek 6-11 5,8, 10

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu
do uzyskania jednolitej masy,
Do zapraw cementowo-wap
lotnych marki 25 i 35 oraz

cement hutniczy marki 25, pod warunkie

ciggn 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw wapiennych nalezy stosowaé wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta w
olrzymanego z wapna nie gaszonego. (Gaszenie wap

tym zakresie.

Orientacyiny sklad objetosciowy zapraw cementowo

-wapinoych

nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie/ kruszywo i cement/, az
a nastepnie dodaé wodg i miesza¢ do uzyskania jednorodnosci Zaprawy.
iennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolow
I, ze lemperatura otoczenia, co najmnie] w

apiennego
na powinno byé wykonane zgodnie z wytycznymi ITB w

| Marka zaprawy |

{cement: ciasto wapienne: piasek)

| (cement: wapno hydratyzowane; piasek) |
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0.8 1:2:12 1:2:12

1,5 1:1:9 / 1,58 /7 1:2:10 1:19 / 1:158 / 1:2:10
3 16 / 117 /1 1:1,7:5 1:1:6 / 1:1:7 / 1:1,7:5
5 1:0.3:4 / 1:0,54,5 1:03:4 / 1:0545

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i o grubosci spoin do pionu i
sznura z zachowaniem zgodnoscei z rysunkiem, co do odsadzek wyskokow i otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury noéne i kominy.

Marka i konsystencja zapraw cementowo- wapiennych w zaleznosci od przeznaczenia

Konsystencja wg
Lp Przeznaczenic zaprawy stozka Marka zeprawy
pominrowega [cm]
1 | Do murowania fundamentdw i $cian budynkow 6-8 3.5
2 Do wykonania murdw w pomieszcz, podlegaiscym wstrzasom 6-8 3,5
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5:3.5
4 Do wykonania obrzutks pod tynki wewnetrzne 9-10 0815 3
5 Do wykonania narzutu tynkéw zewnetrznych 6-9 1,535
6 | Do wykonanin narzutu tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych 69 081535
7| Do wykonania warstw wierzchnich tynkéw zwyklych zewn. 9-11 153
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynkéw zwylklych wewn. 9-11 08153
9 Do wykonania zalewek 9-11 1535

Mury nalezy wznosié réwnomiernie na calej ich dhigoéei. Roznica pozioméw nie powinna przekraczaé dla
muréw z bloczkéw. W miejscu polaczenia murdw nalezy stosowaé strzepia zazgbione koficowo,

Bloczki ukladane na zaprawie powinny byé czyste wolne od kurzu. Przy murowaniu ceglg sucha w porze suchej
nalezy cegly przed ulozeniemn w murze polewaé lub moczyé woda,

Stosowanie bloczkéw réznych klas jest zabronione. Nuolezy przestrzegaé zasady, ze kezda Sciana powinna byé
wykonana z cegly, pustakéw Jub bloczkéw jednego wymiaru i jedne;j kiasy.

Izolacje wodoszezelng pozioms nalezy wykonad zawsze, co najmniej 15cm powyZej poziomy projekiowanego
terenu, niezaleznie od izolacji fundamentéw.

Wngki i bruzdy instalacyjne wykonaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukeje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, komin, sklepienia, gzymsy moga byé wykonywane w
ternperaturze powyzej G°C.

Wykonanie konstrukeji murowanych o grubosci powyzej | cegly dopuszcza si¢ w temp. Ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienia zaprawy, okreslonych w wytycznyeh
wykonania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym wydanym przez ITB.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy Jub z innych przyezyn, wierzchnie warstwy muréw winne byé
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych poprzez przykrycie folig Jub papa.
Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie w robotach naleZy sprawdzié stan techniczny muréw i gdzie zajdzie
potrzeba usunaé wszelkie uszkodzenia muréw lacznie ze zdjgeiem wierzchniej warstwy cegiel i uszkodzongj
ZAprawy.

W zwyklych murach gruboss speiny nie powinna przekraczaé 15mm a minimalna gr. Smm

Spoiny powinny byé¢ dokladnie wypehione zaprawa. W icianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelniaé zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosé 5-10mm ( murowanie w tzw. Puste spoiny)
Wilgotnosé bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna przekraczaé 20%.

Sciany z bloczkéw nalezy murowaé z zachowaniem zasad normalnego wigzania za pelne spoiny o gr. 15mm dla
spoin poziomych i 10mm dla spoin picnowych. Odchylki od gr. spoin nie powinny byé wigksze niz 3mm.

Mury wznosi¢ na calej dhugosei, a sciany podhume i poprzeczne powinny byé wykonane jednoczesnie z
odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.Powierzchnig przed ulozeniem nalezy zwilzyé woda.

Najkrotszy okres w dobach od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do rozpoczecia na tym samym odeinku
muru nastgpnej kondygnacji przy wysokosei h w [m] murz dolnej kondygnacji w zaleznosci od uzytej do
mMUrowania Zaprawy Wynosi:

Rodzaj zaprawy h<35m 3.5m<h<5m Sm<h<7m
wapienna 7 8 5
cemeniowo-wapienna 3 6 7
cementowa 3 3,5 4
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Narozniki muru nalezy wykonywaé wg zasad wigzania pospolitego stostjac na przemian przenikanie sie
poszezegoélnyeh warstw obu scian.
Dopuszczalne odehyiki pionu i poziomu powinny spelnia¢ obowiazujace normy.

Mury spionowane z | Mury niespionowaste Muryz
Lp Rodzaj adchylek cegly 1 pustakdw z cegly i pustakow drobnowymiarowych
ceramicimych ceramicznych elementdw betonu
1 { Zwichrowania 1 skrzywienia powierzchni
a/ na dlugosei 1lm 3 6 4
b/ na calej powierzchni 10 20 X
2 | Odchylenie od pionn powierzchni i krawedzi
&/ na wysokoscl lm 3 6 3
b/ na wysokosei 1 kondygnacji 6 10 6
¢/ na cale) wysokosel sciany 20 30 15
3 Odchylenie od kierunku poziomego gérnej
powierzehn kazde] warstwy muru pod stropem
a/ na dlugosei Im 1 2 2
b/ na calej dlugosci budynku 15 30 30
4 | Odchylente od kierunku poziomego gornej
powierzehni ostatniej warstwy muru pod stropem
a/ na dlugosci 1m 1 2 X
b/ na cale] dugosdci budynku 10 20 X
53 | Odchylenia przecinajgeych sie powlerzchni muru od
kata przewidzianego w projekeie
a/ na dlugosci 1m 3 6 10
b/ na calej dlugosci sciany X X 30
6 | Odchylenie wymiardw otworow w swietle osciezy
dla otworéw o wymiarach
a/ do 100cm - szerokosé -3 +6 -3 +10
- wysokosé +15 -10 +15 -10 +10
b/ powyzej 100cm — szerokosd +10 -5 +10 -3 =10
- wysokosc +15 -10 +15 -10 %10

B.2.8. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosei ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow.

B.2.9 Odbiér robdt polega na sprawdzeniu zgodnosei ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkdw.

B.2.10 Normy 1 przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budowmictwa i PMB
Wyd. It

* Rozporzadzente Ministralnfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podzas
wykonywania robot budowlanych D2.U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-69/B-10023-Roboty murowe z cegly. Konstrikeje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
—wymagania i badania przy edbiorze

*PN*68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoldawizowsnych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly — wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-75/B-12001  Cegla pelna wypalana z gliny — zwykla.

* PN-75/B-12003  Cegly pelne i bloki drazone wapienno-piaskowe.

* BN-86/6744-12  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe, Bloczki,

* PN-74/B-12002  Cegla drazona wypalana z gliny — dziurawka.

* PN-76/B-12006  Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

* PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami,
* PN-90/B-30020 Wapno,

* PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykde.
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B.3 Roboty izolacyjne ked CPV 45320000-6

B.3.1 Przedmiot SST o )
Przedmiotern miniejszej szezepolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot izolacyjnych.

B.3.2 Zakres stosowania 85T . o
Szczegolowa speeyfikacin techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt B.3.1.

B.3.3. Zakyes robot objetych SST o
Roboty ktoryeh dotyezy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace i majgce na celu wykonama 1
odbioru robot wymienionych w pki.B.3.1.

B.3.4 Materialy

Papa asfaltows, lepik asfaltowy, masy gruntujace i izolacyjne bitumiczne; styropian STEINODUR PSN LD gr.
fm mocowanymi calopowierzchniowo w lechnologii Atlas woder S lub innej réwnowaznej, folia PE
paraizelacyjna, plynna folia

B.3.5 Sprzet Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacii.
B.3.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejsze] specyfikacii.
B.3.7 Wvkonanie

Podloze

Wymagane czynnoscl przy gotowawcze:

* kurz, pyl oczysci¢ za pomoca migkkiej szezotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmyé wodg pod cinieniem
i pozostawic¢ do wyschnigcia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skué i oczy$cié nieréwnosci, defekty 1
ubytki skué lub ewentualnie wyrdwnaé zaprawe tynkarsks lub wyrdwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla
uzytych zapraw materislami podkladowymi i z zachowaniem okreséw karencji wilgod, pozostawié do
wyschniecia

* wykwity oczyscié na sucho za pomecs szczotki lub zmyé odpowiednio przygotowanym roztworem

* lufme i nienoine elementy elewacji wykué, wymienié, ewentuslnie uzupelnié materialem murarskim z
zachowaniem wymaganych okresdw karencji

* Mury wykonane z elementéw: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwa fakturows;

* brud, sadza, tuszez zmyé wods pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalmych
srodkéw czyszezgeych, sptukaé czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigeia.

* Sciany wykonane z betomu towarowego i wykomanego na budowie, prefabrykowanych elementow
betonowych, elementoéw betonowych z warstwe, fakturowa, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych
zmy¢ wods pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych srodkéw czyszezacych,
splukat czysta wodg i pozostawié do wyschniecia

* W przypadku podiozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé odpowiedni
preparat gruntujacy, zgodnie z instrukejq stosowania 1 zaleceniami dostawaey systemn.

* Naroza powierzehni izolowanych powinny byé sfazowane pod katem 43° ma szerokoser 1 wysokosel, co
najmniej Sem od krawgdzi. Podloze nalery zagruntowad roztworem asfaltowym lub ernulsjq asfaltows, Przy
gruntowaniu podidad powinien byé sucha, a jego wilgotnos¢ nie powinma przekraczaé 5%. Powloke Tzolacji
bitumicznej nalezy nanie$¢ w dwoch warstwach, druga warstwa moze byé nakladana dopiero po catkowitym
wyschnigeiu pierwszej. Temperatura otoczenia nie moze byé nizsza miz +5°C oraz spadek temperatury w ciggu
doby nie moze bys nizszy niz 0°C.

Podklad pod izolacje bitumiczne musi spelniaé warunki :

s powinien byé trwaly, nie odksztalcony i przenosié wszystkie dzialajace nafl obelgzema.

* Powierzchnia podkladu powinna byé rowna, bez peknigé, czysta, odthuszezona 1 odpylona. Podloze
papy pewinno odpowiadaé wymaganiom pedanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w
aprobacie technicznej. Powierzchnia podloza powinna byé réwna, przeswit pomigdzy powierzchnia a
lata kontrolng o diugosei 2,0m nie moze byé wigkszy niz Smm.

Naroza powierzehmi 1zolowanych zaokraglone lub sfazowane pod katemn 45 °
Podklad pod izolacje z pap asfaltowych nalezy zegruntowaé roztworem asfaltowym.
o Podklad powinien byé suchy a jego wilgotnosé nis powinna przekraczad 5%.
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¢ Druga warstwa powloki gruntujgcej moze by¢ naniesiona po calkowitym wyschiigeiu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie grntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5st., a weiggu doby nie mniejsza niz
Ost.

W budynkach nie podpiwniczonych powinna by¢ ulozona poniZej poziomu posadzki na wys. powyzej 15cm nad
poziomem terenu.

Izolacyjne bitumiczne

Powloke Izolacji biturnicznej nalezy wykonaé z lepiku asfaltowego na scianach piwnic od fundamentu do
20cm ponad teren. Powloke Tzolacji bitumicznoe] nalezy naniesé na podioze przygotowane zgodnie z pkt B.8.7.2
ninigjszej SST w dwach warstwach, druga warstwa moze byc nakladana dopiero po calkowitym wyschnigein
pierwszej. Temperatura otoczenia nie moze byc nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciggu doby nie moze
byé mizszy mz 0°C.

Styropinn

Material izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny scian, podiog 1 dachu nalezy ukladaé w
warunkach suchych. Wilgotnosé podloza nie moze przekraczac 3 %.
Plyty styropianowe nalezy ukladaé zgodnie z zalozeniami projektowymi: na sucho lub na powlokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejana tymi lepikami lub klejami do styropianu oraz na izolacjach z
tworzyw sztucznych np folii. Nie mozna ich ukladaé na powlakach izolacyjnych z roztwordw asfaltowych, pap i
lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno lub inmych rozpuszezajgeyeh polistyren: me powinny tez byé
przykrywane papa. Podloze pod izolacjg powinno byé roime 1 poziome. W przypedku nierownosci
przekraczajacych Smm podloze nalezy wyréwnas. Przed ulozeniem izolacji nalezy pasek materiatu izolacyjnego
ulozyé wzdhuz scianek o szerokosct rowne] wysokosel konstrukeji podlogi i przymocowaé punktowo do $ciany.
Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacjs projektows 1 rysunkami
szezegolowymi.

Folia PE paraizolacyjna

Izplacje przy zastosowaniem folii PE gr 0,18mm przeznaczona jest do stosowania w charakierze warstwy paro-
izolacyinej pod podlogi. Produkt pelni jednoczesnie funkeje izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach
podiog i stropodachdw.

opdr dyfuzyiny = 600 [m?godz.hPa/g]

Przepuszczalnosé pary wodnej:0,60 g/m?(24h)

odpomosé na rozdzieranie przez gwozdz: — wzdhw: > 80 n; wpoprzek: > 50 n

odpornosé na uV = 10 lat

Max. temperatura uzytkowa: 90°C

Grubosé: 20 pm

Gramatura: 450/m2 +- 5%, wodochlonnoss < 1,0%; wspédlezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej > 300 000
mikrona; zakres temperatur stosowania -40°C do +80°C; klasa ogniowa B2, szerokosé standardowa 1m +~5%;
dlugosé standardowa 1m +/-5%.

Ukdadaé nn czystym i gladkim podlozu, na zaklad o szer. nie mniejszej niz 3-5cm. Laczenie powinno byé
wykonane wg gotowege zakladu, w kiéry wyposazona jest mata. Dia uzyskania odpowiedniej izelacji przeciw
wilgoc] miejsce laczenia nalezy sklei¢ tasma lub cykloheksanolem Odbiér warstw izolacyjnych polega na
sprawdzeniu czy rodzaj i jakod$é materialow odpowiada zaloZeniom projektowym, na sprawdzeniu zgodnosel
grubosci z projekiem, sprawdzeniu czy meteral nie uleg! zawilpoceniu, ciaglosci warstwy, prawidlowosci
ulozenia 1 przyleganu do podloza.

ANTOLTLEX

DOMIESZEA UELASTYCZNIAJACA

do hydroizolacyjnej mikrozaprawy ANTOL AQUAPROOF

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do naczynia wlewaé odmierzong ilosé ANTOL FLEX 1 podczas mieszania wsypywaé odimierzong ilosé ANTOL
AQUAPRQOOF (proporcje wapowe10:25). Miesza¢ przy uzyciu mieszadla wolnoobrotowego (max, 300 obr/min)
do uzyskania jednorodnej masy. Stezale) zaprawy nie wolno ponownie zarabia¢ wodg ani $wiezg zaprawg.
Uwaga: Nie dodawac wody, za wyjatliem wystepawania podloza moeno chlonnego. Wowezas domieszag do 3
% wody., nle tylko dia pierwszej warstwy!

STOSOWANIE

Na podloza nowe i stare (cisnienie dodatnie):
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- prerwsza warsiwa i kolejne: Wagowa proporcja ANTOL FLEX i ANTOLAQUAPROOF wynosi 1:2,5
(kamister 10 ke na worek 25 kg). Nanoszenieszezotka dekarske Jub paca.

Na podloza nowe i stare (cisnienie ujemne):

- pierwsza warsiwa i kolejne: Wagowa proporeja ANTOL FLEX i ANTOLAQUAPROOF wynosi 1:2,5
(kanister 10 kg na worck 25 kg). Nanoszenieszezotka dekarsky lub paca.

Uwaga: W drugg warsiwe zatopi¢ siatke z wiokna szklanego o gramaturze125-145 g/m2.

Wymagane zuZycia zaprawy:

- przeciw wilgoei w gruncie: 2-3 kp/m2

- przeciw wodzie okresowej w gruncie: 4 kg/m2
- przeciw wodzie nie napierajgeej: 5 ke/m2

- przeciw wodzie napierajgcej; 6 kg/m2.
Kazdorazowo przestrzegae nastepujacych zasad:

* Piervwszg warstwe nanosié szezotka dachows.

* Nastgpng warstwe nanosic po lekkim zwigzaniu, ale nie wyschnigeiu poprzedniej- zwykle po ok. 2 godzinach.
* Grubogé jednej warstwy max. | mm (zuzycic do 1,5 kg/m2).

* Unikaé przeciagdw, deszezu lub slonea podezas wysychania mikrozaprawyi stosowaé pielggnacje jak dla
betonu.

* Zaprawg zuzyc w ciqgu max. 60 minut (przy temp. +20 oC).

Zaprawa hydroizolacyjna sklada sig z komponentu A (zawierajacego cement, dodatki organiczne, wiokna
zbrojgce, kruszywa mineralne wg krzywej przesiewn) i komponentu B (dyspersja wodna kopolimeru na bazie
diestru kwasu akrylowego, akrylonitrylu i styrenu). Po wymieszanin komponentow powsiaje tiksotropowy
szlam. Po stwardnieniu wykazuje dizz elastyczno$é (takse w temperaturach ujemnych), odpornosé na
zamarzanie 1 odmarzanie, odpornosé na sole,maly opér dyfuzji pary wodnej i duzy opor na dyfuzje CO2
- Kryje rysy w podlozu o rozwartosei rysy do 0,8 mm. Do stosowania wewnatrz i na rewngtrz budynkdw.

Do wykonywania izolacji wodoszezelnych wobec cisnienia dodatniepo (parcie wody) i ujemnego {ssanie).

Wykazuje wysoks przyczepnosé do podiozy mineralnych: beton, keramzytobeton, ceply ceramiczne i silikatowe
tynki cementowe.

Podloza muszg byé mocne i stabilne. Zaprawe stosuje sie w obiektach takich Jjak: baseny kapielowe, zbiomniki
wody technologiczne;, betonowe zbiorniki nagnojowice, mury i stupy fundamentowe pod i nad ziemia, kanaly,
tunele, tarasy balkony itp. Posiada bardzo dobrg przyczepnosé do metali, OSR, PCV itp. orazpo zagruntowaniu
EKOR 61 do plyty g/k. Hydroizolacja moze byé pokryta plytkami ceramicznymi z zastosowaniem klejow:
EKOR 12, EKOR 14, EKOR 22 oraz szybkowiazacych: X-TILE 700, X-TILE 500, X-TILE 400. Zwigkszona
elastyeznosé, odpornosé na sole oraz duzy opér na dyfuzjg CO2 powoduja, Ze zaprawa jest stosowana do
ochreny balkondw, mostow, wiaduktow, filaréw, stapow, garazy otwartych, pomieszezen mokrych itp. przed
dzialaniem wody ré#nicy temperatur, soli oraz przed karbonatyzacja. Stanowi zabezpieczenie

betonu w srodowisku agresywnym np. w rolnictwie - ochrona przed gnojowich. Przed zastosowaniem zaprawy
wskazane sq konsultacje z Dzialem Technicznym producenta,

PRZYGOTOWANIE PODLEOZA

Podloze musi by¢ trwale i oczyszezone z kurzu, oleju, bitumu i powlok malarskich. Nieréwnosci wyrownaé
masami zgodnymi z podlozem: beton zaprawgEKOR 41, ACS MONORASANTE [ub ACS KOSMETIC, mury
zaprawg EKOR 46. Ubytki miejscowe wypelniaé szybkowigzaeq mass ANTOL UMAFIX. Miejsca

wyciekéw wody tamowaé zaprawa ANTOL STOP. Betony zasolone wymagajgoczyszezenia mechanicznepo. W
narozach pomigdzy scianami oraz sciang a podiogg wykonaé wyoblenia o promieniu 5 cm albo przewidzied
zatopienie elastycznej tasmy kauczukowej. Wszystkie podloza muszg miec ustabilizowangwilgotnosé oraz
zakonczony proces twardnienia. Przed nanoszeniem zaprawypodioze musi byé nasycone wodg na 8 - 12 godzin
oraz panowne na 1 - 2godziny przed pracami.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY .

Do naczynia wlaé komponent B (kanister 8,5 kg) i podczas mieszania wsypywackormponent A (worek 25 kg).
Mieszad przy uzyciu mieszadla wolnoobrotowego(max. 500 obr/min) az do uzyskania jednorodnej masy. Nie
napowietrzaé pod-czas mieszania! Stezalej zaprawy nie wolno ponownie zarabiaé wodg ani komponentem B,

STOSOWANIE
Szlam nenosi si¢ zawsze w 2 warstwach, w pierwsze] warstwie szozotks dekar-sk oraz paca stalows w dalszych
warstwach. W przypadku pokrywania hydroizolacji plytkami ceramicznyrmi ostatnig warstwe pozostawié
szorstka. W przypadiu wystgpowania drobnych peknigé podloza, duzych, nagrzewanychpowierzchni oraz
stosowania hydroizolacji przy cisnieniu ujemnym, nalezy w zatopié siatke z wickna szklanego lub syntetycznego
odpomego na srodowiskoalkaliczne o gramaturze 145 g/m2- jak w technologii BSO.

Wymagane zuzycia zaprawy hydroizolacyjne;:

- izolacja przeciwwilgociowa: 3 kg/m2
- izolacja przeciw wodzie nie napierajgcej: 4 kg/m2

E3
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- izolacja przeciw wodzie napierajgee: 5 kg/m2

Kazdorazowo przestrzegaé nastepujacych zasad:

« Nastepna warstwg nanosié po zwigzaniu warstwy poprzedniej (ok. 4 - 6 go-dzin od polozema).

« Grubos¢ jednej warstwy max. 2 mm (zuzycie ok. 3.8 kg/m2).

« Unike¢ przeciagow, deszezu lub slonca podczas pierwszych 4 - 5 godzin ponaniesieniu zaprawy.
» Chroni¢ przed woda np. deszczem, rosg -migdzywarstwowo oraz po nalozeniu przez 24 godz.

ANTOL FLEX 2K, NEW"

ELASTYCZNA POLIMEROWO-CEMENTOWA ZAPRAWA HYDROIZOLACYJN
na budowlane podloia mineralne .
KARTA TECHNICZNA NR 6362 /01 2009

Plynna folia

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny byé nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé
dopuszezenie do stosowenia w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nikgj wymienionych
dokumentow; Atest Certyfikat, Aprobate techmiczna, Certyfikst zgodnodei lub jezeli jest wymagany atest
higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Uszywaé sprawdzony system uszezelniajacy na bazie elastycznej, golowej do uzycia masy ns bazie dyspersji
tworzyw sztucznych, posiadajacych atest urzedowy oraz spehiajacych warunki instrukeji ZDB maj 1997.
System musi spelnia wymagania stawiane T, T i III klasie obcigzen wilgocia zawartych w karcie technicznej
"Badanie materialéw i systemdw uszczelniajaoych” - stan na wizesiei 1995 roku. Rodzaj i wlasciwosci: gotowa
do uzycia, uboga w rtozpuszczalnik, dajaca si¢ rozprowadzaé walkiem, plynna folia uszezelmajaca. Po
wyschnigein  daje elastyczme (podobne do gumy), wodoszczelne uszezelnienie powierzchniowe w
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Preparat musi byt wodoszczelny, latwy i bezproblemowy w obrobee;
nakladanie bezposrednio z pojemnnika; bardzo elastyczny (rozciggliwosé ok. 310%).

Dane techniczne

Baza zawiesina - tworzyw szfucznych

Konsystencjs - polplynna

Gestosé - ok. 1,6 kg/dm’

Sposab nanoszenia - watek lub pedzel

Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C

Mo:ma po nim chodzié - po ok 10-12 godzinach

Mozma ukladaé glazure - po calkowitym wyschnigeiu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzglednej
wilgotnosel

Zgodnie z instrukcjq producenta i akceptacjs inspektora nadzoru. Podloze musi byé stabilne, nosne, su-che,
wolne od brudu, oleju, tuszezu i Tuznych czastek. Do gruntowania materialow mineralnych i zawierajacych gips
nalezy uzyé na-lezy uzyé odpowiedniego srodka gruntujacego bezbarwnego;; odporny ma alkalia; Tymki
zawierajace gips, plyty gipsowe itp. nalezy najpierw zmatowié mechanicznie, Po wyschnigoin warstwy
gruntujacej nanosi-my w 2 procesach roboczych plynna folie uszozelniajgca. W celu umozliwienia kontroli
nalezytego wykonania kazdej z powlok, nalezy uzyé réznych oferowany barwach (jasnoszarej i ciemnorozowe;).
Aby uzyskaé bardzo réwna powierzehnie w przypadku ukladania plytki nalezy preparat nakladaé w 3
warstwach. W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczyé sig z szybkim tworzeniem sig blony na
nakladanej warstwie plynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszezelmienie uzyskuje sig poprzez wklejenie
pomigdzy 2 warstwy preparatu 1 widkniny elastycznej nr 1 i niezaleznie od podloza i obcigZzenia woda,
przykrycie krawedzi poziomych i pionowych (polaczen Sciana/podioga i $cianaf$ciana) specjalng systemows
tasma  uszezelniajacq Szer. 30cm .a masigpnie nalozenic na t¢ tasme preparatu uszczelmiajaeego.
Przed wyschnigeiem wykonane uszczelnienie nalezy chronié przed wilgocig lub opadami deszezu

B.3.8. Kontrola
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosei ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéow.

B.3.9 Odbiér robat
Odbior polega na sprawdzeniu rodzaju, jakodci materialéw zgodnie z projektem budowlanym. Wiasciwej
gribosci warstwy. Sprawdzeniu ciaglosci warstwy izolacyjnej i prawidiowym przyleganiu do podloza.

B.3.10 Normy i przepisy zwiszane
* Warunki techniczne wykonania i odbiorn robét budowlanc-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podzas
wykonywania robét budowlanych Dz U. nr 47 z 2003r poz.401
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* PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkow — wymagania 1 obliczenia.

* PN-93/B-02023 Izolacja ciepina — warunki wymiany ciepla i wlasciwosci materialow.

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania 1 badania przy odbiorze.

* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zirmno.

* PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

* PN-57/B-24623 Lepik asfaltowy z wypelmiaczami stosowany na goraco.

* PN-76/8-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

* PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

* PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszezelniajaey.

* PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z wlokien nieorganicznych — welna mineralna

* PN-58/C-96177 Lepik asfaliowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.

* PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszezelnej. Papy asfaliowe.

* PN-B-24008 Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13).

* Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych podziemne i nadziemne czgsci budowli przed
wilgocig ITB Warszawa 1970

*Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972

*Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1574

B.4 Pokrycie papa termozgrzewalna kod CPV 45261214-7

B.4.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét pokryé dachowych z papy termozgrzewalne;

B.4.2 Zakes stosowania SST
Szezegolowa specyfikacia techniczna jest stosowania jako dokurment przetargowy i kontrakiowy przy zleceniu 1
realizacii robot wymiemonych w pkt.B.4.1.

B.4.3. Zakyes robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych

B.4.4 Materialy

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigeych materiat preed zawilgocenismi
zabezpieczajacych przed dziataniem pro-mieni slonecznych. Rolki papy nalezy ukladaé w stosy na réwnym
podlozu w pozyeji stojacej w jednej warstwie.

Wymiary wstegi papy
Wymiary Wartosé Tolerancja wymiaréw

dhugosé x szerokosé x gruboss 5Smx lmx4,5mm /1% /7~ 1% /- 5%

Wlasciwosci fizyko-mechaniczne

Lp. Wlasciwosci Papa podkl adowa

Rodzaj osnowy . osnowa poliestrowa

2 Gramatura osnowy [gfor’) ' nie mniej. niz 200
Sila arywajaca przy

3 rozciaganiu paska papy 800/750
o szerokosei 50 mm [N]
Wydtuzenie przy zerwaniu [%0) nie muiej niz 40

5 Rodzaj bitumu ' modyfkowany(SBS)

¢ ZLachowanie elastycznosei w niskie] 20°C
temperaturze
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Do wykenania pokry¢ dachowych mozna uzyé wylacznie pape asfallowo polimerows podkladows
wierzchniego krycia na osnowie z widkna poliestrowego.

Papa nawierzchniowa na osnowie z widkna poliestrowego o gramaturze 200 g/m’ ; wymagana minimalna
grubosé papy Smm mierzonej w pasie bez podsypki, wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistg mineraing
posypks , & spodnia strona papy zabezpieczona folig z tworzywa sztucznepo .Wyrdb musi posiadac aprobate
techniczna.

Wymiary wstegi papy nawierzchniowej
Wymiary Wartosé Tolerancja wymiaréw

diugosé x szerokosé x grubosé 6mx lmx 5,2 mm 1% - 1% - 5%

Wlasciwosci fizylko-mechaniczne

Lp. Wiladciwosé Papa nawierzchmiows
1 Rodzaj osnowy wldlmina poliestrowa
2 Gramatura osnowy [g/m’] nie mniej niz 200
3 52223’1:32?;0?&%“@““ paska papy nie mniej niz 600/400
4 Wydhuenie przy zerwaniu [%] nie mniej niz 40

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszezeniach krytych, chronigeych material przed zawilgoceniem i
zabezpieczajacych przed dzialaniem promieni slonesznych. Rolki papy nalery ukladaé w stosy na réwnym
podiozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

B.4.5 Sprzet
Potrzebny sprzet 1 narzedzia palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-bulan, néz do cigein papy.

B.4.6 Transport
Zgodoie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

B.4.7 Wykonanie

Podkiad powinien byé wykonany odpowiedniej grubosei i wytrzymatoéel. Winien byé wykonany jako podkiad
zwigzany z podlozem. Grubosé podkiadu cementowego powinna byé uzalezniona od redzaju konstrukeji podiogi
oraz stopnia fciliwosci warstwy izolacy)nej, powinnn byé zgodna z projektem, jednak nie mniejsza niz 2em.

Do wykonywania pokryé dachowych mozna przystapic

8/ po sprawdzeniu zgodnosci podloza i podkladu z wymaganiami szczegolowymi dla podiozy z desek,

b/ po zakofczeniu robdt wykonywanych na powierzchoi polaci tj. tynkowaniu kominow wprowadzenin
wywiewek kanalizacyjnych naprawie pgzymsow, osadzenmiu listew lub klockéw do mocowania obrobek
blacharskich, uchwytow rynnowych , rynhakow itp. Roboty pokryweze nalezy wykonywad w sposdb zgodny z
wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy temperaturze powyzej 5°C.

Do wykonania naprawy pokryé dachowych mozna uzyé wylacznie pape asfaltowo polimerows podidadows
termozgrzewalng w miejscach zlego stanu istniejacego pokryeia.

Caly pola¢ dachu nalezy oczyscié z brudu, kurzu i innych zanieczyszezen , ktére moglyby spowodowaé
nieprawidiowe powiazanie warstw .

Papa asfaltowa zprzewalna _podkladowa asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z widkna
poliestrowego o gramaturze 200 g/°. Wierzchnia strona papy pokryta gruboziamists i drobnoziamistg posypks a
spodnia strona papy zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do podioza metods
zgrzewania. Prace dekarskie wykonuje sig na suchej, odpowiednio przygotowanej powierzchni dachu. Ukladanie
papy nalezy rozpoczaé od najnizszych miejsc potaci dachowej. Zaklady poziome i pionowe powinny wy-nosié
okolo 10cm. Potrzebny sprzet i narzedzia: palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-butan i néz do ciecia
papy.

Rolke papy nalezy rozwina¢ w migjseu, w ktdrym bedzie zgrzewana do podloza, dokladnie js dopasowaé, po
czym nalezy jg zrolowaé z obu konecow. Zasadnicza operacia ukladania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu
palnikiem zaréwno podloza jak 1 spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rdwnomiernym
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rozwijaniem rolki.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapié po zakonezeniu robét na powierzeho dachu / tynki,
Nakrywy komindw, osadzeniu wywiewek, naprawy $cianek kolankowych, ogniomura itp./

Roboty powinny bye wykonane w sposob i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze
powietrza powyzej +3° C, w porze suchej, bezdeszezowej. Nie nalezy wykonywaé prac w sytuacji zawilgocenia
powierzehni dachu

Podloze pod pokryeie z papy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiorn
podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podioza powinna byé rowna, przeswit pomigdzy powlerzehimg
a latg kontrolng o dtugosei 2.0m nie moze byé wigkszy niz Smm Krewedzie oraz styki podioza z pionowymi
plaszezyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokraglié tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub
zlagodzié za pomocy odkosu albo Hstwy o przekroju tréjkamym. Przed murami kominowymi ub innymi
elementami wystajacymi ponad dach nalezy od strony kalenicy wykonaé odboje o gémej krawedzi nachylonej
przeciwnie do spadku polaci dachowe;.

Do przykrycia polaci dachowe] moima przystapié dopiero po zakoniczeniu prac montazowych 1 odbiorze podloza
przez Inspektora Nadzonu.

Pupa przed utyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a nastepnie
rozwinigta z rolki 1 ulozona na plaskim podlozu w celu rozprostowania, uniknigeia powslania garbow po
ulozeniu

Dylatacje nalezy wykonaé w tych samych migjscach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukeji budynku lud
dylatacje z sasiednim budynkiem.

Ukiadanie papy nalezy rozpoczynaé od najnizszych miejsc polaci dachowej. Zaklady poziome

1 pionowe powinny wynosté okolo 10cm. Pape termozgrzewalng nawierzchniows nalezy ukladaé metody
zgrzewania na calej powierzchni, pasami réwnoleglymi do okapu, szerokosé zakladu powinna wynosié, co
majmniej 10cm, kierunck zakladu musi byc zgodny z kerunkiem spadku polaci dachowej. Zaklad musi byé
przesunigty o ¥ szerokoscl arkusza w stosunku do ukladu arkuszy warstwy spodnie;.

Rolke papy nalezy rozwingé w miejscu, w kidrym bedzie zgrzewana do podioza, dokladnie j3 dopasowas, po
czymn nalezy jg zrolowad ponownie z obu koficdéw. Zasadnicza operacja ukladania papy zgrzewalnej polega na
rozgrzariu palnikiem zarowno podloza jak i spodnie] warstwy papy z jednoczesnym powolnym i réwnomiernoym
rozwijaniem rolki.

Kontrola jakegei rabot polega na sprawdzeniu zgodnosei ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych 1 zgodnie z PN.

B.4 BKontrola Jakoscl robét polega na sprawdzenin zgodnosei ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow

B.4.9 Odbior robdt Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych wanmkdow.

B.4.10 Normmy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa 1 PMB
Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podzas
wykonywania robot budowlanych Dz.U. or 47 z 2003r poz.401

*PN-B-02361:1595% Pochylenie polaei dachowych

* PN-80/B-02020 10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-61/B-10245 Raboty blacharskie budowlane z blachy stlowej ocynkowanej i cymkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze

*PN-B-94701:1999 Dachy.Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych

*PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

*PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

*PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

*PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiows

*PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

*PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe slosowane na zimno

*PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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B.5 Obrabki blacharskie kod cpv 45261300-7

B.3.1 Preedmiot SST
Przedmiotem ninicjszej szezegolowej specyfikacii techniczne] s wymagania dotyczace wykonani i odbioru
obrobek blacharskich.

B.5.2 Zakres stosowania S8T
Szczepolowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy 1 kontraklowy przy zleceniu 1
realizacji robot wymienionych w pkLB.3.1.

B.5.3. Zakres robot objetych 8ST
Roboty ktérych dotyezy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrébek blacharskich, rynien 1 mur spustowych.

B.5.4 Materialy

QObrobki nalezy wykonaé

- Z blachy stalowej powlekanej o grubosei 0,5-0,6mm — obrobki widoczne , zewngirzne

- z blachy ocynkowanej gr. 0,565mm/ pod pape termozgrzewalna/ .

- rynny dachowe nalezy wykonaé z blachy stalowe] ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.
- rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowe] ocynkowanej powlekanej gr. 0.55mm.
- nity o ér. 3mm do polaczer obrobek

- silikon do izolacji stykow

B.5 5 SprzetNozyce do cigeia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, whretarki, srubokrety 1 mlotyka.
B.5.6 Transport Zgodnie z punktem 0.3.10 niniejszej specyfikacji

B.5.7 Wykonanie

Obrébki nalezy wykonaé z blachy stalowe] powlekanej o grubasei 0,5-0,6mm — obrobki widoczne. Polaczenia 2
murami lub innymi elementami powinny byé wykonane w sposob uniemozliwiajacy wyeliminowanie wplywu
odksztalcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy
zabezpieczyé W sposob zapewniajgey zachowanie dylataci. Obrobki blacharskie musza byé zamontowane w
sposob stabilny i zapewniajqey odprowadzenie wody poza powierzehnie elewacji. Nalezy je tak uksztahowad,
by ich krawedz oddalona byla od docelowe] powierzehni elewacji o ok. 4cm. Obrobki blacharskie nalezy
wykonaé najpozniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach
prac nalezyls ochrong powierzehni przed wodami opadowymi i splywajscymi. Niedopuszezalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykofczeniowy.

Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej o prubosei 0,55mm nalezy wykona¢ pod papg termozgrzewalna,
Polgezenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy wyeliminowarie
wplywu odksztalcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowe;. Scianki attyki i ich stykd nalezy
zabezpieczyé w sposob zapewniajacy zachowanie dylatacii. na styku obrobki z ociepleniem zastosowad
dylatacje 2 uszezelniajgen samoprzylepns tasme rozprezng i uszezelnieniem kitem akrylowym

Rynny dachowe 1 rury spustowe nalezy wykonat z blachy stalowe]j ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.
Laezenie rynien wiszacych nalezy wykonaé na zaklad nie mnigjszy niz 20mm nitowany na 4 nity o §r. 3mm i
ltowany. Brzegd rynien powinny by¢ wyokraglone, Denka rynnowe powinny odpowiadaé ksztattowi 1 przekroju
rynny. Brzeg denka nalezy zaokragli¢ do érodka 1 polaczyc rynna.

Kazde zalamanie rynny powinno byé oparte na uchwytach rynnowych, a naroza usztywnione trojkatnym
kawalldem blachy przylulowanym do zwoju zewnetrznege

Uchwyty rynnowe nalezy mocowaé w odstepach, co 50em, a ich wymiary powinny wynosié 4x25mm. Uchwyty
nalery wpuscié w podloze na glebokoss rowng grubosei plaskownika, z ktérego sy wykonane. Spadki rynien nie
powinny byé mniejsze niz 0,5%Rynny nalezy dylatowaé, Najwigksza dlugoscé rynny nie powinns byé wieksza
niz 20m. Pelgezenie rynny z rurg spustows wykonaé w sposéb umozliwiajacy swobodne polnczenie rury z
rynng.

Polgezenie wpustu rynnowego z rynng nalezy oblutowaé obustronnie

Odchylenie nir spustowych od pionu nie moze byé wigksze niz 20mm na di. 10m.

Odchylenie rur od linii prostej na di. 2m nie moze przekracza¢ Imm

Rury spustowe nalezy laczy¢ na zaklad szer, 40mm. Zlacza powinny byé uszezelnione na calej dlugosei.
Dopuszeza sie stosowanie zlgez o szer. 80mm bez lutowania na uszezelki.
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Rury spustowe mocowaé do scian uchwytami do rur spustowych w odstgpach nie wigkszych niz 1,00m. Uchwyt
powinien byé zamontowany w sposdb trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muru Jub przez osadzenia w
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w Scianie betonowej

Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na glebokesé Kelicha a polgczenia dokladnie uszezelni¢ kitem
trwale plastyeznym lub silikonem sanitamym

Dostosowaé¢ nury kanalizacji deszczowej do nowych gabarytéw budynku po dociepleniu poprzez odkopanie rury
i odsunigeie od Seiany budynku o 10cm uszezelnienie istn. Polaczef z lezakami i obsypanie z ubiciem ziemi
warstwami. W przypadku uszkodzemia muiry, stwierdzenia pekmigcia, korozji lub innej wady rure k.d. malezy
Wymienié na nowa,

B.5.8 Kontrola robot

Polega na biezaeym sprawdzeniu:

- zgodnasci dostarczonyceh i montowanych materialéw z zalozeniami projekiowymi

- prawidlowoscl wykonania polaczen poszezegolnych elementéw obrobek rynien 1 nur spustowych

- prawidlowosei wykonania spadkow

- prawidiowoscl wykonania stykoéw obrobek ze scianami i elementami trwale polaczonymi ze scianami

B.5.9 Odbior robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosel zamontowanych materialow z zalozeniami projektowymi

- prewidlowosci wykonania polgczen poszezegolnych elementow obrobek rynien 1 rur spustowych

- prawidlowosci wykonania spadkow

- prawidlowosei wykonania stykow obrobek ze Scianami i elementami trwale polaczonymi ze Scianami

B.6 Stolarka okienna i drzwiowa kod cpv 454211304

B.6.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
stolarki okienngj 1 drzwiowe).

B.6.2 Zakres stosowania 88T

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecenin 1
realizacji robdt wyrmenionych w pkt.B.6.1.

B.6.3. Zakres robét objetych §ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujs wszystkie czynnosei umozliwiajace 1 majgce na celu wykonania 1
odbioru robdt wymienionych w pkt.B.6.1.

B.6.4 Materialy

Wymagania dla nowej stolarki:

Zgodnie 2 wykazem w projekeie technicznym

Przed whudowaniem nalezy zwrdcié uwage na:

a/ aktualny certyfikat ITB na stolarke i szklente bezpieczne w drzwiach wejsciowych

b/ wspélezynnik przenikania ciepla (zgodny z wytycznymi projektowymi U- 1,1 W/m2K), kazdego okna i drzwi
obliczony wg wzoru podanego w aprobacie techniczne] / ramsa plus szyba /, kiéry powinien byé mniejszy lub
rowny wspolezynnikowi okreslonemu w dokumentacji technicznej.

o/ kolor bialy stolarki powinien - zgodny z zalozeniami w projekeie technicznym,

d/ Wyposazenie skrzydel okiennych 1 drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki, otwory
wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekeie technicznym,

e/ Szklenie zgodnie z zalozemniami w projekeie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami

Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarkd budowlanej powinien by¢ wyposazony w akucia zamykajace, laczace, zabezpieczajaee i
uchwytowo-ostonowe z kluczykiem w klamee

Olucia powinmy odpowiadad wymaganiom norm peristwowyeh, a w praypadiat bralu takich norm - wymaganiom
okreslomym w Swiadectwie ITB dopuszczajarym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaione w olucie, na
Iaore nie zostale ustanowiona norma.

B.6.5 Sprzgt Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacii.

B.6.6 Transport Zpodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji.
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B.6.7 Wykonanie

Montaz oéeieznic drzwiowych i okiennveh - nalezy zwrdcié uwage na puraty mocowsania oscieZnic, rownosé
przekatmych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu oscieinic odleglos¢ migdzy punktami
mocowania o$cieZnicy nie powinny byé wigksze niz 15cm a maksymalne odleglosei od narozy oscieznicy nie
wigksze niz 30cm Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mecowaé za pomoca kotew lub hakow
osadzomych w murze albo za pomocy dybli. O$cleznice nalezy mocowmd przy uzycin kotew. Odcieznice
powinny by¢ dobrze zakotwione w przegrodach budynku /$cianach, stropack’ W oknach stalych kotwy powinny
mmajdowaé sig w miejscu klinowania szyb, w oknach otwieranych kotwy powinny byé umieszezone w miejscach
przenoszenia obciazen przez zawiasy tak aby obeigzenia mogly by¢ przen‘esione na budynek Odstep miejsc
zakotwienia nie powinien byé wigkszy niz 400 do 800mm. Zakotwienie nie powinno obnizaé zdolnosci nosnej
sciany lub stropu przylegajacych do elementu. Rodzaj i sposob zakotwienia powinien byé okreslony w
dokumentacji technicznej, Szczeliny powstale pomigdzy oscieznicg a $cisng wypelnié pianks poliuretanows i
wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszezalne odchylkd odchyleniz w pionie i w poziomie Smm.
Niedopuszczalne jest wysigpowanie przewiewow, przemarzanja lub przeciekow wody opadowe;.

Dopuszeza sig mocowanie elementéw metalowych przez osadzenie za pomoca kolkéw rozporowych. Polaczenie
segmentéw i mocowania segmentow nalezy wykonaé w taki sposéb, aby elementy metalowe mogly swobodnie
wydluzaé sig, kurczye lub przesuwaé. Whudowanie segmentéw moze nastzni¢ dopiero, kiedy mozna obcigzaé
czgsel mosne budynku. Szezeliny powstale pomigdzy osciesmicy a $ciana wypehnié pianka poliuretanows i
wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odehylki odchyleniz w pionie i w poziomie Smm.
Niedopuszczaine jest wysigpowanie przewiewdw, przemarzania lub przeciekdw wody opadowe.

Dopuszezalne wady 1 odchylki wymiaréw stolarki drzwiowej 1 okiennej nie powzmny by¢ wigksze niz podano ponizej.

Roznice wymiarow Okna drzwi
Wymiary zewnetrzne osciesmcy szerokosei do 1m Smmm Smm
Wymiary zewnetrzoe osclesnicy szerokosci pow. 1Im Smm Smm
Rozmica dlugpsei przeciwleglych elementéw osciesznicy szerokosci do 1m 1lmm lmm
Rozmica dhugosei przeciwleplych elementéw oscieznicy szerokodcei pow. 1m 2mm 2mm
Roimica dhugoser przekaimych odeiefnicy szerokosei do Im Imm 3mm
Réimica dhugosci przekginysh osciesmicy szerokosci pow. 1m 3mm 3mm
Réimica w przekrojach szer. do 50mm 1lmm Imm
Roznica w przekrojach szer. Pow. 50mm 2mm 2mm
Roznica w grubosei do 40mm grubosei skazydla lmm 1mm
Rémica w gribodei pow. 40mm prubescei skrzydla 2min 2mm

B.6.8, Kontrola

Kontrola jakosei robét polega na sprawdzeniu zgodnosei ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych i zgodnie z PN i instrukej producenta. Kontrolg w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza
si¢ podczas wykenywania robot dekarskich / kontrola migdzyoperacyina/ i w odniesieniu do calego pokzycia
obrébek — kontrola koricowa

B.6.9 Odbior robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosel zamontowanych materialow z zalozeniami projektowymi

- prawidlowosci wykonania i osadzenia z zalozeniami projektowymi i niniejszymi SST

B.6.10 Normy i przepisy zwiszane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB

Wyd. I

* Rozporzadzenic Ministralnfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podzas

wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 z 20031 poz.401

* PN-B-24109 Okucia budowlane — listwy oslaniajace szyby (zastepuje BN-80/5055-07).

* PN-B-94420 Okucia budowlane — tareze drzwiowe WC — klasa B,

* PN-B-94430 Okucia budowlane — klamki, galki, uchwyty i tarcze — zestawy (zastepuje BN-72/5057-02).

* PN-EN-478  Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkeji okien i drzwi —
wyglad po wygrzewaniu w temp. 150°C ~ metoda badania.

* PN-B-94091 Okucia budowlane — kratka wentylacyjna drawiowa metalowa (zastepuje BN-78/5055-06)

PN-479 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi —
oznaczanie skurczu termicznego
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B.7 Tynki kod cpv 45410000-4

B.7.1 Przedmiot SST o
Przedmiotern niniejszej szczegolowe] specyfikacji techniczne] sa wymagenia dotyczace wykonania i
odbioru robat tynkarskich.

B.7.2 Zakres slosowania SST

Szczepolowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt.B.7.1.

B.7.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktéryeh dotyczy specylikacja obejmuja wszysthkie czynnosci umozliwiajgee 1 majace na celu
wykonaniz i odbioru robét tynkarskich w pkt.B.7.1.

B.7.4 Materialy
Nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymagamom podanym w normach panstwowych Do wykonama

betonu moze byé¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, ZanieozZyszozeniem z
cementami innych marek i rodzajow.Okres pomiedzy datq wyslania cementu z wytwomi a datg uzycia cementu
nie powinien by¢ dhuzszy niz:

£) 30 dni przy cementach szybko twardniejgcych

g) 45 dni przy cementach marki 450 1 wyze)

h) 3 miesigce przy innych rodzajach cementu
Cementy dostarczone w workach, a rézniace sie rodzajem, marks oraz $windectwem jakosci, powinny byé
magazynowane oddzielnie w sposob umozliwisjgey ich latwe rozroznienie. Cementy dostarczene luzem a
roznigee sig rodzajem, marks oraz $wiadectwem jakodel, powinny byé skiadane w oddzielnych silosach. Silosy
powinny byé oznaczone w sposcb umozliwiajacy rozréznienie cementu.
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowyrni.
Kruszywo powinno charakteryzowa sig staloscig cech fizycznych 1 jednolitoscig uziamienia.
Do zapraw nalezy stosowaé piaski o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Przed wryciem nalezy sprawdzié zawartoss ziaren do 2mm (punkt piaskowy).
Przy ustalaniu skladu zapraw zaleca sig ustali¢ proporcje cementu 1 wody w sposdb obliczeniowy.
Cement byl magazynowany niezgoduie z postanowieniami norm pafistwowych
Stosuje si¢ dodatki lub domieszki, w ktérych dzialanie w okreslonych warunkach wykonywania zapraw nie bylo
uprzednio sprawdzone.

B.7.5 Sprzet Potrzebny sprzet 1 narzedzia: mieszarka do zapraw, sito do piasku , pojemnika mieszanke
tynkarsks.

B.7.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podnosnik na materialy.

B.7.7 Wykonanie

Przed rozpoczeciem tynkowania powlerzehnie oczyscit z kurzu, plam rdzy i odttuscié mp. roztworem
szarego mydla, Nadmiemie sucha powierzehnie zwilzyé woda, odchylld powyze] lem sprawdzié zgodnie z
testem rdwnosel i gladkosel, wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciaganin kapilarmego, stosowaéd
cisnienie max, 200 baréw
Proba odpornosei na fcieranie otwartg dlonig lub przy pomocy czamej i twardej tkaniny ocemé stopien
zakurzenia, zapiaszezenia lub pozostalodei wykwitow na podiozu.
Proba zwilzania szezotks, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okreslié stopiert chlonnosci padloza
Test rownosei 1 gladkosei Postugujac sie Jatg (zwykle 2 m), pionem 1 poziomicg okreslié odchylki sciany od
plaszczyzny i sprawdzié jej odchylenie od pionu, a nasiepnie pordwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczaeyeh np. konstrukeji mmmowych, tynkéw zewnetrznych, itp.).

Wymagane czynnosel przygotowaweze

» kum, pyl oczyscié za pomoca migkkie] szezotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmyé wods pod
cisnieniem i pozostawié do wyschnigeia, lwine resziki lub wylewki zaprawy zo spoin skué i oczyseid
mieréwnodcl, defekty 1 ubytki skué lub ewentualnie wyrownaé zaprawg tynkarsks lub wyrdwnaweza z
ewentualnie wymaganymi dla urytych zapraw materialami podkladowymi i z zachowaniem okresdw
karenciji wilgoé, pozostawié do wyschnigeia

> wykwity oczyscié na sucho za pomoeq szezotki lub zmyé odpowiednio przygotowanyin roztworem
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» luine i nienoine elementy elewacji wykué, wymienié, ewentualnie uzupelnié materialern murarskim z
zachowaniem wymaganych okresow karencii

» brud, sadza, thiszcz zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych
érodkow czyszezacych, sphukat czysta woda i pozostawié do wyschnigeia,

» W przypadku podiozy pylacych, osypujacych sig i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé odpowiedni
preparat gruntujgey.

Elementy stalowe nalezy na calej powierzehni owina¢ siatly stalows i powlec zaprawa cementows,

Piasek do zapraw winien speinia¢ normy — nie zwieraé domieszek organicznych, mieé wiasciwg frakcje 0,25-
0,5mm. :

Obrzutke na podlozach ceramicznych, z betonu wykonaé z zaprawy cementowe] 1:1.Narzut nanosié¢ po
zwigzaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy dociskaé pacy stale
przesuwajge w jednym kierunku Podkiad nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Zacierad jednolicie gladka pacg drewniang,

Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszezalne jest wystgpowanie wykwilow w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzehni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podloza;, wystepowania pleéni itp. trwalych
$ladow zaciekow. odstawanie, odparzenie i pecherze powstale na skuiek niedostatecznej przyczepnosci do
podioza.

Wierzchnig warstwe zaciera¢ jednolicie gladks paca drewniang, metalowa lub styropianows.

Tynki nalezy wykonywat¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggn doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C Przestrzegaé¢ dopuszezalne odchyiki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzehni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny byé

wigksze niz 7Tmm dla IT 1111 kat. oraz Smm dla IV i ITVF

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzehni i | Odchylenie powierzehni i Odchylente
tynku powierzchni tynku krawgdzi od kierunkn krawedzi od kierunku preecinajacych sie
od plaszezyzny 1 pionowego poziomego plaszezyzm od kata
odchylemie przewidzianego w
krawedzi od linij dokumentacji
prostej
0,1,1a nie podlegajg nie podlega)g nie podlegajg nie podlegaja
sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu
I nie wieksze niz Nie wigksze niz 3mmna | Nie wigksze niz 4mm na Nie wigksze niz
4mm na dlugosci lm Im i ogélem nie wigeej 4mmna lm
laty kontrolnej 2m niz 10mm na calej
powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)
I nie wigksze niz Nie wigksze niz 2mmna | Nie wigksze niz 3mm na
3rom 1 w liczbie Im 1 ogolem nic wiecej Im i ogolem nie wigeej
nie wigkszej niz 3 niz 4 mm w 1iz 6mm na calej
na dlugosei taty pomieszczeniach do 3,5m powierzehni migdzy Nie wieksze niz
kontralnej 2m wysokosci oraz nie wigeej | przegrodami pionowymi 3mmna lm
niz 6mm w {sciany, belki itp.)
pomieszezeniach powyzej
3,5m wysokosci
IV, Ivf, nie wicksze niz Nie wieksze niz 1,5mm Nie wigksze niz 2mm na
Vw 2mmiwliczbie | na lmiogélem nie wigeej |  1m i ogdlem nie wiecej
nie wigkszef niz 2 niz 3mm w niz 3mm na calej
na dhugoscei laty pomieszezeniach do 3,5m powierzchni miedzy Nie wigksze niz 2
konirolnej 2m wysokosct oraz nie wigeej | przegrodami pionowymi mm na lm
niz 4mm w ($ciany, belki itp.)
pomieszczeniach powyzej
3.,5m wysokosei
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Dopuszezalne odchylenia od pionu powierzehni i krawedzi zewnetrzoych tynkéw TI-Iv kat nie powinny byc
wigksze niz 10mm na calej wysokosei kondygnacji 1 30mm na calej wysokosei budynku.

Dla wszystkich odmmian tynkéw niedopuszezalne jest wystepowanic wykwitow w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzehni tynkoéw roztworu soli przenikajacych z podloza; wystgpowania plesni itp. trwalych sladow
zaciekdw, odstawanie, odparzenie 1 pecherze powstale na skutek niedostatecznej przyczepnosei do podioza.

Gladzie gipsowe

Podioze pod gladzie gipsowe musi byé réwne, nosne, mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne, réwnomiernie
chlonne, hydrofilne, szorstkie, snche, adpylone, wolne od zanieczy szozen, wolne od wykwitdw, nie zamarzniete, o
temperaturze powyze) +53°C must spelntaé wymagania podanc w PN-70/B-10100 ptk. 3.3.2. Sprawdzeme podloza
poprzez probe:
a/ Sciems — przetarcie dlonia pe powierzohni tynku — na dloni nie wystepuja zabrudzenia
b/ prébe drapania - przy pomocy twardego przedmiotu tynk nie wykrusza sig nie sypie.
W miejscach polgczen i stykow z innymi matedalami tworzacymi sciang nalezy przed wygladzeniem wykonad
nacigeie kielniy tynku az do podloza lub osadzié odpowiedni profil tynkarski. Przy koniecznosei dylatowania
powierzehni otynkowanych stropéw wykonaé warstwe zbrojaca z siatki z wickna szklanego o oczkach min. 3x3
mm i 0 wytrzymalosel na zrywania wzdluz osnowy 1 watku 1500N/5cm posiadajaca dokument dopuszezajaey do
stosowanta. Grubosé warstwy zbrojeniowej min. 3mm
Stare tynki nalezy bezwzglednie sprawdzié pod kglem przyczepnosei do pedioza. Tynki odspojone dajaey gluchy
dzwigk przy opukaniu nalezy skué i wykonaé nowe. Tynki istniejace w stanie dobrym zatrzed na grubosé ziama tj
ok. 2mm.
Nalozony, sciagnigty lelko stwardnialy tynk nalezy skropié réwnomiernie wodg, a nastepnie “szlamowé” przy
pomocy odpowiednie] pacy z pabka. Wchodzgee w skiad tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sa w trakcie tej
czynnosei ,, wyciagane” i gromadzone na jego powierzehni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone.
Powierzehnia musi odpowiadaé wymaganiom stawianym tynkom IV kat.

B.7.8 Kontrola

W trakcie prowadzenia prac

o/ sprawdzenia zgodnosal asortymentowej, jakosciowej oraz ilesciowej z zalozeniami projektowymi

b/ plzygotowama podloza czy wykooano prawidlowo oczyszczenie, zmycie, uzupelnienie ubytkow,

wzmocnienie, wyrdwnanie w zakresie koniecznym,

of wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzentu ciggloscl, rownosel 1 nadanis wlasciwej zgodne] z projektem

struktury.

v odchylenie powierzehni od plaszczyzny nie powinno byé wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
calej jej dlugosci laty kontrolnej (fata diugosci 2,0m),

¥" odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno byé wigksze niz 2mm na lm i nie wigeej niz
30mm na calej wysokogei budynku,

v"  dopuszezalne odchylenia od pionu powierzehni i1 krawgdzi zewngtrznych na calej wysokosci kondygnacii
10mm,

v"  dopuszezalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na calej wysokosei budynku,

v odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wogk itp. od projektowanego promienia nie powinny byé
wigksze niz 7mm.

B.7.9. Odbior

Polega na sprawdzeniu cigglosci, jednolitosel faktury i barwy, brakn miejscowych wypuklosei i
whklegslosci, oraz widocznych naprawi zaprawek wykoniczonej powierzehni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowné si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosci i
wkleslodei stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle TOZPIOSZONYTH Z odleglosci > 3m. Dopuszezalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od plaszezyzny (powierzehni), pionu i poziomu powinno byé zgedne z ogolnyrm
warunkami odbioru technicznego robot budowlanych lub z warunkami szezegdlowymi zawartymi w umowie,
Ocena wizualna wygladu zewnetrzmego wypraw tynkarskich. Wykonezona wyprawg tynkarska powierzchnia
ocieplenia powinna charakteryzowaé si¢ jednorodnoscis i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuklosci i wklegslosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle
rozproszonym z odleglosci > 3m, Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierinkowanyrm,
zwiaszeza rownolegle lub styeznie do ocenianej pomexzchm Ponadto dopuszezalne odehylenie wykonficzonego
lica i krawedzi od plaszezyzny (powierzehni), pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogélnymi warunkami
odbioru technicznego robot budowlanych lub szezegdlowymi warunkami szezegblowymi zawartymi w umowie,
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B.7.10 Normy 1 przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budewlano-montazowyceh Ministerstwo Budownictwa 1 PMB
Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podzas
wykonywarnia rohét budowlanych Dz.U. nr 47 z 20031 poz.401

* PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych — wymaganie i badania.
* PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkow szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tyoki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe, Tynki szlachetne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

* BN-72/8841-18 Roboty tynkowe.Tynki pocienione z zapraw plastycznych, Wymagania i badania przy
odbiorze.

* BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

*PN-92/B-01302- Gips,anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

*PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badanie cech fizyconych i wytrzymalosciowych

*PN-B-10106; XTI 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw poeienionych

*PN-B-10109; X1II 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

B.8.0 Docieplenie Scian kod CPV 453240004

B.8.1. Pzedmiotem jest technologia ocieplania scian zewnetrznych budynku istniejacego zespolonym systemem
izolacji cieplnegj, pokryte] cienkowarstwowa, strukturalng wypraws tynkarska - tynkiem akrylowym. System
przewidziany jest do docieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich zastosowanie rowniez na
powierzchniach plaskich(sufitowych) i nachylonych.

Roboty ociepleniowe moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia

vzyskane od wlasciciell systemow ociepleniowych. Zestaw musi byé sklasyfikowany, jako

nierozprzestrzeniajacy ogaia, dopuszezony do obrotu i stosowania certyfikatem zgodnosei ITB.

Systein ociepleniowe musi posiadaé certyfikat zgodnosci obejmujgcy caly system ociepleniowy §cian

zewnetrznych w sklad, ktérego wehodzg poszezegolne elementy potwierdzajacy, Ze system spelnia wymagania

rozporzadzenia MSW 1 A z 22.04.1998 w sprawie wyrobow shizacych do ochrony przeciwpozarowej, dla
ktérego wykonano kompleksowa 1 wiasciwe badania ogniowe i okreslono stopierl rozprzestrzeniania ognia 1 ,2e
moze by¢ wprowadzony do obrotu. Niedopuszezalne jest stosowanie elementéw skladowych z réznyveh
systemnoéw ociepleniowvch.

Rozpaczecie robot ociepleniowych moze nastapié dopiero, jezeli:

»roboty dachowe, demontaz 1 montaz okien, izolacje i podioza pod posadzki baikonow lub tarasow zostang
zakonczone 1 odebrane,

»wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzehnie jak: szkio, okladziny i elementy drewniane,
clementy meialowe, podokienniki, okdadziny kamienne, glazum itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i
oslonigte,

» widoczne zawilgocone miejsca w podlozu ulegng wyschnieciu (roboty wewngtrane mokre powinny byé
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zergamizowsme, aby nie powodowaé nadmiernego
wzrostu tlodci wilgociowo-cieplnych Scianach zewnegtrzaych),

»na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach 1 innych zostana wykenane odpowiednie
obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoniczonej ociepleniem,

» zostanie jasno okreslony sposdb zakoficzenia ocieplenia 1 jego polaczenia z innymi elementami budyrky,

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywaé sig zgodnie z dokumentacjy robét eciepleniowych. Wszelkie

odstgpstwa od dokumentacji winny posiadaé pozytywne vzgodnienie nadzoru autorskiepo, zas w przypadku

robot wymagajacych pozwolenia na budowe muszg byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przy

wykonywaniu prac oclepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu techmolopicznego a w

szezegolnosei:

¥ nalezy stosowa¢ wylacznie systemy zamkniete, Niedopuszezalne jest mieszanie elementdw i kornponentéw
pochodzaeyeh z réznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje utrate gwarancii
producenta;

> wszelkie materialy wehodzqce w sklad systemu ociepleniowego musza byé stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukejami technicznyrm produktéw,

»  w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podloza nie powinna byé nizsza
niz +3 C, a w przypadku materialéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna byé nizsza niz -+8 C;
zapewnia to odpowiednie warunki wiazania;
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»  podczas wykonywania robot i w fazie wigzanis materialy nalezy chronié przed niekerzystnymi warunkami
atmosferycznymi  (deszez, silne naslonecznienie, silny wiatr), zagrozone plaszezyzny odpowiedmnio
zabezpieczyd;

» rusziowania ustawiac z wystarczajgeo duzym odstepem od powierzehni scian dla zapewnienia odpowiednie]
przestrzeni roboczej. Ustawione rusziowanie wymaga odbioru technicznego.

Zakazuje sie wykonywania prac w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach ionych mz

dopuszczaine, Prace nie mogsa bye rdwniez prowadzone jezeli w ciagu 24 h jest zapowiadany spadek

temperatury ponizej 0 st. C.

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢é podloze, na ktérym begdzie mocowana termoizolacja. Pod

pojeciem podloze rozumiana jest warstwa, na kidra nakladany jest kolejuy material (skladnik zestawn wyrobow

do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzehni kontaktu na min. glebokosé majace wplyw na skutecznose

Zamocowanig,

Itaknp.:

»>dla operacji klejenia izolacji cieplnej podlozem jest warstwa przegrody w stame przed zamocowaniem
ocieplenia, od lica do glgbokoscl ewentualnego zniszezenia podczas odrywania stwardnialej masy klejacej o
minimalnej wymaganej wytrzymalosei,

¥ dla operacji mechamcznego mocowania izolacji cieplnej za pomoey tacznikéw kotwiacych z podiozem jest
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem lacznikéw, od lica izolacii cieplnej do plebokoser
zakotwienia (osadzenia) lacznikow, zapewniajgee) ich wymagana nosnosé,

> dla operacji wykonywania warstwy zhrojonej - podlozem jest warstwa przegrody (tw: izolacii cieplnej)w
sianie przed nalozeniem masy szpachlowe, od lica izolacji eieplne; do glebokosci ewentualnego zniszczenia
podezas odrywania stwardnialej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosed, itd.

Podloze powinno byé stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé

materialow mocwgeych warstwe izolagji termiczne] (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze byé

wykonane lub zawieraé matenahy, ktérego wejicie w reakcje chemiczne 7z dowolnym skladnikiem zestawu

wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkeji lub skutecznosel calego zestawu (np. w

wyniku kontaktu gips/cement).

Podloze powinno spelniaé normatywne lub umowne krytera tolerancji odchylen powierzchni 1 krawedzi. W

przypadku nie spelniania wymogéw geometrycznych podloze nalezy odpowiednio przygotowaé zgodnie z pkt

B.3. niniejszej ST. Jezelt stwierdzone zostans nierdéwnosci podioza do 10mm nalezy w celu wyrdwoama

zastosowac szpachlowkg systemows. W przypadku nierdwnosci w pranicach 10-20 mm podloze nalezy

wyréwnaé nakladajac kitka warstw,

Dla wiasciwego polaczenia kleju ze styropianem Sciany po oczyszczeniu zagruntowas.

B.B.2 Zakres stosowania SS8T

Szezegdlowa specyfikacja technmiczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w phkt.BS8. 1.

B.8.3. Zakzes robot objgtych SST
Roboty ktorych dotyezy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robdt wymienionych w pkt.B.B. 1.

B.8.4 Materialy

Masy klejace stuzqce do klenia styroplanu do podioza sciennego oraz do wykonania warstwy zbrojace] muszg
spelnic nst. wymagania:

a/ zawartosé suchej substancji - nie moze sig roznié o 10% od wartosei podanej przez producentsa

b/ straty prazenia - nie maze by¢ rozny o 10% od wartoéei podanej przez producenta

o/ przyczepnosé do betonw, Kpa w warunkach laborat. — min. 300; po 24 h w wodzie— min. 200 ; po 5 cyklach —
cieplno-wilgotnosciowych — min. 300

d/ Przyczepnosé do styropianu, Kpa w warnmkach laborat. —min. 100; po 24 h w wodzie— min. 100 ; po 5
cyklach —cieplno-wilgotnosciowyeh — min. 100

&/ Odpornosé na rysy mm — min. 5

f/ minimalna grubosé warstwy zbrojonej — catkowite i dokladne przylaycie i zatopienie siatki zbrojacej.
Zalecane rodzaje mas klejacych:

a/ zaprawa klejaca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda

b/ masa na spoiwie dyspersyjoym tworzywa sztucznego , nadajaca sic do uzycia bez dodatkowego
przygotowania,

o/ zaprawa klejaca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw organicznych mieszanych z
wodg

@/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucmege, wymagajaca wymieszanid z cementami,
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Zaprawe nalezy przypotowad wedtug zalecen producenta -wg. instrukcii i kart technicznych.

Wymagamnia dla siatki z wlokna szklanego:

a/ Splot uniemozliwiajacy przesuwanie sig oczek siatki

b/ Impregnacja powierzehni polimerowa zapewniajaca odpornosé na dzialanie srodowiska alkalicznego
¢f wymiary oczek nie mniej niz 3mm

d/ masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m2

e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. — 10-25% masy

f/ sila zrywajgca fwzdluz osnowy 1 wath/

dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N .
dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowane) nie mnigj niz 1200 N
dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie muoiej niz 600 N
g/ Wydtuzenie wzgledne /wzdluz osnowy 1 watku/

dla probek przechowywanych w wanunkach laboratoryjoych nie wigegj iz 3,5% /przy shle 1500 N/
dla probek przetzymywanych w wodzie destylowanej e wieee] miz 3,3% /przy shle 1200 N/
dla prabek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wigcej niz 3,5% /przy slile 600 N/

dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wigeej niz 3,5% /przy slile 600 N/

Wyma.gama stawiane lacznikom:
ilosé rodzaj i diugosé lacznikow mechanicznych winna byé zgodna z wytycznymi producenta system.

f’ Dhagosé lacznikéw zalena jest od budowy éelany oraz od grubosei plyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk
nalezy iraktowac jako nienosne podloze, dlatego wymagana glgbokosé kotwienia lgcznikow malezy liczyé
od poziomu wlasciwej, nosnej sciany 1 powinna ona odpowiadaé co najmniej dtugosé strefy rozpreznej.

v"  rodzaj lacznikow zaleiny jest od rodzaju podioza, w kiérym laczniki le majg byé osadzane oraz
stosowanego materialu termoizolacyjuego. Do mocowania plyt styropianowych mezliwe jest stosowanie
lacznikdw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym do mocowania izolacji cieplnych z welny Iamelows;
nalezy stosowaé lgczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkladajacymi naprezenia.

v w przypadku podlozy pazobetonowych 1 z pustakdw ceramicznych o poprzecznym uldadzie komor
powletrznych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy doborze Iscznikéw 1 stosowad lgczmiki
przeznaczone do tego rodzaju poedloza (posiadajace dopuszezenie do stosowania).

v w przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z malerialow szezelinowych
zalecane jest wykonanie prob wyrywania lgcznikow.

v laczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju

Diugose kolka w [mm)] powinna by¢ rowna sumie nastepujacych wartosei = wymaganej glebokoscei osadzenia

uzaleznionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubosé starego tynku [mm] + gr. kleju [mm)] -+ grubosé

plyty izolacyjnej. Rodzaje podloza moggce wystgpié na remontowanym obickeie to beton kLB-15, cegla
ceramiczna k1.150, gazobeton 500-700, cegla kratéwka k1.150. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad doboru

wymaganych rodzajow kolkow w zalernosci od rodzaju przegrody, ich glgbokosel osadzenmia zawartych w

tabelach doboru kolkéw opracowanych przez producentdw systemu dociepleniowego.

Wymagania dla styropianu;

Material izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian pomizej terenu 1 20cm nad terenem
nalezy ukladad w warunkach suchych. Wilgotnosé podloza nie moze przekmaczaé 3 %.

Plyty styropianu ekstradowanege odm. 300 nalety ukladaé zgodnie z zalozemami projektowymi na
powlokach bitumicznych przezmaczonmych do Kejenia styropisou. Nie mozna ich ukladaé na powlokach
izolacyjnych z roztwordw asfallowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno lub immych
rozpuszczajacych polistyren; nie powinny tez byé preykrywane papa. Podloze pod izolacje powinno byé rozme 1
poziome. W przypadku nieréwnosei przekraczajacych 5mm podloze nalezy wyrdwnaé. Mosthki termiczne,
naroza powinny by starannie ocieplone zgodnie z dokumentacjg projektowa, 1 rysunkami szozegdlowymi.

Do 1zolacji $cian zewngtrznych nad poziomem terenun projekt przewiduje uzycie plyt styropianowych
frezowanych o gestodel objetosciowej 16-20 kg/m3 odmiana ,,20™ FS-15. gr. 2em; 10cm

Wspdlezynnik przewodzenia ciepla [ nie moze byé wigksze niz 0,04 W/mK

Przewidziane grubosci styropignu to: 2cm, 10cm.

Struktura styropianu powinna byé zwarta, bez wykruszen ubytkow, pustek.

Naprezenia sciskajace przy 10% odksztalcens wzgledem nie mniej niz 80 kPa

Stabilnos¢ wymiarow w temperaturze 70st.C po 48k nie wigeej niz +- 1,5%

Chlonnosé wody po 24h nie wigcej niz 1,8 %

Wyirzymalo$¢ na rozcigganie sila prostopedly do powierzehni nie muiej niz 100 kPa

Wytrzymalodé na sciskanie nie mniej miz 130 kPa

ASENENENE NN
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v Samogasnace
v Plyty frezowane o wymiarach 100x500mm

Wymagania dla srodka pruntujacego

Woderozcieniczalny phyn grontujacy / dyspersia z Zywic syntetycznych z wypelniaczami mineralnymi
ewentualnie wz dodatkiem pigmentidw/ w postaci potowej do uzycia emulsji przeznaczony do stosowania na
podloza mineralne takie jak tynk cementowo-wapienny beton bloczki gipsowe.

Wvymagania dla tvnku skrylowego

Tynk na bazie zywic alaylowych cienkowarstwowy gruboziarnisty gotowy do nzycia ; gramatura komnik grubosé
ziama 2mm. Srodek wiazacy na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej w formie pasty, grys marmurowy,
wysokowartosciowe pigmenty, cigzar objelosciowy 1,6-1,8kp/dm3; przyezepnosé >0,2N/mm2; wspolezynnik
oporu dyfuzyjnego p=110.

B.6.5 Sprzet Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specy{ikacii.
B.6.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacii.

B.6.7 Wykonanie

Montazem listwy cokolowe] (startowej) nalezy wyznaczyé wysokost cokolu oraz zaznaczy¢ ja np. przy pomocy
barwionego szoura. Listwg mocuje sig jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy lgcznik mechaniczny
(najlepiej whijany z tworzywows tuleja rozprezna) nalezy umiescic w otworze wzdhumym z jednej strony
profilu, dokladnie wypoziomowad 1 zakotwi¢ w scianie. Nalezy montowaé po 3 laczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokolowej w skrajnych otworach po obu stronach proﬁlu. Nierdwnosci Scian
nalezy wyrownaé przy pomocy podkladek dystansowych Z tworzywa. Zalecane jest wzajemne laczenie listew
specjalnymi klipsami montazowymi, co ulatwia sprawne i poziome ustawienie profilu

Do docieplenia mo#na przystapié po potwierdzeniv wlasciwego przygotowania podloza oraz po
sprawdzeniu zgodnosei dostarczonych materialow z zalozentami projektowymi, ich atestow 1 certyfikatow
przez Inspektora nadzoru.

Na plyte nalezy nanosié taks ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosei podioza i mozliwa do polozenia
warstwg kleju (ok 1 do 2em) zapewnié minimum 40% efektywnej powierzehni przyklejenmia plyty do
podioza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zréimicowanie grubosci izolacji). Po obwedzie
plyty, wzdluz jej krawedzi nalezy naniesé okolo 3-5em szerokosei pasmo zaprawy i dodatkowo w srodkn
plyty nalezy nalozyé 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej srednicy zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
Zaprawe klejacq nanosi sig _]edyme na powierzclmie plhyt izolacyjnych, nigdy na podloze.

Plyty nalezy dociskaé rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzehni, sprawdzajac na biezaco przy
pomoey poziommicy réwnosé powierzchni. Brzeg plyt musi byé calkowicie przyklejony. Prawidlowosé
mocowaria po zaschnigeiu kleju mosna sprawdzié poprzez ucisk narozy - przy prawidlowo zamocowanej plycie
nie powinno nastgpowad jej ugiecie.

Krawegdzie plyt dociskaé szezelnie do siebie. Po stwardmieniu kleju ewentuslne szczeliny wynikajace z
dopuszezalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wicksze niz 2mm nalezy wypelnie Klinami z tej samej
1zolagjl.

W przypadku szezelin mniejszych niz 4mm w systemach z zastosowaniem plyt styropiznowych do ich
wypelniania mozna uzyé zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu unikniecia
powstania otwarte) spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty, usunag
nadmiar wyplywajacego spod nigj kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykonaé na naroznikach zewnetrznych
budynku.

Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych plyt 1 ich poldwek zachowujae ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi
odciezy). Nie nalezy uzywac plyt wyszezerbionych, weniecionych czy polamenych. Przycinanie plyt
wystajacych poza narozs Seian mozliwe jest dopiero po zwiazaniu kleju. NaleZy zachowad przesuniecie stykow
phyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko§é min. 10 cm

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawis lekko wysumiety poza narosnik, w celu po#nigjszege, przyciecia jej
wzdhuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyijnych, zaleca sie przeszlifowad plasko, wzdhwz
prowadmcy.

Nieréwnodci i uskold powierzchni plyt termoizolseyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej
plaszezyzny (powterzehni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosei ocieplanej powierzehni oraz
o zuzyeiu materialdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w iaki sposdb, aby unikaé
zanieczyszezania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie wzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw
szezelnych.
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W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4 - 8 sztuk na metr kwadratowy)
otwory pod dyble nalezy wiercié na gleboko$é min. 6cm

UWAGA: klegj nie moze znalezé sig na bocznych krawgdziach plyty niedopuszezalne jest pokrywanie sig
krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziamm narozy otworow w elewacjach.

Niedopuszezalne jest pominigeie klejenia plyl i stosowanie wylacznie Incznikéw mechanicznych.
Niedopuszezalne jest zerwanie przez lgezniki struktury izolacji. Glowka lgcznika powinna byé zlicowana z
powierzchnig plyt termoeizolacyjnyeh (w wyjatkowych wypadkach moze wystawaé max, 1 mm ponad
plaszezyzne plyt).

Po stwardnienin kleju (minimum 24 godriny) ewentuailne nieréwnosci warstwy molacyjne_] nalezy zeszlifowaé
recznie lub mechanicznie.

w przypadku meregulamych ksztaltéw budynku (mp. krzywizmy) moina stosowaé specjalne listwy z
poprzecznyn nacigeiarmi.

Rowniez wszystkie widoczne powierzehnie, do ktorych nalezy odcieza utworzone z nachodzacych ze sciany plyt
termoizolacyjnych, czy tez dolne 1 gome zakofczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnogei zwienczyd
odpowiednirm lstwami 1 profilami, a w przypadku 1ch braku preyklei¢ pasma z siatki z wickna szklanego, aby
uzyskadé ciagle, szczelne 1 pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i plaszezyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak zaprojekiowane,
wykonane 1 obrobione, aby zapewnis ochrong przed otwartym ogniem

w przypadku pozary, pelng szezelnosé przed zawilgoceniem oraz zniszezeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
Na naroznikach budynkéw listwe cokolowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45 °C. réwniez dostgpne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacigeiami, ulatwiajgce ich montaz na naroznikach.

Uszczelnienie stykow styropianu ze stolarks, Slusarka, obrébkami blacharskimi wykonaé przy pomocy trwale
plastycznej masy (np. akzylowej).

Powyzej 1 ponizej krawadzx otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia preed zwigkszonymi naprezeniami,
naklejamy pod katem 45 © paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35em.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropiamy, w ktérej zostanie zatopiona siatka z wiokien szklenych powinna
mie¢ minimalng grubosé 3 mm Pasma siatki nalery ukdadaé pionowo, 2 zakladem minimum Secm. Minimalne
otulenie siatki klejem wynosi I mm. Calodé powinna schnné nie kréeej niz 2 dni.

Warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwezeinigj po uplywie 24 godzin od momentu przygotowania podioza.
Naklads si¢ zaprawe i rozprowadza sig¢ j4 rownomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. zebata o wielkosci zebow
10-12 mm) tworzac warstwg z materiatu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki
zbrajace). Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkdada sig siatke zbrojacs 1 zatapia w niej przy wzycin
pacy ze stali nierdzewnej, szpachiujac na gladko.

Siatka zbrojgea powinna byé mewidoczoa 1 calkowicie zatopiona w warstwie materjalu klejacego. Warstwa
zaprawy/masy klejacej z zatopiona siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojacs., Grubosé warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna byé zgodna z okreslang przez producenta systemau.

Siatke zbrojges nalezy ukiadaé¢ na zakiad o szerokosei kilku em {dokladng szerokosé zakladu siatki zbrojace]
podaje systemodawca w specyfikachi techniczne) sytemu), weglednie wyprowadzié poza krawedzie otworow
okiennych i drzwiowych. Po nalozenin siatki w poblizu hakéw rusziowania itp. ma nacigcie naklada sie
dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejace;.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budymku lub migdzy nimi powinny zostaé przeniesione na ocieplang
elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje si¢ dwie metody:

W warstwie materialu ocieplajacego (ponad szezeling w murze) wykonuje sie rOwnomiernie pionowo lub
poziomo szczeling o szerokosei ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyrdwnaé. Material ociepleniowy na
szerckodol ok 20cm po obu stronach szezeliny nalezy plasko zeszlifowsé i polayé zapraws klejacs. Profil
dylatacyjny scisnaé i tamg elastyczng profilu wsungé do szezeliny. Katowniki profitu dylatacyjnego oraz paski z
siatki zbrojacej ulozyé w zaprawie klejacej nalozone] uprzednio na materiale ociepleniowym 1 calosé
przeszpachlowae, Profile scienne szezelin dylatacyjnych osadza sig od dolu do gory. Sasiadujace profile musza
nachodzié na siebie (gorny na dolny) minimum 2em.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny juk w przypadku profili sciennych. Przy obrobee
oesciezy okiennych i drzwiowych zaleca sig stosowanie specjalnych profili ochronno-uszezelniajgcych lub samo-
Tozprezng) tasmy polinretanowej gotowymi rozwiazaniami dyspomujg systemodawey. Do obrobki naroznikow
oraz krawgdzi nalezy stosowad rozwiazania zalecane przez producenta systemu.

Z reguly sq to:

. katowniki ze stali szlachetne;j,

. katowniki ze stali szlachetnej z siatkq zbrojacy,

. katowniki z PCV z siatka zbrojucq (stosowane wylgcznie w systemach z uzyciem styropianowych pyt
termoizolacyjnych),

. katowniki z tzw. siatki pancernej.
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UWAGA: nie wolno dopuseié do zabrudzenia szezeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na
czas obrobki nalezy zamkngé np. wsuwajac w szezeling pasek styropianu

Powyzej 1 ponitej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezemami,
na warstwe materialu izolacyjnego nakiejamy pod katem 45 © paski tkaniny z wlokna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35cm.

Wszelkie uszezelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialéow o innej
rozszerzalnoscei wykonat z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych w sposob
podany w projekeie lub zestawieniach rozwigzan szezepdlow podanych przez producenia systemu,

Jako wyprawe tynkarska wykonac cienkowarstwowy tynk akrylowy strukturalny. Faktura tynku typu ,komnik™
Zgodnie z dyspozycjy kolorystyczng w projekcie techniczoym. Grubosé ziama 2mm Do wykonywania
zewnetrzne] wyprawy tynkarskiep uzywa sig fabrycznie przypgotowanych produktow, zdefiniowanych w
dokumencie normatywaym dla danego zestawu wyrobdw. Czas schnigela 12-48h, gestosé 1,9%kg/m3;

Wierzchnia warstwe zacieraé jednolicie gladks pacs drewniang, metalows lub styropianows.

Tynki nalexy wykonywaé w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby rue nastgpi spadek
pomzej 0°C.

Przestrzepad dopuszczalne odchylki dla danej kalegorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny byc

wigksze niz 7mrn dla 111 [II kat. oraz S5mm dla TV 1 TVl

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i | Odchylenie powierzehni 1 Odchylenie
tynku powierzchm tynku krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajgcych sig
od plaszezyzny 1 pilonowego poziomego plaszezyzn od kyta
odchylenie przewidzianego w
krawgdzi od linii dokumentacji
prostej
0,1,1a nie podlegajg nie podlegajg nie podiegaja nie podlegajg
sprawdzenin sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu
i nie wieksze niz, Nie wieksze niz 3mmna | Nie wieksze niz 4mm na Nie wieksze niz
4mm na dlugoesel Im 1m i ogdlem nie wigeej 4mm na Im
laty kontrolnej 2m niz 10mm na calej
powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)
I nie wieksze niz Nie wieksze niz 2mmpa | Nie wigksze niz 3mm na
3mmi w liczbie 1m i ogdlem nie wigcej 1m 1 ogdlem nie wigosj
nie wigkszej niz 3 miz 4 mm w ni% 6mm ns cale)
na dhugosei laty pomieszczeniach do 3,5m powierzehni migdzy Nie wigksze niz
kontrolnej 2m wysokosel oraz nie wiecej | przegrodami pionowymi 3mmna lm
niz 6mm w (Sciany, belki itp.)
pomieszezeniach powyzej
3.5m wysokodci
IV, Ivf, nie wigksze niz Nie wicksze niz 1,5mm Nie wigksze niz 2mm na
Vw 2mmiwliczbie | na lmiogélemnie wigeej | 1mi opdlem nie wigcej
nie wigkszej niz 2 niz 3mm w niz 3mm na calej
na dlugosci laty pomieszczeniach do 3,5m powierzchni migdzy Nie wigksze niz 2
kontrolnej 2m wysokoscl oraz me wigesj | przegrodami pionowymi mmna lm
niz 4mm w ($ciany, belki itp.)
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosel

Dopuszezalne odehylenia od pionu powierzchmi i krawedzi zewnetrznych tynkow II-Iv kat mie powimmy byé
wigksze niz 10mum na calej wysokosei kondypnacji i 30mm na calej wysokosei budynku.
Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitéw w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podloza; wystgpowania plesni itp. trwalych $ladéw
zaciek6w, odstawanie, odparzenie 1 pecherze powstale na skutek niedostatecznej przyczepnosei do podlozaB.8.8.

Kontrola
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B.6.8. Kentrola

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

W trakcie prowadzeria prac

a/ sprawdzenia zgodnosci asortymentiowe], jakosciowej oraz ilosciowe] z zalozeniami projektowymi

b/ przygolowania podioza czy wykonanmo prawidlowo oczyszezenie, zmyeie, uzupelienie ubytkow,

wzZinocrienie, wyréwnanie w zakyesie koniecznym,

¢/ przyklejenia plyt termoizolacyjnych - réwnosci i cigglosci powierzehni, ukladu i szerokosci spoin.

df asadzenia lacznikow mechanicznych - sprawdzeniu liczby 1 rozmieszczenia lacznikéw mechanicznych. W

przypadiu podlozy o watpliwe] nosnosei, w szezegolnosci zbudowanych z materjalow szezelinowych zalecane

jest wykonarie préb wyrywana lqezmkéow :

e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidlowosdci zatopienia siatki zbrojycej w masie Klejacej, wielkosci

zaktadow siatki zbrojacej, grubodei warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia

warstwy zbrojonej przed przysigpieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie réwnodei warstwy zbrojonej jak w

przypadiu warstwy tynkarskiej

{/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciaglosci wykonania warstwy gnmtowej 1 jej skutecznosci.

g/ zamocowsnia profili - prawidlowosé wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy

zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dvlatacji, podokiennikéw, kapinosow itp.).

b/ sprawdzenin zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych

procesow(foliowanie) oraz wysunigeia poza projektowans plaszczyzng sciany.

i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciaglosei, réwnosci 1 nadania wladciwej zgodnej z projektem

struktury.

v’ odchylenie powierzchni od plaszezyzny nie powinno byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
calej jej dhugodci laty kontrolnej (ata dugosci 2,0my),

v odchylenia krawgdzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i nie wigcej niz
30mm na calej wysokosei budynkuy,

v dopuszczalne odchyleniz od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na calej wysokosci kondygnacji
10mm,

v"  dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na calej wysokosci budynku,

v odchylenie promieni krzywizny powierzehni faset, wogk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7mm.

sprawdzeniu cigglosci, jednolitedei fakiury i barwy, braku miejscowych wypuklosci i whkleslosci, oraz

widocznych naprawi zaprawek wykoriczonej powierzehni ocieplenia.

Powinna ona charakieryzowa¢ sig jednorodnoscig i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych

wypuklosei 1 wklgslosei stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odleglosei > 3m. Dopuszczalne

odchylenie wykoriczonego lica systemu od plaszezyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byé zgodne z

ogdlnymi warunkami odbioru technicznegoe robét budowlanych lub z warunkami szezegdlowymi zawartymi w

umowie.

Ocena wizvalna wygladu zewngtrznego wypraw tynkarskich. Wykoniczona wyprawa tynkarska powierzehmia

ocieplenia powinna charakteryzowaé si¢ jednorodnosciq i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem

miejscowych wypuklosci i wkleslosei stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle

rozproszonym z odleglosei > 3m. Nie dopuszeza si¢ oceny tynku w $wietle smugowym Iub ukierunkowanym,

zwlaszeza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzehni. Ponadto dopuszezalne odchylenie wykonczonego

lica i krawgdzi od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogélnymi warunkami

odbioru technicznego robot budowlanych lub szczegélowymi warunkami szczegélowymi zawartymi w umowie.

B.6.9. Odbior

Polega na sprawdzenmiu ciaglosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuklosei i
wkigslosci, oraz widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowaé si¢ jednorodnoscis i niezmiennoseig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosei i
wklgslosel stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym 2 odleglosci > 3m. Dopuszezalne odchylenie
wykoriczonego lica systemu od plaszezyzny (powierzehni), pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szezegélowymi zawartymi w umowie.
Ocena wizualna wygladu zewngtrznego wypraw tynkarskich. Wykoficzona wyprawy tynkarsks powierzchnia
ocieplenia powinna charakteryzowaé si¢ jednorodnosciq i niczmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuklosei i wkleslosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle
rozproszonym z odleglodei > 3m. Nie dopuszeza sig cceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym,
zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszezalne odchylenie wykoriczonego
lica i krawedzi od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogélnymi warunkami
odbioru technicznego robot budowlanych lub szczegélowymi warunkami szezegdlowymi zawartymi w umowie.
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B.6.10 Nommy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z 6lulego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podzas
wykonywania robot budowlanych Dz U, or 47 z 20031 poz.401

* PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych — wymaganie 1 badania.
* PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkow szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe.Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-72/8841-18 Roboty tynkowe Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagana 1 badania przy
odbiorze.

*PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.Badanie cech fizycznych 1 wytrzymalodeiowych

*PN-B-10106; X1 1997 Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

*PN-B-10109; XII 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

B.9. Wyriownywanie podlég- podloia kod CPV 45262321-7

B.9.1 Przedmiot SST
Przedmiotemn niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonapia i
odbioru podlozy 1 posadzek betonowych.

B.9.2 Zakyes stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt13.9.1.

B.9.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacia obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace 1 majace na celu
wykonania i odbioru robdt wymienionych w pkt.B.9.1.

B.9.4 Materialy
Wszystkie elementy wykofczenia wnetrz wykonaé z materialéw n co najmniej trudno-zapalnych, kidre
podczas rozpadu termicznego nie wydzielaja intensywnego dymu Jub substanefi toksycznych.

B.9.5 Sprzgt  Zgoduie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji.
B.9.6 TransportZgodnie z punkiem 0.5,10 niniejszej specyfikacii.

B.9.7 Wykonanie

Przed przystapieniem do ukladania podlég wszelkie prace tynkarskie powinny by¢ zakoticzane . Podloze
powinno byé oczyszczone z pylow brudu i kurzu oraz innych zanieczyszczen mogacych wplynaé na
zmniejszenie przyczepnosci mas klejacych. Podloze powinno byé wyschnigta, jego wilgotmosé nie moze byé
wieksza niz 3%. Temperatura pomieszezenia nie moze by¢ nizsza niz 10°C. Podloza musza spelniaé wymagania
norm:

PN 88/B-06230 - beton zwykly,

PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych,

PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

Podioze betonowe (zalecane B-10), wykonane zgodnie ze sztuks, nierownosci podloza zgodnie z polsks norma,
tolerangja nierdwnosci nie wieksza niz Jmm/2m, wilgotno$¢ podloza belonowepo nie wiqksza niz 4,5%,
zakoniczone wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyine, WSzystkie otwory okienne i drzwiowe
zamykane i szczelne, zapewniony dostep do mediow, temperatura pomlem}zen w trakcie montazu powyzej
15°C, wilgotnos¢ powietrza w sali w trakeie montazu i po _]ego zakonfczeniu musi zawieraé sie w granicach 35-
65%. Minimalny okies sezonowania betonu powinien wynosm 28 dni, zalecane 60 dni. Wilgotnoét betonu
powinna zawieraé si¢ w przedziale 3-4%, puwierzclmia powmna by¢ zatarta na ostro, pozbawiona mleczka
cementowego, Iu:mego piasku xtpW Sy‘l‘tlﬂC_]l, gdy tego sie nie osiggnie, nalezy wykonaé uzupelniajaca cienks
wylewke wyréwnujaca z samopoziomujacej masy cemeniowej kompatybilnej z betonem podidadowym.

Samopgziomujac dad

Do wykonania warstwy od 5mm do 30mm pod wykladziny panele i napraw nieréwnosci podlozy, nalezy
stosowaé samopoziomujges masa cementows, przeznaczony do maszynowego lub recznego wykonywania
podkladéw podlogowych pod terakote i roznego rodzaju wykladziny podlogowe z PCV, dywanowe, panele
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podlogowe, a takze, pdy nieréwnosei podioza uniemozliwiajg uzycie odpowiedniej grubosci zaprawy klejacej
pod terakote, parkiety i posadzki sportowe. Podlozem dla masy samopoziomujacej moze byé beton, jastrych
cementowy i anhydrytowy oraz tzw. "trudne podtoza” wigeznie z winylowymi, ceramicznymi, PCV, kamieniem
naturalnym, czy lastriko. Grubosé jednej warstwy wylewki, w zaleznosci od przyjgtego rozwiazania powinma
wynosi¢ 5430 mm.

Podloze powinno by¢ stabilne 1 odpowiednio moene. Gdy podklad wykonujemy jako zespolony z podiozem,
dodatkowo powinno byé ono oczyszczone z warstw mogacych oslabié przyczepnosé, zwlaszeza z kurzu, brudy,
wapna, olejow, thuszezéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luine elementy oraz fragmenty
podloza o slabej wytrzymalosci nalezy usungé mechanicznie, np. skué. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania
chionnosci podloza nalezy stosowaé emulsje gruntujaca, jedno- lub dwuwarstwowo. Przed przystapieniem do
wylewania masy nalezy dodatkowo zaznaczyc na Scianach miejsca przebiegu istniejacych w podlozu dylatacji,
aby przenies¢ je pézniej na warstwe podkladu. Ze wzgledu na mozliwosé wyplyniecia masy, podioze powinno
mieé charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podlodze nalezy zabezpieczyé zastawkami, np.
odpowiednio profilujac tasme przylepng lub stosujae jako uszezelnienie drewniane listwy z podsypka suchego
materiah. Podklad na warstwie oddzielajacej wykonuje si¢ na bardzo slabych, chionnych lub zaohiwionych
podlozach mineralnych lub innych, nie zapewniajacych podkiadowi odpowiedniej przyczepnosci. Warstwe
oddzielajaeq moze stanowi¢ np. folia PE o grub. 0,2mm. Izolacje nalezy wlozyé bez fald, szezelnie oraz wywinaé
na Sciany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokosei podkladu. W przypadku podlozy narazonych na
zawilgocenie, warstwg oddzielajacq moZe stanowié ulozona na podlozu izolacja paroszczelna lub
przeciwwilgociowa. Podklad musi byé zbrojony przytwierdzona do podioza siatkg z wlokna szklanego
zabezpieczong w kapieli akrylowej. W obydwu przypadkach dylatacje posrednie nie sg konieczne. gdy
powierzchnia wylewania podkladu nie przekracza 20m? Wymagane jest natomiast oddzielenie podkladu od
scian profilem dylatacyjnym Jub cienkimi paskami styropianw

W przypadku wylewania maszynowego przygotowanie masy samopoziomujacej polega na odpowiednim
ustawieniu sialego poziomu dozowanej wody w agregacic mieszajaco-pompujacym, pozwalajacego osiggnad
wilasciwg konsystencje masy wyplywajacej z weza. Mozna ja sprawdzié roziewajac masg z naczynia o
pojemnosei llitrta na réwne, nie chlonne podloze (np. folia). Powinna ona utworzyé ,placek™ o srednicy ok.
40cm. Gdy masa wylewana bedzie recznie, przygotowuje sie ja przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z
odmierzong iloscia wody (w proporeji 4,0+4,5 | wody na opakowanie 25kg) i wymieszanie, a2 do uzyskania
jednolitej konsystencji. Czynnosé tg nalezy wykonaé mechanicznie, najlepiej za pomoca wiertarki z mieszadtem.
Masa nadaje si¢ do uzycia zaraz po wymieszaniu i nalezy ja wykorzysta¢ w ciagu 20 minut. Stosowanie
niewlasciwe] ilosei wody do przygotowania masy prowadzi do obnizenia parametréw wytrzymalosciowych
podkdadu.

Prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przyszlego podkladu i zaznaczenia go na scianach i w
catym polu wylewania. Mozemy to zrobi¢ za pomoca diugiej poziomicy i przenosnych reperow
wysckosciowych. Masa samopoziomujaca moze by¢ wylewana maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajaco-
pompujacego z eigglym, przeplywowym dozowaniem wody lub recznie ~ tylko na polach technologicznych,
ktore mozemy wyla¢ w ciagu 45 minut. Wylewke zaczynamy od powierzehni przy $cianie najbardziej oddalonej
od wyjscia. Masg wylewamy réwnoleglymi do niej pasami o szerckosei ok. 50cm, uwazajac by nie wehodzié na
wylang juz powierzehnig. Polaczenie kolejnych partii wylewki powinno sig wykonywaé w czasie nie dhuzszym
ni2 10 minut. Wylang masg naleZy wstepnie rozprowadzi¢, np. za pomocq gladkiej metalowej pacy. Nadmiar
masy zgarniamy w kierunku "do sicbie", kontrolujgc w ten sposéb grubosé warstwy. Mase zaleca sie
odpowietrzaé walcem siatkowym Iub szczotks z dlugim, twardym wlosiem, prowadzae ja ruchem wstrzgsowym
wzdhuz 1 w poprzek powierzehni. Operacja ta dodatkowo poprawia rozplywalnosé i ujednolica powierzchnie
wylewki. Wiazgcego juz materialu nie wolno rozcienczaé. Wylana powierzchnie nalezy chronié przed zbyt
szybkim wysychaniem, bezpoérednim nastonecznieniem, nisks wilgotnoscia powietrza lub przeciagami. Nie
wolno dopuszczaé do gwattownych zmian temperatury w pomieszczeniu, nalezy rowniez opraniczyd jego
ogrzewanie. Tak pielggnowana powierzchnia jest bardzo twarda i malo chionna. Istniejace dylatacje podlozy
nalezy przeniesé na warstwg podkladu poprzez naciecie. Czas wysychania wylewki zalezy od grubosci warstwy
oraz warunkow cieplno-wilgotnosciowych panujacych w pomieszezeniu. Uytkowanie wylewki (wehodzenie)
mozna rozpoczaé po okolo 6 godzinach, Wykladziny ceramiczne i kamienne mozna przykleja¢ po uplywie okolo
3 dni, a dywanowe, PCV, linoleum czy parkiet po okolo 7 dniach (w zalezmosci od wilgotnosci powietrza i
podloza).

Agregat mieszajaco-pompujacy lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem, walec siatkowy lub szczotka z
diugim twardym wiosiem, repery wysokosciowe. Narzedzia nalezy czyscié czystg woda, bezposrednio po
uzyeiu. Trudne do usunigeia resziki zwigzane] juz zaprawy zmywa si¢ $rodkiem do usuwania pozostalodci po
zaprawach cementowych.

Zaprawg nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szezelnie zamkmictych workach, w suchych warankach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocig, Okres przechowywania zaprawy w warunkach zpodnych z podanymi
wymagamami wynosi 12 miesigcy od daty produkeji umieszczonej na opakowaniu. Prodult zawiera cement,
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Reaguje z wodg alkalicznie, dlatego nalezy chroni¢ oczy i skore. Przy bezposrednim kontakeie z oczami
skonsultowaé si¢ z lekarzem.

DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki ok. 0,16+0,18 1 wody na 1 kg zaprawy
ok. 4,00+4,50 1 wody na 25 kg zaprawy
Czas zuzycia ok. 20 minut
Temperatura
przygotowania zaprawy od +5°C do +25C
podloza 1 otoczenia w trakeie prac od +5°C do +25°C
Odpomosé na lemperatury od +5°C do +60°C
Uzytkowanie podkiadu po ok. 6 godzinach
Czas wysychania érednio 1 tydzien na 1 cm gr. podkiadu
Max. $rednica kruszywa 1,5 mm
Gestosé nasypowa 1.4 kp/dm?
Min. grubosé warstwy podkladu 5 mm
Max. grubos¢ warstwy podkladu 30 mm
Parametry wedlug PN-EN 13813
Reakeia na oglen Klasa Al
Wytrzymalosé na sciskanie C35 (min. 35 MPa)
Wytrzymaloéé na zginanie F7 (min. 7,0 MPa)
Wydzielame substancji korozyjnych NPD
Przepuszezalnosé wody 1 pary wodnej NPD
Izolacyjnosé akustycrna NFPD
Déwigkochlonnosé NFD
Opér cieplny NED
Odpornosé chemicrma NFPD

B.%.8. Kontrola

Kontrola jakosdci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosei ich wykonania z wymaganiami ninfejszych warunkéw
Badanie materialow oldadzinowych i kKlejow naleiy przeprowadzié posrednio na podstawie certyfikatow i
bezposrednio przez odbidr kolorystyczny, brak rys, odpryskow, uszkodzen itp.

Badanie gotowej okladziny powinno polegaé na sprawdzenin; nalezytego przylegania o podloza, szczelnosci
stykow prawidlowosci przebiegu spoin poziemych 1 plomowych, pomiarze odchylen, prawidlowosci
uksztaltowania powierzehni okladziny przez przylozenia w prostopadlych do siebie kierunkach laty kontrolnej o
dl. 2m w dowolnym miejscu powierzchni odehylenie nie moze byé wieksze niz 1mm. Prawidlowosci wykonania
spadkow do kratek scickowych podiogowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5% a odleglosé wododziatu nie
wieksza niz 4m. Dopuszezalne odchylenie plaszezyzny nie wiecej niz 2mm na calej diugoéci laty pomiarowej
2,0m,

Dylatacje posadzki powinny byé wypelnione materialem elastycznym, a ich szerokoéé powinna wynosi¢ 5-
10mm.

B.9.9 Odbidr robot
Polega na sprawdzeniv zgodnosei ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw.

B. 9.10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rebdt budowlano-moentazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. I

* Rozporzgdzenie MinistraInfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podzas
wykonywania robdt budowlanych Dz U. or 47 z 20031 poz.401

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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B.10 Okladziny z plytek kod CPV 45432210-9

B.10.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagpania dotyczace wykonania i

odbioru okladzin deian 1 posadzek z plytek ceramicznych .

B.10.2 Zakres slosowania SST

Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. B.10.1.

B.10.3. Zakres robot objgtych SST

Roboty ktorych dotyezy specyfikacia obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majace na celu wykonania 1

odbioru robdt wymienionych w pkt. B.10.1.

B.10.4 Materialy

Plytki terakoty 4st, scieralnosci 30x30cm jednobarwne w pomieszezeniach higienicznosanitarnych,

Glazura 25x3 5¢m dwubarwna

Zaprawy klejace

DANE TECHNICZNE ZAPRAWY KLEJACEIELASTYCZNE]

Proporcje rnieszanki

Proporcje mieszanki

Proporeje mieszanki

Proporcje mieszanki

Czas gOtOWOSGi zaprawy do pracy
Czas otwarty pracy

Czas korygowania plytkd
Temperatura przygotowania zaprawy

Temperatura podloza i otoczenia w trakeie prac

Cdpornosé na temperatury w trakeie uzytkowania
Uzyt.kowame posadzkl .
Fugowame

Min. grubosé warstwy zaprawy

Max. g:mbosc WaIStwy zaprawy

Zawartosé rozpuszczalnego chromu VI
w gotowe] masie wyrobu

0,20 + 0,231 wody na kg zaprawy
1,00 + 1,151 wody na Skg zaprawy
2,00+ 2,301 wody na 10kg zaprawy
5,00 + 5,751 wody na 25kg zaprawy
ok_ 4 godzmy

min. 30 Tt

10 mminiat

" od +5°C do +25°C

od +5°C do +25°C

od -20°C do +60°C

po 24 godzinach

po okolo 24 godzinach
2 mm

S5mm

<0,0002 %.

CE PN-EN 12004:2002/A.1:2003
04
Typ C2TE ' Cementowa zaprav.:akle_]qca o podwyzszonych pa.fémet:rach, O ZImnigj ézonyﬁi .

splywie i wydhlZonym czasie othu'tym

Pizyczepnosc PIZy rozcigganiu poczqtkowa >10 N/mm?

Ppo starzeniu tcrrmcznym> 1,0 N/mm?

po zanurzeniu w wod.zm > 1,0 N/mm?
po cyklach zamrazania i odmra:tama > 1,0 Nfmm*

Czas otwarty — przyczepnosé
Po czasie otwarlym nie
krotszym niz 30 m.mut

Sp}yw

> 0,5 N/mm?

ﬁO,Smm
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ZAPRAWA TXO FUGOWANIA przeznaczona do barwnego wypelniania spein o szerokosei 2+6 mm, w
sciennych 1 podlogowych okladzinach wykonanych z: plytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), plytek z
kamiema naturalnego 1 aglomeratéw kamiennych oraz plylek betonowych 1 mozaiki ceramiczngj. Stosowac do
fugowania okladzin przyklejonych na stabilnych, seiennych plytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych,
na podiozach wykonanych w systemie ogrzewania podlogowego Iub sciennego. Zalecana jest w
pomieszezeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewagjach budynkow. Zaprawg do
fugowania stosowaé do wypelniania spoin w nowych okladzinach oraz do uzupelniania lub wymiany fug w
oldadzinach odnawianych. Zaprawa do fugowania wraz z kolorowym silikonem sanitamnym i fizéwkami musza
stanowi¢ komplet wyrobow do profesjonalnego wykanczania roznego rodzaju okladzin; przeznaczone do
uzywania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw,

WLASCIWOSCI

ZAPRAWA DO FUGOWANIA - sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekejonowanych
kruszyw, wypelniaczy, barwnikow oraz dodatkéw modyfikujacych. Zaprawa winna charakteryzowad sie wysoks
elastycznoscia, wytrzymaloseig 1 przyczepnoseiy, a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi -
w szczegolnoscl odpornoscia na spgkania, zarysowarnie oraz odspojenie od plytek. Stosoawé wyroby latwe do
przypotowania, plastyczne i wygodne w pracy. Umozliwiajace fatwe i szybkie wypelnienie spoin 1 nie
powodujgce przy tym zarysowania powierzchm plytek.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczyseié z kurzu oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszezen Spoina miedzy plytkami powinna byé jednakowej glebokosci, dlatego w trakeie ukladania
plytek nalezy na biezaco usuwaé ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie okladziny mozna rozpoczynad
po stwardniemu zaprawy klejacej wryte] do jej przyklejenia, nie wezesniej niz po 24 godzinach Bezposrednio
przed przystapieniem do fugowania powierzchnig plytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabks oraz lekko zwilzyé
same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po calkowitym wyschnigeiu zaprawy klejacej ub w
przypadku remontow - w mieiscach po starej fudze). Nadmiernie chionne plytld (op. z marmuru) mogg ulegad
przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wiasciwym spoinowaniem oktadziny zaleca si¢ wykonanie proby
fugowania na niewielkim odemku spoiny.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowlje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z edmierzona iloscig wody (w
proporgji 0,3050,33 1. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolite] konsystencii.
Czynnosc t4 mozna wykonaé rgeznie badZ mechanicznie. Zaprawa nadaje sig do pracy po uplywie ok. 5 minut i
Po powtérnym wymieszanin. Tak przygotowans zaprawe nalezy wykorzystad w ciggn ok 2 godziny.

SPOSOB UZYCIA

Zaprawe wprowadza sig gleboko i szezelnie w spoiny za pomocy pacy lub szpachelki gumowe]. Po wstepnym
ZWigzaniu zaprawy mozna przystapic do czyszezenia powierzchni. Wykonuje sie je uzywajac wilgotnych,
twardych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasgezanie powierzchni spoiny wodg moze
powodowad wyplukiwanie pigmenléw i wymywanie swiezej fugi, W koncowym etapie prac pielegnacyjnych
zaleca sig stosowanie odpowiednich $eiereszek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czyscié
plytek "na sucho”, ze wzgledu na niebezpieczetistwo zmiany koloru pod wplywem weierania suchej zaprawy w
wilgotng fuge. Aby zachowaé optymalne warimki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni
utizymywaé swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzehni czysts woda,
Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnigeiu, po okolo 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwosé wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca si¢ w danym miejscu
stosowaé zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chronié przed zbyt intensywnym
wysychaniem. Do spoinowania okladzin wykonanych na zewnatrz mozna przystapié w tekim moemencie, by co
najmniej przez pierwsze trzy dni wigzaca zaprawa nie byla narazona na opady atmosferycmme, niskie temperatury
(ponizej +5°C) 1 duza wilgotnosé powietrza. Nie zastosowanie sig do powyzszych uwag, a talzze zastosowanie
niewlasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzié do pogorszenia jej parametrow i
powstania przebarwien. Réznice w glebokosel spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wezesne zmywanie
okladziny moga powodowaé powstanie na powlerzehni fug] efektu nieréwnomiernego odcienia koloru. W
spoinach znajdujgeych sie miejscach szezegdlnyceh okladziny (narozniki zewnglrzne i wewngirzne, dylatacje)
nalezy stosowaé odpowiednie listwy wykonczeniowe, np. flizéwki lub wypelnienie materialami trwale
elastyczmymi, np. silikonem. W celu ograniczenia nasigkliwosei fugl i zwigkszenia jej odpornosci na
zabrudzenia zaleca sig (o jej calkowitym wyschnigeiu, 1. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka
ochronnego.
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Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlangj 1 przepisami BHP.

ZUZYCIE

Zuzycie zaprawy zalezne jest od szerokosci 1 glebokosci spoin, rodzaju 1 wymiaréw zastosowanych phytek.
Przykladowo 1 kg suchej zaprawy wystarcza do wypelnienia spoin na powierzchni okolo 2 m” okladziny
wykonane;j z plytek ceramicznych o wielkoscl 15x15 em, przy szerokosei fugi 3 mm 1 glebokosei 4 mm.

NARZEDZIA

Wiertarka z mieszadlem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca gabkowa. Narzedzia nalezy czyscié czysty
woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigeia resztki zwiazanej juz zaprawy zmywa si¢ $rodkiem do
usuwania pozostalosel po zaprawach cementowych i wapiennych |

OPAKOWANIA
Worki papierowe: 2 kg, S kg, 10 kg,
Paleta: 1000 kg w workach 2 kg, 1000 kg w workach 5 kg, 1000 kg w workach 10 kg

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawg nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szezelnie zamknigtych, oryginalnych workach, w suchych
warunkach (najlepiej nz paletach). Chronié¢ przed wilgocia, Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 12
miesigcy od daty produkeji unHeszezonej na opakowaniu,

UWAGA

Produkt draznigey. Nalezy stosowaé odpowiednie srodki ochrony oczu, drég oddechowych i skory. Nie wdychaé
pylu. Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duzg iloseia wody i zasiggnaé porady lekarza. W razie
polknigeia niezwlocznie zasiggnac porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Chromié przed dzieémi.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki 0,30+0,33 I wody na 1 kg zaprawy
”Propﬂrcje mieszanki ' 0,600,661 wody na 2 kg zaprawy
"Proporcje mieszanki . B 1,50+1,65 1 wody na 5 kg zaprawy
Proporeje mieszanki 3,00+3,30 1 wody na 10 kg zaprawy
Czas gotowoscl zaprawy do pracy ok. 2 godziny

Temperatura przygotowania zapfawy ' od +5°C do +25°C

Térhperatura podloza 1 otoczenia od +5°C do +25°C

Odpornodé na temperatury © 0d -20°C do +60°C

Uiﬁkowmie posa'dzl\'j . po 24 godzinach

Gestosé zaprawy w stanie suchym o ok. 1,2 1-:g/d.t|:l3

Min. szerokosé spoiny o 2 mm

Max. szerokosé spoiny ' ' I 6 1nm

FLIZOWKI listwy z PCV i aluminium, przeznaczone do profesjonalnego i estetycznego wykoriczenia réznego
rodzaju krawedzi, powstajacych w trakeie wykonywania okladziny z uzyciem plytek ceramicznych. Stoswye sig
je w miejscu polgezenia dwéch plaszezyzn okladziny (narozniki wewnelrzne i zewnetrzne), jako element
konczacy okladzing na danej plaszezyznie oraz jako wykoriczenie oldadziny w miejscu, w ktorym lgezy si¢ ona z
innym elementem budowlanym. flizéwki znajdujg zastosowanie szczegdlnie przy wykaficzaniu naroznikow
pomieszczen, krawedzi wszelkiego rodzaju otwordw (np. drzwiowych i okiennych), polek, stupéw, stopni
schodowych, obwodéw wanien, prysznicéw, a takze w miejscach polaczen okladziny z oscieznicami oraz

innymi materialami wykoficzeniowymi itp. Flizéwki przyspieszaja i ulatwiaja ukladanie plytek ceramicznych,
chronig brzegi plytek przed wyszezerbieniem oraz maskuja krawedzie plytek przycinanych na wymiar. Stosowaé
flizéwki do wewnatrz i na zewnatrz budynku,

FLIZOWKI Z PCV

Produkowane sq w trzech typach profili, tworzae komplet elementéw pozwalajacy na wykonczenie dowolnego
rodzaju krawedzi okladziny z plytek ceramicznych. Wszystkie flizowki z PCV majg dlugess 2500 mm.
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Flizowki zewnetrzne znajduja zastosowanie w przypadku wykonczenia zewnetrznych narozy okladzin, ktorych
powierzchnie zbiegajg sie pod kqtem prostym. Listwy tego typu moga rowniez zostaé wykorzystane jako
element konezgey okladzing ceramiczng przyklejona na powierzchni, na kiére) zastosowano takze inny material
wykoriczeniowy (np. na gomej krawedzi okladziny z plytek wykonanej na $cianie, kiora powyzej bedzie
malowana). Flizowki zewngirzne wytwarzane s w pigeiu wysokosciach profili: 6 mm, 7 mum, §mm, Immi 10
mm. Dostepne sg w 15 kolorach.

Flizowki wewnetrzne pozwalajg na polaczenie plytek w narozach wewnetrznych okladzin, kérych powierzehnie
zbiegaja sig pod katem prostym lub w miejscach styku okladziny z innym elementem (np. oscieznica drzwiows).
Wytwarzane sq w pigcitt wysokosciach profili: 6 mm, 7 mm, & mm, 9 mm i 10 mm. Dostgpne sa w 15 kolorach.
Flizéwki tzw. uniwersalne 6/9 pozwalaja przede wszystkim na wykaonczenie zewnetrznych narozy okladzin
wykonanych z plytek o romych grubosciach (max. 619 mm), ktorych powierzchnie zbiegaja si¢ pod katem
prostym lub rozwartym (mozliwosé taka zepewnia rarnie montazowe listwy, ktére mozma zgina¢ pod dowolnym
katem). Flizowki uniwersalne mozna zastosowac tekze do zakonczenia okladziny w miejscu polaczenia jej z
innym materialem wykoficzeniowym. Dostgpne sg w 12 kolorach.

FLIZOWEKI ALUMINIOWE — anodowane

Produkowane sa tylko jako flizowki zewnetrzne. Zakres ich stosowania odpowiada przeznaczeniu flizéwek
zewnetrznych z PCV. Ich uzycie zalecane jest przede wszystkim w miejscach szczegdlnie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, nip. na progach lub naroznikach scian w glownych ciagach komunikacyjnych.
Dostepne sg w dwoch dlugosciach (2050 mm i 2500 mm) oraz w dwoch wysokosciach profilu (8 1 10 mm).
Kolor flizéwek odpowiada naturalnemu aluminium.

LISTWY GLAZURNICZE przeznaczone sy do zabezpieczenia i estetycznego wykonczenia krawgdzi okladziny
z plytek ceramicznych lub kamiennych. lch stosowanie zalecane jest na podiogach w miejscach, w ktorych
okladzina posadzki laczy sie z innym materialem podlogowyr, np. parkietern lub wykladzing dywanowsg oraz
przy zakonczeniu plytek w miejscu przewidzianym na dylatacje oldadziny. Listwy glazurnicze mogg byé
rowniez stosowane jako ochrona krawedzi podestéw lub stopni schoddw. Dostepne 54 w dwoch rodzajach
wykonczenia (anodowane i nieanodowane), w dwach diugosciach (2000 mm i 3000 mm) oraz w dwach
wysokosciach profilu (8 mm i 10 mm). Listwy glazumicze mozna stosowaé wewnalrz i na zewnatrz budynku.

WLASCTWOSCI

Flizowki i listwy glazurnicze stanowig profesjonalny clement wykoriczenia okladziny z plytek, nadajq jej
estetyczny wyglad oraz podnosza elegancje i trwalosc. Wykoriczone nimi okladziny sq latwiejsze w konserwacii
1 utrzymaniu w czystoscl, a ich krawedzie bardziej odporne na zniszczenie. Flizéwki z PCV produkowane 53 z
materiah odpornego na dzialanie ujemnych temperatur i promieni UV. Dricki swej wyjatkowej elastycznosel,
listwy z PCV daja si¢ latwo dostosowac do krawgdzi nie bedacych linia prosta. Bogata oferta barw umozliwia
dobranie odpowiedniej listwy wykoriczeniowej do zastosowanego rodzaju i kolorystyki ptytek oraz zaprawy
fugowej. Waimna zaleta flizéwek aluminiowych i listew glazumiczych jest ich zwigkszona wytrzymalosé
mechaniczna, laczaca ze soba elegancje wykonczenia. W przypadku listew glazurnicznych nieanodowanych, ich
powierzchnia po zetknieciu z zaprawami cementowymi bgdz wapiennymi moze W naturalny sposéb pokrywaé
sie nalotem.

SPOSOB UZYCIA

Przed przystapieniem do prac okladzinowych nalezy wybra¢ wlagciwy do danego zastosowania typ flizéwki lub
listwy glazumniczej. Wysokosé jej profilu trzeba dobraé tak, by géma plaszezyzna plytki (po jej wklejeniu) nie
wystawata ponad wysokos$é zastosowanego profilu. Filzowki 1 listwy glazurnicze nalezy montowac na etapie
wykonywania okladziny. Na padloze nanosimy zaprawg klejaca i w przewidzianym dla listwy miejsen wiapiamy
jej ramig montazowe. Weisnigte Tami¢ montazowe nalezy zaszpachlowa¢ dodatkows ilodcia zaprawy, po czym
starannie przykleié plytke tak, aby stykala si¢ dokladnie z profilem (untkaé powstawania szezelin) i nie
wystawala ponad jego wysokosé. Szezeliny o szerokosei 152 mm (powstale ewentuainie migdzy plytka a listwa)
mozna wypelnié zapraws do fogowania.

Ninjejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu 1 mie zwalniaja 2
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 przepisari BHP.

- OPAKOWANIA

Flizéwki PCV pakowane sa w formie pakietu (100 szt. listew) skladajacego sig z 10 opakowan — tzw. regkawow
foliowych, z ktorych kazdy zawiera po 10 szt. flizowelk.

Flizowki aluminiowe pakowane s w formie pakietu (50 szt listew) skladajacego si¢ z 5 opakowan ~ tzw.
rekawéw faliowych, z ktérych kazdy zawiera po 10 szt. flizdwek.

Listwy glazurnicze aluminiowe (anodowane i nieanodowane) pakowane s3 w formie pakietu (50 szt. listew)
skladajacego sig z 5 opakowart — tew. rgkawow foliowych, z ktdrych kazdy zawiera po 10 szt. listew.
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UWAGA

Do konserwacji i czyszezenia flizowek i listew poleca sie uzycie ogolnie dostepnych srodkéw przeznaczonych
do pielegmacii okladzin ceramicznych. W przypadku listewek z PCV nie nalezy stosowaé srodkow
zawierajacych sigzone zwiazki chloru lub amoniaku oraz preparatéw opartych na bazie rozpuszezalnikow
organicznych.

SRODKI GRUNTUJACE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chionnych i oslabionych podiozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, piyt cementowych, gipsowych
1 gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych
powlerzehni wykonanych z cegiel, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materialow ceramicznych badz
wapienno-piaskowych, do przygotowania podloza przed wykonaniem okladzin ceramicznych czy kamiennyeh,
tynku, posadzki, podidadu podiogowego, gladzi szpachlowej, tapet, do gruntowaria plyt pazdzierzowych i
drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okladzin ceramicznych,do wykonania
powierzehniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odpormo$é wylewki na pylenie 1 nlatwia jej
czyszezenie, do przygotowania podloza gipsowego przed malowaniem farbamj wodorozeienczalnymi . Uzywaé
na suchym podiozu, wewnatrz i na zewngtrz budynkow.

WLASCIWOSCI

Impregnat do gruntowania jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzsze] jakosoi #ywicy akrylowej. Dzigki
duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w glab podloza, powodujac jego wzmocnienie i yjednorodnienie
parametréw calej gruntowane]j powierzehni, reguluje proces chionnosci podoza i zapobiega odcigganiu
nadmierne; ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gladzi szpachlowych, zapraw klejacych do plytek,
wylewek itp. Stosowaé o poprawy warunkéw wigzania zapraw i przyczepnosei podloza. Emulsja w trakeie
stosowania nie powinna si¢ zmydlaé. Po wyschnieciu powinna byé bezbarwna i przepuszezaé pare wodng,
Dopuszczona de uzywani w pomieszezeniach bez okien. Powinna byé nie palna. Zastosowana na podiozu (po
catkowitym wyschnigeiu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podioze powinmo by¢ suche, oczyszezone z kurzu, bruduy, olejow, thiszezow i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wlasciwie z podiozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunag,

PRZYGOTOWANIE EMULSII DO GRUNTOWANIA
Produkt jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej laczyé z innymi materfalami ani
zageszezac, dopuszezone jest rozeieficzanie w proporeji 1:1,

SPOSOB UZYCIA

Emulsje gruntijaca nanosi¢ na podloze w postaci nie rozeiericzone;, jednokrotnie walkiem fub pedzlem jako
cienka 1 réwnomierng warstwe. Przy bardzo chionnych i slabych podlozach, do pierwszego gruntowania mozna
zastosowaé emulsjg rozeienczong czystg woda w proporcii 1:1. Po wyschnieein pierwsze] warstwy, gruntowanie
nalezy powtérzy¢ emulsja bez rozeienczenia. Uzytkowanie powierzehni nalezy rozpoczgt nie wezesniej niz po
24 godzinach od nalozenia emulsji. Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania
wyrobu 1 nie zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

ZUZYCIE
Srednio zuzywa sig 0,05-0.2 kg emulsji na 1 m*. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chlonnosci podioza.

NARZEDZIA
Walek lub pedzel malarski. Narzgdzia nalezy czyscié czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

OPAKOWANIA
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg,
Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Emulsjg nalezy przewozié i przechowywaé w szezelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chronié przed przeprzaniem. Okres przydatnosei do uzycia emulsji wynosi 12 miesigey
od daty produkcji umieszezonej na opakowaniu.
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DANE TECHNICZNE

Temperatura podloza i otoczenia od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Gestosé emulsji 1,0 glom’

B.6.5 Prace wstepne

Do wykonania okladzin z plytek ceramicznych, mozna przystgpié po zakonczeniu robdt montazowych, robdt
instalacyjnych i tynkarskich / z wyjatkiem malowania ciar/.

Temperatura powietrza nie moze byé nizsza niz 5st. C w ciagu calej doby i powinna byé zapewniona przez co
najrniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakeie ich wykonywania oraz wysychania kleju.

Przed przystapieniem do ukladania okladzin materialy podiogowe i scienne w tym rowniez kleje nalezy
przechowywat w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C przez 24 godz. przed ukladaniem. Material nalezy przed
whudowaniem sprawdzié czy nie wykazuje wad uniemozliwiajacych ich uzycie np. deformacije, wadliwy wzor
rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy material nalezy zwrocié do producenta w ramach reklamacji. Kompozycie
klejace musza odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Natomiast plytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996;
PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-I1SO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy
do spoinowania muszg odpowiadaé wymaganiom odpowiednich aprobat techniczaych i norm. Kazda partin
materialu musi byé dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub deklaracia zgodnodei. Material bez tych
dokurnentéw nie moze by¢ uzyty.

Do wykonywania prac ckdadzinowyeh nalezy urywaé:
a/ do czyszezenia powierzehni szezotek o sztywnym wlosin Jub druciane ,
b/ do nakladania mas szpachle i packi metalowe lub 2 tworzywa sztucznego
¢/ narzedzia i wzadzenia do cigeia plytek
d/ do rozprowadzania kleju packi zabkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci zabkow 6-
12mm
e/ laty i poziomice do sprawdzania rownosci powierzehni
£/ wikladki dystansowe do zachowania rownosei spoin
g/ do przygotowania kompozyeji klejacych mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elekiryczng oraz
pojemniki
h/ pabki do mycia i czyszezenia okladzin

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze powinno by¢ suche, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, OCZYSZCZONE Z Warstw mogaeych oslabic
preyczepnosé zaprawy, zwlaszeza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tuszezow, wosku, resztek farby olejnej 1
emulsyjnej. Nierownosci podioza, ktére uniemozliwiajy zastosowanie prawidtowe] gruboscl warstwy zaprawy
klejacej (2 do Smm), nalezy korygowaé uzywajac materiatow zalecanych do tego typu prac, na przykladzaprawy
wyréwnujacej, zaprawy tynkarskiej, podkladu itp. Nadmierng chlonnosé podioza nalezy zredukowat, stosujac
emulsje gruntujaea, W przypadku koniecznosci klejenia plytek na slabych podlozach, o nosnosci trudnej do
okreslenia (np. pylacych, trudaych do oczyszezenia), zaleca sig wykonaé probe przyczepuosci, polegajaca na
przyklejeniu plytki i sprawdzeniu polgczenia po 48 godzinach.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KT.EJACE

Zaprawg przygotowuje sig przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia wody (W
proporcji 0,20+0,23 1 wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, o do uzyskania jednolite] konsystencii.
Czynnosé ta najlepiej wykonaé mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadlem. Zaprawa nadaje sie do uzycia
po uplywie 5 minut i po penownym wymieszaniu. Przygotowana zaprawg nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 4
godzin.

Zaprawe klejaca stosuje sig w cienkowarstwowej metodzie ukladanin plytek. Nalezy naniesS jq na przygotowane
podioze gladks pacy stalowa, & nastgpnie réwnomiernie rozprowadzié 1 wyprofilowaé {mozliwie w jednym
kierunku), wzywajac pacy zabkowanej. Nie nalezy jednorazowo naklada¢ zaprawy na zbyt duzg powierzchnie,
poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje wlasciwosci klejace przez okolo 10+30 minut (w zaleznoset od
parametrow podloza i otoczenia). Aby sprawdzié czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie plytek, zaleca sig
przeprowadzié test polegajacy na przycisnieciu palcéw reki do nalozonej wezesniej zaprawy. J ezeli klgj
pozostaje na paleach, wéwezas mozna przyklejaé plytki. Gdy palce sq czyste, nalezy usunaé starg warstwe kleju
i naniedé nown, Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy przylozy¢ plytkg i dokladnie docisnaé ja do podloza. Hosé
zaprawy nanoszonej na podioze powinna byé tak dobrana, aby po docisnigeiu plytka powierzchnia jej styku z
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klejem byla réwnomierna i mozliwie jak najwigksza {min. 2/3 powierzchni plytki). W przypadku plytek
ukladanych na podtogach oraz okladzin wykonywanych na zewnatrz zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byla
catkowita. Czas korygowania polozenia plytki wynosi okolo 10 minut od momentu jej docisnigeia. Jezeli
zaplanowano fugowanie okladziny, to w trakeie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezaco usuwaé nadmiar
zaprawy klejacej, pojawiajacej si¢ przy dociskaniu plyiek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie okladziny
mozna Tozpoczal po stwardnieniu zaprawy, nie wezesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia plytek.
Wytrzymalodc uzythows zaprawa osigga po uplywie 3 dni,

Nie nalezy moczyc plytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgee stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodmie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na 1m’, na kazdy 1mm grubosci warstwy sklejenia, W praktyce zuzycie
zalerne jest od stopnia réwnosel podloza i1 rodzaju zaslosowanych plytek.

Przyblizone zurycie zaprawy dla wybranych rodzajow plytek

Rodzaj plytki Wielkosé Grubosé Przyblizone
zgbow pacy warstwy sklejenia zZuzycie
(w kg/m’)

Mozaika drobna (15x15mm) 1 $rednia (25%23mm) 4 (mm ok. 2,025 mm 2.1+3.75

o gladkiej lub lekko profilowanej powierzchni spodu

Plytki malego formatu (do 10x10cm) o gladkie; lub 4 .0+6,0mm ok. 2,0+3,0 mm 2.1+4,5

lekko profilowane] powierzchni spodu

Phytki éredmego formatu (do 25%x25¢m) o lekko 6,0+8.0 mm ok. 2,540 mm 2,65+6,0

profilowanej powierzchni spodu

Phytki o duzege formatu (pow. 30x30cm) o $rednio 8,0-10,0 mm ok. 3,5+3,0 mm 3.7+7.5

profilowanej powierzchni spodu.

NARZEDZIA
Wiertarka z mieszadlem, gladka i zabkowana paca stalowa. Narzgdzia nalezy czyscei¢ czysta woda, bezposrednio
po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwigzane) zaprawy zmywa si¢ Srodkiem czyszczacym.

OPAKOWANIA
Worki papierowe: Skg, 10kg, 25kg.
Paleta: 1100kg w workach Skg, 1100kg w workach 10kg, 1050kg w workach 25kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawg nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szezelnie zambmnigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania materialu w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi 12 miesigey od daty produkeji umieszezonej na opakowaniu.

UWAGA

Produkt draznigey. Nalezy stosowaé odpowiednie srodki ochrony oczu, drég oddechowych 1 skéry. Chronié
przed dzie¢mi. Nie wdychaé pyln. Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duzg iloscia wody i zasiegnagé
porady lekarza. W razie polknigeia niszwlocznie zasiggnaé porady lekarza, pokazaé opakowanie Iub etykiete.

B.10.6 Oldadziny icienne

Powierzchnia podkladu powinna by¢ czysta, nie pylaca bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych
powlok malarskich, bez rakow, pgknigé, pozbawione resztek $rodkow adhezyjnych Polaczenia i spoiny miedzy
elementami powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku nieréwnoéei nalezy je zeszlifowad. Wigksze nbytki i
uskoki wyréwnad zaprawg cementows lub specjalnymi masami naprawczymi.

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny oraz krawedzi od linii prostej, mierzone lata o diugosci 2m, nie moze
przekraczaé 3mm przy liczbie odehylek nie wigkszej niz 3 na diugosci laty. Odchylenie powierzehni od kierunku
pionowego nie moze byé wigksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie powierzehni od kierunku
poziomego nie moze byé wieksze niz 2mm na lm.
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Podkdad wykazujacy usterki powierzehni nalezy wyrownaé masa wygladzajaca o gr warstwy nie wigkszej niz 1-
2mm. W przypadku odchylek do Smm nalezy wylaé masy samopoziomujgee, w przypadku odchylek wigkszych
niz Smm . Wykonaé nowy podkiad.
Podklad pod okladziny $cienne wykazujgcy usterki powierzchni nalezy wyréwnad masy wygladzajacg o gr.
warstwy nie wigkszej niz 1-2mm. . W przypadku odchylek do Smm nalezy wyréwnaé powierzchnig tynkéw przy
uzyeiu kleju w przypadiu odchylek wiekszych niz 5mm . Wykonaé nowy podklad.
Niedopuszezalne jest wykonywanie okladzin mocowanych na kompozycjach klejacych na podlozach :

a/ pokrytych starymi powlokami malarskirm,

b/ powlokach z zaprawy cementowe] , cementowo-wapienne] marki nizsze) niz M4

¢/ z zaprawy wapiennej 1 gipsowej oraz na gladziach z mich wykonanych.

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowné wedlug wymiardw, gatmkoéw 1 odeieni. Nastgpnie nalezy
Wyznaczy< na $cianie linie pozioma, od kidrej ukladane beds phytki /moze to by¢ Iinia wyznaczona przez cokol/.
Kompozycje klejaea przygotowaé zgodnie z instrukejs producenta. Kompozycje klejacq rozprowadzic packs
zqbkowang ustawiona pod katem 50 ° rownomiernie pokrywajge calg powierzchnig sciany. Powierzchnia z
nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwolié na wykonanie oldadziny w ciagu 15 minut. Plytka
ukladaé warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej linii na $cianie. Nakladajac plytke trzeba jg lekko
przesunac po $cianie ok. 1-Zem, ustawit w zadanej pozycji 1 docisnad tak aby warstwa kleju pod plytks miala
grubosé 4-6mm. Przesunigcie nie moze powodowad zgarniania kompozycj klejgee]. W celu dokladnego
umocowama plytki 1 utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowadé wkladki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycii klejgesj ze spoin . Zaleca sig aby szerokosé
spoiny wynosia przy plytkach o diugosci boku:

a/ do 100mm - okolo 2mm

b/ od 100mem do 200mm - okolo 3mm

¢/ 0d 200mm do 600mm - okolo 4mm

d/ powyzej 600mm - okolo 5-20mm
Po zwiazaniu kKleju nalezy usuna¢ wiladki dystansowe 1 wypelnié spoiny zapraws do fugowania na menisk
wklesty.

MATERIALY

cokol budynku, plyty granitowe gr. Zem, kolor bezowy
$clany pom. mokrych glazura kolor jasny,

Kontrola plytek okladziny obejmuje sprawdzenie:
a/ zgodnosci wykonania z dokumentacjs lechniczng poprzez ogledziny 1 pomiary
b/ stanu podlozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych
¢/ jakosci materialéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certylikatow zgodnosci przediozonych przez
dostawce.
d/ przyczepnosel okladziny poprzez lekkie opukanie - ni powinna wydawaé pluchego odglosu
e/ odchylenia krawedzi od kierupku poziomego i pionowego, przy uzyciu laty 2,0m — nie powinno
przekraczaé 2mmm na dl. 2,0m
f/ odchylenie plaszczyzny przy uzyeiu laty 2,0m —nie powinno byé¢ wigksze niz Zmm na di. 2,0m
g/ prawidlowodei przebiegu 1 wypelnienia spoin poziomics i pionem z dokladnoseig do lmm
b grubodé warstwy kompozyeii klejacej pod plytks, kidra nie powinna przekracza¢é warlosci okreslone)
przez producenta w instrukejl, na podstawie zuzycia kompozycil klejacej. W oldadznie palezy wykonaé
dylatacje w miejscach dylatacji podkladu, a szczeliny wypelnié masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne
whkiadki. Masa 1 wiladki dylatacyjne musza mied aktualng aprobatg techniczng,

B.10.7 Oldadziny podlogowe

Podloze pod ceramiczne plytki podlogowe nalezy przypotowaé zgodnie z opisem w ptk B.S.

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowad wedhig wymiardw, gatimkow 1 odcieni. Nastgpnie
nalezy wyznaczy¢ na linig, od ktérej ukladane bedg plytki. Kompozycie klejaca przygotowad zgodmie z
instrukejs producenta. Kompozycje klejowa rozprowadzié packs zabkowana ustawiong pod kglem 50 °
rownomiermie pokrywajac calg powierzehnig Sciany. Powierzchnia z nalozong warstwy kompozycji Klgjace
powinna pozwolié na wykonm:ja oldad.ziny w ciggu 10 minul, Plyiki ukladaé poczawszy od wyznaczonej linii.
Nakdadajae plytke trzeba jg lekko przesunaé po scianie ok, 1-2cm, ustawié w zgdane] pozycji i domanc tak, aby
warstwa Kleju pod plytka miala gmbosc 6-Bmm. Przesunigcie nie moze powodowad zgarmama kompozycji
Klejace). W celu doldadnego umocowania plyiki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowad
widadki dystansowe. Po wykonaniu frapmentu okladziny nalezy usunaé nadmiar kompozycji klejacej ze spoin.
Zaleca sig aby szeroko$é spoiny wynosila przy plytkach o dlugosci boku:
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a/ do 100mm - okolo 2mm

b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm

¢/ od 200mm do 600mm - okolo 4mm

d/ powyzej 600mm - okolo 5-20mm
Po zwigzaniu kleju nalezy usunaé wkladki dystansowe i wypelnié spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wklesty. W okladzinie nalezy wykonaé dylatacjg w miejscach dylatacji podkladu, a szezeliny wypelni¢ masa
dylatacyjng lub zastosowad specjalne wkladki. Masa i widadki dylatacyjne musza mieé¢ aktualna aprobate
techniczna.

Cokoliki z plytek gresowych wykonczyé listwa pev, dokladnie dopasowné w narozach wklgstych i wypuklych.
Cokoliki z plytek gresowych wykonczyé listwg pev.

B.10.8 Kontrola okladziny z plytek obejmuje sprawdzenie:
a/ zgodnosci wykonania z dokumentacjq techniczng poprzez ogledziny i pomiary
b/ stanu podlozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych
c/ jakosci materialow na podstawie deklaracji zgodnosel lub certyfikatow zgodnosei przedlozonych przez
dostaweg.
d/ przyczepnosei okladziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawaé ghuchego odglosu
e/ prawidlowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkladu, prawidiowosci ukladu i wypelnienie
szezelin, Ich szerokosel - Powinna wynosié 5-10mm
f/ odchylenie plaszezyzny przy uzyciu laty 2,0m — nie powinno byé wigksze niz 3mm na di 2,0m
g/ prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomics i pionem z dokladnoseig do 1mm
h/ grubosé warstwy kompozycji klejacej pod plyika, ktora nie powinna przekraczaé wartosci okresionej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycii klejace;j.
i/ Prawidlowosei wykonania spadkéw do kratek sciekowych podiogowych nie powinno byé mniejsze niz
1,5% & odleglosé wododzialu nie wigksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie plaszczyzny nie wiecej niz
2mm na calej dlugosei taty pomiarowej 2,0m.
Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny okladzina lub wykladzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to
mozliwe nalezy okladzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych
wymagen nie zagrazajg bezpieczedstwu uzytkowania i trwalosci okladziny oraz jezeli inwestor wyrazi
zgode okladzina bedzie odebrana a wartosé robét zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych
wymagan zagrazaja bezpieczefstwu uzytkowania i trwalosci okladziny Wykonawca zobowiazany jest
nieodplatnie usungé 1 wykonad ponownie.

B.10.9 Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosei zamontowanych materialow z zalozeniami projektowymi

- prawidlowosci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

B.10.10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB

Wyd. II

* Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podzas

wykonywania robét budowlanych Dz. U, nr 47 z 2003r poz.401

*PN-EN-104  Plytki i plyty ceramiczne podlogowe i scienne — oznaczenie odpornosdei na szok termiczny
(zastgpuje BN-87/B-12038/10).

*PN-EN-121  Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodne) (E<=3% - grupa A )
(zastgpuje BN84/B-12033 i PN-79/b-12035 w zakresie plytek o nasigkliwosci wodnej E
mnigjszej lub rownej 3%4).

*PN-EN-177 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasigkliwoscl wodnej (3%<E<6% -
grupa B Illa) (zastgpuje BN-78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 — w
zakresie plytek o nasigkliwosci wodnej od 3% do 6%).

* PN-EN-202  Plytki i plyty ceramiczne — oznaczenie mrozoodpornosel (zastgpuje BN-87/8-12038/11).

* PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne — plytki elewacyjne (zastgpuje BN73/6741-13, BN-73/6741-
19).

57



Budowa Pawilonu muszynowni i fontanny na terenach rekreacyjnych w Lomzy

B.11 Roboty malarskie kod cpv 45442100-8

B.11.1 Przedmiot SST )
Przedmiotem ninigjszej szczegolowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykomania i
odbioru robat malarskich

B.11.2 Zakres stosowaniag SST

Szczepolowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zleceniu i realizacji robot wyrnienionych w pklB.11.1.

B.11.3. Zakres robot objgtych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacia obejmujg wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majace ns celu
wykonania i odbioru robét malarskich

B.11.4 Materialy

Do malowania wnetrz budynkéw moga byé stosowane:

*farby dyspersyjne, kiore powinny odpowiadaé wymaganiom normny PN-C-81914:2002,

*farby olejne, fialowe, fialowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktdre powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

*farby na spoiwach:

-zywicznych rozpuszezalnikowych innych niz olejne i fialowe,

-zywicznych rozeienczalnych woda,

-mineralnych bez lub z dedatkami modyf{ikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia wodag,
-mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcieficzania wods,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

*lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére POWHHIY
odpowiada¢ wymageniom normyy PN-C-81800:1998,

*lakiery, ktore powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002,

*lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszezalnikowych, inne niz olejne 1 ftalowe,

*$rodki gruntujace,

Ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

B.11.5 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: pojerniki na farbe, pedzle , cisnieniowe aparaty malarskie.
B.11.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podno$nik na materialy.

B.11.7 Podioze

Poloza pod malowanie stanowié mogg:

*nieotynkowane mury z cegly Iub kamienia,

*beton,

*tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, glpsowo-wapienny, gipsowy,
*tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

*drewno,

*materialy drewnopochodne (sklejka,plyta widrowa, plyta piliniowa itp.),
*plyta gipsowo-kartonowa,

*plyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
*elementy metalowe,

Wymagania dotyezace podlozy pod malowanie sq nastepujace:

1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinoy odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-10020:1968.

Spoiny muru powinny byé calkowicie wypelnione zaprawg rowno z licem mun. Przed rmalowaniem

wszelkie ubytki w murze powinny byé uzupelnione.

Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy wystajgeych

poza jej obrys oraz z kurzu, fuszezu i ewentualnych resztek starej powloki malarskie;j.

2. Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszezone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz
thustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny byé usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny byé naprawione zaprawsg, cementows lub specialnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Tyoki zwykle:
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a) nowe nie malowane tynki powirmy odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byé usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawq 1 zatarte do réwnej
powierzehni. Powierzchnia fynkéw powinna byc pozbawlona zanieczyszezen (np. kurzu, rdzy, thuszezy,
wykwitow solnych), Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnia;

b} tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz, odkurzone i umyte wods, Po umyeiu powierzchniz tynkow nie powinna wykazywaé sladow starej
farby ani pylu po starej powloce malarskiej
Uszkodzenia tynkoéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy memlovm zabezpieczyd
antykorozy_]me

3. Tynki pocienione powinny spelniac takie same wymagania jak tynki zwykle.

4. Podloza z drewna, materialdw drewnopochodnych powinny byé niezmurszale, mieé¢ wilgotniosé nie
wigkszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow 1 zaciekéw zywicznych, Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszezona z plam thiszezu, zywicy, starej farby 1 innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione szpachlowka posiadajaca aprobate techniczna.

5. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tuszezu 1 oczyszezone ze
starej farby. Wkrgty mocujace oraz styki plyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorq wydano aprobate techniczng.

6. Podioza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wigksza niz 4% oraz powierzehnie
dokladnie odkurzona, bez plam thiszezu , wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Whrety mocujace
nie powinny wystawad poza lico plyty, a ich glowki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

7. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszezone z pozostalosci zaprawy, gipsy, rdzy i plam thuszezu.

Kontrole podlozy pod malowanije w zalezntosei od ich rodzaju nalezy wykonywad w nastepujacych terminach:
*po otrzymaniu protokeiu z ich przyjecia- tynkaw,
*nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu.
Kontrolg podlozy nalezy przeprowadzié po zamocowaniv i whudowaniu wszystkich elementéw przezmaczonych
do malowania.
Kontrola powinna obejmowaé w przypadia:
*muréw ceglanych i kamiennych ~ zgodnosé wykonania z projektemn budowlanym, dokladnosé wykonania
zgodnie z norma PN-B-10020:1968, wypelnienie spoin, naprawy i uzupelnienia, czystosé powierzchni,
wilgotnosé mury,
*podlozy betonowych — zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, czystosé powierzchni, naprawy i
uzupelnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,
*tynkow zwylkdych i pocienionych ~ zgodnosé 2 projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czystodé¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgoinosé,
*podiozy z drewna — wilgotnosé, stan podioza, wyglad i czystosé powierzehni, wykonane naprawy i
uzupelm'enia,
*plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych -~ wilgotnosé, wyglad i czystosé powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, wykofczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretéw,
*elementow metalowych — czystosé powierzehni,
Kontrolg dokladnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzié metodami opisanymi w normie PN-b-
10020:1968.
Réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzié metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okolo 1 m w rozproszonym $wietle dziennym
hub sztucznym.
Zapylenie powierzehni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenié przez przetarcie powierzehni suchs,
czysta reka. W przypadku pomerzchm stalowych do przetarcia nalezy wiyé czystej szmatki.
Wilgotnoéé podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalexy
pobra¢ probke podioza i okreslic wilgotnosé metody suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podlozy nalezy odnotowaé w formie protokolu kontroli 1 wpisu do Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosei podlozy z vvymagamaml przedstawionymi }.w. nalezy okreslié zakres
prae, rodza_]e materialéw oraz sposoby majaee na celu usuniecie niezgodnosei.
Po usunigeiu niezgodnosei nalezy przeprowadzié ponowns kontrolg podlozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowat w formie protokolu kontroli 1 wpisu do Dziennika Budowy.

B.11.8 Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:
-podezas opaddw atmosferycznych (w przypadku robéi na zewnatrz budynku)
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-W temperaturze ponize] +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowal spadek
temperatury ponizej O st. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byla wyzsza niz
20 st. C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo pomalowane
(nie wyschnigte) nalezy oslonié.

Robaty7 malarskie mozna rozpoczaé , jezeli wilgotnos¢ podlozy mineralnych (tynki, beton, mur, Plyty
wioknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie Jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w
przypadku podlozy drewnianych nie wieksza niz podana w p-3.L

Rodzaj farby Najwigksza wilgotnosé
podloza w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach Zywicznych rozcieniczalnych wods 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszezalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkam; modyfikujacymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciekle;

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyine) na podlozach stalowych prowadzié nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 30%.

W pomieszezeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacije.
Roboty malarskie farbami rozpuszezalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodel ogmia.

B.11.9 Gruntowanie
Farby i érodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé Polskim Normom.
Bezposrednio przed wzyciem nalezy sprawdzié:
~zy dostawea dostarczyl deklaracje zgodnosci wyrobow z odpowiednia normg Jub aprobata techniczns,
-termin przydatnosei do uZycia podany na opakowantu
-wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie, Farba powinna stanowié jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszezalne jest stosowanie farb, w ktorych widad:

a) w przypadku farb cieklych:

*skoalugowane spoiwo

*nierostarte pigmenty

*grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturatnych),

*kozuch,

*slady plesni,

*trwaly, nie dajacy sig wymieszaé osad,

*nadmierna, utrzymujace sig spienienie,

*obee wirgeenia,

*zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek;

*zbrylenie,

*obee wiraeenie,

*zapach gnilny,

*$§lady plesni.

B.11.10 Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie na zewngtrz budynku mozna rozpoczad, kiedy podloza spelniajg wymagania stawiane

podlozom.
Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosei od stosowanej farby 1 zadane] jakosei robét,
Pierwsze malowanie nalezy wykonad po:
*calkowitym ukoniczeniu robat instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych,, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramiczaych i metalowych lub z
tworzyw sztueznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

*wykonaniu podlozy pod wykladziny podlogowe,

*ulozeniu podlog drewnianych, tzw. bialyeh,

*calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie

zostala wykonczona fabrycznie.
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Drugie malowanie mozna wykonac po:
*wykonaniu tzw. bialego montasu,
*ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych 1 wykladzin z tworzyw sztueznych) z przybiciem
listew przyscienmych 1 cokolow,
*oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycenie.
Prace malarskie nalezy prowadzié zgodnie z mstrukejg producenta farb.
Elementy, kiore w czasie robdt malarskich mogy ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniv, nalezy zabezpieczyé i
oslonié.

B.11.11 Wymagania w stosunku do powlok farb dyspersyjnych
Powlold z farb dyspersyjnych powinny byé:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych 1 dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulpacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny polysk,
c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitdw podloza, plam, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawiania od podloza oraz widocznych lgczen i poprawek.
Dopuszeza sie chropowatosc powlolu odpowiadajgcg rodza_]om faktury pokrywanego podloza. Nie powinny
wystgpowa¢ ulegajace rozcieranin grudki pigmentow i wypelniaczy.

B.13.12 Wymagania w stosunku do powlok farb na rozpuszezalnikowych spoiwach zywicznych

Powloki z farb na rozpuszezalnikewych spoiwach Zywiczaych powinny byd:

a} odporme na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkow myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,

b) bez uszkodzen , smug, plam, przeswitow i sladow pedzla: nie dopuszeza sid spekan, hiszczenia sig
powloki i odstawania od podioza; dopuszeza sie natomiast chropowalo$é powlokd odpowiadajaca
rodzajowi faktury podioza,

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i polysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszeza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podloza.

B.11.13 Wymagania w stosunkn do powlok farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych wodg
Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé:
d)} odpome na zmywamnie wods przy stosowaniu srodkow myjacyeh, tarcie na sucho 1 szorowanie,
€} bez uszkodzen , smug, plam, przeswilow i sladow pedzla: nie dopuszeza sid spekan, uszczenia sie
powloki i odstawania od podioza; dopuszeza sie natomiast chropowatost powloki odpowiadajaca
radzajowi fakiury podloza,
zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy 1 polyskn.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszeza sig nieznaczne miejscowe przeswity podioza,

B.11.14 Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujacym lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mmeralno-orgamcznych
Powloki z farb mmem]nych powinny:
) réwnomiemie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam 1 odpryskéw — nie powinmy za$ scierad sie ani
obsypywaé przy potarcin miekks tkaning bawelnians,
b) nie mieé sladow pedzla,
c) wzakresie barwy 1 polysku byé zgodne z wzorern producenta oraz projektem technicznym,
d) by¢ odpome na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),
e) mnie mieé przykrepo zapachu.
Dopuszcza sig w tego rodzaju powlokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach me_| jednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw
tymku po hakach rusziowar o powierzchni nie wickszej niz 20cm2,
b) chropowatosé powtoki odpowiadajaca redzajowi faktury pokzywanego podioza,
c) odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pgdzia na powlokach jednowarstwowych.

B.11.15 Zakres koniroli 1 badan

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wezesniej jednak
niz po 14 dniach.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzié w lemperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st. C 1 przy wilgotnosci
wzgledne] powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbidr robdt malarskich obejmuje:

*sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

*sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,

*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

*sprawdzenie przyczepnosci powloki,

*sprawdzenie odpornodei na zmywanie.

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w éwietle rozproszonym z
odleglosci okolo 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez por6wnanie w $wietle rozproszonym barwy 1 polysku
wyschnigtej powloki z wzoreem producenta,

¢} sprawdzenie odpornosel powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkkroine pocieranie jej powierzehni
welniang [ub bawelniang szmatks w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy wmad za
odpomna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powlokina podlozach mineralnych i mineralno-wloknistyeh — przez
wykonanie skalpelem siatki nacigé prostopadiych o boku oezka Sman, p 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powloki; przycezepnosé powloki nalezy uznaé za dobrg, jezeli
zaden z kwadmeikéw nie wypadnie,na podlozach drewnianych i metalowych — metods opisang w
normie PN-EN-ISO 2405.

e} sprawdzenie odpomnosci na zmywanie — przez pigeiokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong

szezotky z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sphukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;

powloke nalezy uznaé za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwienin
oraz jezeli po wyschnigeiu cala badana powloka bgdzie miala jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podloza.

Wyniki kontroli i bada powlok powinny by odnotowane w formie protokotu z koantroli i badan.

Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidlowo.

W przypadku, gdy, ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione, nalezy uznaé, ze powloki
nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykonaé dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosei. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okreslié zakres prac, rodzaje materialow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnoéci powloki z wymaganiami Po usuniecin niezgodnosei nalezy ponownie
skontrolowa¢ wykonane powloki, a wynik odnotowaé w formie protokohu kontroli i badan.

B.11.16 Odbior

Odbiér robédt malarskich nastgpuje po stwierdzenin zgodnosei ich wykonania z zaméwieniem, ktorego
przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w kiorej podane sy uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich.Zgodnosé wykonywania robot stwierdza sig na podstawie zgodnosei wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach
technicznych Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga byé odebrane pod
warunkiem, e odstgpstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W Przeciwnym
wypadku nalezy je poprawié i przedstawié do ponownego odbior.
Protokd! odbior powinien zawieraé: oceng wynikéw badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoscei
wykonaniz robot z zaméwieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposob usunigeia
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B.12 Opaska kod CPYV 45112700-2

B.12.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
opaski z plytek chodnikowych.

B.12.2 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techmiczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraliowy przy
zleceniu i realizac)i robot wymienionych w pkt B.12.1, )

B.12.3. Zakres robot objetych S5T
Roboty ktérych dotyczy specyflikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania 1 odbioru robot wymienionych w pkt.B.12.1.

B.12.4 Materialy

Plytka chodnikowa — ksztaltha wytwarzana z betonu metods wibroprasoania powinna mie¢ strukture
zwarta bez rys peknigé plam i ubytkéw. Gérna powierzehnia powinna byé szorstka i réwna a krawedzie plytek
chodnikowych powinny by¢ proste i réwne, wklesnigeia nie powinny przekracza¢ 2mm. Tolerancie wymiarowe
wynoszg 3mm dla dhugosci i szerokosei, Smm dla grubosei. Wytrzymalosé na seiskanie dla kostld k1.50 min. 50
MPa. Nasigkliwosé nie wigksza niz 5%. Stopien mrozoodpomosci F75, scieralnos¢é ma tarczy Boehmego
3,5mm; Szorstkosé SRT nie mniejsza niz 50.
Kruszywo na podsypke winno spelia¢ wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712
Cement na podsypke piaskowo-cementows winien spelniaé wymagania PN-EN 197-1
Woda stosowana do podsypki odpowiadad powinna wymaganiom PN-B-32250
Przy ukladaniu plytek chodnikowych nalezy uzywaé wibratoréw plytowych z ostons z tworzywa sztucznego lub
innepo sprzgtu zaakceptowanego prze Inspektora Nadzoru
Podsypke wykona¢ jako piaskowa z kruszywa spelniajacego wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712. Grubosé
podsypki po wyprofilowaniu i zageszezeniu 3em

B.12.5 Sprzgt  Zgodnie z punktem (.5.9 niniejszej specyfikac)i.
B.12.6 Transport Zgodnie z punktem (.5.10 niniejszej specyfikacii.

B.12.7 Wykonanie

Przed rozpoczeciem prac nalezy wytyczyé polozenie podloza w sposéb umozliwiajacy wykonanie
wyprofilowania 1 zaggszezenia ukladanych w nim warstw nawierzehni.
Wszelkie zanieczyszezenia, bloto i grunt nadmiernie zawilgocony nalezy usunaé przed rozpoczeciem prac. Przed
przystapieniem prac nalezy doggscié powierzchnie w sposéb akceptowany przez insp. Nadzoru. Do wykonania
robdt nalezy stosowaé sprzgt do recznego wykonywania robot ziemnych, ubijaki mechanicone, Plyty wibracyjne
lub inny sprzgt akeeptowany przez insp. Nadzoru.
Bezposrednio po wyprofilowaniu podloza nalezy przystapié do jego zapeszczenia. Jakiekoiwiek powstale
nieréwnosci malezy naprawié w sposob akceptowany przez insp. Nadzoru. Wykonane podloze nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiemnym zawilgoceniem np. poprzez roziozenie folii lub w inny sposéb akceptowany
przez insp. Nadzoru.
Plytki chodnikowe uklada¢ w taki sposéb, aby szezeliny pomiedzy plytkami nie byly wigksze niz 2-3mm.
Uldadaé okolo 1,5cm powyzej projektowanej niwelety, pdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zaggszezeniu,
Po wlozeniu szezeliny wypelnié piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzehnie przy uzyciu szezotek reczaych lub
mechanicznych i przysigpié do ubijania nawierzehmi.
Do ubijania ulozenych plytek chodnikowyeh uzywaé wibratoréw plytowych z ostona z tworzywa sziucznego dla
ochrony przed uszkodzeniern i zabrudzeniem. Wibrowanie nalery przeprowadzié od krawedzi w kierunku
srodka 1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Spoiny powinny byé wypehione piaskiem na calej
grubosci.

B.12.8. Kontrola
Kontrola jakosci robt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkdw

B.12.9 Odbidr robét
Przy odbiorze nalezy sprawdzié:
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a/ szerokosé koryta co 100m odchylka nie moze byc wigksza niz Scm od projektowanei,
b/ réwnosé podloza nie moze przekraczaé 2cm przy sprawdzaniu lata 4m co 20m w kierunku podhuznym i
poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04
c/ spadki nie mopa przekraczaé 2em na odeinku 20m prostolingjnym 1 10m na odeinku krzywolinijnym
d/ rzedne wysokosciowe nie mogs przekraczaé 2cm na odeimku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku
krzywolinijnym
e/ uksztahowanie osi nie moze by¢ przesunigla o wigcej niz Scmn w stosunku do projektowane;
ff zageszezenie podloza musi spetniaé kryterium s nie mniejsze niz 0,97
g wilgotnosé winna byé zgodna z PN—B-06714-17
Przy odbiorze nalezy sprawdzié:
1/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodnosci na dostarczone wyroby
b/ rownoesé gomej powierzchni - odehylka nie moze byé wieksza niz 1 cm na di. 4m mierzony przy uzyciu
taty.
o/ szerokosé — edehytka nie moze byé wigksza miz em od projektowanej
d/ spadki — odchylenie nie wigksze niz 0,5% od projektowanego
e/ grubosé podsypki — roznica nie wieksza niz lem od projektowanej

B.13 Wyroby gotowe .......ccveenreeeee. kod CPV 45421160-03

B.13.1 Przedrmot SST
Przedmiotern niniejsze] szczegolowe] specyfikacil techniczne) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét sanitamych

B.13.2 Zakres stosowania S5T
Szezepolowa specyfikacia techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i
realizac]i robdt wymienionych w pkt.B.13.1.

B.13.3. Znkres robét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu wykonania
odbioru robdt wymienionych w pkt.B.13.1.

B.13.4 Matenaly

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny byé nowe, odpowiadsé Polskim Normom oraz posiadad
dopuszezenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nirgj wymienionych
dokumentdw: Atest, Certyfikat, Aprobatg techniczng, Certyfikat zgodnodci lub jezeli jest wymapany atest
higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Wyroby gotowe muszg pochodzié ze Zrodet zaakeeptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte wyroby
powinny by¢ zgodne z dokumentacjs projektows.

Matenialy pochedzace z rozbidrki, nadajace sie do whudowania beds podlegaly uzgodnieniu z Inspektorem pod
wzgledem ich zagospodarowania 1 miejsca skladowania.

B.13.5 Sprzet Zgodnie z punkiem 0.5.9 niniejszej specyfikacii.
B.13.6 Transport Zgodnie z punktemn 0.5.10 niniejszej specyfikacii.

B.13.7 Wykonanie
Wykonawca ma obowiszek skladowaé 1 przechowywat wyroby gotowe w sposob zapewniajaey ich jakosé 1
przydatnosé do robdt. Wyroby gotowe powinny byé skladowane oddzielnie wg, asortymentéw, jakoscel i Zrodet
dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa. Wyroby, kidrych jokosé nie zostala zaskceptowana lub
poddana w watpliwoséc pod wzgledem jakosei powinny byé skindowane oddzielnie, a dostawg nalezy przerwaé.
Kazdy gotowy wyrdéb winien posiadaé fezeli jest wymagana/ kartg gwarancyjng i w dniu odbioru
ostatecznego dolaczyé do dokumentow odbiorowych.
Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcey, to materialy wyte przez podwykonawce
muszg odpowiadad tym samym wymaganiomn.

B.13.8. Kontrola
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosel ich wykonania z wymaganiami ninigjszych warunkow

B.13.9 Odbidr robat

64



Budowa Pawilonu maszynowni i fontanny na terenach rekreacyjnych w Lomzy

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych wanmkow
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