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odptyw do kanalizacji

T ] - odwodnienie liniowe --> korytka z polimerbetonu o wysokosci H=20,0 cm
przykryte asymetryczng ramg szczelinowg
ze stali nierdzewne;j

==p ==Pp =P -Kkierunek sptywu zebranych wod opadowych

Uwagi:

- korytka powinny by¢ posadowione na fundamencie grubosci 20,0cm wykonanym z betonu
klasy co najmniej B25;

- nie nalezy posadowiC ptyt granitowych bezposrednio na ramie szczelinowej;

- rame powinna przykrywac warstwa podbudowy piaskowej grubosci 4,5cm;

- przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zapoznac sie
Z "Instrukcjami wbudowania ACO DRAIN" zwracajgc uwage na prawidtowe
wykonanie podbudowy betonowej i dopasowanie sie do nawierzchni
(szczelina wlotowa powinna by¢ usytuowana 3 - 5 mm ponizej poziomu nawierzchni)
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URZAD MIASTA LOMZA
Stary Rynek 14, 87-400 tomza

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
FONTANNA MIEJSKA NA STARYM RYNKU
MIASTA LOMZA

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANZA: SANITARNA
- ODWODNIENIE PLACU WOKOt FONTANNY

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
m&k ARCHITEKCI
SPOLKA CYWILNA

Ul. Doroszewskiego 3 m. 7, 01 - 318 Warszawa

tel./fax 22 863 68 36

pracownia@mkarchitekci.com.pl
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mgr inz. Dominik Krupko
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