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UWAGA:

przejscia przez sciany niecki fontanny
nalezy uszczelni¢c gumowym kotnierzem
uszczelniajgcym, np. FRANK z EPDM
typ 90954 POLYTECH

najwyzsza rzedna rury przelewowej
w niecce fontanny rz.max = 136,85m.n.p.m.

INWESTOR:

URZAD MIASTA LtOMZA
Stary Rynek 14, 87-400 tomza

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
FONTANNA MIEJSKA NA STARYM RYNKU
MIASTA LOMZA

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANZA: SANITARNA
- PRZYLACZA WOD - KAN

[ATEa ] AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
m&k ARCHITEKCI
SPOLKA CYWILNA

Ul. Doroszewskiego 3 m. 7, 01 - 318 Warszawa

tel./fax 22 863 68 36 pracownia@mkarchitekci.com.pl

OPRACOWAL.:
mgr inz. Bartosz Kowalczyk maz/0515/poos/06

mgr inz. Dominik Krupko

TRESC RYSUNKU: SKALA
PROFIL PODLUZN PRZYLACZY 1100
KAN. DO NIECK| FONTANN NRRYS.

S6

WARSZAWA, 03.2010




