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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej dla fontanny miejskiej na Rynku Starego 
Miasta w Łomży dz.nr.10392. 
 

 2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 
 

 3. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
elektrycznych w zakresie: 
- wykonanie tablicy bezpiecznikowej pompowni 
- wykonanie instalacji oświetlenia 
- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 
- wykonie zasilania pompy odwadniającej wentylatorów oraz grzejnika elektrycznego 
- ochronne przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 
- wykonanie nagłośnienia  
 

 4. OKRESLENIA PODSTAWOWE 

 
Określenia podane w niniejszej ST SA zgodne z obowiązującymi normami: 
- PN-87/E-01201 
- PN-EN 12464 
- PN / E- 05125 
- PN-91/ E-05009 
oraz ustawami i rozporządzeniami: 
- Ustawa z dn. 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. nr 
106 z 2000 r. , poz. 1126) 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 
1997 r. poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997 r. , poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998 r. , 
poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998 r. , poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998 r. , poz. 
1126; Dz. U. nr 88 z 1999 r. , poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999 r. , poz. 1042; 
Dz. U. nr 110 z 1999 r. , poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000 r. , poz. 489; Dz. U. 
nr 48 z 2000 r. , poz. 555) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
maja 2000 r. , zmieniające Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia 



 

 

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz. U. nr 22 z 1999 r. 
poz. 209; Dz. U. nr 43 z 2000 r. , poz. 617) 
ST 076 
3 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity – Dz. U. nr 15 z 
1999 r. , poz. 140; Dz. U. nr 44 z 1999 r. , poz. 434; Dz. U. nr 16 z 2000 r., 
poz. 214) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 
mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999 r. , poz. 836) 
 
 
 

 5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE  URZWANYCH MATERIAŁOW 

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały , dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Inspektora. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za stan 
technicznych oraz za zgodność instalowanych materiałów z dokumentacją   
projektowa , ST i poleceniami Inspektora. 
 

 6. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy 
powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
warunkom. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji w budynku powinny być 
stosowane wg zasad niniejszych ST projektu oraz norm: 
- oprawy wg PN-EN 12464 
- przewody wg PN-90/E -01201; PN - IEC 60364 
- osprzęt wg PN-92/M - 51004/01 
PN-89/E - 05028; PN -/ E 05033 
- rozdzielnice wg PN – 87/ E – 05110/01/022/03/05 
PN - 92/ E – 06150/51 
PN - 92 / E - 08106 
PN- IEC 439-1 + AC : 1994 
Składowanie materiałów 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych 
do tego celu , suchych przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę 
materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 
przedsiębiorstw budowlano – montanowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw 



 

 

wykonujących elektryczne roboty instalacyjno- montażowe . W przypadku braku 
takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być  
opracowane przez wykonawcę robót. Sposób składowania materiałów elektrycznych 
w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinna być dostosowana do 
rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne , kable i przewody, osprzęt należy 
przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej, pionowej, kable 
i przewody w kręgach ułożonych poziomo na podestach. 
Zaleca się składowanie zestawów montanowych z taśm i rur w pomieszczeniach o 
temperaturze nie przekraczającej +20 0C. 
 

 7. SPRZĘT 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i 
wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być 
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich 
stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca przystępujący do wykonania 
instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwa jakość robót: 
- samochód dostawczy 
-  mini  koparka  
- rusztowania 
- elektronarzędzia 
- obcinarka do przewodów 
- i inny drobny sprzęt elektryczny 
- podnośnik do wysokości 5m 
 

 8. TRANSPORT 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów , elementów itp. Niezbędnych o wykonania danego rodzaju 
robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć pomieszczenie 
przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu dostawczego 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu 
bezpośrednio przed montażem. 
Transport przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków: 
- kable i przewody należy się przewozić kręgach jeśli masa kręgu nie przekroczy 80 
kg a temperatura otoczenia nie jest nisza ni +40C, przy czym wewnętrzna średnica 
kręgu nie powinna być mniejsza nż 40 – krotna średnica kabla 
- kręgi kabli , przewodów w czasie transportu należy układać poziomo. 



 

 

Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia 
bębna z kablami. 
Sprzęt stosowany przy wykonywaniu instalacji w budynku powinien odpowiadać 
ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości . Sprzęt powinien 
mieć ustalone parametry techniczne i powinien mieć ustalone parametry techniczne i 
powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie 
z jego przeznaczeniem. Maszyny mona uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu 
ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 

 9. WYKONYWANIE ROBÓT 

Przy montażu instalacji powinna być zachowana następująca kolejność robót: 
- wykonywanie nowych instalacji elektrycznych zgodnie z projektem 
- montaż nowej rozdzielnic  
- podłączenie nowych obwodów odbiorczych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja. 
Należy uwzględnić rozruchy pomp a szczególności kierunki wirowania silników. 
Roboty zewnętrznej 

− rozebranie istniejącej nawierzchni 
− wykonie rowu kablowego o głębokości 0,7m i szerokości 0,3m 
− wykonanie podsypki z piasku o grubości 0.1m 
− ułożenie kabla w rowie kablowym 
− zasypanie i odtworzenie stanu nawierzchni z przed przyrodzonych prac 
− podłączenie tablicy zastającej  pompownie 

Zabrania się bezpośredniego układania kabli na zewnątrz w temperaturach poniżej 
zera  
Przed zasypaniem rowu należy dokonać odbioru wykonania zasilania 
 

 10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

W czasie wykonywania tych prac należy zachować zasady BHP. Dla zasilania placu 
budowy wykorzystać istniejące obwody odbiorcze na. W budynku ( obwody gn. 
wtykowych gospodarczych lub 
wolnych obwodów w istniejących rozdzielnicach.)   
 

 11. ROBOTY INSTALACYJNO – MONTAŻOWE 

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w pompowni 
powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich 
wzajemnego usytuowania. Przewody układać w rurkach RB bezpośrednio na ścianie. 
Rury instalacyjne do ścian mocować za pomocą uchwytów wyposażonych w kołki 



 

 

rozporowe.  Trasy przewodów pionowe lub poziome nie dopuszcza się prowadzenia 
przewodów po skosie. 
 

 12. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I 
NAGŁOSNIENIA 

Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca 
instalacji, w obecności inspektora oraz właściciela ( inwestora). Podczas odbioru 
technicznego podlega sprawdzeniu: 
1. zgodność wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami 
i odstępstwami , potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku 
budowy, a także zgodność z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi 
Polskimi Normami oraz wiedza techniczna 
2. jakości wykonania instalacji elektryczne i montaż tablicy bezpiecznikowe 
3. skuteczności działania zabezpieczeni i środków ochrony od porażenia 
prądem elektrycznym 
4. spełnienia przez instalacje wymaganych w zakresie minimalnych 
dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemienie instalacji i 
aparatów 
5. zgodności oznakowania rozdzielnic z Polskimi Normami 
Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeni i środków ochrony od porażenia 
prądem elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej 
instalacji elektrycznej – od przyłącz (miejsca podłączenia tablicy pompowni) do 
gniazd wtykowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe w 
pompowni Pozytywne wyniki przeprowadzonych pomiarów należy przedstawić  w 
formie protokołu odbioru. W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące 
dokumenty: 
- dokumentacje techniczna z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy 
-  protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeni, aparatów i 
oprzewodowania 
- protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz 
ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych 
- protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pletli zwarcia,  
- protokół prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych 
- protokół natężenia oświetlenia 
- certyfikaty na urządzenia i wyroby 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie: 
a/ zgodność zastosowanych do wybudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami 
b/ prawidłowości wykonania połączeń przewodów 
c/ poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych 
odległości od innych instalacji i urządzeń 
d/ poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany 



 

 

e/ prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w 
dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 
zainstalowania 
f/ prawidłowego oznaczenia obwodów , bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
g/ prawidłowego umieszczenia schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych 
informacji ( opisów odbiorów) 
h/ prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 
i/ prawidłowości oznaczenia przewodów  
j/ spełnienia dodatkowych zaleceni projektanta lub inspektora nadzoru 
wprowadzonych do dokumentacji projektowej 
k/ sposób mocowania głośników  
 
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora, 
przedstawiciela inwestora ( użytkownika obiektu). Przed uruchomieniem instalacji 
wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacja dotyczącą odbioru 
technicznego instalacji elektrycznej. 
Instalacje mona uznać za uruchomiona gdy: 
- wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonuje prawidłowo 
- sporządzono protokół uruchomienia , w tym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji 
do eksploatacji 
Instalacje mona uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół potwierdza zgodność 
parametrów technicznych z dokumentacja projektowa, przepisami szczególnymi i 
Polskimi Normami. 
 

 13. ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy komisji przedłożyć protokoły z 
badań.  Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni 
otrzymać i zapoznać się z uaktualniona dokumentacja projektowa oraz protokołami 
ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadacz 
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W 
czasie wykonywania prób należy zachować szczególna ostrożność , celem 
zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub 
zainstalowanego wyposażenia. 
 

 14. OGLĘDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Oględziny należy wykonach przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. Celem oględziny jest stwierdzenie , czy wykonana instalacja oświetlenia 
pompowni  i zainstalowany osprzęt i urządzenia wraz z tablicą bezpiecznikową  
spełniają wymagania: bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach 
przedmiotowych. Należy stwierdzić , czy  zainstalowane aparaty i środki 
zabezpieczeni i ochrony zostały zastosowane prawidłowo zgodnie z dokumentacja i 
nie maja widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie 



 

 

prawidłowości: 
− ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
− ochrony przed polarem i skutkami cieplnymi 
− doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadków napięcia oraz 

doboru zabezpieczeni 
− umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających 
−  oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych 
− umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych iloraz oznaczenia obwodów, 
− bezpieczników, łączników, zacisków, itp. 
− połączenia przewodów 

Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także 
wymagania norm , których spełnienia należy stwierdzić w trakcie wykonywania 
poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności 
wymienionego zakresu oględzin. 
 

 14.1. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

 

Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona 
dodatkowa)przewidziano do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania 
środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny 
spełniać przede wszystkim: 
- wymagania ogólne podane w normie PN – IEC 60364-4-47 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 
- wymagania szczegółowe podane w normie PN – IEC 60364-4-41 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
W normach tych określone SA środki ochrony przed: 
- dotykiem bezpośrednim , poprzez: 
izolowanie części czynnych i zastosowanie urządzeń ochronnych 
różnicowoprądowych 
o znamionowym prądzie zadziałania nie większym ni 30 mA, jako 
uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 
- dotykiem pośrednim , przez zastosowanie samoczynnego wytłaczanie zasilania i 
połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych)urządzeń II 
klasy ochronności. 
 

 14.2. OCHRONA PRZED POŻAREM I SKUTKAMI CIEPLNYMI 

Należy ustalić, czy: 



 

 

a/ instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 
materiałów lub podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane 
b/ urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie 
c/ dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem 
Powyższych ustaleni dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN 
– IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
oraz PN - IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

 14.3. DOBÓR PRZEWODÓW DO OBCIĄŻALNOSCI PRĄDOWEJ I SPADKU 
NAPIĘCIA ORAZ DOBÓR ZABEZPIECZEN 

W tym przypadku należy sprawdzić: 
a/ prawidłowość doboru parametrów technicznych i dostosowanie do warunków 
pracy urządzeń:  
- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym 
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym 
- różnicowoprądowych 
a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacja 
b/ prawidłowość parametrów urządzeń (aparatów0 zabezpieczających 
c/ prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających , ze względu na selektywność 
działania 
d/ czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym 
i zabezpieczono je przed przeciążeniem i zwarciem 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających o 
których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 
- normy PN – IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Obciążalność  prądową długotrwała przewodów. 
- warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje 
elektroenergetyczne podane w Przepisach Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych - zeszyt 9, 
- wymagań norm : PN – IEC 60364-5-51 
PN – IEC 60364-5-53 
PN – IEC 60364-5-537 
PN – IEC 60364-4-43 
PN – IEC 60364-4-473 
 

 14.4. UMIESZCZENIE ODPOWIEDNICH URZADZEN ODŁACZAJACYCH I 
ŁACZACYCH 

Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
a/ odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu 



 

 

b/ środków zapobiegających przypadkowemu  
c/ wynikających z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
- odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych 
- wytłaczania dla celów konserwacji 
- wytłaczania awaryjnego 
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia SA w normach 
PN – IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
 

 14.5. OZNACZENIA PRZEWODÓW NEUTRALNYCH I OCHRONNYCH 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE 
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów, oraz 
stwierdzeniu, że kolory: zielonożółty i 
jasno-niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm: 
PN – IEC 60364-5-54 
PN – 90/ E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 
cyframi. 
 
14.6. UMIESZCZENIE SCHEMATÓW, TABLIC OSTRZEGAWCZYCH LUB INNYCH 
PODOBNYCH INFORMACJI ORAZ OZNACZENIA OBWODÓW , 
BEZPIECZNIKÓW, ŁACZNIKÓW, ZACISKÓW ITP. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 
a/ umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne 
znajdują się we właściwym miejscu 
b/ obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. SA oznaczone w sposób 
umożliwiający ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach 
c/ tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe 
znajdują się we właściwym miejscu , a ich zakres informacji pozwala na 
Identyfikacje 
Wymienionych wyżej stwierdzeni dokonuje się w oparciu o wymagania norm: 
PN – IEC 60364-5-51 
PN - 90 /E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach 
PN- 78/ E- 01245 Rysunek techniczny elektryczny 
PN-90/ E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 
lub cyframi 
PN-88/ E- 08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-92/N- 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
PN-92/N- 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
14.7. POŁACZENIA PRZEWODÓW 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a wiec to, czy są wykonane w 
sposób zgodny z wymogami technicznymi, przy użyciu odpowiednich metod i 
osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest wywierany przez izolacje, a także 



 

 

czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone 
przewody. 
Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach: 
PN-82/E-06290 Zaciski bez gwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o 
przekrojach do 16 mm 
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montanowych i innych 
Usterek w instalacji elektrycznej. 
Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. 
Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących miech wpływ na wyniki 
badan jest niedopuszczalne 


