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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Czesé opisowa:
1. Opis techniczny.

a. Projekt zagospodarowania terenu.
b. Projekt architektoniczno-budowlany.

2. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

a. Strona tytutowa.
b. Czesé opisowa.

3. Zataczniki formalno-prawne

a. Zestawienie projektantdw i oswiadczenia projektantow zgodnie z art. 20 ust.4
Prawa budowlanego (Dz.U. nr 243 z 2010 r., poz. 1623).

b. Uprawnienia projektantdw i przynaleznos¢ do izb projektowania.

¢. Decyzja pozwolenia na budowe nr 87/12 Urzedu Miejskiego w tomzy z dnia
30.04.2012r. znak WAB.6740.1.72.2012 na podstawie wniosku z 27.03.2012r.

d. Opinia GN-11.6630.560.2013 r. uzgadniajgca zmiany do ZUDP 88/2010 dot. linii
kablowych, oswietlenia drogowego i kanalizacji deszczowej.

e. Notatka ze spotkania w dn. 15.07.2013 r.

il. Czes¢ graficzna:

1. Plansza ZUDP 1:500
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Projekt graficzno-kolorystyczny nawierzchni 1:250
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30.04.2012r. znak WAB.6740.1.72.2012 na podstawie wniosku z 27.03.2012r.

d. Opinia GN-11.6630.560.2013 r. uzgadniajaca zmiany do ZUDP 88/2010 dot. linii
kablowych, oswietlenia drogowego i kanalizacji deszczowej.
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY —~ZAMIENNY-
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA | REWITALIZACJA
STAREGO RYNKU W LOMZY
NA DZIALKACH O NR GEOD. 10393, 10351, 10339, 10346, 10352/2, 10547, 10546:

POSZERZENIE UL. RZADOWEJ, PARKINGI R;)WNOLEGLE, KOREKTA UL.
GIELCZYNSKIEJ, OSWIETLENIA, PRZYKANALIKOW | UKLADU KOLORYSTYCZNO-
GRAFICZNEGO NAWIERZCHNI

I.  DANE OGOLNE

1. Zamawiajacy: Prezydent Miasta Lomza
Stary Rynek 14
18-400 t.omza

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11 ul. Pratulinska 10/2
14-422 Biatystok 03-511 Warszawa

3. Zespot autorski : mgr inz. arch. Zenon W. Zabagto — gt. projektant

mgr inz. arch. 1zabela Gutowiec
mgr inz. arch. Jacek J. Nakoneczny
mgr inz. arch. Aneta Karczewska

il. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa z Zamawiajgcym nr WiN.272.2.9.2013 199/2013 z dn. 12.08.2013 r.

Oferta Projektanta wraz z kalkulacja ceny oferty z dn. 09.08.2013 r.

2. Decyzja pozwolenia na budowe nr 87/12 z dnia 30.04.2012r. znak
WAB.6740.1.72.2012 na podstawie wniosku z 27.03.2012r.

3. Opinia GN-1.6630.560.2013 r. uzgadniajgca zmiany do ZUDP 88/2010 dot. linii
kablowych, oswietlenia drogowego i kanalizacji deszczowe,.

4. Projekt budowlany przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy, dziatki nr
ew. geodez. gr. : plac — 10392, drogi 10391, 10393, 10351, 10424, 10339, 103486,
10352/2, 10547, 10546, z dn. 26 lutego 2010 r., autor: Atelier ZETTA, arch. Zenon
Zabagto.

5. Koncepcja rewitalizacji starego $redniowiecznego Rynku Miejskiego z programem
funkcjonalno-uzytkowym istniejgcego budynku Hali Targowej na Starym Rynku 6 w
tomzy, autor: arch. Zenon Zabagto Atelier ZETTA z dn. 02.04.2008 r.

6. Ustalenia ze spotkan roboczych i notatka ze spotkania w dn. 15.07.2013 r.

—
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7. .Dokumentacja techniczha przebudowy ulicy Dtugiej w tomzy, autor: J.
Przybytowicz, 30.06.2007r.

8. Dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Farnej.

9. Podktad geodezyjny do celow projektowych oraz dodatkowe pomiary geodezyjne.

10.Mapa ewidencyjna i wypis witascicieli gruntéw.

11.Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane miarkg metalowa i
dalmierzem laserowym w okresie sierpien - wrzesien 2013 r.

12.Zakres opracowania uzgodniony z inwestorem.

13.Dokumentacja z badan geologicznych podtoza gruntowego wykonana przez mgr
inz. Wojciecha J. Rogowskiego, AV tomza w dn. 15.03.2010 r.

BILANS TERENU

Powierzchnia opracowania PB z 26.02.2010 r. 1,4136 ha
Powierzchnia opracowania PB zamiennego 0.,4021 ha
1. Pow. jezdni 0,2020 ha
2. Pow. parkingow 0,0481 ha
3. Pow. chodnikéw 0,1331 ha
4. Pow. zatoki autobusowe; 0,0189 ha

Bilans miejsc parkingowych
Miejsca postojowe terenowe 21 m.p.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU

Zakres inwestycji dotyczy dokumentacji zamiennej do projektu budowlanego
przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Lomzy z dn. 26 lutego 2010 r.,,

Teren obejmuje dziatki o numerach ewidencji geodezyjnej gruntéw ; 10393, 10351,
10339, 10348, 10352/2, 10547, 10546

Na terenie Starego Rynku wystepuje jedyny obiekt kubaturowy Hali Targowej pod
numerem 6 w tomzy oraz elementy zagospodarowania terenu Rynku Miejskiego w
tomzy. Hala Targowa zlokalizowana jest w centralnej czesci Rynku Miejskiego na
dziatce © numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 10392. Jest to budynek
wielkoprzestrzenny, wolno-stojacy, li-kondygnacyjny /parter z antresolg na pietrze/,
czesciowo podpiwniczony.

Centralny plac Rynku okalajg drogi dojazdowe z systemem parkingdw i zatoka dla
autobusdw komunikacji miejskie;.

Rynek Migjski posiada forme prostokaing o wymiarach 120 x 93 m. Pierzeje Rynku
wypetnia zwarta zabudowa sredniowysoka.

Zagospodarowanie w  zielen wystepuje miejscowo na dziatce w postaci
pojedynczych drzew.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne okresdlono na podstawie dokumentacii z badan
geologicznych podtoza gruntowego, kidra zostata wykonana przez mgr inz.
Wojciecha J. Rogowskiego, AV tomza w dn. 15.03.2010 r.

3
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Y.

Vil

Na podstawie badan do gtebokosci 4 — 5 m stwierdza sie nasypy niebudowlane,
niekontrolowane, na ktére skiadajg nawierzchnie z asfaltu i kostki brukowej
granitowej i betonu cementowego oraz mieszaniny piaskow srednich i kamieni do
gtebokosci 0,5 - 1,2 m.

Podioze gruntowe zbudowane jest z twardoplastycznych i plastycznych glin
piaszczystych z wkiadkami i przewarstwieniami utworéw piaszczysto-zwirowych.
Warunki wystepowania wody gruntowej - w trakcie wykonywania wiercert wody
gruntowej stwierdzono na glebokosci 22 m p.pt. W planowanym zakresie
stwierdzono okresowe saczenie i wycieki na stropie glin i w ich przewarstwieniach.
Kategoria geotechniczna - |.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar zakresu opracowania dotyczy czesci inwestycji jako dokumentacja zamienna
do projektu budowlanego przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w t.omzy, dziatki
nr ew. geodez. gr. : plac — 10392, drogi 10391, 10393, 10351, 10424, 10339,
10346, 10352/2, 10547, 10546, z dn. 26 lutego 2010 r., autor: Atelier ZETTA, arch.
Zenon Zabagto, ktéry zostat zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 87/12 z
dnia 30.04.2012r. znak WAB.6740.1.72.2012.

Woprowadza sie zmiany zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przediozonymi w czasie
spotkan w Urzedzie Miasta w Lomzy i wedtug notatki ze spotkania w dn. 15.07.2013
r., ktére stanowig zakres zamienny do w/w dokumentacji wykonawczej wykonanej na
podstawie umowy z dn. 09.09.2009 r.

Cafa inwestycja obejmuje rewitalizacje zagospodarowania terenu Rynku Migjskiego
w tomzy, zlokalizowanego w centralnej czeéci miasta.

Zakres dotyczy terenu przediuzenia ulic Rzadowej i Gietczynskiej od przej$é dla
pieszych i od pierzei zabudowy rynku do kraweznikéw od strony placu rynku.

Inwestycja planowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Przygotowanie
inwestycji w tym wspdffinansowanych przez UE .Opracowanie dokumentacii
technicznej na modernizacije Hali Targowej w celu utworzenia centrum
wystawienniczo-targowo-konferencyjnego na potrzeby Podregionu t.omzynskiego”.

ZMIANY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zatwierdzonego decyzja nr 1295/10 pozwolenia na budowe z dn. 19.11.2010 r.
znak: A.lI.7353-532/10.

Zmiany Starego Rynku w tomzy obejmuja nastepujacy zakres :

a) Poszerzenie ul. Rzadowej do 7,0 m na catej dlugosci pétnocno-wschodniej
pierzei rynku miejskiego w Lomzy.

b) Zmiana ustawienia parkingow prostopadtych na rownolegte wzdtuz ul. Rzadowej
przy Hali Targowej.

¢) Zmiana promienia skretu na przedtuzeniu ulicy Rzadowej na skrzyzowaniu z ul.
Gietczynska przy Hali Targowej.

d) Korekta ulicy Gietczynskiej na calej diugosci potudniowo-wschodniej pierzei
rynku miejskiego w tomzy.

e) Zmiana usytuowania latarni o$wietleniowych przy Urzedzie Miasta wzdtuz ulicy
Gietczynskiej.
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f) Zmiana usytuowania przykanalikéw kanalizacji deszczowej wraz z kratkami
sciekowymi przy ul. Rzgdowej za Halg Targowa.

g) Wprowadzenie w nawierzchni droég paséw przejscia dla pieszych wraz z
wymaganym obnizeniem kraweznikébw w tych miejscach. Pasy przejscia dla
pieszych sytuuje sie na ul. Rzadowej i ul. Kaznodziejskiej na skrzyzowaniu tych
ulic, na ul. Radzieckiej i ul. Woznickiej na skrzyzowaniu tych ulic i na ul
Senatorskiej i ul. Gielczynskiej na skrzyzowaniu ulic.

h) Korekta uktfadu phyt i projektu kolorystyczno-graficznego nawierzchni.

W decyzjach projektowo-inwestycyjnych kierowano sie celem, by wykreowac gtéwny
plac miejski jako reprezentacyjna przestrzen miasta dia oficjalnych obchodéw przy
ratuszu miejskim, dla imprez rozrywkowych, wprowadzenie funkcji na otwartym
powietrzu i miejsce spotkart mieszkancow.

Przebudowa posadzki z zastosowaniem materiatdw szlachetnych i naturalnych,
wprowadzenie elementéw matej architektury.

Planuje sie zmiane ukfadu drogowego poprzez przebudowe ruchu komunikacji

kotowej i pieszej.

Roboty instalacyjno-budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami, a w szczegolnosci zgodnie z ;

» rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002r z pdznigjszymi zmianami),

e ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane ((Dz.U. nr 243 z 2010 r., poz.
1623).

» warunkami lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkami technicznymi
gestorow sieci oraz wedlug wytycznych Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow — Delegatura w Lomzy.

» Decyzjg pozwolenia na budowe nr 87/12 z dnia 30.04.2012r. znak
WAB.6740.1.72.2012.

Wszelkie inne roboty wykonaé zgodnie projektem budowlanym i wykonawczym
przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy, z dn. 26 lutego 2010 r., autor:
Atelier ZETTA, arch. Zenon Zabagio.

Vill. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej z istnigjacych instalacji na dziatce
Inwestora w ramach aktualnych poboréw i mocy zamowionych.

Przebudowuje sie kolizje planowanego zagospodarowania terenu z istniejacym
uzbrojeniem wraz z nowgq infrastrukturg doprowadzong do planowanych punktow
zagospodarowania terenu.

Planowane zmiany uzyskaty pozytywng opinie Zaktadu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Lomzy. Numer opinii; GN-11.6630.560.2013 r. uzgadniajaca zmiany do
ZUDP 88/2010 dot. linii kablowych, oswietlenia drogowego i kanalizacji deszczowe;.
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A. PROJEKTOWANE UZBROJENIE SANITARNE — ZAMIENNE -

+ Kanalizacja deszczowa

Zakres zmiany obejmuje nowe usytuowanie przykanalikdw kanalizacji deszczowej
wraz z kratkami $ciekowymi przy ul. Rzadowej za Halg Targowa.

Obszar zakresu opracowania dotyczy czeéci inwestycji jako dokumentacja zamienna
do projektu budowlanego przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Lomzy, dziakki
nrew. geodez. gr.: plac — 10392, drogi 10391, 10383, 10351, 10424, 10339, 10346,
10352/2, 10547, 10546, z dn. 26 lutego 2010 r., autor. Atelier ZETTA, arch. Zenon
Zabaglo, ktory zostat zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 87/12 z dnia
30.04.2012r. znak WAB.6740.1.72.2012 .

W zwigzku ze zmiang szerokosci miejsc postojowych, a tym samym poszerzenia
odcinka pasa jezdnego na wysokosci Hali Targowej, wzdtuz ul. Stary Rynek do ul.
Rzadowej, dokonuje sie korekly dwéch wpustéw deszczowych W1 | W2, W
obecnym stanie projektowana lokalizacja w/w wpustéw pozostaje poza pasem
jezdnym i kraweznikiem.

Zgodnie z aktualnym wtdrnikiem i naniesionym projektem zagospodarowania - rys.
nri1, naniesiono nowa lokalizacje wpustdw, ktéra nie wpiynie w sposob znaczgcy na
pozostate zagospodarowanie sieci podziemnych. Pozostate zmiany branzy
sanitarnej takie jak:

- niewielkie przesuniecia wiazow studni,

- hieznaczne przesuniecia przykanalikdw,

sg zmianami nieistotnymi i nie wymagaja odrebnego uzgodnienia.

Trase sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC. O srednicy od DN 250
do DN 400. Przykanaliki za pomocg rur PVC 160 i PVC 200. Na odcinkach
przelotowych zaprojektowane beda studnie z kregow betonowych klasy B45 o
drednicy DN 1200 , z zelbetowymi plytami nastudziennymi, ufozonymi w pasie
drogowym na pierscieniach odcigzajgcych. Wiazy zeliwne bedg w klasie D400 z
pokrywg zeliwng , oraz zabezpieczeniem przed obrotem. Wpusty uliczne beda
wykonane z kregdéw betonowych DN 500 i osadnikiem. Pokrywy na pierécieniu
odcigzajacym typu ciezkiego WU D1 klasy D400 z zawiasami i ryglem.

Pokrywy Zzeliwne z herbem miasta Lomza i z datg zatozenia miasta i datg wykonania
prac przebudowy rynku — zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w zatwierdzonym
projekcie budowlanym z dnia 26.02.2012 r.

UWAGA :

Rozmieszczenie elementéw infrastruktury technicznej na rysunku posadzki
fstudzienki, korytka, i.t.p./ w cistym uzgodnieniu z projektantem architektury.

B. PROJEKTOWANE UZBROJENIE ELLEKTRYCZNE — ZAMIENNE -

* Oswietlenie terenu

Na calym zakresie opracowania wymienia sig istniejgce o$wietlenie terenu na nowe
estetyczne latarnie i stupki oswietleniowe o charakterze historycznym — zgodnie z
projektem budowlanym przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Lomzy, dziatki nr
ew. geodez. gr.: plac — 10392, drogi 10391, 10393, 10351, 10424, 10339, 10346,
10352/2, 10547, 10546, z dn. 26 lutego 2010 r., autor: Atelier ZETTA, arch. Zenon
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Zabagto, ktory zostat zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 87/12 z dnia
30.04.2012r. znak WAB.6740.1.72.2012 ..

Zakres zmiany obejmuje nowe usytuowanie latarni oéwietleniowych przy Urzedzie
Miasta wzdtuz ulicy Gietczynskiej.

Ze wzgledu na znajdujgce sie pod ziemig fundamenty starej zabudowy ulic Starego
Rynku w tomzy istnieje konieczno$¢ zmiany miejsc usytuowanie punktow
oswietienia drogowego przediuzenia ul. Gietczynskiej i ul. Rzadowej oraz zmiany
trasy poprowadzenia linii kablowych oswietlenia drogowego przy ul. Rzadowei.
Nowe trasy linii kablowych i miejsca umieszczenia stupdw z lampami przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu.

Oswietlenie zewnetrzne ulic wykonane bedzie za pomoca opraw typu CASCAIS
100W SON-T+ REF.1627 z odbiy$nikami asymetrycznymi firmy Schreder.

Oprawy o$wietlenia zewnetrznego zamontowane beda na stupach stylizowanych z
zeliwng podstawg typu SPOP-RO-5m o wysokosci ok. 5,0m montowanych na
prefabrykowanych fundamentach betonowych.

We wnekach stupow zasilanych linig kablowa nalezy zainstalowa¢ izolacyjne ztacza
kablowe typu IZK produkowane przez Spétdzielnie inwalidow ,Sintur” w Turku.
Zasilanie opraw wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? prowadzonymi w stupach.
Whktadki topikowe 10A.

Poszczegdlne punkty oswietleniowe zasilone bedg z istniejacej rozdzielnicy
oé$wietlenia drogowego kablami YKXS 5x25mm?.

Miejsca usytuowania stupdw i nowe trasy linii kablowych przedstawiono na
.Projekcie zagospodarowania terenu”. Linie kablowe wykona¢ zgodnie z warunkami
podanymi w normie SEP SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”.

DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU - ZAMIENNE -

W miejsce istniejgcej nawierzchni asfaltowej i betonowej o zlym stanie technicznym,
wprowadza sie nowg kostke granitowg na dojazdach i parkingach oraz kostke i piyty
granitowe na komunikacje pieszg i schody terenowe z zastosowaniem nowych
warstw podktadowych stabilizujgcych.

Na cafej powierzchni terenu planuje sie réwnoczesnie roboty drogowe zwiazane z
uksztattowaniem terenu, tak by dostosowa¢ do okalajgcych poziomow.

Proponuje sig likwidacje przedtuzenia ulicy Diugiej wzdituz budynkéw arkadowych w
pierzei potudniowo-zachodniej Rynku i likwidacje przediuzenia ul. Farnej wzdiuz
elewacji pétnocno-zachodniej, a takze przebudowe ulic Gietczyniskiej i Rzgdowej
wraz ze skrzyzowaniami i przylegtymi parkingami.

Zakres zmian w ukladzie drdg i uksztattowania terenu obejmuije;

Poszerzenie ul. Rzadowej do 7,0 m na calej dtugosci potnocno-wschodniej pierzei
rynku miejskiego w tomzy.

Zmiana ustawienia parkingdw prostopadiych na réwnolegte wzdtuz ul. Rzadowej
przy Hali Targowej.

Zmiana promienia skretu na przedtuzeniu ulicy Rzadowej na skrzyzowaniu z ul.
Gietczynska przy Hali Targowej.
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Korekta ulicy Gietczynskiej na catej dtugosci potudniowo-wschodniej pierzei rynku
miejskiego w t.omzy.

Wprowadzenie w nawierzchni drog paséw przejscia dla pieszych wraz z
wymaganym obnizeniem kraweznikow w tych miejscach.

Rozwigzania zamienne zawarto w projekcie budowlanym drég i uksztattowania
terenu — stanowigcym integraing czes$¢ powyzszej dokumentacji zamienne;j.

UKLAD KOLORYSTYCZNO-GRAFICZNY - ZAMIENNY -

Uktad kolorystyczno-graficzny posadzki z kostki granitowe] | plyt granitowych
ptomieniowanych ,Strzegom’ typu Grabinex - szary oraz sjenitowej i bazaltowej
uktadanej w réznorodne formy.

Projektowane rodzaje nawierzchni
Plac i drogi:

K 1 - Kostka 9/11 granitowa

K 2 - Phyty 60x130cm gr. 8cm, granit szary

K 3 - Kostka 15/17 granitowa

K 4 - Ptyty 120x120cm gr. 8cm, granit szary

K 5 - Kostka 4/6 granitowa - 3 rzedy

K 6 - Piyty ciete w klin dt. 130cm, szer,wew.55¢cm, szer. zew.70cm, gr.8cm
K 7 - Piyty ciete w klin di. 130cm, szer,wew.40cm, szer. zew.50cm, gr.8cm
K 8 - Plyty ciete w Kklin df. 60cm, szer,wew.35cm, szer. zew.45cm, gr.8cm
K 9 - Piyty ciete w klin dt. 47cm, szer,wew.23cm, szer. zew.33cm, gr.8cm

K 10 - Piyty ciete w klin dt. 130cm, szer,wew.76cm, szer. zew.88cm, gr.8cm
K 11 - Plyty ciete w klin di. 30cm, szer,wew.73cm, szer. zew.76cm, gr.8cm
K 12 - Plyty ciete w klin dt. 30cm, szer,wew.8%cm, szer. zew.91cm, gr.8cm
K 13 - Kostka 15/17 sjenitowa

K 14 —- Kostka 15/17 bazaitowa

Zakres zmiany obejmuje korekta ukfadu piyt i projektu kolorystyczno-graficznego -
nawierzchni; w migjscach zmian usytuowania chodnikébw i ulic zastosowaé
rozwigzania materialowe w nawigzaniu do projektu budowlanego pierwotnego, na
chodniku na przediuzeniu ulicy Rzadowej wzdiuz pdtnocno-wschodniej pierzei rynku
stosowaé ptyty granitowe w miejscu kostki.

Przy linii budynkéw zastosowacé 3 rzedy z matej kostki granitowej, tak jak przy
potnocno-zachodniej pierzej rynku /przedtuzenie ul. Farnej/.

Planuje sie wprowadzenie w nawierzchni drog paséw przejscia dla pieszych wraz z
wymaganym obnizeniem kraweznikéw w tych miejscach. Pasy przejscia dla
pieszych sytuuje sie na ul. Rzadowej i ul. Kaznodziejskiej na skrzyzowaniu tych ulic,
na ul. Radzieckiej i ul. Woznickiej na skrzyzowaniu tych ulic i na ul. Senatorskiej i ul.
Gietczynskiej na skrzyzowaniu ulic.

Pasy wykonac¢ z kostki bazaltowej o wymiarach 9/11.

Rozwigzania zamienne =zawarto w projekcie kolorystyczno-graficznym -
stanowigcym integraing czesé powyzszej dokumentacji zamiennej.
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Al PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA — BEZ ZMIAN -

Teren inwestycji zagospodarowania zamiennego obejmuje wyposazenie w
elementy malej architektury w postaci koszy na $mieci, stupkéw oddzielajacych.

A. KOSZ NA SMIEC]I

Firmy Komserwis — $wiat matej architektury — typ Agora 083220. Wymiary;
srednica - 34 cm, wysokos¢ - 110 cm, pojemnosé — 35 |,

Daszek i korpus - stal ocynkowana, malowana proszkowo, pojemnik - z
popielniczka, stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo, stupek - stalowo-
zeliwny, ocynkowany, malowany proszkowo, pojemnik w kolorze czarnym,
obudowa grafitowa.

Sposéb montazu poprzez wbetonowanie przediuzonej rury kotwigce.

Stopa fundamentowa z betonu B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i
mrozoodpornymi wylewane na podlewce z chudego betonu B 10 grubosci 10 cm i
na warstwie piasku ubijanego na mokro.

B. SLUPKI SEPARACYJNE

Firmy Komserwis — $wiat matej architektury — typ Agora 005254. Wymiary stupka:
$rednica 6.7,6 cm, wysoko$é - 90 cm.

Stupek wykonany jest z elementdw stalowych ocynkowanych ogniowo | Zzeliwnych
lakierowany w kolorze grafitowym.

Sposdb montazu poprzez wbetonowanie przedtuzonej rury kotwigce;j.

Stopa fundamentowa =z betonu B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i
mrozoodpornymi wylewane na podlewce z chudego betonu B 10 grubosci 10 cm i
na warstwie piasku ubijanego na mokro.

XIl. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane rozwiazania zgodnie z zastosowang technologig nie bedg wplywaé
negatywnie na srodowisko.

Planowana inwestycja nie narusza terendw sasiednich, nie zmienia sposobu -
zagospodarowania terenow przyleglych i nie wymaga dodatkowych wywtaszczen.
Wyburzenia budynkdw nie wystepuja.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia negatywne oddziatywanie na $rodowisko nalezy
eliminowa¢ poprzez whasciwe prowadzenie prac wykonawczych oraz stosowanie
nowoczesnych technologii budowlanych. Ewentualne oddziatywanie bedzie
krétkotrwate.

UWAGI KONCOWE

+ WWszystkie zastosowane materialy powinny by¢é wprowadzone do obrotu wyrobdéw
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, Ze dokonano oceny
zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowana albo europejska aprobatg techniczng
badzZ krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskigj,
albo 2) wyréb zostat umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
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tomza — Biatystok - Warszawa,

ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych materiatow i producentéw
zastosowanie innych produktow o wiasciwosciach nie
zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego
budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowac¢ $rodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ dokfadnie w naturze.
Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekty zieleni, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, drog i
uksztattowania terenu wg odrebnych opracowan projektowych stanowigcych
integralng czes$¢ niniejszego projektu budowlanego.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie cato$ci lub
fragmentéw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2011. Licencja dla: Zenon
Zabagto, Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.
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_ INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. /Dz.U. nr 120 poz. 1126/

Sklada sig z:

- strony tytutowej
- czesci opisowej
STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA | REWITALIZACJA STAREGO RYNKU W LOMZY NA DZ. O NR GEOD. 10393,
10351, 10339, 10346, 10352/2, 10547, 10546: POSZERZENIE UL. RZADOWEJ, PARKINGI
ROWNOLEGLE, KOREKTA UL. GIELCZYNSKIEJ, OSWIETLENIA, PRZYKANALIKOW |
UKLADU KOLORYSTYCZNO-GRAFICZNEGO NAWIERZCHNI.

Imig i nazwisko Inwestora oraz jego adres :

Prezydent Miasta tomza
Stary Rynek 14
18-400 tomza

Imie i nazwisko oraz adres projektanta :

mgr inz. arch. ZENON ZABAGLO
Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11, 15-422 Biatystok

mgr inz. arch. Zengn W. Zabagfo

upr. do projékiowania
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Spis zawartosci

|, Zakres robét i kolejnosé realizacii

II.  Wykaz obiektow istniejacych.

fll.  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajgcych lub mogacych spowodowaé
zagrozenia

IV. Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robot z okresleniem ich skali,
rodzaju, miejsca oraz czasu wystapienia

V. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych

V1. Wskazanie $rodkéw zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym zakresie
komunikacji i ewakuacji.

CZESC OPISOWA INFORMACJI

I. Zakres robét i kolejnosé realizacji

o BHP przy wykonywaniu rchét ziemnych.
Nie wystepuja.

® BHP przy wykonywaniu robot murarskich.

Sprawdzaé stan rusztowan (wytrzymatos¢ i stabilnosc).

Rusztowania winny by¢ wykonane zgodnie z pkt. ,BHP dotyczace rusztowan”.

Roboty na wysokoéciach prowadzi sig po zalozeniu paséw bezpieczenstwa, kiére umocowane
muszg by¢ do trwaiych konstrukcji.

Murarze i ich pomocnicy winni uzywaé ocdpowiedniego sprzetu, odziezy i rekawic ochronnych.
Otwory okienne i drzwiowe wznoszonego budynku zabezpieczy¢ barierkami.

e BHP przy rohotach dachowych.

Pomosty, na ktérych pracujg pracownicy na wysokosci powyzej 100 cm winny mieé barierki
wysokosci 110 cm i 60 cm oraz odbojnice.

Podczas robét ciesielskich na wysokosciach, nalezy zaopatrzy¢ sig w odpowiednie linki i pasy
bezpieczeristwa.

Roboty dachowe mozna wykonywaé na pomostach petnych.

Na pomostach nie wolno prowadzi¢ takich prac jak: rgbanie siekiera, ciecie pita.

Prace na wysokosciach mogg wykonywaé pracownicy, posiadajacy odpowiednie swiadectwa
dopuszczenia do tych prac.

¢ BHP dotyczace rusztowarn.

Rusztowania winny byé wykonane starannie o odpowiedniej konstrukeji - rusztowania wysokie
winny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i docelowy), posiadaé porecze na wysokosci
1,10 cm oraz odbojnice z desek na pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania.

Rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane,

Rusztowania wewnetrzne- Kozly ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu. Nogi winny opieraé sie
catg powierzchnia.

2/5
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Na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie skiadowaé
materiatow budowlanych ponad dozwolone obcigzenie pomostéw; dla znormalizowanych

rusztowarn drewnianych do 150kg/m2.
Powyzej 4m moga pracowad robotnicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Stabilnosc rusztowan winna by¢ sprawdzana co najmnigj jeden raz na dwa tygodnie i po

diuzszej przerwie oraz po obfitych opadach.

Deski pomostow mogg by¢ taczone tylko na podporach (ryglach) i mie¢ zakiad co najmniej

30cm. Kazda deska winna opiera¢ sie co najmniej na trzech podporach (ryglach).
Na rusztowaniach podeszwy butéw nie moga mieé éliskiej nawierzchni.

® BHP przy stosowaniu sprzetu mechanicznego.

Przy prowadzeniu robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowac¢ wymagania zawarte w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do roboét ziemnych,

budowlanych i drogowych.

Nalezy zwréci¢ uwage podczas transportu materiatéw budowlanych, uzytkowanie maszyn i
urzadzen na terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajace przed wejsciem oséb

postronnych.

¢ BHP przy stosowaniu urzadzen pradowych i instalacji elektrycznych na terenie
budowy.

Zwrécic uwage na biegnaca w poblizu budowy linie energetyczne, aby nie dotkngé

wysiegnikiem lub elementem budowlanym np. pret metafowy lub element konstrukeyjny dachu.

Przewdd elektryczny zasilajgey maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposrednio na ziemi

prowadzi¢ przewéd elektryczny géra.

Przy pracach na wysokoéci pracownicy muszg stosowad: rusztowania, pasy i linki

bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

Prace w obrgbie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu tych

urzadzen i sprawdzeniu wylgczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy muszg by¢ zasilane z obwodow posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowopradowe, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich

dzieci | 0sdb postronnych.

Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elekirycznym powinny byc

bezwzglednie stosowane, zgodnie z ocbowiazujgcymi przepisami.

Wystepuje zagrozenie przy pracach na wysokosci zwigzane z wykonywaniem instalacii

odgromowej. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas zataczen napiecia.

ll. Wykaz obiektow istniejacych.

inwestycja dotyczy rewitalizacji zagospodarowania terenu Rynku Miejskiego w tomzy,
zlokalizowany w centrainej czeséci miasta na dziatkach o numerach ewidencji geodezyjnej
gruntu : plac -~ 10392, drogi 10391, 10393, 10351, 10424, 10339, 10346, 10352/2, 10547,

10546.

Na terenie wewnetrznym wystepuje jedyny obiekt kubaturowy Hali Targowej na Starym Rynku

pod numerem 6 w tomzy oraz zagospodarowania terenu Rynku Miejskiego w tomzy.

Centralny plac Rynku okalajg drogi dojazdowe z systemem parkingéw i zatokg dla autobuséw

komunikacji miejskiej.

3/5
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Rynek Miejski posiada forme prostokatng o wymiarach 120 x 93 m. Pierzeje Rynku wypetnia
zwarta zabudowa $redniowysoka.

Zagospodarowanie w zielen wystepuje miejscowo na dziatce w postaci pojedynczych drzew.
Centralny plac Rynku okalaja drogi dojazdowe z systemem parkingow i zatoka dla autobusow
komunikacji migjskiej.

[li. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajacych lub mogacych
spowodowac zagrozenia

Z uwagi na wystgpienie zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z bezposrednim
sgsiedztwem z ulicg i na cigglos¢ uzytkowania obiektow przylegajacych nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosc przy wykonywaniu prac budowlanych.

IV. Wskazanie przewidywalnych zagrozeri podczas realizacji rob6t z okresleniem
ich skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wystapienia .

Zagrozenie wystapi podczas prac zwigzanych z wykonywaniem nowych nawierzchni Starego
Rynku. Zagrozenie bezpieczenstwa moze réwniez wystapié przy robotach w poblizu
istniejgcych czynnych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i gazociagu, a takze podczas
wykonywania kanalizacji deszczowej i studni rewizyjnych z otwartymi pokrywami wtazéw.

V. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych -

Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie w
widocznym migjscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikow budowlanych i inwestora o zagrozeniach,
jakie moga sie pojawi¢ w trakcie wykonywania robét. Przed przystapieniem do prac udzielié
niezbednego instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.

VI. Wskazanie $rodkéw zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w. tym
zakresie komunikacji i ewakuaciji.

Z uwagi na wystapienie zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z ruchem
pojazdow samochodowych i pieszych w sgsiedztwie prowadzonych robot budowlanych nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu na czas wykonywania projektowanych robot. Zgodnie z tym
opracowaniem przed przystapieniem do planowanych prac teren robdét nalezy wygrodzié
zaporami drogowymi | odpowiednio oznakowaé. Pracownicy wykonujgcy roboty powinni
posiadac odpowiednie kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze.

Pracownicy przed przystgpieniem do robdt wykonawczych winni byé przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajgcych z pracy w pasie drogowym, pod ruchem. Powinni posiadaé aktualne
przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania robot ziemnych i drogowych. Osoby obstugujace
koparki i zageszczarki mechaniczne powinny posiadaé odpowiednie uprawnienia i byc
przeszkoleni w zakresie BHP postugiwania sie tego typu sprzetem.

Uwagi koncowe
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Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujac plan BIOZ zobowigzany

jest uwzglednié wymogi przepisoéw:

® Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)

® Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy ( dz. U. Nr 191, poz. 1596 )

® Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 200 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz.
313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009 . )

® Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére muszag by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( dz. U. Nr 62,
poz. 288 )

Jezeli na terenie budowy jednocze$nie wykonujg prace pracownicy przez réznych pracodawcow

nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy wedtug zasad art. 208 Kodeksu

Pracy.
Warunki zabezpieczenia terenu (miejsca) wykonywania robdt i ochrone oséb postronnych

nalezy uzgodni¢ z administratorem budynku.

15 pazdziernika 2013 r. Opracowat :
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Uprawnienia projektowe Nr UAN.7342-38/92 é(/
Uprawnienia budowlane Nr LOM-64
w spec. konstr.-bud. b.o. w zakresie drog




Apeliier ZETT TAN

!A ul. Suraska 2/11, 15-422 Biatystok
tel

I +48 742 49 49, +48 (0-85) 742 43 68, fax: +48 (0-85) 742 43 69
e-mail: zetta@zetta.com.pl internet: www.zetta.com.pl

Biatystok, 15. pazdziernika. 2013 r.

Dotyczy: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY- PRZEBUDOWA | REWITALIZACJA
STAREGO RYNKU W £OMZY NA DZ. O NR GEOD. 10393, 10351, 10339, 10346, 10352/2,
10547, 10546: POSZERZENIE UL. RZADOWEJ, PARKINGI ROWNOLEGLE KOREKTA UL.

GIELCZYNSKIEJ, OSWIETLENIA, PRZYKANALIKOW | UKLADU KOLORYSTYCZNO-
GRAFICZNEGO NAWIERZCHNI.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz.U. nr
156 z 2006 r. poz. 1118/ (z pdzniejszymi zmianami) oswiadcza sie, ze w/w projekt budowlany
sporzgdzony zostat zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy ?qnicznej.

Gt. PROJEKTANT mgr inz. arch. ZENON W. ZABAGtO 1 gktowania
upr.proj.UAN.V-7342/3/65/93 :
czlonek DOIA nr DS-0850

SPRAWDZ. ARCHITEKTURY : mgr inz. arch. URSZULA BEDNARZ mgr in z?'ntekt
upr. proj. Be-193/94 pr. Proj. /193/94
cztonek POIA nr PDL-0059

mgr in. Robert Grusz

upr projektowe e graniczen

AUTOR INST. SANITARNYCH inz. ROBERT GRUSZCZYNSKI w specjalnosci i instalacji
upr. proj. LOM-82 sanitarnych, M-82
cztonek PDL/1S/0417/01

SPRAWDZ. INST. SANITARNYCH mgr inz. SYLWIA KOZELOWSKA-KALIS mgr inz, Sylwic puska-Kalid
upr. proj. PDL/0092/PWOS/04 p—, i
cztonek PDL/IS/0058/05

AUTOR INST. ELEKTRYCZNYCH mgr inz. MAREK WOJNAROWSKI mgr inz, Marek Woin rprosm
upr. proj. UAN.7342-35/92 VP-po oo st elekir A g
cztonek PDL/IE/1681/01 ; 7342-3

Nr ewid. PiI3: PDUIE quOT

SPRAWDZ. INST. ELEKTR. mgr inz. RYSZARD PIORKOWSKI
upr. proj. 223/ 84/ WBPP mgr in#, Ryszard Fiorkowski d
cztonek PDL/IE/1140/01 upr. proj. w £p Kt

1 i {:'L;
mgr inz. Adan tazarsh

AUTOR BUDOWY DROG mgr ini.. ADAM EAZARSKI Uprawnienia projektows Nr UAN.T342-38/92. /
upr. proj. UAN.7342-38/92 Uprawnienia budowlane Nr LOM-64
cztonek PDL/BD/1800/01 w spec, konstr.-bud. b.o. w zakresie drog

SPRAWDZAJACY BUDOWY DROG mgr inz. DARIUSZ LENDZIOSZEK
upr. proj. LOM-59 P
cztonek PDL/BD/0823/01 mgr inz. Dariusz Lendzioszek ' / /

Upr bud. Nrewld. Lom.sg ~~ -

do projektowania beyz ograniczen o
W specjalrogai /

Ksne!mkewno-budowlanej //

Biatystok, 15 pazdziernika 2013r.
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zenon Witold Zabagto
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.V-7342/3/65/93,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS$-0850.

Cztonek czynny od: 01-04-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 01-07-2013 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-0850-7C1C-F891-528D-DA73

Dane zawarte w hinigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposdrednio z whadciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy aichitektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Urszula Teofila Bednarz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/193/94,

jest wpisana na liste cztonkdéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0059.

Czlonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2013 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Stanistaw Lapieriski-Piechota, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektdéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0059-C177-3743-Y4BC-9436

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniuv mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektdow: www.izbaarchitektow.pl
iub kontaktujac sie bezposdrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



) Lomza, 15 grudnia 1998 roku
WOJEWODA LOMZYNSKI
UAN.7342-6-1/98

Nr uprawnied LOM-82

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nt 89, poz. 414)

Pan Robert Gruszczynski

inzynier inZynierii rodowiska
urodzony 8 grudnia 1970 roku w Lomzy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych

do projektowania bez ograniczen

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych , kanalizacyjny, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

Z up. Wojewody

mgr inZ. arch. Jacek Mieszkowski
ARCHITEKT WOJEWODZKI
Dyrektor Wydzlatu Urbanistykd, Architektury
I Nadzoru Budowlansgo

Za zgodnosé z oryginalem
mar inz, /
podpis N e Tangd iy Labagty

................ Lps. :
W spe d Proiekowany
s C'J rct !ek:omCZne
& ]
Y, 4?/3/55/93
\



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-}36-X2L-TK5 *

Pan Robert Gruszezynski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0417/01

adres zamieszkania ul. Matachowskiego 6/44, 18-400 tom:za

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-18 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podtaskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
efektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dakumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej {zby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




PODLASKA Bialystok, dnia 1 grudnia 2004 r.
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/7/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw {Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane {tekst Jjednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poinicjszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Pani SYLWII KOZLOWSKIEJ-KALIS
magistrowi inZzynierowi
o kierunku inZynieria $rodowiska
urodzonej dnia 9 marca 1974 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0092/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdiniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38,

z pozniejszymi zmianami) Pani Sylwia Kozlowska-Kali$ jest upowazniona do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w  specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ,

bez ograniczen.

2a 200dnosé z oryginae

podpis Mmyeink..arch. Zepdn W. Zabagio

upr. do projéktowania



Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projektdéw zagospodarowania dzialki i terenu w ww. specjalnosci, jezeli calosé problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane.

UZASADNIENIE
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokohu
postepowania kwalifikacyjnego NrlS/1/IX/04 z 21 wrzeénia 2004 r. oraz protokolu Nr IS/1/X1/2004 r.
z egzaminu przeprowadzonego w dniach 23-24 listopada 2004 r., uchwata Nr 5/KK/04 z dnia 1 grudnia 2004 r.
stwierdzila, Zze Pani mgr inz. Sylwia Kozlowska-Kali§ posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencii.

POUCZENIE
Od niniejszej . decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa

4.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

5.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /I/{“[ /
dr inz. Mikolaj Malesza %(.A\

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB )
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz Pl a i

7.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Mieczyslaw Paprocki

Otrzymuja:

1. Pani Sylwia Koziowska-Kalis
ul. O$. Bohateréw Monte Cassino 4/9
18-400 Lomza

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. aa | g
Za 2godnos z UWW
mar inz. arch. Zenon W. 7abaglo
d ceervupredodrofekiowani
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- Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-DDZ-HPR-16C * -

Pam Sy[wm Koztowska-Kalis o numerze. ewndencwnym PDL/ES/OOSS/US
adres zamaeszkama U, Poruczmka tagody 6/39, 18 400 tomza -

Jest czionklem Podlask;e] Okragewej lzby lnzymerow Budowmctwa i pos:ada wymagane_

ubezpleczeme od: odpow:edz:alnosc: cywalnej

Nlmejsze zaswmdczeme jest wazne od 2013 04- 01 do 2014 03 31

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane: elektronicznie i opatrzone bezpiecznym 'podpise'méléktmnicznym -
weryflkowanym prIy pomocy wainego kwahflkowanego certyflkatu w: dn;u 2013 02 26 roku przez

: Czesfaw Maedz;a’mwskn, Przewodmczacy Rady Podiask:ej Okregowej Izby !nzymeréw Budcwmc’cwa

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla: 18.wrzeénia 2001 r. o podpisie. eiekt}onlcznym (Dz. U. 2601 Nr 130 poz: 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczoym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalsftkawanego certyflkatu 53
.rownuwaine pcd wzglqdem skutkéw prawnych dakumer&tom opatrzonym podpisams wfasnorecznymx )

* Weryfikacie poprawnesci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktumc sig 4 b:urem wfaéclwej Oqugowe; lzby Ingynieréw
Budownictwa .o . .



URZAD WOIIWODZAL

f.omza , dnia WO kwietnia 19 2
[FIER u;\'*?_wizy 40N

{ECYZIA O STWIERDZENIU PRZYUGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pefnienia samodzielnyceh funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 nst.ip.1, %4 ust,? i § 13 ust. 1 pkt. ... lit, .4
suzpurzadzenia Ministra Gospodarki Tercnowej « Gehiany Sroduowiska 2z dnia 20 lutego 1975 o«
wspraviie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdza
fzm, D20, Nr 69, poz.22% z r, 1991
sig, 200 Obywatel{ka) Marek o jnarowski

(HmMg 1 nazwisko)

urodzony(a) dnia .. 20,014 1958 ¢ K¥ninie

magiagter inZynier elekiryk...... s e ERE —

wylul pamkowy - zawodowy;
postada przygotowaniv zawodowe upowazni jyee <o wykonywania samodzieinych funkeji .
. ... Projektanta :
{rovza) tunkeji)

instalacy jno-inZynieryjnej

Gaenigaj spee)iineset weehniernor-budowlaned)

gieci 1 instalacji elektrycznych

wospecjalnosel

w zakresie

Obywatel{ka) Marek Woinarowski just upowazniony(a) do:
LIRIIL & nlaswiNi
1/ sporzadzania projektdéw instalacji elektrycznych, napowietrznyeh
i kablowych 1linii energetycznych oraz stacji i urzadzerd elektro-
energetycznych,

2/ w budownictwie Jednorgdzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m” - kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cy jnych elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych,

up. Wojewody 5

Oyrakior! Wydzic v Urbanlsykt, Archilakiugy
i Nadicrv Budowlanago

23 2qodnodé z orygina@/
cons ... IO A6h, hon W, Zabagys

2C). rf:hl[ektoruczne,‘r
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CB4-3R3-J4A *

Pan Marek Wojnarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1681/01

adres zamieszkania ul. St. Matachowskiego 8/18, 18-403 tom:za

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-12 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej I1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujge sie z biurem wiasciwe} Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.




WOIENOBA EBMIVESHI ‘

..... Lomza...., dnia .Sl 1ipea..... 19.90. r.

(pieczad)

N;‘ Fome 31/90

'DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych .funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2, §.7 ; ig§13 ust, 1 pkt. . Lt .G

rozporzadzenia Ministra Gospodarki. Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r,
oraz z 1988r. Nr 42, poz.334/

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, 2e: Obywatel(®¥ . Ryszard Waldemsxr PICRKOWSKI

urodzony@) dnia 25409 19.94 - we WrocZzawiu : SEm oo e o

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji .. :
projektanta

............. P T - %

.., . instalacyjno~inzynieryjnej
W SPECIAINOSCL .o et o T

nia elektroenergetyczne.
WA Kr/144/ 86 r. MA BUA-11 1,000 DN 12 884 5-88

(specjalizacja zawodowa)

Za zgodnosé z OFygihalem

POAPIS .. mg. ing, arch, Zendl W Zabagto
upr. do projektowania
W spedi. ar Mtektoniczne)
npU ] \7\342/3/65/93




Ryszard W PISRKOVISKI -
Obywatel(K&) ... JELrd Waldemnt 6 me ...... e jest upowazniony(# do:

(imie I nazwisko)

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
1 urzadzenia elektroenergetyczne.

2/ w budownictwie osdb fizyecznych - do kierowania, nadzorowanis i kontrolowaniz
budewy, -kierowania i kontrolowanias wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
sieci i instalacji elektrycznych oraz oceniania i badania stanu techniczneg:
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacych instalacje ele-
ktryczhe, napdwietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia

elektroenergetyczne. , F_

- e . e -t T e et

¢

4 spowatnlents WOEWODY n

\’——'\_.._—a\_m =
2 mgr ded. arch. Jacek Mieszkewski

(podpis 1 pieczeé)
£
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-J78-AEU-B4L *

Pan Ryszard Waldemar Pidrkowski o numerze ewidencyjnym PDL/1E£/1140/01

adres zamieszkania ul. Kazanska 16/41, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-18 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Padlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust Z ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 20601 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzid za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe} Okregowej lzby Indynierdw
Budewnictwa.

.
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SECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych lunkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2. 18t.1..p.1,34. ust,? ‘}7 i B st T pletl B lit, ...h..
ruzpurzadzenia Ministra Gospodarki Tercrowej « Cehrany Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w spraviie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz. 48) stwierdza

/em, Dz, U, Nr 69, po .229 z r,1991/

'g,,s.,,ﬂ-.,u 4

sig, #er Obywatel(ka) .

wrodzony(a) dnia ... .12.00

uymt n'mkuw_y — z.awodowy}

posiada przygotowanie zawodowe upowaznizjyue do wykonywunia samodzielnych funkeji ... s
Lprojektanta e
(o ) runkc]l) """"""""""
w specjalnosei  ......konstrukeyjno-inzynieryjne].. S W —

(vadea) specjalnosei technleznos I)udgwinnui}

w zakresie drog

(\p'.(.j.\lld'u{.]u mwmluwu)

Obywatel(ka) Adam Bazarski just upowazniony(a) do:
R ) P b

4] donses il

1/ sporzadzania DProjektdéw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych,

2/ w budowvnictwie jednorgdzinnrn, zagrodowym oraz imnych budynkdw
o kubaturze do 1000 m”, w zakresie budowli nie bgdacych budynkami
- do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania 'rytwam'anla konstrukey jnych elemon’cnw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.
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Zaswiadczenie

o numer2e weryfikacyjnym:

PDL-EAA-TCP-MATZ *

Pan Adam tazarski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1800/01

adres zamieszkania ul. Kieszkowa 118 A, 18-400 tomia

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2012-11-16 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej 1zby InZynieréw Budowniciwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
P o

stronie Polskiei lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




INZYNIEROW

CLBUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

¢ numerze weryfikacyjnym:

PDL-VB2-13W-OXN *

Pan Dariusz Lendzioszek o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0823/01
adres zamieszkania ul. Ks. Anny 25 Am 5, 18-404 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-03 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewcdniczacy Rady Podlaskiej Okregowe] izby InZzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 13C poz. 1450) dane w postaci

elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby In2ynigrow
Budownictwa.
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PREZYDENT MIASTA LOMZA
18-400 Lomza, Stary Rynek 14
~ E.
tel. {0-86) 215:87-09, fay 216-45-56 7 | ot s o

WAB.6740.1.72.2012

DECYZJA Nr 87/12

Na podstawie art. 28, art. 32 ust. 4, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 243 poz.1623 péiniejszymi
zmianami), § 2 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskie-
go (Dz.U. z 2001r. nr 138 poz. 1554) oraz art.104 ustawy z dnia 14.06.1960r - Kodeksu postepowania admi-
nistracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 98 poz.1071 z p&zniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wnio-
sku o wydanie pozwolenia na budowe z dnia 27 marca 2012 .

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe {Fezblerke)-

8

Miastu Lomza
Stary Rynek 14, 18-400 Lomza

na inwestycje: przebudowe i rewitalizacje Starego Rynku w L.omzy w zakresie:

« przebudowy zagospodarowania terenu — nawierzchni drogi i placu, schodéw terenowych,
budowy skansenu archeologicznego,
budowy pomnika Ksigcia Janusz |,
zagospodarowania zielenia,
przebudowy oswietlenia terenu,
przebudowy kanalizacji teleinformatycznej,

» przebudowy infrastruktury technicznej

w rejonie ulic: Stary Rynek, Rzadowa, Kaznodziejska, Senatorska, Woziwodzka, Radziecka, Dluga i
Gielczyriska obejmujacej dziatki: 10392, 10391, 10393, 10351, 10424, 10339, 10346,10352/2, 10547,
10546 zaliczonego do kategorii VIl i XXV obiektéw, opracowany przez mgr inz. arch. Zenona Zabagto po-
siadajgcego przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w
specjalnosci architektonicznej nr UAN.V-7342/3/65/93 wpisanego do rejestru Dolnoslaskie] Okregowej Izby
Architektdw pod nr DS-0850,inz. Eugeniusza Bartoszuk posiadajacego przygotowanie zawodowe, upowaz-
nigjace do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej i ar-
chitektonicznej nr Bt/159/85 wpisanego do rejestru Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o nr
PDL/BO/0061/01, inz. Roberta Gruszczynskiego posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci in-
stalacyji i sieci sanitarnych do projektowania bez ograniczeri nr LOM-82, wpisanego do Podlaskiej Okrego-
wej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr PDL/IS/0417/01, mgr inz. Marka Wojnarowskiego posiadajacego przy-
gotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji projektanta w specjalnosci in-
stalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr UAN.7342-35/92, wpisanego do reje-
stru podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr PDL/IE/1681/01, mgr inz. Adama tazarskiego
posiadajacego przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta
w specjalnosci konstrukeyjno — inzynieryjnej w zakresie drég, wpisanego do Podlaskiej Okregowej lzby Inzy-
nieréw Budownictwa pod nr PDL/BD/1800/01, mgr inz. Janusza Malinowskiego posiadajacego uprawnienia
budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach insta-
lacyjnych w telekomunikaciji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w zakresie linii, instalacji i urza-
dzen liniowych nr 0280/96/U, wpisanego do Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr
-PDL/BT/0223/04 zzachowaniem nastepujacych warunkéw zgodnie z art. 36 ust.1 oraz art. 42 ust. 2.i 3 usta-
wy Prawo budowlane:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:

roboty budowlane nalezy wykonywaé i zabezpieczyé w sposdb zapewniajacy warunki bezpueczenstwa i

ochrony zdrowia osobom przebywajacym na terenie budowy, zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporza-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wyko- -

nywania robét budowlanych (Dz.U, Nr 47, poz. 401)?.
2. Czas uzytkowania tymczasowych oblektow budowlanvch

3. Terminy rozbibrki: ) : :
1) isthiejgcych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania e - 2)
2) tymczasowych obiektdw budowlanych -
4, Szczegofowa wymagania dotyczgce nadzoru na budowie: ustanowié¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, sto-
sownie do tresci § 2 ust. 1 pkt 1i 2 - rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.11. 2 u.
138, poz. 1554 z pézniejszymi zmianami)? ? @é? G4C z%r%%lf 5{"’7

e & e e @

2)

5. Inwestor jest zobowigzany: mgr inZ. arch. Zef nW. Zabagto
1) przestrzega¢ pozwoleni Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow podpis ...... /;r; ].q- ;JE’:?HUNMG
s ltektoniczne]

- /:W; I0-7342/3/65/93



2) zawiadomic¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym
terminern przystap1ema do uZytkowama 3

i 2)

3)-p % X :
6. Klerownlk budowv (robot) iest obowugzany prowadz1é dz;ennik budowy Iub rozblorkl oraz umiescsé na budowie lub
rozbioree w widocznym miejscu tablice lnformacyjnq oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.?
Obszar oddziatywania obiektu (-6w ), o ktérym mowa w art. 28 ust.2 ustawy — Prawo budowlane - obejmuje nie-
ruchomosci: dziatka nr 10392, 10391, 10393, 10351, 10424, 10339, 10346,10352/2, 10547, 10546.

Uzasadnienie

Dnia 27 marca 2012 r. Prezydent Miasta w imieniu Miasta tomza wystapit z wnioskiem o wydanie po-

zwolenia na przebudowe i rewitalizacje Starego Rynku w Lomzy w zakresie: _

»  przebudowy zagospodarowania terenu — nawierzchni drogi i placu, schodéw terenowych,

« budowy skansenu archeologicznego,

»  budowy pomnika Ksigcia Janusz |,

«  zagospodarowania zielenia,

+  przebudowy o$wietlenia terenu,

+  przebudowy kanalizacji teleinformatycznej,

«  przebudowy infrastruktury technicznej
w rejonie ulic: Stary Rynek, Rzadowa, Kaznodziejska, Senatorska, Woziwodzka, Radaecka Diuga i Giel-
czynska obejmujgcej dziatki: 10392, 10391, 10393, 10351, 10424, 10339, 10346,10352/2, 10547, 1054. Do
whniosku dolgczono 4 egz. projektu budowlanego wykonanego przez osoby uprawnione, przynalezne do izby
samorzgdu zawodowego z decyzjg Prezydenta Miasta tomzy nr 5/10 z dnia 17 lutego 2010 r. ustalajgca lo-
kalizacje inwestycji celu publicznego i decyzja z dnia 8 grudnia 2009 r. orzekajacg brak potrzeby przeprowa-
dzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz oéwiadczenie o pos:adanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg obiektu bedg prowadzone na terenie historycznego uktadu
przestrzennego tomzy, ktéry zostat uznany za zabytek urbanistyki decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 15 stycznia 1957 r. dlatego inwestycje uzgodniono pozytywnie pozwoleniem nr
ZNt./ET/40300/73/10 z dnia 14 maja 2010 r. z Podlaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Zalgczony do wniosku projekt budowlany, zostat opracowany zgodnie z decyzjg ustalajgcy lokaliza-
cje inwestycji celu publicznego i zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowla-
ne, zawiera oswiadczenia wlasciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostawy energii i wody, od-
biorze sciekow oraz mozliwosci potgczenia dziatki z drogg publiczng zgodnie z przepisami o drogach pu-
blicznych. W zakresie przylaczenia do sieci dystrybucyjnej inwestor zatgczyt warunki przylagczenia urzadzen
erektrycznych do sieci efektroenergetycznej nr ZS2-2/1446/2009 z dnia 29 grudnla 2009 r. , w zakresie przy-

- {gczenia do sieci wodociggowej i odbiorze sciekéw do projektowanej fontanny ~ pismo Miejsklego Przedsie-
biorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lomzy nr TT-1/156/1260/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. i nr.
TT-1/2/19/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r., zapewnienia potgczenia z droga pubhcznq uzgodnienie projektu
“budowlanego z Prezydentem Miasta Lomza nr 16/2010 z dnia 3 marca2010r. © -

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 03 paZdziernika 2008 r. - o udostepnieniu informagji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz.U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zniejszymi zmianami) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.-U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6z-
niejszymi zmianami) zawiadomiono strony przez Obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogloszer, na stro-
nie internetowe]j Urzedu Miejskiego w Lomzy oraz w sposob zwyczajowo przyjety w miejscu inwestycji o pro-

‘wadzonym postepowaniu oraz mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzonymi materiatami w tej sprawie.

W zwigzku z tym, ze zaiqdzony do wniosku projekt spetnia wymagania okreslone w art. 35 ust. 1
- Prawa budowlanego oraz zostaly zachowane warunkl art. 32 ust. 4 pkt 1i2- te; ustawy postanowiono jak
w sentencji decyzji. :

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Podlaskiego w Biatymstoku za moim posrednic-
. twem, w termlnle 14 dni od dnia dorgczenia.

ST - " . Zup. PREZYDENRA MIASTA
-\ sefalnin. . Mobosz
" (pieczed | imienna i Etn@psmnyrumwaznwhej
“dov wydania decyzy)

Za zgodnosé z orygina@n/
o mar inz. arc / W. Zabagio

pIs .....o.. Upk. 89 prorekiowania
W specjllarg, f[(‘\LOﬂl(”ZH&




Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomié o zamierzonym: terminie rozpoczecia robét budowlanych, na ktére jest
wymagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawula_cego
nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem, dolacza-
jac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace spmza_dzeme planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa ( robotami budowlanymi ), a takze zaswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy — Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — os$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorkiego
stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art.12 ust.7 ustawy — Prawo budowlane, :

3) informacje zawlerajch dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy —
Prawo budowlane :

3. W przypadku gdy uzyskame pozwolema na uzytkowame nie Jest wymagane, do uzytkowania obtektu mozna
przystapié po uptywie 21 dni od dnia dorgczenia do wlagciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomie-
nia o zakoriczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyz;ji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiaéciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowia_zkowq kontrole budowy, zgodnie z art.59a ustawy — Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwole-
nia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obow:qzkowej kontroli.?

1) Jeslinie zachodza wymienione okolicznosci lub potrzeba — skreslié.
2) Niepotrzebne skreslic.

Zataczniki:
1. Projekt budowlany -2 egz.

Otrzymuja:
1. Miasto Lomza

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w L.omzy.
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Miejsce i data: tomza, 02 pazdziernik 2013r.

Starostwo Powiatowe w Lomzy
Zespét Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 L.omza
tel. 086 2156935, fax. 086 2156904

Wasz znak: bn z dnia: 2013.09.30

Whiosek nr GN-11.6630.560.2013 z dnia 2013.10.02

OPINIA GN-11.6630.560.2013

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2010r. nr.193 poz.1287 z pdzniejszymi Zmianami) oraz § 11 ust. 11 § 21 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr. 38 poz. 455), a takze
Zarzgdzenia nr 17/01 Starosty tomzynskiego z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie powotania Zespolu do
uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu tomzynskiego i Miasta
tomzy.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

na posiedzeniu w dniu 20713-10-03 po uprzednim zbadaniu bezkolizyjnosci usytuowania projektowanych sieci
zgodnie z § 8 ust.1 wymienionego wyzej rozporzgdzenia, uzgodnit /-hie-uzgednit

Linie kablowe oéwietlenia drogowego, kanalizacja deszczowa - zm. do ZUDP 88/2010

Lokalizacja obiektu: Lomza - miasto
Obreb: tomza 1, dz.: 10351, 10391, 10393. Stary Rynek

Inwestor realizowanego obiektu: MIASTO LOMZA
18-400 Lomza ul. Stary Rynek 14

Zleceniodawca realizowanego obiektu: USLUGI PROJEKTOWO-TECHNICZNE MAREK WOJNAROWSKI
18-403 Lomza ul. Stanistawa Matachowskiego 8/18

CZLONKOWIE | KONSULTANCI ZUDP:

Nazwisko i imie

Lp. Nazwa instytugii Uwagi uzgadniajacego oraz podpis

1 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO POWIATU GRODZKIEGO W
tomzy

2 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU =
BUDOWLANEGO W LOMZY -

3 WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA g
URZEDU MIEJSKIEGO W LOMZY —_—

WYDZIAt GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZEDU | - = s
MIASTA W EOMZY -

5 WYDZIAt. ROLNICTWA, OCHRONY - \
SRODOWISKA | BUDOWNICTWA STAROSTWA [
POWIATOWEGO W LOMZY —_— f v

6 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W tOMZY . 'ﬁ"’

7 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH |
AUTOSTRAD ODDZIAt W BIALYMSTOKU, REJON
W LOMzZY




F KOMENDA MIEJSKA PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ W t OMZY
0 MAZOWIECKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. 2
0.0. ODDZIAL ZAKEAD GAZOWNICZY /
BIALYSTOK REJON DYSTRYBUCJI GAZU £ OMZA = 4
10| MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI 7 '
CIEPLNEJ W LEOMZY SP. Z 0.0. X ﬂ
I d
11 | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW , /
I KANALIZACJI W £OMZY SP. Z 0.0. I Y
f
12 | MNITELECOM S A. L/ &
13 | PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL BIALYSTOK " |
REJON ENERGETYCZNY tOMZA _— :
/1
4 | PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W /
BIALYMSTOKU REJON DROG WOJEWODZKICH
W LOMZY
15 | TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. OBSZAR W
BIALYMSTOKU
16 | URZAD GMINY tOMZA
17 | URZAD GMINY MIASTKOWO
18 | URZAD GMINY PIATNICA
19 | URZAD GMINY PRZYTULY o T
20 | URZAD GMINY SNIADOWO )
21 | URZAD GMINY WIZNA o
22 | URZAD GMINY ZBOUNA
23 | URZAD MIASTA | GMINY JEDWABNE
24| URZAD MIASTA [ GMINY NOWOGROD
25 | WODOCIAGI WIEJSKIE SP. Z 0.0. W LOMZY
26 | WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACY | 1
URZADZEN WODNYCH W BIALYMSTOKU
ODDZIAt TERENOWY £ OMZA J
B —

9
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