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CZESC OPISOWA
do

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

DROGI T UKSZTALTOWANIE TERENU

przebudowa i rewitalizacja Starego Rynku w Lomzy na dz. o nr geod. 10393, 10351, 10339, 10346,
10352/2, 10547, 10546: poszerzenie ul. Rzadowej, parkingi réwnolegle, korekta ul. Gielezynskicj,
oswietlenia, przykanalikéw i uktadu kolorystyczno-graficznego nawierzchni.

1. PRZYJETE ROZWI4ZANIA DROGOWE.
1.1. Ulica Rzgdowa

Przyjete parametry technicyne:

W uzgodnieniu z inwestorem przyjeto nastepujgce parametry techniczne

projektowanego odcinka ulicy Rzgdowej:
- klasa drogi — lokalna L,
- predko$é projektowa — 40 km/h,
- obcigzenie ruchem — KR3,
- przekrd) poprzeczny - uliczny,

- szerokos¢ jezdni — 7,00 m,

- szerokos¢ chodnikéw — zmienna — do istn. zabudowy (2,50-5,00m),

Rozwigzania sytuacyjne.

Zakresem opracowania objeto odcinek ulicy Rzadowej od skrzyzowania z ulica
Gielczyfiskg 1 Woziwodzka do skrzyzowania z ulica Kaznodziejska wraz z tymi
skrzyzowaniami.

W ramach niniejszego opracowania zachowano przebieg w/w ulicy zgodny z projektem
budowlanym, z tym, ze of ulicy Rzadowej przesunieto o 0,25 m w kierunku Hali Targowej.
Na calej dtugoscei ulicy Rzadowej zaprojektowano jezdnie szerokosei 7,0 m

Na skrzyzowaniu ul. Gielczynskiej, Rzgdowej i Woziwodzkiej zalamanie osi jezdni
wyokrgglono tukiem kotowym o promieniu R= 10,0 m (kraweznik wewnetrzny r = 11,0 m,
kraweznik zewnetrzny r = 14,0 m). Do wyokraglenia kraweznika na skrzyzowaniu z ul.
Woziwodzkg zastosowano tuki o promieniach r=8,0m. Do wyokraglenia krawcznika na
skrzyzowaniu ul. Woziwodzkiej i Radzieckiej zastosowano tuki o promieniach r=6,0m i
r=5,0m.

W rejonie skrzyzowania z ul. Kaznodziejskg zalamania w osi ul. Rzadowej wyoksraglono
tukami kotowymi o promieniach R=70,0 m i R=100,0 m. Zatamania linii kraweznika na tym
skrzyzowaniu wyokrgglono fukami r=7,0m.

Przy ul. Rzadowej po stronie lewej (po stronie Hali Targowej) zaprojektowano parking
rownolegly szerokosci 2,50 m na 7 stanowisk parkingowych dia samochodéw osobowych.

Po stronie istnicjgcej zabudowy (strona prawa) zaprojektowano chodnik o zmiennej
szerokoscel 2,60 — 3,00 m przylegly do jezdni.

Rozwigzania wysokosciowe.
Niwelete ulicy Rzgdowe]j zaprojektowano zachowujgc rzedne chodnika na granicy
istniejgcej zabudowy po stronie prawej. Wprowadzone zmiany w stosunku do niwelety
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istniejacej majg na celu nadanie jej wlasciwych spadkéw podtuznych w celu whasciwego
odwodnienia jezdni ¢ chodnikow.

Plynnos¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkéw podiuznych: ul. Rzadowa — 4,619%
Zatamanic wypukle w rejonie skrzyzowania w/w ulic wyokraglono tukiem kolowym o
promieniu R = 1200 m.

Przekroje normalne.

Zaprojektowano nastepujace przekroje normalne:
e  km 0+112,46 — 134,50

szeroko$¢ zmienna (fuk kotowy R=10m)

spadek poprzeczny jezdni — 2% (jednostronny),

s  km 0+134,50 — 0+229,56
szerokos¢ jezdni — 7,00 m,
spadek poprzeczny jezdni — 2% (daszkowy),
chodnik prawostronny:
- szeroko$é — zmienna (do istn. zabudowy),
- spadek poprzeczny — 2% do jezdni,
parking lewostronny:
- szerokosé — 2,50 m
- spadek poprzeczny — 2% do jezdni,

Projektowane konstrukcje nawierzchni.

e Konstrukcja nawierzchni jezdni:

warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej (kostka szara) 15-17 cm, z wypetnieniem
szczelin miatem granitowym 0-5mm,

podsypka cementowo-piaskowa — grub. 3-5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 — grub,

20 ¢m,
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa — gr. 20 ¢cm
(w tym w-wa mrozoochronna).

Nawierzchni¢ jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem granitowym 15x25 cm wystajagcym
ponad poziom nawierzchni 6 cm.

s Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

warstwa scieralna z kostki kamienne] granitowej (kostka szara) 15-17 cm, z wypelnieniem
szczelin miatem granitowym 0-5mm,

podsypka cementowo-piaskowa — grub. 3-5 ¢m,

podbudowa z chudego betonu B-7.5 — grub. 20 ¢cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa ~ gr. 20 cm
(w tym w-wa mrozoochronna),

Nawierzchnig zatoki od strony chodnika naleZy ograniczyé kraweznikiem granitowym 15x25
cm  wystajgcym ponad poziom nawierzchni 6 cm, od strony jezdni — kraweznikiem
granitowym 15x25 cm wystajacym ponad poziom nawierzchni 4 cm.

¢ Konstrukeja nawierzehni parkingow dla samochodéw osobowych:

warstwa scieralna z kostki kamiennej granitowej (kostka szara) 9-11 cm, z wypelnieniem
szcezelin miatem granitowym 0-5mm,

podsypka cementowo-piaskowa — grub. 3-5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 — grub.
20 cm,
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Nawierzchni¢ parkingéw od strony chodnika nalezy ograniczyé kraweznikiem granitowym
I5x25 em wystajacym ponad poziom nawierzchni 6 cm, od strony jezdni — kraweznikiem
granitowym 15x25 cm wystajacym ponad poziom nawierzchni 4 ¢m.

e Konstrukeja nawierzchni chodnikéw po stronie zabudowy:

- Wwarstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej (kostka szara) 7-9 cm lub phyty
granitowe gr. 8 cm, z wypehieniem szczelin miatlem granitowym 0-5mm,

- podsypka cementowo-piaskowa — grub. 3-5 c¢m,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 — grub.
10 cm,

Uwaga: wszelkie wzory architektoniczne oraz elementy oznakowania poziomego (przejécia
dla pieszych, linie segregacyjne itp.) na nawierzchniach przeznaczonych do ruchu lub postoju
pojazdéw nalezy wykonaé¢ z kostki kamiennej sjenitowej o wymiarach jak w konstrukcji
poszczegdlnych nawierzchni.

mgrinz. Adan tazarski
Uprawnienia projektowe Nr UAN.7342-38/92 - M{C /

Uprawnienia budowlane Nr LOM-64
w spec. konstr.-bud. b.o. w zakresie drog
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJUNE — jezdnia

— migjsca — zatoka
postojowe . . autobusowa — jezdnia
— Jezdnia
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Warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowe] (szara) 9-11cm, S A A &ni ; T T .
e e | : . Warstwo Scieralna z kostki kamiennej granitowej (szara) 15-17cm, kraweznik kom. 25x15¢m
2 wypefnieniem szcz.elm miafem granitowym 0-5mm kraweznik_kam. 25x15¢m z wypefnieniem szczelin miafem granitowym 0-5mm podsypka_cem.—pigsk. —5cm
Podsypka cem. — piask. gr. 3- 5cm podsypka cem.—piosk. —5cm Podsypka cem. - piask. gr. 3— 5Sem )(uwo Eet, 7 oporem B-15
Worstwo podoudowy 2 kruszywa fomanego - fawa bet. z oporem B-15 Podbudowa z chudego betonu B-7,5 - grub. 20cm
i phicorin, gl e , .
NG oe RECTANIEATe . 20 i N8B0 Worstwa podbudowy pomocniczei' z kruszywa stabilizowanego
Warstwa Scieralng z qustkilkomiennej_gronitowej (szara) 15-17cm, cementem Rm=1,5 MPa — gr. 20cm {w tym w-wa mrozoochronna)
2 BypEIi ot SEzel HSE0 @O HOWAT O e Warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej (szara) 15-17cm,
Podsypka cem. — piask. gr. 3-5cm

z_wypefnieniem szczelin miafem gronitowym 0-5mm
Podsypka cem. — piask. gr. 3-5cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wg PN-S-06102

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=1,5 MPo — gr. 20cm {w tym w-wa mrozoochronna)

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wg PN-S-06102

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=1,5 MPa — gr. 20cm (w tym w-wa mrozoochronna)

— miejsca — chodnik S — zatok
pOStOJOWG — nawlerznia ZA1OKd
placu autobusowa
519y
2
o DAy
Warstwa Scieralno z kostki kamiennej granitowej (szara) 9-11cm, 5 e S %
z_wypefnieniem szczelin miafem gronitowym 0-5mm kroweznik kam. 2§x15cm R e
. podsypka cem.—pigsk. —5cm 19 206" T RTF RIS //ATELIER >ZETTA<<B. [15102013
Podsypka cem. - piask. gr. 3— Scm - 5 B e B e J00
tawa bet. z oporem B-15 M s s PRZEBUDOWA | REMTALIZACJA STAREGO
Warstwa podbudowy z kruszywa fomanego craweink k ] RYNKU W LOMZY NA DZIALKACH O NR GEOD.
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wq PN-S-06102 kroweznik kam.20xlocm E' :: ixk - PROJEKT 1GS%S&SQZDEB%'QS?ES%S.oggf{l;%ﬁﬁ';ggﬁmg? B il Wied
: : 2 { i z -p—o—d-SM—C—e—p——Qs—iCﬂl — e ROWNOLEGLE, KOREKTA UL. GIELCZYNSKIEY,
Warstwo Scieralna z kostki kamiennej granitowej (szara) 7-9cm, Yatia et # toorem B15 OSWETLENIA, PREYKANALKOW | UKEADU | e oy p
lub ptyty granitowe z wypetnieniem szczelin miatem granitowym 0-5mm ' KOLORYSTYCZNO-GRAFICZNEGO NAWIERZCHNI :
Podsypka cem. - piask. gr. 3- 5cm Warstwa Scieralna z kostki kamienne; granitowe] (szara) 15-17cm, SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ,
S et g . . & RYSUNEK . : projekt budowlany
Warstwo podoudowy 7 kruszywa famanego z wypefnieniem szcz.ehn miafem granitowym 0-5mm - ul. Rzadowa, ul. Gielczyriska
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm wg PN-S-06102 Podsypka cem. - piask. gr. 3— 5cm P
Podbudowa z chudego betonu B-7,5 - grub. 20cm Drogi mgr inz. A. Lazgarski UAN 7342 38/92 %
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego Sprdrogi | mgrinz D. Lendzioszek | LoM- 59 7
cementem Rm=1,5 MPa - gr. 20cm (w tym w-wa mrozoochronna) P
1
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim l[prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie calosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE
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PRZEKROJ NORMALNY 1

Nawierzchnia placu

skalag
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2%
12 e [stn. zabudowa

kraweznik kam. 25x15cm
podsypka cem.—piask. —5cm
tawa bet. 7z oporem B-15

kraweznik kam. 25x15cm
podsypka cem.—piask. —5cm
tawa bet. z oporem B-15

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowe] (szara) 9-11cm,
z wypefnieniem szczelin miafem granitowym 0-5mm

kraweznik kam. 25x15¢cm
podsypka cem.—piask. —5cm
tawa bet. z oporem B-15

Warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej (szara) 15-17¢m,

z wypelnieniem szczelin miatem gronitowym 0-5mm

kraweznik kam. 25x15¢m

podsypka cem.—piask. —5cm

fawa bet. z oporem B-15

Warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowe] (szara) 9-11cm,
z wypefnieniem szczelin miafem granitowym 0-5mm

Podsypka cem. — piask. gr. 3— Scm

Podsypka cem. — piask. gr. 3—5cm

Podsypka cem. — piask. gr. 3— 5cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 ¢cm wg PN-S-06102

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wg PN-S-06102

Warstwa podbudowy z kruszywa famaneqo
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wg PN-5-06102

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=1,5 MPa - qr. 20cm (w tym w-wa mrozoochronna)

Warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej (szara) 7-9cm,

lub piyty granitowe z wypefnieniem szczelin miatem granitowym 0-5mm

Podsypka cem. — piask. gr.3— Scm

Warstwa podbudowy z kruszywa famaneqo

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 ¢cm wg PN-S-06102

//IATELIER »>ZETT A<<Bt [15102013
PRZEBUDOWA | REWITALIZACJA STAREGO
RYNKU W LOMZY NA DZIALKACH O NR GEQD.
10393, 10351,10339, 10346,10352/2, 10547, 10546. |SKALA | 1:50
PROJEKT POSZERZENIE UL. RZADOWE., PARKINGI
ROWNOLEGLE, KOREKTA UL. GIELCZYNSKIE,
OSWIETLENIA, PRZYKANALIKOW | UKEADU | \o pys 3/1
KOLORYSTYCZNO-GRAFICZNEGO NAWIERZCHNI :
RYSUNEK PRZEKROJE NORMAU{E projekt budowlany
- ul. Rzadowa, ul. Gielczyriska
oy 7
Drogi mgr inz. A. Lazarski UAN 7342 38/92 MW
Spr.drogi | merinz. D. Lendzioszek LOM - 59 v /‘4
4

PROJEKT chronicny prawem autorskim - zgodnie z Ustaws o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie calosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE
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PRZEKROJ NORMALNY 2 skala 1:50

Nawierzchnia placu

B 3,00 . I, 2D . 8,29 . 250 y
A I~ N I~ =
szerokos¢ zmienna
015 2,85 ),15 6,50 0.15 2,35 Saie max. 5,10 .
141 NN NN NN ™
0.22 o/ .
1 % 1 S g Istn. zabudowa
0 .- =0.08i . Gy 2% .00, 2% 0,071 _ “‘2"9“ A e e A A AP BT
o ; R R R B AR
: kraweznik kam. 25x19¢cm
kraweznik kam. 25x15cm kraweznik kam. 25x15cm kraweinik kam. 25x15cm podsypka_cem. —piask. —5cm
podsypka cem.—pigsk. —5cm podsypka cem.—piask. —5cm podsypka cem.—piask. —5cm fawo bet. 2 oporem B-15
fowo bet. z oporem B-15 fowa bet. z oporem B-15 fawa bet. z oporem B-15 Warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowe] (szara) 9-11cm,
. : o— T " z wypetieniem szczelin miafem granitowym 0-5mm
Warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej (szara) 15-17cm, Warstya Scieraina z kostki kamienne] granitowe] (szaro) 15-17cm, Podsvok — pigsk 3- §
z wypetnieniem szczelin miatem granitowym 0-5mm 2 wypelnieniem szczelin miafem granitowym 0-5mm oCeypra com. — piast. I a
Uoieiite G, ~ Seek, i B i Podsypka cem. — piask. gr. 3—5cm Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
P 2~ BIOERs T, Warstwo podbudowy z kruszywa fomanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wq PN-5-06102

Podbudowo 2 chudego betor'lu 8,_7'5 — grub. 20?’,”1 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wg PN-S-06102

Warstwa podbudowy pomocmczei z kruszywa stabilizowanego Warstwa podbudowy pomocniczel z kruszywa stabilizowan

cementem Rm=1,5 MPa - gr. 20cm (w tyn w-wa mrozoochronna) P y P J I egd
cementem Rm=1,5 MPa - gr. 20cm (w tyn w-wa mrozoochronna)

Warstwa scieralna z kostki kamienne] granitowej (szara) 7-9cm,
lub piyty gronitowe z wypetnieniem szczelin miatem granitowym 0-5mm

Podsypka cem. — piask. gr.5— Scm

Warstwa podbudowy z kruszywa famaneqo
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm wq PN-S-06102

/IATELIER >>ZETTA<<Bt [15102013

PRZEBUDOWA | REWITALIZACJA STAREGO
RYNKU WEOMZY NA DZIALKACH O NR GEOD.
10393, 10351,10339, 10346,10352/2, 10547, 10546. | SKALA | 1:50
PROJEKT POSZERZENIE UL. RZADOWEJ, PARKING|
ROWNOLEGLE, KOREKTA UL. GIELCZYRSKIEY,
OSWIETLENIA, PRZYKANALIKOW | UKEADU o pye 32
KOLORYSTYCZNO-GRAFICZNEGO NAWIERZCHNI :
RYSUNEK PRZEKROJE NO.‘?MALA{E projekt budowlany
- ul. Rzadowa, ul. Gielczyriska
podris
Drogi mgrinz. A. azarski UAN 7342 38/92 J)Y
sprdrogi | merinz. D. Lendzgioszek LOM - 59 V
(/7

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24 poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie calosci lub fragmentéw bez zgedy autora projekiu - ZABRONIONE
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PRZEKROJ NORMALNY 3

Nawierzchnia placu

skala 1:50

2,50 3,50 5;80
| N Y|
A " ) kosé zmi
SZeroko Zmienna
041’/1/? 2,35 \l;\.]\lf 7,00 O\:I\lf —
? A o 2%

Thwe wn e
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kraweznik kam. 25x15cm

podsypko cem.—piosk. =M _ |y rqyepnik kam. 25x15¢m
fawa bet. z oporem B-15 ka cem.—piask. —5cm

tawg bet. 7z oporem B-15

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej (szara) 9-11cm,
2 wypeinieniem szczelin miafem granitowym 0-5mm

kraweznik kam. 25x15cm
podsypka cem.—piask. —5cm
tawg bet. z oporem B—15

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowe]j (szaro) 15-17cm,
Z wypefnieniem szczelin migfem granitowym 0-5mm

Podsypka cem. — piask. gr. 3— 5Scm

Podsypka cem. — piask. gr. 3—5cm

Warstwa podbudowy z kruszywa farmanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wg PN-5-06102

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 ¢cm wg PN-S5-06102

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=1,5 MPa — gr. 20cm {(w tyn w-wa mrozoochronna)

Warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowe] (szara) 7-9cm,
lub piyty granitowe z wypefnieniem szczelin miafem granitowym 0-5mm

Podsypka cem. - piask. gr. 3— 5cm
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm wg PN-S-06102

- Istn. zabudowa

AWATELIER >>ZETTA<<B. [15102013
PRZEBUDOWA | REWITALIZACJA STAREGO
RYNKU W EOMZY NA DZIALKACH O NR GEOD.
10393, 10351,10339, 10346,10352/2, 10547, 10546. | SKALA 1:50
PROJEKT POSZERZENIE UL. RZADOWE, PARKINGI
ROWNOLEGEE, KOREKTA UL. GIELCZYNSKIEY,
OSWIETLENIA, PRZYKANALIKOW | UKEADU |\ by 33
KOLORYSTYCZNO-GRAFICZNEGO NAWIERZCHNI :
RYSUNEK PRZEKROJE NOR_'MALA!E projekt budowlany
- ul. Rzadowa, ul. Giefczyrnska
podos, /
Drogi mgr inz. A. Lazarski UAN 7342 38/92 /)
Spr.drogi mgr inz. D. Lendzioszek LOM - 59 4
el

PROJEKT chronieny prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projekiu - ZABRONIONE
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Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:1000

PP=127,00

/INTELIER >>ZETTA<<BL [1610.2013

PRZEBUDOWA | REWITALIZACJA STAREGO
RYNKU W tOMZY NA DZIALKACH O NR GEQD.
10393, 10351,10339, 10346,10352/2, 10547, 10546. | SKALA |7:100/1000
PROJEKT POSZERZENIE UL. RZADOWEJ, PARKINGI
ROWNOLEGLE, KOREKTA UL. GIELCZYNSKIEJ,
OSWIETLENIA, PRZYKANALIKOW | UKLADU NR RYS 4
KOLORYSTYCZNO-GRAFICZNEGO NAWIERZCHNI :
— PROFIL Poou_JZNY ’ projekt budowlany
- ul. Rzadowa, ul. Giefczyriska
pedby
Drogi mgr inz. A. Lagarski UAN 7342 38/92
Spr.drogi | mgrinz. D. Lendzioszek LOM - 59 / IV
/|
¥

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,poz .83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE
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