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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ul. Władysława Jagiełły na Os. Wschód w Łomży (2KDD wg mpzp)

DROMOS Sp. z o.o.
ul. Polna 1B/10 10-059 Olsztyn

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

km        0,234Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 
dróg w terenie równinnym.

1 KNNR 1 
0111-01

ulica 2KDD:

0.234       0,23400

m2     1141,010Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na pełną 
głębokość zalegania za pomocą spycharek

2 KNNR 1 
0113-01

wg tabeli:

1141,01    1141,01000

m3        5,290Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,25m3; 
głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-II

3 KNNR 1  
0210-0200

wg tabeli:

29,67-24,38       5,29000

m3      283,770Roboty ziemne wykonywane  z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do ...... - 
DOKOP

4 KNNR 1  
0202-0800

wg tabeli nasypy gruntu z dowozem: 112,80     112,80000

wg tabeli tabela robót ziemnych: 170,97     170,97000

m3      313,440Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m (grunt 
pochodzacy z odkładu - 5,29, grunt pochodzący z robót 
poprzecznych 24,38 oraz grunt z dokopu 170,97 + 112,8)

5 KNNR 1 
0407-01

wg tabeli robót ziemnych: 5,29+24,38+170,97+112,80     313,44000

m2     1637,900Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni ulicy, ciągu pieszo-rowerowego i 
zjazdów

6 KNNR 6 
0103-03

ulica 2KDD:

(1212,00+5*15.00)*1.10    1415,70000

zjazdy:

144,40     144,40000

ciąg pieszo-rowerowy:

77,80      77,80000

m2     1287,000Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie pod nawierzchnię ulicy - gr. 20 cm

7 KNNR 6 
0113-02

1212.00+5*15.00    1287,00000

m2       77,800Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 12 cm (pod nawierzchnię ciągu 
pieszo-rowerowego)

8 KNNR 6 
0113-02

77,80      77,80000

m2      144,400Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie pod nawierzchnię zjzadów - gr. 15 cm

9 KNNR 6 
0113-02

144,40     144,40000

m2     1212,000Nawierzchnia ulicy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem (kostka szara)

10 KNNR 6 
0502-03

1212,00    1212,00000

m2      219,400Nawierzchnia zjazdów orqaz wydzielonych miejsc 
postojowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem (kostka czerwona)

11 KNNR 6 
0502-03
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

zjazdy na poszczególne działki (według zestawienia zjazdów):

144,40     144,40000

wydzielone miejsca postojowe:

5*15.00      75,00000

szt.        5,000Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze 
i informacyjne o pow. do 0.3 m2

12 KNNR 6 
0702-04

5       5,00000

szt.        7,000Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze 
i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

13 KNNR 6 
0702-05

7       7,00000

szt.        7,000Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych14 KNNR 6 
0702-01

7       7,00000

m      297,600Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z 
wykonaniem ław betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

15 KNNR 6 
0403-03

strona prawa:

14,10+0,70+6,90+6,40+42,40+4,50+18,60+15,80+5,30+18,10+14,90     147,70000

strona lewa:

19,30+5,00+0,70+3,80+44,80+3,70+3,20+16,50+29,20+5,90+17,80     149,90000

m      231,400Krawężniki betonowe wtopione (na zjazdach, przejściach dla 
pieszych) o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław 
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

16 KNNR 6 
0403-03

strona prawa:

13,00+1,50+0,50+3,00+1,50+1,50+1,50+3,00+1,50+1,50+5,00+1,50+
1,00+3,00+1,00+1,50+5,00+1,50+1,00+3,00+1,00+1,50+5,00+1,50+1,
00+3,00+1,00+1,50+5,00+1,50+1,60+3,00+1,60+1,50+5,00+1,50+2,0
0+3,00+2,00+1,50+5,00+1,50+2,80+3,00+2,80+1,50+5,00+1,50+4,40
+3,80+4,7

    132,70000

strona lewa:

1,50+0,50+3,00+1,50+5,00+1,50+1,00+3,00+1,00+1,50+5,00+1,50+1,
00+3,00+1,00+1,50+5,00+1,50+1,00+3,00+1,00+1,50+5,00+1,50+1,0
0+3,00+1,00+1,50+5,00+1,50+2,40+3,00+2,40+1,50+5,00+1,50+2,70
+3,00+2,70+1,50+2,30+5,70

     98,70000

m       64,900Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

17 KNNR 6 
0404-03

ciąg pieszo-rowerowy:

1,50+29.70+2.50+29.70+1,50      64,90000

m2       77,800Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej 
betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara)

18 KNNR 6 
0502-02

77,80      77,80000

m2     1272,000Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów i 
nasypów w gruntach kat.I-III

19 KNNR 1 
0503-01

1272    1272,00000

m2     1272,000Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
humusu 10 cm.

20 KNNR 1 
0507-01

1272,00    1272,00000
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