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Zakres robót: 

 

Lp Nazwa elementu robót J. m. Ilość 

1 
Montaż napowietrznej linii SN 15 kV,  

przewód 3xBLX-T 70mm
2
 

m 11 

2 
Montaż kablowej linii SN 15 kV,  

kabel 3xXRUHAKXS 1x120mm
2
 

m 1351(1592) 

3 

Montaż kontenerowej stacji transformatorowej MRw-bpp 

20/630-4/4P „b” z transformatorem 160kVA (transformator z 

demontażu) 

kpl. 1 

4 

Montaż słupowej stacji transformatorowej STNKo 23 – 

20/400/1 z transformatorem 160kVA (transformator z 

demontażu) 

kpl. 1 

5 
Montaż napowietrznej linii nn 0,4kV, 

 przewód 2xAsXSn 4x70mm
2 m 6 

6 
Montaż kablowej linii nn 0,4kV, kabel YAKXS 4x35mm

2
, 

YAKXS 4x120mm
2
, YAKXS 4x240mm

2 m 80(222) 

7 Montaż złącza kablowego ZK-1+TL
 

kpl. 1 

8 Montaż szafki napowietrznej oświetlenia ulicznego
 

kpl. 1 

9 Montaż szafki kablowej oświetlenia ulicznego
 

kpl. 1 

10 Rozbiórka napowietrznej linii SN 15kV, 3xAFL 35, 50mm
2
 m 1354 

11 
Rozbiórka słupowych stacji transformatorowych STSa 

20/250
 kpl. 2 

12 

Rozbiórka napowietrznej linii nn 0,4kV, 7xAL 50mm
2 

+AsXSn 4x25mm
2
, 3xAsXSn 4x50mm

2 
+AsXSn 4x70mm

2 

+2xAsXSn 4x25mm
2 

m 15 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru budowy linii kablowych nn-0,4kV i SN-15kV, linii napowietrznych nn-

0,4kV  i SN-15 kV, montażu kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, montażu 

słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz demontaż istniejącej sieci napowietrznej SN i 

nn, słupowych stacji transformatorowych  na Osiedlu Wschód na zlecenie Urzędu Miejskiego 

w Łomży. 

 

1.2 Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3 Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania: 

- budowy napowietrznej linii SN 15 kV,  

- budowy kablowej linii SN 15 kV,  

- montaż kontenerowej stacji transformatorowej z transformatorem 160kVA 

(transformator z demontażu) 

- montaż słupowej stacji transformatorowej z transformatorem 160kVA (transformator z  

demontażu) 

- budowa napowietrznej linii nn 0,4kV,  

- montaż kablowej linii nn 0,4kV,  

- montaż złącza kablowego ZK-1+TL, 

- montaż szafki napowietrznej oświetlenia ulicznego, 

- montaż szafki kablowej oświetlenia ulicznego, 

- rozbiórka napowietrznej linii SN 15kV, 3xAFL 35, 50mm2 

- rozbiórka słupowych stacji transformatorowych, 

- rozbiórka napowietrznej linii nn 0,4kV. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera -

inspektora nadzoru. 

 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennikiem budowy oraz z dwoma kompletami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej. 

 

1.4.2 Dokumentacja  techniczna  kontraktu   

Wykaz  dokumentów  do  przekazania   wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. Projekt 

budowy w zakresie urządzeń elektrycznych, Przedmiar robót (nakłady rzeczowe) robót 

elektrycznych, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych. 

 



 5 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były 

zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

1)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

2)  dokumentacja projektowa 

3)  przedmiary robót (nakłady rzeczowe)     

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia 

robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie 

instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami 

inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej winny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić Inżyniera (inspektora nadzoru, projektanta), który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie 

elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy. 

 

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed 

przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inżynierowi (inspektorowi nadzoru) do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma 

obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na terenie placu budowy zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dz.U. 2003 nr 120 póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r. 

 

1.4.5 Odbiór frontu robót 

Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznać 

się z obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór 

frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien 

być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym 

protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robót instalacyjnych należy 

koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy robót ogólno budowlanych. 

 

1.4.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 
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1.4.7 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

do nich używane - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez Inżyniera 

potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w całości 

i wszystkie ich elementy w stanie zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru. Jeżeli 

wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.4.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac 

budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne 

dokumenty. 

 

1.5.  Określenia podstawowe  

- zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami podanymi w 

„Wymaganiach ogólnych”. 
 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 

taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, 

odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Zatwierdzenie określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że 

wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót elektrycznych 

winien podać inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 

 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia prac budowlanych. Każdy rodzaj 

robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 

prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie opłaceniem. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego 

celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy 

prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - 

montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty 

instalacyjne - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki 
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materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót 

lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych 

materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, 

kable i przewody, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 

przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej 

pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się 

składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach 

tarczy a kręgi ułożone poziomo. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, 

jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być potem zmieniony bez zgody Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

 

2.6 Kable i przewody 

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody z 

materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy 

atmosferyczne i chemiczne. 

Podczas przebudowy należy używać kabli średniego napięcia typu XRUHAKXS, niskiego 

napięcia typu YAKXS oraz przewodów średniego napięcia typu BLX-T, niskiego napięcia 

typu AsXSn. 

 Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz powinien 

spełniać wymagania skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w wymaganym czasie. 

Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na 

utwardzonym podłożu. 

 

2.7 Szafki oświetlenia ulicznego  SO 

Zaprojektowano dwie szafki oświetlenia ulicznego SO, wolnostojącą oraz przystosowaną do 

montażu na słupie napowietrznej linii nn 0,4kV. Szafki powinny być wykonane z tworzywa 

termoutwardzalnego przystosowane do montażu aparatury modułowej. Obudowy powinny 

posiadać stopień ochrony IP41 i II kl. ochronności. Wielkość obudowy należy dobrać tak, by 

umożliwiła zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem. Obudowa szafki SO powinna być 

lakierowana, wykonana z  tworzywa termoutwardzalnego odpornego na działanie promieni 

UV. Zastosować daszek skośny. Drzwiczki wyposażyć w zamkniecie na zamek typu 

MASTER KEY. 

Rozdzielnica zawiera następujące elementy: 

- zabezpieczenia nadprądowe poszczególnych obwodów, 

- elementy sterowania obwodów oświetlenia zewnętrznego (zegar sterujący + stycznik). 

 

2.8 Złącze kablowo-pomiarowe 

Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1+TL należy wg aktualnych wytycznych PGE Dystrybucja 

S.A. oddział Białystok. 

 

2.9 Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
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2.10 Fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń 

dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone 

są w PN-80/B03322 . W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód 

gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją 

zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”. 

 

2.11 Folia 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się 

stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. 

Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru 

niebieskiego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie 

węższa niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

 

2.12 Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 

 

2.13 Konstrukcje stalowe 

 

Konstrukcje wsporcze napowietrznej linii elektroenergetycznej powinny wytrzymywać siły 

pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna 

być taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych 

naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montażowej - dopuszczalnych 

naprężeń zwiększonych. Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w 

PN-75/E-05100.  

 

2.14 Żerdzie wirowane 

Żerdź  wirowana powinna spełniać wymagania PN-87/B-03265 i może być stosowana do linii 

napowietrznych o napięciu znamionowym do 30 kV.  

 

2.15 Osprzęt 

Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien 

spełniać wymagania PN-78/E-06400. O ile ST i dokumentacja projektowa nie postanawia 

inaczej. Osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż 

część linii, z którą współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i 

korozje wg PN-74/E-04500. Do budowy linii i stacji należy stosować osprzęt nie powodujący 

nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.  

 

2.16 Izolatory 

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu znamionowym niższym niż 1 

kV powinny spełniać wymagania odpowiednich norm przedmiotowych. Napięcie przebicia 

izolatorów liniowych powinno być większe od napięcia przeskoku. W liniach o napięciu 

wyższym niż 1 kV zaleca się stosować izolatory nieprzebijalne. Wytrzymałość przepięciowa 

izolatorów i łańcuchów izolatorów przy napięciu przemiennym 50 Hz oraz przy udarach 

piorunowych i łączeniowych - wg PN-81/E-05001.Jednostkowa droga upływu 

powierzchniowego izolacji miedzy częściami pod napięciem a częściami uziemionymi 

powinna być nie mniejsza niż wg PN-79/E-06303. Izolatory stojące, wiszące i łańcuchy 

izolatorów wiszących powinny spełniać wymagania PN-88/E-06313. 
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2.17 Kontenerowa  stacja transformatorowa 

Zaprojektowano budowę kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV typu MRw-bpp 

20/630-4 „b”/4P z transformatorem o mocy do 630 kVA, zbudowana jako budynek 

prefabrykowany, złożona z elementów żelbetowych. Zewnętrzna powierzchnia pokryta 

tynkiem akrylowym w kolorze TEXAS TX2 wg palety CERESIT zabezpieczonym środkiem 

antygraffiti. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji 

wykonane są z aluminium lakierowanego proszkowo w kolorze brązowym (RAL 8017). Dach 

stacji wykonać jako płaski betonowy z nadstawką dwuspadową z blachy dachówkopodobnej 

w kolorze brązowym(RAL 8017). Wyposażenie stacji wg. dokumentacji technicznej. 

 

2.18 Słupowa stacja   transformatorowa 

Zaprojektowano budowę słupowej stacji transformatorowych typu STNKo 23 – 20/400/1 na 

pojedynczej żerdzi wirowanej E-12/12. Rozwiązanie typowe wg Albumów Słupowe stacje 

transformatorowe SN/nn STN z transformatorami o mocy do 630kVA na żerdziach 

wirowanych Tom 1 i Tom 2 ENERGOLINIA, Poznań 2007r. 

Wyposażenie stacji wg. dokumentacji technicznej. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

3.2 Sprzęt do wykonania budowy i przebudowy  

Wykonawca przystępujący do przebudowy i budowy urządzeń elektroenergetycznych winien 

wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość 

robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

4.2 Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do przebudowy i budowy urządzeń elektroenergetycznych 

powinien wykazywać się możliwością korzystania ze środków transportu: 

- żuraw samochodowy 

- samochód skrzyniowy 

- samochód specjalny z platformą i balkonem 

- przyczepa dłużycowa 

- samochód dostawczy. 
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Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Wykopy pod słupy i fundamenty 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. 

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 

Należy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był 

zgodny z PN-68/B-06050. 

 

5.2 Montaż słupów  

Słupy należy montować w sposób przewidziany przez producenta na przewidzianych 

fundamentach prefabrykowanych wkopanych uprzednio w grunt. 

Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając 

zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. 

Przed przystąpieniem do montażu słupów, należy sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej. 

Podczas ustawiania słupów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia 

elementów, ich zniszczenia lub uszkodzenia powłok antykorozyjnych. Nakrętki śrub 

mocujących słup powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed 

odkręceniem i korozja. 

Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż r = h/300 gdzie: 

r - odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w [m] 

h - wysokość nadziemna słupa w [m] 

 

5.3 Uziemienia ochronne i ochrona przeciwprzepięciowa 

Uziemienia ochronne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne 

w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

Projektowane  słupy SN należy uziemić, wykonując uziemienia prętowe typu GALMAR 5/8’’ 

połączone za pomocą taśmy stalowej, ocynkowanej FeZn 4x25. Wartość rezystancji 

uziemienia  R ≤ 5,46Ω.  Dla ochrony przepięciowej na projektowanych słupach SN 

zaprojektowano ograniczniki przepięć typu POLIMD 18N z rozłącznikami. 

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu na zewnątrz 

stacji. Główna magistrala uziemiająca wewnątrz stacji składa się z części poziomej 

wykonanej z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnątrz stacji. 

W stacji do głównej magistrali podłączono: 

 Rozdzielnicę SN – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm]; 

 Rozdzielnicę nN – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm]; 

 Kadź transformatora – linką LgY 70 mm
2
; 

 Dach stacji w dwóch punktach – linką LgY 70 mm
2
; 

 Bryła główna, kablownia w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm]; 

 Futryny, drzwi, obróbki każda w dwóch punktach – linką LgY 16 mm
2
; 

 Właz – linką LgY 70 mm
2
; 

Do głównej magistrali należy dołączyć przez zaciski kontrolne dwuśrubowe dwa 

wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory 

technologiczne umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora 

należy dołączyć do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego. 
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Po połączeniu uziomu z instalacją uziemiającą stacji należy wykonać pomiar rezystancji 

uziemienia. Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnętrznego stacji transformatorowej 

Uziemienie zewnętrzne projektowanej stacji należy wykonać jako otokowe z bednarki FeZn 

25x4 w odległości 1m od ścian oraz prętowe typu GALMAR. Wartość rezystancji uziemienia  

R≤1,95Ω. 

Jako ochronę przepięciową w projektowanej stacji kontenerowej po stronie nn 

zaprojektowano ograniczniki przepięć GXO-LOVOS, natomiast po stronie SN zaprojektowano 

ograniczniki przepięć typu POLIM-D 18N. 

Dla ochrony przepięciowej projektowanej słupowej stacji transformatorowej po 

stronie SN na zaprojektowano ograniczniki przepięć typu POLIM-D 18N z rołącznikami. 

Natomiast po stronie nn na stacji należy zamontować ograniczniki przepięć typu GXO-

LOVOS 10/500-1. Projektowaną stację transformatorową należy uziemić wykonując 

uziemienie prętowe typu GALMAR o wartości rezystancji R≤1,95Ω. 

W celu ochrony przepięciowej linii napowietrznych nn zaprojektowano na słupach nr 1 i 

4 ograniczniki przepięć typu GXO-LOVOS. Istniejące słupy nr 1 i 4 należy uziemić 

wykonując uziemienia prętowe typu GALMAR 5/8’’ łączone za pomocą taśmy stalowej 

ocynkowanej FeZn 4x25. Oporność uziemienia wynosi R ≤ 10Ω.  

 

5.4 Rowy pod kable 

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 

zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 

wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 

Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej 

warstwie. 

Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm, natomiast 

szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: 

S = nd + (n-1) a + 20  [cm] 

gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 

 d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, 

 a - suma odległości pomiędzy kablami. 

 

5.5 Układanie kabli 

Ogólne wymagania 

 Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie 

przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane 

środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na 

trasie budowanej linii. 

 Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć 

przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez nałożenie kapturka z 

tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

 

Temperatura otoczenia i kabla 

 Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

a) 4
o
C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 

b) 0o
C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

 W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura 

otoczenia i temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 

 Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

 Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii 

kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien 

przekraczać 5
o
C. 
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Zginanie kabli 

 Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy 

czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 

a) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji 

papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej 

oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie 

przekraczających 4, 

b) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji 

papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli 

jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczających 4. 

 

Układanie kabli bezpośrednio w gruncie i na słupach 

 Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w 

pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 

cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który 

mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 

 Kable krzyżujące się z mediami podziemnymi należy układać w rurach osłonowych, a 

kable biegnące pod drogami układać w rurach osłonowych wykonanych metodą przecisków. 

 Kable średniego napięcia ułożyć w ziemi, na głębokości 0,9m, na 10cm podsypce z 

piasku zgodnie z normą N SEP-E-004 i PN-76/E-05125. Po ułożeniu kabli zamocować na 

nich tabliczki identyfikacyjne zgodnie z zaleceniami PGE Dystrybucja S.A. i wykonać 10cm 

warstwę nasypki z piasku, następnie nasypać 25-30cm warstwę rodzimego gruntu, ułożyć 

sygnalizacyjną folię czerwoną, po czym zasypać rów do końca zagęszczając grunt warstwami. 

W miejscu skrzyżowań kabla średniego napięcia z istniejącą infrastrukturą podziemną kable 

układać w rurach osłonowych DVK 160. Przejścia pod ulicami wykonać metodą przecisku w 

rurze osłonowej SRS 160 na głębokości min. 1,2m.  

Kable niskiego napięcia ułożyć w ziemi na głębokości 0,8m na 10cm podsypce z piasku 

zgodnie z normą N SEP-E-004 i PN-76/E-05125. Po ułożeniu kabli zamocować na nich 

tabliczki opisowe, wykonać 10cm warstwę nasypki z piasku, następnie nasypać 25-30cm 

warstwę rodzimego gruntu, ułożyć ostrzegawczą folię niebieską, po czym zasypać rów do 

końca zagęszczając grunt warstwami. Na kablach stosować oznaczniki kablowe zgodnie z 

zaleceniami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Przy skrzyżowaniach z infrastrukturą 

podziemną kable należy układać w rurach osłonowych DVK 75 (kable YAKXS 4x35) oraz 

DVK 110 (kable YAKXS 4x120).  

 

5.6 Układanie przepustów kablowych 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym  wykonać w rurach karbowanych z 

dwuwarstwowego polietylenu PEH o średnicy zewnętrznej 110mm i 160mm. Kable biegnące 

w jednym rowie kablowym układać w miejscach skrzyżowań z innymi mediami w osobnych 

rurach karbowanych z dwuwarstwowego polietylenu PEH. Również w miejscach, gdzie na 

etapie wykonywania robót budowlanych, elektrycznych „odkryje się” jakiekolwiek sieci 

podziemne należy stosować rury ochronne. 

Przy przejściu poprzecznym przez drogę rury osłonowe SRS układać metodą przecisku tak, 

aby górna krawędź rur znajdowała się na głębokości 1,2m od górnej powierzchni drogi. 

Końce rur należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą uszczelniaczy. 

 

5.7 Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy słupach, przepustach i 

miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 
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Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

 symbol i numer ewidencyjny linii, 

 oznaczenie kabla, 

 znak użytkownika kabla, 

 rok ułożenia kabla. 

 

5.8 Montaż kontenerowej stacji transformatorowej 

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego 

z rysunkiem. W wykonanym wykopie należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć go z 

zaciskami wewnątrz stacji. Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o 

grubości około 200 mm. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia podsypki była 

wypoziomowana i zagęszczona. Na tak przygotowane miejsce należy ustawić misę 

fundamentową stacji. Na posadowiony fundament stacji ułożyć pojedynczą warstwę taśmy 

uszczelniającej. Taśma uszczelniająca nie może nakładać się na siebie (aby nie była ułożona 

podwójnie), może to spowodować przedostawanie się cieczy do wnętrza stacji. Podczas 

układania taśmy uszczelniającej, nie należy jej rozciągać, może to spowodować jej 

uszkodzenie lub deformację. Na tak przygotowany fundament należy równo ustawić bryłę 

główną stacji, a następnie dach. 

 

5.9 Rozbiórka sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nn 0,4kV 

Istniejąca słupowa stacja transformatorowa SN/nn 15/0,4kV, napowietrzna linia 

elektroenergetyczna SN-15kV oraz nn-0,4kV przeznaczona jest do demontażu. Istniejące 

urządzenia zostaną zastąpione urządzeniami projektowanymi.  

Rozbiórce podlegają: napowietrzne linie SN 15kV „Olszyny”, „Jedwabne” i „Pociejewo” o 

łącznej długości 1354m, słupowe stacje transformatorowe nr 2-1664 „Boczna” oraz 2-1665 

„Kierzkowa” – 2szt oraz napowietrzna linia nn 0,4kV komunalna i oświetlenia ulicznego o 

łącznej długości 15m. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót demontażowych zawiadomi właścicieli działek o 

terminie i sposobie prowadzenia robót rozbiórkowych tak, aby po zakończeniu robót i 

uporządkowaniu terenu strony nie wnosiły zastrzeżeń. Teren demontażu powinien być 

zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Linia napowietrzna przeznaczona do 

rozbiórki powinna być odłączona od napięcia. Rozbiórkę linii należy rozpocząć od 

zdemontowania i zwinięcia przewodów AL, które są przeznaczone do złomowania. Demontaż 

konstrukcji słupów należy wykonać z podnośnika montażowego na słupach stojących lub na 

słupach leżących. Żerdzie demontować przy użyciu dźwigu po odkopaniu fundamentów. 

Zdemontowane elementy należy natychmiast usunąć z terenu rozbiórki i składować w miejscu 

do tego przeznaczonym. Teren rozbiórki należy uporządkować i przywrócić do stanu 

pierwotnego.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych . 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 

projektową. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 

terminie badania. 
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 

może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, 

odpowiedniego dla danego terenu Rejonu Energetycznego - założonej jakości. 

 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inżyniera, należy 

dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 

regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa 

cechowania. 

 

6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1 Wykopy pod fundamenty 

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie 

ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione 

było w nich ustawienie fundamentów lub ustojów, których lokalizacja i rzędne posadowienia 

były zgodne z dokumentacją projektową. 

 

6.3.2 Fundamenty  

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 

zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-

06281. 

Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia. 

Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień 

zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. 

 

6.3.3 Instalacja przeciwporażeniowa 

 Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości 

ułożenia bednarki, stanu połączeń spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia 

zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Po 

wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości 

pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym 

w dokumentacji projektowej. 

 

6.3.4 Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i 

zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. 

 

6.3.5 Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych 

lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów 

odbioru albo innych dokumentów. 

 

6.3.6 Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 

pomiary: 

 głębokości zakopania kabla, 

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
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 odległości folii ochronnej od kabla, 

 stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być 

uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

 

6.3.7 Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy 

użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za 

dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 

końcach linii są oznaczone identycznie. 

 

6.3.8 Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 

dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy 

uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 

 20 M/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 

nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV, 

 50 M/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 

nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami 

elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 

 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6]. 

 

6.3.9 Próba napięciowa izolacji 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się 

niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 

znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym.  

Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 

 izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów 

przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego 

kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300, 

 wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta w 

czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się 

wartość prądu upływu 100 A. 

 

6.4 Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na 

niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. Jednostką 

obmiarową dla elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oraz średniego napięcia jest 

kilometr (km). Jednostką obmiarową dla stacji kontenerowej oraz słupowej jest 

komplet(1kpl.) 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy przekazywaniu linii napowietrznej i kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 projektową dokumentację powykonawczą, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
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 protokóły z dokonanych pomiarów, 

 protokóły odbioru robót zanikających, 

 ewentualną ocenę robót wydaną przez Rejon Energetyczny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za km linii należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych 

materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

 odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii, 

 podłączenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 wykonanie inwentaryzacji lokalizacji słupów napowietrznych linii. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

1. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

3. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

4. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący 

czarny. 

5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

6. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania. 

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

8. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu. 

9. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 

10. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

 

10.2 Inne dokumenty 

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

3. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

4. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie 

doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU 

ROBÓT 

 

Zestawienie podstawowych materiałów 

 

L.p. Nazwa materiału J. m. 

1 Żerdź wirowana E-13,5/12 szt. 

2 Żerdź wirowana E-13,5/20 szt. 

3 Żerdź wirowana E-15/20 szt. 

4 Złącze kablowe ZK-1+TL wg schematu kpl. 

5 
Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bpp 

20/630-4 „b”/4P wg schematu 
kpl. 

6 Transformator 160kVA – z demontażu szt. 

7 Płyta U-85 szt. 

8 Płyta U-130 szt. 

9 Płyta stopowa 0,3x0,3 szt. 

10 Płyta fundamentu PS-120 szt. 

11 Obejma Ou-2 szt. 

12 Połączenie skręcane do SFP 11 kpl. 

13 Połączenie skręcane do SFP 111 kpl. 

14 
Stacja transformatorowa STNKo 23-20/400/1 wg 

schematu 
kpl. 

15 Rozdzielnia RS-W 3/5, 3+0+I wg schematu kpl. 

16 Szafka oświetlenia ulicznego napowietrzna wg schematu kpl. 

17 Szafka oświetlenia ulicznego kablowa wg schematu kpl. 

18 Podstawa bezpiecznikowa PBnpV – 20 szt. 

19 Rura WBGNp szt. 

20 Wkładka WBGNp – 16A szt. 

21 Wkładka bezp. SIBA 10/17,5 – 16A szt. 

22 Wkładka bezp. WT-2/gG 250A szt. 

23 Wkładka bezp. WT-1/gF 125A szt. 

24 Wkładka bezp. WT-1/gG 50A szt. 

25 Wkładka bezp. WT-2/gF 63A szt. 

26 Wkładka bezp. WT-2/gG 100A szt. 

27 Wkładka bezp. WT-2/gF 125A szt. 

28 Wkładka bezp. WT-2/gF 160A szt. 

29 Wkładka bezp. WT-2/gF 200A szt. 

30 Poprzecznik odporowy PO-32/1 szt. 

31 Poprzecznik krańcowy PK-1a szt. 

32 Poprzecznik krańcowy PK-7 szt. 

33 Konstrukcja do głowic kablowych KG-1/1 szt. 

34 Konstrukcja do głowic kablowych KG-1/1M szt. 

35 Konstrukcja do ograniczników przepięć KOG-7/1 szt. 
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L.p. Nazwa materiału J. m. 

36 Konstrukcja do ograniczników przepięć KOG-7/M szt. 

37 Objemka OG – 2 szt. 

38 Objemka OG – 5 szt. 

39 Objemka OB – 7 szt. 

40 Objemka OB – 8 szt. 

41 Objemka OB – 9 szt. 

42 Objemka OB – 10 szt. 

43 Przewód AsXSn 4x25mm
2 

m 

44 Przewód AsXSn 4x70mm
2 

m 

45 Przewód LgY 3x4mm
2 

m 

46 Przewód BLX-T 70mm
2 

m 

47 Kabel XRUHAKXS 1x120mm
2 

m 

48 Kabel YKY 1x95mm
2 

m 

49 Kabel YAKXS 4x35mm
2 

m 

50 Kabel YAKXS 4x120mm
2 

m 

51 Kabel YAKXS 4x240mm
2 

m 

52 Uchwyt do mocowania kabli 3xUKB-2(o)km kpl. 

53 Zacisk SLIP 22.1 szt. 

54 Zacisk SLIP 22.12 szt. 

55 Zacisk SLIP 32.21 szt. 

56 Zacisk SLIP 32.2 szt. 

57 Zacisk odgał. SE 20+SP 16 kpl. 

58 Zacisk odgał. SLW 25.2+SP 16 kpl. 

59 Komplet zacisków Toga 1  kpl. 

60 Wibroizolator WPK-2/12 szt. 

61 Pianka uszczelniająca szt. 

62 Mufa kablowa JLP-CX4 25-70 szt. 

63 Mufa kablowa JLP-CX4 150-240 szt. 

64 Głowica kablowa napowietrzna POLT-24D/1XO szt. 

65 Głowica kablowa wnętrzowa POLT-24D/1XI szt. 

66 Odgromnik GXO-LOVOS 10/500-1 z zaciskiem szt. 

67 Ogranicznik przepięć SN POLIM-D 18N z rozłącznikiem kpl. 

68 Izolator SDI – 90.150 szt. 

69 Łącznik kabłąkowy skręcony 38115 szt. 

70 Wieszak śrubowo – kabłąkowy 41111A szt. 

71 Wieszak śrubowo – kabłąkowy 41121A szt. 

72 Uchwyt odciągowy SO – 85 szt. 

73 Uchwyt odciągowy SO – 255 szt. 

74 Uchwyt odciągowy SO 118.1201S szt. 

75 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 
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L.p. Nazwa materiału J. m. 

76 Rura RL 37 szt. 

77 Rura SV 75 szt. 

78 Rura SV 110 szt. 

79 Rura DVK 75 m 

80 Rura DVK 110 m 

81 Rura DVK 160 m 

82 Rura SRS 160 m 

83 Uszczelniacze RDSS 160 szt. 

84 Palczatka AK4 50-150 szt. 

85 Odłącznik SOUN – 24 odm. C + napęd kpl. 

86 Rozłącznik SRUN – 24 odm. D + napęd kpl. 

87 Osłona zacisków nn transformatora OZT-1 szt. 

88 Osłona zacisków SN transformatora OIP-2 szt. 

89 Osłona ogranicznika przepięć SN OSOP szt. 

90 Kondensator MKPg 3kvar szt. 

91 Pręt 5/8’’ dł. 1,5m Galmar szt. 

92 Złączka 5/8’’ Galmar szt. 

93 Grot stalowy 5/8” Galmar szt. 

94 Głowica 5/8’’ Galmar szt. 

95 Uchwyt 5/8’’ Galmar szt. 

96 Element Eu – 11 szt. 

97 Bednarka oc. 25x4 kg 

98 Bednarka oc. 40x5 kg 

99 Klamerka COT 36 szt. 

100 Taśma COT – 37.1 szt.m 

101 Obejma z dwoma hakami oczkowymi d=20, D=220 kpl. 

102 Obejma d=20, D=220 kpl 

103 Śruba hakowa M20x220 kpl. 

104 Śruba M10x25 +nakr. + podkł. okr. i spr. kpl. 

105 Śruba hakowa M16x70 kpl. 

106 Śruba M16x350 +nakr. + podkł. okr. i spr. kpl. 

107 Śruba M20x350 +nakr. + podkł. okr. i spr. kpl. 

108 Tabliczki ostrzegawcze TZD szt. 

109 Tabliczki informacyjna TID szt. 

110 Abizol kg 

111 Oznaczniki kablowe kpl. 

112 Folia czerwona kablowa m 

113 Folia niebieska kablowa m 

114 Piasek m
3 

115 żwir m
3 
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L.p. Nazwa materiału J. m. 

116 ziemia m
3 

117 Płytki chodnikowe 50x50x7 szt. 

118 Obrzeża chodnikowe m 

119 Emulsja Antygraffiti AGS3502 extra strong półmat l 

120 Inne drobne materiały wg potrzeb  

 

 

III. UWAGI KOŃCOWE         

 

Materiały zastosowane w projekcje dobrano przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie 

materiałów innych producentów pod warunkiem spełniania przezeń identycznych wymagań 

technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany. 

Roboty budowlane należy skoordynować z robotami budowy nowych ulic wraz z 

infrastrukturą techniczną oraz robotami budowlanymi budowy sieci elektroenergetycznych 

SN 15kV i nn 0,4kV zaprojektowanymi opracowaniem PGE Dystrybucja S.A. 


