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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamdéwienia:

Przebudowa ul. Stefana Batorego na Os. Wschéd w tomzy (1KDD wg mpzp)
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DROMOS Sp. z 0.0.
ul. Polna 1B/10 10-059 Olsztyn

Przebudowa ul. Stefana Batorego na Os. Wschdd w tomzy (1KDD wg mpzp)

Tabela przedmiaru robot

Kod

Nr pozyciji Nurﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,156
0111-01 drég w terenie réwninnym.
ulica 1KDD:
0.156 0,15600
2 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na petng m2 785,790
0113-01 gtebokos¢ zalegania za pomocg spycharek
wg tabeli:
785,79 785,79000
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 286,530
0202-05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transportem urobku
wykopy z przemieszczenim urobku w miejsce do wbudowania w
nasyp:
420,28-133,75 286,53000
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 13,540
0202-0500 transportem urobku NA ODKLAD
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km.
Koparkg o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.I-Il transport
samochodami do 5t
133,75-120,21 13,54000
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 14,680
0202-0500 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé .........
. Koparka o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.|-Il
transport samochodami do 5t DOKOP
14,68 14,68000
6 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m (grunt m3 148,430
0407-01 pochodzacy z wykopow)
wg tabeli robot ziemnych: 133.75+14,68 148,43000
7 KNNR 6 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza m2 1059,160
0103-03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni ulicy, ciggu pieszo-rowerowego i
zjazdéw
ulica 1KDD:
(753.60+4*15,00)*1.10 894,96000
Zjazdy:
88,60 88,60000
cigg pieszo-rowerowy:
75,60 75,60000
8 KNNR 6 Warstwa mrozoochronna zageszczane mechanicznie o m2 894,960
0106-06 grubosci 50 cm
(753.60+4%15.00)*1.10 894,96000
9 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 813,600
0113-02 mechanicznie pod nawierzchnig ulicy - gr. 20 cm
753.60+4%15.00 813,60000
10 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 75,600
0113-02 mechanicznie gr. 12 cm (pod nawierzchnie ciggu
pieszo-rowerowego)
75,60 75,60000




Kod

Nr pozycji Nur’.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
11 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 88,600
0113-02 mechanicznie pod nawierzchnig zjzadéw - gr. 15 cm
88,60 88,60000
12 KNNR 6 Nawierzchnia ulicy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2 753,600
0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem (kostka szara)
753.60 753,60000
13 KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw oraz wydzielonych miejsc postojowych m2 148,600
0502-03 z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka
czerwona)
zjazdy na poszczegodlne dziatki (wedtug zestawienia zjazdow):
88,60 88,60000
wydzielone miejsca postojowe:
4*15,00 60,00000
14 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze szt. 5,000
0702-04 i informacyjne o pow. do 0.3 m2
5 5,00000
15 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze szt. 7,000
0702-05 i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
7 7,00000
16 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 7,000
0702-01
7 7,00000
17 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m 168,900
0403-03 wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
strona prawa:
7,90+0,50+6,00+2,60+25,60+3,80+3,80+13,10+3,10+6,90+7,30 80,60000
strona lewa:
12,60+1,10+5,30+2,40+12,50+5,00+2,40+11,80+16,10+13,90+5,20 88,30000
18 KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione (na zjazdach, przejsciach dla m 166,000
0403-03 pieszych) o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
strona prawa:
13.00+1.50+0.50+3.00+2.70+1.60+3.00+1.60+1.50+5.00+5.00+1.50+ 106,90000
1.60+3.00+1.60+1.50+5.00+1.50+1.00+3.00+1.00+1.50+5.00+1.40+1.
30+3.00+1.30+1.40+5.00+1.50+1.00+3.00+1.00+1.50+5.00+1.50+1.7
0+2.60+0.50+2.10+1.50+5,00
strona lewa:
1.50+0.50+3.00+1.50+5.00+1.50+1.50+3.00+1.50+1.50+5.00+1.50+1. 59,10000
00+3.00+1.00+1.50+5.00+1.50+1.00+3.00+1.00+1.50+1.50+1.00+3.0
0+5.00+2,10
19 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 63,300
0404-03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
cigg pieszo-rowerowy:
0,70+29,70+2,50+29,70+0,70 63,30000
20 KNNR 6 Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki brukowe;j m2 75,600
0502-02 betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka szara)
75,60 75,60000
21 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow i m2 607,000
0503-01 nasypoéw w gruntach kat.I-lll
607,00 607,00000




Kod

Nr pozyciji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
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1 2 3 4 5 6
22 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2 607,000
0507-01 humusu 10 cm.
607,00 607,00000




