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    OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
w szatni przebudowywanym i rozbudowywanym budynku ZSO w Łomży przy ul. 
Bernatowicza 4 dz. nr ew. 10146. 
 

1.Podstawa opracowania 
 

 -zlecenie inwestora 
 -projekt architektoniczny 
 -obowiązujące przepisy i normy 
 

2.Charakterystyka budynku 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła 
technologicznego w budynku szatni przy ZSO. 
 

3. Opis szczegółowy instalacji c.o. 
3.1. Zasilanie budynku w ciepło 

Instalacje ogrzewcze: 
 źródłem ciepła dla projektowanych instalacji centralnego ogrzewania i ciepła 

technologicznego będzie istniejący węzeł cieplny trzyfunkcyjny w sąsiednim budynku 
w sali gimnastycznej. 

 
3.2. Straty ciepła 

 -strefa klimatyczna      IV 

 -obliczeniowa temperatura zewnętrzna   tz= -22oC 

 -temperatura wewnątrz pomieszczeń wg WT 
 -temperatura obliczeniowa wody    75/55°C 
 -zapotrzebowanie na moc cieplną budynku szatni  18,0 kW 
 -zapotrzebowanie na moc cieplną nagrzewanic c.t.  10,6 kW 
 

3.3. Przewody, grzejniki, armatura 
 
 Na parterze rozprowadzenia i piony z rur ze stali węglowej ocynkowanej łączonej na 
złączki zaciskowe  ociepło technologiczne i rozprowadzenie od węzła c.o. oraz z rur 
wielowarstwowych typu PE-RT/Al./PE-RT rozprowadzenie w posadzce do grzejników. 
 
Rura ze stali węglowej ocynkowana. 
 
 Dz   ścianka dw    Izolacje 
15 18   1,2  15,6    20mm   
20 22   1,5  19,0    20mm   
25 28   1,5  25,0    30mm   
32 35   1,5  32,0    40mm   
40 42   1,5  39,0    40mm   
 
 Zaprojektowano rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT łączone techniką zaciskową 
„press” z zaprasowywanym pierścieniem stalowym w systemie trójnikowym zaizolowane 
otulinami thermacompact gr 6,0 mm w warstwie styropianu w podłodze. 
 



 
 

Z rozdzielaczy w węźle ciepnym podłączyć instalcję c.o. Przewody do ciepła 
technologicznego podłączyć do przewodów wychodzących z wymiennika z węzła cieplnego. 

Zaprojektowano grzejniki stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym. Należy 
dodać głowicę termostatyczną wzmocnioną. 

Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych lub PVC. 
Spadek przewodów rozprowadzających na parterze 3 ‰ w kierunku rozdzielaczy 

(odwodnienia). 
Centralne ogrzewanie regulowane będzie za pomocą zaworów termostatycznych przy 

grzejnikach. 
Do odcinania instalacji zawory kulowe na ciśnienie 0,6 MPa. 
Odpowietrzenie za pomocą zaworów odpowietrzających typu OVENTROP  15, 

zamontowanych w najwyższych punktach instalacji na pionach i przy grzejnikach za pomocą 
zaworów odpowietrzających ręcznie. 

Podejścia do grzejników z podejściem ze ściany z zaworami odcinającymi 
grzejnikowymi. Podejście wykonać kolankami ze wspornikiem z rurką CU 15 mm zespoloną 
do bloku zaworowego kątowego.  

Dla umożliwienia regulacji wydajności projektuje się układy pompowo-mieszające dla 
nagrzewnic. Zespół pompowo – mieszający składa się z dwóch by-passów, zaworu 
równoważącego, zaworów odcinających, pompy mieszającej, zaworu zwrotnego oraz 
kompletu termometra i manometra. 

Pzrewody ciepła technologicznego napełnione mieszaniną wody i glikolu 
polipropylowego. 

 
3.4. Regulacja 

 Obliczenia regulacji inst. c.o. wykonano za pomocą programu komputerowego
 Nastawy wstępne na zaworach termostatycznych i zaworach przy nagrzewnicach wg 
części graficznej opracowania. 
 

3.5. Próby 
 Próbę rur stalowych węglowych ocynkowanych przeprowadzić na ciśnienie 6 bar 
wodą zimną, obserwację instalacji przez pół godziny, jeżeli manometr nie wykaże spadku 
ciśnienia próbę należy uznać za pozytywną. Następnie należy przeprowadzić badanie 
odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco. Przeprowadzenie badania zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. 05. 2003r. 
 Próby przewodów polietylenowych. 
 Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 0,6 
MPa jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w okresie 30 minut 
wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 min.. Po ostatnim uzupełnieniu 
ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć 
się więcej niż o 0,6 bara. Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 
godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) 
nie powinien być większy niż 0,2 bara. 
 Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz. 
W przypadku rozprowadzeń rur w przegrodach (ścianach, posadzkach podłóg), podczas ich 
zakrywania zalewania betonem, rury powinny pozostawać pod ciśnieniem min. 3 bary. 
 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót instalacji ogrzewczych”. 
 
        Opracowała:   
        inż. H. Żelazko 


