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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy -przebudowy i rozbudowy szatni w
budynku ZSO zlokalizowanej przy ul. Bernatowicza 4 w tomzy, w zakresie instalacji wentylacji

mechanicznej .
1.1. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA

Podstawg opracowania niniejszego projektu stanowia:

*  Zlecenie Inwestora,

e projekt aranzacji architektoniczno — budowlanej ustalenia miedzybranzowe,

» obowigzujgce przepisy i wytyczne dotyczace projektowania, a w szczegoélnosci Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z pozniejszymi

Zmianami)
1.2. ZALOZENIA WYJSCIOWE

Instalacja wentylacyjna:

« dla potrzeb wiasciwej wentylacji szatni projektuje sie 2 centrale nawiewno-wywiewne z
odzyskiem ciepta umieszczong na dachu budynku, ktéra zapewni odebranie zyskow ciepta i
pokrycie strat ciepta w pomieszczeniu o wydajnosci: Vn=1500m3/h, Vw=1500m3/h.

« dla potrzeb wlasciwej wentylacji Sali sportowej projektuje sie przeniesienie na dach centrali

nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
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2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. WENTYLACJA MECHANICZNA SZATNI
Dla potrzeb wlasciwej wentylacji szatni projektuje sie 2 centrale nawiewno-wywiewne z

odzyskiem ciepta , umieszczong na dachu budynku w wykonaniu zewnetrznym, o wydajnosci:

NW-1i NW-2: Vn=1500 m3/h, dp= 300 Pa

Centrala wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
. Nawiew:
Przepustnica zewnetrzna,
Filtr wstepny klasy F7,
Wymiennik krzyzowy Q=19,9kW,
Wentylator nawiewny z falownikiem,
Blok nagrzewnicy wodnej-glikolowej, Qg= 5,3 kW; tz/tp= 50/35 °C,
. Wywiew:
Filtr wstepny klasy F7,
Wentylator wywiewny z falownikiem,
Przepustnica zewnetrzna.
Na kanale nawiewnym i wywiewnym w celu ograniczenia przenoszenia halasu z centrali

wentylacyjnej przewiduje sie montaz kanatowych ttumikéw akustycznych. Centrala wentylacyjna
stabilizowaé bedzie temperature powietrza na nawiewie.

W obstugiwanych pomieszczeniach przyjeto system wymiany powietrza goéra-géra. Nawiew
realizowany bedzie nawiewnikami umieszczonymi w stropie podwieszanym. Wywiew powietrza
gorg, za pomocag wywiewnikow umieszczonych w stropie podwieszanym. Wywiew za pomocag
anemostatow wywiewnych, zaworéw wywiewnych umieszczonych w stropie podwieszanym.
Rozwigzania wg rysunku-nrl,2 i 3.

Kanaty wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej okragte i prostokatne.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnagtrz budynku izolowane
termicznie weilng mineralng o grubosci 100mm w folii aluminiowej i zabezpieczone przed
czynnikami zewnetrznymi ptaszczem z blachy ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne nawiewne i
wywiewne prowadzone wewnatrz budynku izolowane termicznie wetng mineralng o grubosci 40mm
w folii aluminiowej.

Prostki wentylacyjne zamykajgce tzw. fancuch wymiarowy” winny posiadac jeden kotnierz
luzny. Dlugos¢ takich kanatéw nalezy dopasowaé na wymiar rzeczywisty okreslony podczas
montazu.

Kanaly wentylacyjne powinny byé mocowane do $cian i stropéw przy pomocy systemowych,
fabrycznych wieszakdw i uchwytéw zawierajgcych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan
instalacji na ustréj budowlany. Wszystkie przejscia kanatow przez przegrody budowlane uszczelni¢
materialem elastycznym. Montaz uktadéw wentylacyjnych wykona¢ przed utozeniem nasciennych
instalacji wod.-kan. i elektrycznych.

Izolacje kanatow wentylacyjnych stalowych wykona¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia.

Przebieg tras przewoddw wentylacyjnych, rozmieszczenie ksztattek i urzadzen
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

2.2, WENTYLACJA MECHANICZNA ZEWN ETRZNA SALI SPORTOWEJ
Ze wzgledu na kolizje istniejgcej centrali wentylacyjnej z projektowanym budynkiem szatni nalezy
istniejgcg centrale wentylacyjna zdemontowac i ponownie zamontowac¢ na dachu projektowanej

szatni-zgodnie z rys. nr 2 i3.

Kanaly wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej okragte i prostokatne.
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Kanaly wentylacyjne istniejgce nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku izolowane
termicznie wetng mineralng o grubo$ci 100mm w folii aluminiowej i zabezpieczone przed
czynnikami zewnetrznymi ptaszczem z blachy ocynkowanej nalezy zdemontowac.

Po ustawieniu centrali na dachu , wykorzystac istn. ksztaltki lub wykona¢ nowe i ponownie
zaizolowac.

Izolacje kanatow wentylacyjnych stalowych wykona¢ z materialow nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Przebieg tras przewoddw wentylacyjnych, rozmieszczenie ksztaltek i urzgdzen przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania.

3.

3.1.

WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA

INSTALACJA WENTYLACJI

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

kanaly prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-05, ksztaltki z blachy
stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-04-wykonane w pomieszczeniach towarzyszacych
kanaty z welny prasowanej samonosne w pomieszczeniu Sali koncertowej i foyer,

klasa szczelnosci kanatow B wg normy PN EN-1507

klasa szczelno$ci przepustnic powietrza z sitownikiem: klasa 3 wg normy PN EN-1751
przytacza elementéw nawiewnych oraz wywiewnych wykona¢ jako nasuwane z opaskami
zaciskowymi,

zawiesia kanaléw zgodnie z BN-67/8865-26 (zawiesia typu A i B), podparcia wykonac
zgodnie z BN-67/8865-25 (dopuszczalne jest stosowanie innych zawieszen i podpér pod
kanaly posiadajgcych wymagane atesty), jako podktadki nalezy stosowaé¢ materiat z gumy
typu SpA750 lub SpA800 lub o identycznych wiasciwosciach,

kanaly nawiewne na kondygnacjach izolowac¢ termicznie - np. 4cm wetny mineralnej w
ostonie z folii aluminiowej, kanaly powietrza czerpanego nalezy izolowaé 10cm weiny
mineralnej w ostonie z folii aluminiowej,

kanaly powietrza nawiewanego oraz wywiewanego prowadzone na zewngtrz budynku
nalezy zaizolowaé np. 10cm weiny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej,

elementy instalacji przebiegajace na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed wplywem
czynnikbw zewnetrznych,

przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ jako akustycznie chronione zabezpieczone
przed przedostawaniem sie dzwieku, po montazu kanaléw wolng przestrzeh otworu
wypetnié ptytami z filcu i wetny mineralnej,

elementy instalacji ktére nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z ITB 400/2010 (kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
wykonane zgodnie z BN-70/8865-04 oraz BN-70/8865-05 nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen),

w kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne w celu umozliwienia
okresowego czyszczenia,

wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe zabezpieczyé do wymaganej odpornosci
ogniowej,

kolana prostokatne instalacji wentylacyjnej wyposazy¢ w kierownice przeptywu
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3.2.

elastyczne kanaly powietrzne dla kohcowych odcinkéw (np. podtgczen nawiewnikéw)
wykona¢ z przewoddw izolowanych, max diugosé przewoddw gietkich 1,2m,

przy przejsciach kanatbw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé otwory
wieksze o 5cm z kazdej strony od wymiaru kanalu,

kanaly wentylacyjne o stosunku przekroju wiekszym niz 1 do 4 wykona¢ wewnetrzne
wzmochienia zwiekszajgce sztywnosc,

podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamieta¢ o wykonaniu odpowiednich
otworéw rewizyjnych lub zamontowaé elementy w sposéb umozliwiajacy tatwy demontaz
fragmentéw instalacji dla okresowego czyszczenia przewodéw wentylacyjnych -
maksymalna odlegtos¢ miedzy tatwodemontowalnymi odcinkami kanatéw winna wynosi¢ 10
m, w przypadku przewoddéw typu Spiro tatwy demontaz zrealizowa¢ w postaci odcinka
diugosci 50 cm obustronnnie tgczonego za pomocag kotnierzy, w przypadkach, gdy
demontaz instalacji jest niemozliwy montowaé otwory rewizyjne do ktérych jest tatwy
dostep,

rozktad kratek nawiewnych, anemostatéw i zaworéw wentylacyjnych dostosowaé do rzutéw
sufitbw podwieszanych.

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

-rurociggi ciepta technologicznego nalezy zdemontowaé, przedtuzy¢ i przesungé¢ nad dach

ZALECENIA DLA WYKONAWCY
Calosc robdt wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz

obowigzujgcymi normami i przepisami.”

OPRACOWAL.:

mgr inz. Danuta Piszczatowska
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