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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji

wodociggowo- kanalizacyjnej , hydrantowej oraz deszczowej -przebudowy i rozbudowy szatni w

budynku ZSO zlokalizowanej przy ul. Bernatowicza 4 w tomzy, w zakresie instalacji sanitarnych:

- zimnej wody i cieptej wody uzytkowej oraz wody hydrantowej,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA

Podstawg opracowania niniejszego projektu stanowia:

*  Zlecenie Inwestora,

« projekt aranzacji architektoniczno — budowlanej ustalenia miedzybranzowe,

* obowigzujgce przepisy i wytyczne dotyczace projektowania, a w szczegoélnosci Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z pozniejszymi
Zmianami)

1.3. ZALOZENIA WYJSCIOWE

Instalacje wodno — kanalizacyjne:

« zrodiem wody bytowej dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku szatni jest
zasilenie projektowanej czesci budynku szatni z istniejgcej czesci budynku szkoty ,

« zrodtem ciepta dla instalacji cieptej wody bytowej jest projektowana terma elektryczna

« $cieki bytowo-gospodarcze zaklada sie odprowadzi¢ za pomocag kanalizacji sanitarnej do
zewnetrznej kanalizacji rurg dz 160 PVC oraz przebudowa istniejgcej kanalizacji
odprowadzajgcej scieki z czesci basenowej istniejgcej.

1.4. INSTALACJE WODNE

1.4.1 BILANS WODY BYTOWEJ ORAZ PRZECIWPO ZAROWEJ]
Bilans dla wody zimnej:

Zapotrzebowanie sekundowe na zimng wode dla catego obiektu wynosi:

umywalki 1x 0,07 =0,07
zawor ze zlgczka 1x0,3=0,3
razem g, =0,37 /s

Bilans dla wody cieptej:

Zapotrzebowanie sekundowe na cieptg wode dla catego obiektu wynosi:

umywalki 1x 0,07 =0,07

razem g, =0,07 /s

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody na cele bytowo-gospodarcze zgodnie z zaleznoscia:
©  Qpy=0,682x(0,42)"* -0,14=0,32 /s = 1,15 m’h

Zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku wynosi:
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* Qurmax=115m%/h

Bilans dla wody przeciwpozarowej:
Qppoz = 1x1,0dm%/s = 1,0 dm?¥s’

(wymagana réwnoczesnos¢ poboru wody dla hydrantu DN25)

1.4.2 INSTALACJA WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ

Ciepta woda bedzie przygotowywana za pomocg termy elektrycznej V=5,0l.

Instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur wielowarstwowych - polietylenu sieciowanego PE-Xc-
Al-PE (lub innych w podobnym standardzie). W celu zapobiegania wykraplaniu sie wilgoci na
zimnych $ciankach rur projektuje sie izolacje przeciwroszeniowa rurociggébw w postaci koszulek
polietylenowych (lub innych rbwnowaznych) o gr. 9 mm.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej w wykonaniu z rur wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego PE-Xc-Al-PE (lub innych w podobnym standardzie) izolowanych termicznie. Zasilanie

w wode zimn3 z istniejgcej czesci budynku Sali sportowej.

1.4.3 INSTALACJA WODY PRZECIWPO ZAROWEJ WEWNETRZNEJ

Dla ochrony pozarowej w budynku projektuje sie instalacje wody hydrantowe;j.
Projektuje sie hydrant wewnetrzny:
— Hydrant HP 25 z odcinkiem weza poétsztywnego o diugosci 30mb + 3mb zasieg rzutu wody z
pragdownicy

Nowoprojektowany hydrant DN25 zawieszony bedzie w szafce nasciennej (lub wnekowej) z
dostosowaniem ich lokalizacji do aktualnej aranzacji oraz wymagan przeciwpozarowych. Hydrant
ma mozliwos¢ odciecia poprzez zawor odcinajagcy znajdujacy sie w szafce hydrantowej.
Rozprowadzenie przewodow instalacji hydrantowej odbywaé sie bedzie pod stropem budynku w
zabudowie oraz w istniejgcej czesci w stropie podwieszanym , z istniejgcego pionu hydrantowego
rurg dn 50 stal. ocynk..-wg graficznej czesci opracowania.
Instalacja p.poz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopia czesanego i pasty uszczelniajgcej. Dla zabezpieczenia
przewoddéw przed wykraplaniem sie wody (roszenia) na powierzchni rur zaizolowac je termicznie
otuling rurowg z polietylenu (lub inng réwnowazng) o gr. 9 mm.
1.5. INSTALACJE KANALIZACYJNE

151 KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
W zakresie przebudowy i rozbudowy zaktada sie wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej,
deszczowej z projektowanych przyboréw sanitarnych i wpustéw deszczowych oraz przebudowe
istniejgcej kanalizacji ze wzgledu na kolizje z projektowanym budynkiem.
Giowne rozprowadzenie instalacji oraz podejscia do przyboréw wykonane bedg jako instalacja
podposadzkowa z rur PVC-U klasy S (przeznaczonych do montazu w gruncie). Rurociggi instalaciji
podposadzkowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 10

cm z obsypka gr. 20 cm ponad wierzch rury.
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Poziomy i podejscia do sprzetéw sanitarnych prowadzone na wierzchu lub w posadzce w

poszczegdlnych pomieszczeniach montowa¢ z rur i ksztaltek PVC tgczonych w kielichach na

uszczelki gumowe.

Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy jeden wymiar

wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu.

U nasady pionu, w miejscach przegie¢ i na szczycie pionu nalezy montowaé rewizje, a na

poziomach — czyszczaki kanalizacyjne.

Odpowietrzenie pionu wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg zgodnie z rysunkiem.
Lokalizacja wywiewki w odlegto$ci min. 6m od czerpni powietrza.

Do odwodnienia dachu projektuje sie podgrzewane wpusty dachowe dn 160 typ TWE 110 BIT S.
Przewody kanalizacyjne istniejgce kolidujgce z projektowanym budynkiem nalezy zdemontowac i
przebudowac.

Ze wzgledu na obnizenie rur kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych pod posadzkg budynku

nalezy przebudowa¢ zewnetrzne kanalizacje-zgodnie z graficzna czescig opracowania.

Jako uzbrojenie kanalizacji zewnetrznej projektuje sie studnie dn 1000 betonowe.

1.6.

INSTALACJA WEWN ETRZNA WODOCIAGOWA | HYDRANTOWA

Wytyczne obejmujg zakresem instalacje zimnej wody, hydrantowej.
Instalacje wodne nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

rurociagi obiegu wody hydrantowej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych,

gwintowanych. Dostawa, wykonanie, montaz i odbiér rurociggéw wykona¢ wg PN- 81/B-
10700.00 oraz wg uwag zawartych na rysunkach,

zawiesia i podpory rurociggéw wykonac¢ zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 + pret
gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), Ilub mocowa¢ za pomocg uchwytow
systemowych i wspornikéw w odlegtosciach wynikajgcych ze srednicy rurociagu,

rurociagi wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej wykona¢ w technologii rur PEx/AL/PEX,
mocowania rurociggéw hydrantowych wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy prawidiowe
dzialanie instalacji w czasie pozaru,

rurociggi wody ppoz. oraz zimnej uzytkowej izolowa¢ izolacjg termiczng oraz
przeciwroszeniows,

rurociggi o srednicy DN<50 — grubos¢ izolacji min. 15mm

przy uwzglednieniu wymagan producenta izolacji,

rurociggi wody cieptej izolowac izolacjg termiczng zgodnie z wymaganiami DU 75 poz 690
z 2002 z poprawkami,

taczenie rur wykonaé¢ zgodnie z zastosowanym systemem,

przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,
przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowg
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci,

utozenie przewodow rozdzielczych nalezy wykona¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnien,

instalacja w wykonaniu minimum PN10, ci$nienie préby instalacji p= 10,0 bar,

proba wodna:
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Rurociag Nadcisnienie [MPa]
Cieptej, zimnej wody uzytkowej, |1,0
wody hydrantowej

1.7. INSTALACJE WEWN ETRZNE KANALIZACYJNE

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

- instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5,

- przewody kanalizacji podposadzkowej wykona¢ z rur litych PVC-u kl. S ( SN8), podejscia i
piony kanalizacyjne wykonac¢ z rur PVC, typ rurociggéw dla pozostatych odcinkéw instalaciji
— zgodnie z opisem na rysunkach,

- przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow,

- przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia 0 temperaturze powyzej 0°C,

- przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi,

- minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP od przewoddéw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m
mierzac od powierzchni rur; w przypadku, gdy odlegtos¢é ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng; izolacje termiczng nalezy wykonaé rowniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrédia ciepta mogtoby spowodowa¢ podwyzszenie temperatury scianki
przewodu powyzej +45°C,

- przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw,

- W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne,

- podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podiogowych prowadzi¢ oddzielnie, lub
taczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych,

- spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i majg wynosi¢ minimum
2%, chyba, ze na rysunku opisano inacze;j.

Srednica cze$ci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé
mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,07m,
a dla pionow prowadzacych Scieki z misek ustepowych min.0,10m.

Podejscie do umywalki zaprojektowano srednicg dn50PVC ,odptyw z wpustu podtogowego
dn110PVC.Projektowany pion kanalizacji sanitarnej dn110PVC wyprowadzi¢ nad dach i zakoriczyé
rurg wywiewng dn150PVC.

4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Calos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych" wydanymi przez COBRI INSTAL oraz z obowiazujgcymi

przepisami i normami.
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PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurociagi pary o wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania

OPRACOWAL.:

mgr inz. Danuta Piszczatowska
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