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+ 3,40

+ 3,24

folia paroprzepuszczalna
płatwie stalowe - ceownik 120 co 80cm
dźwigar stalowy - dwuteownik 180 co 300cm
wełna mineralna półtwarda grub. 25cm

konstrukcja sufitu podwieszonego 10cm
płyty GKF 2x12,5mm

folia paroizolacyjna PE grub. 0,2mm

Przekrój pionowy C-C

±  0,00 = 111,31 -  0,02

-  0,41 = 110,90

RE 30

nawiązana do istniejącego pokrycia budynku szkoły
blacha płaska układana na rąbek - koloru szarego 

1% -  0,04

-  3,10 = 108,20

-  2,10 = 109,20

wymiana gruntu

podsypka cem- piaskowa gr. 5cm
warstwa stabilizująca z kruszywa naturalnego gr. 15cm

kostka betonowa trapezowa nakrapiana gr. 6cm

    110,33

Rura osłonowa dwudzielna 2x195/225 np Arot A PS 2x L=7,0m
 na sieci cieplnej średnice sieci 2 x 80/160 

PODPISNR UPR.

PROJEKTANT:

DATA

NR RYS.:

SANITARNA

1:100SKALA:
TEMAT: 

ADRES:

"DOM-BUD" Suwałki

RYSUNEK:
ist.sieci cieplnej pod budynkiem 

PROJEKTANT:SPECJALNOŚĆ:

SPECJ.:

Sco4
Łomża, ul. Bernatowicza 4 dz. nr 10146

inż. Halina Żelazko

STADIUM:Przebudowa i rozbudowa szatni w budynku PW

SUW-5/90

ZSO

30.11.2018

Szczegół przebiegu 


