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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy -przebudowy kanalizacji sanitarnej

zewnetrznej i budowy instalacji deszczowej zewnetrznej —wg. graficznej czesci opracowania.

1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA

Podstawg opracowania niniejszego projektu stanowia:

*  Zlecenie Inwestora,

e projekt aranzacji architektoniczno — budowlanej ustalenia miedzybranzowe,

* obowigzujgce przepisy i wytyczne dotyczace projektowania, a w szczegoélnosci Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z p6zniejszymi

Zmianami)
1.3. ZAtOZENIAWYJSCIOWE
Instalacje kanalizacyjne sanitarne i deszczowe zewnetrzne :

Scieki bytowo-gospodarcze zaktada sie odprowadzi¢é za pomocg kanalizacji sanitarnej do
zewnetrznej kanalizacji rurg dz 160 PVC oraz przebudowa istniejgcej kanalizacji odprowadzajace;j
Scieki z czesci basenowej istniejacej, ze wzgledu na budowe budynku szatni oraz przebudowa
kanalizacji ze wzgledu na jej niedroznos¢. Niedrozna kanalizacje nalezy przebudowaé wraz ze
studniami rurami kanalizacyjnymi dn 160 i 200 PVC.
Scieki deszczowe zaklada sie odprowadzié za pomoca kanalizacji deszczowej do zewnetrznej
kanalizacji rurg dz 160 PVC, 250 PVC oraz przebudowa istniejgcej kanalizacji odprowadzajgcej
Scieki z czesci basenowej istniejgcej, ze wzgledu na budowe budynku szatni .

2. INSTALACJE KANALIZACYJNE WEWN ETRZNE
2.1. KANALIZACJA SANITARNA WEWN ETRZNA
W zakresie przebudowy i rozbudowy zaktada sie wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej, z
projektowanych przyboréw sanitarnych oraz przebudowe istniejgcej kanalizacji ze wzgledu na
kolizje z projektowanym budynkiem.
Gtéwne rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej w budynku oraz podejscia do przyboréw wykonane
bedg jako instalacja podposadzkowa z rur PVC-U klasy S (przeznaczonych do montazu w gruncie).
Rurociggi instalacji podposadzkowej kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej
gr. 10 cm z obsypka gr. 20 cm ponad wierzch rury.
Poziomy i podejscia do sprzetéw sanitarnych prowadzone na wierzchu lub w posadzce w
poszczegdlnych pomieszczeniach montowa¢ z rur i ksztaltek PVC taczonych w kielichach na
uszczelki gumowe.
Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy jeden wymiar

wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu.




U nasady pionéw, w miejscach przegie¢ i na szczycie pionéw nalezy montowac rewizje, a na
poziomach — czyszczaki kanalizacyjne.

Odpowietrzenie piondw wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka zgodnie z rysunkiem.
Lokalizacja wywiewki w odlegto$ci min. 6m od czerpni powietrza.

Przewody kanalizacyjne istniejgce kolidujgce z projektowanym budynkiem nalezy zdemontowac i
przebudowac.

Ze wzgledu na obnizenie rur kanalizacyjnych sanitarnych pod posadzkg budynku nalezy

przebudowac zewnetrzne kanalizacje-zgodnie z graficzna cze$cig opracowania.

2.2 KANALIZACJA DESZCZOWA WEWN ETRZNA

W zakresie przebudowy i rozbudowy zaktada sie wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowej,
z projektowanych i wpustow deszczowych dachowych oraz przebudowe istniejgcej kanalizacji ze
wzgledu na kolizje z projektowanym budynkiem.

Giowne rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej w budynku oraz podejscia do przyboréw wykonane
bedg jako instalacja podposadzkowa z rur PVC-U klasy S (przeznaczonych do montazu w gruncie).
Rurociagi instalacji podposadzkowej kanalizacji nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm
z obsypka gr. 20 cm ponad wierzch rury.

Poziomy i podejscia do sprzetdw sanitarnych prowadzone na wierzchu lub w posadzce w
poszczegoblnych pomieszczeniach montowaé z rur i ksztalttek PVC dn 160, 200 i 250 tgczonych w
kielichach na uszczelki gumowe.

Przejscia przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych z PVC o srednicy jeden wymiar
wiekszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu.

U nasady pion6éw, w miejscach przegie¢ i na szczycie piondw nalezy montowac rewizje, a na
poziomach — czyszczaki kanalizacyjne.

Przewody kanalizacyjne istniejgce kolidujgce z projektowanym budynkiem nalezy zdemontowac i
przebudowac.

Ze wzgledu na obnizenie rur kanalizacyjnych sanitarnych pod posadzkg budynku nalezy
przebudowac zewnetrzng kanalizacje deszczowa -zgodnie z graficzna czescig opracowania.

3. KANALIZACJA ZEWN ETRZNA
3.1. KANALIZACJA SANITARNA ZEWN ETRZNA —przebudowa ze wzgl edu na budow e
szatni
Gtowny cigg kanalizacji sanitarnej zewnetrznej zaprojektowano z rur PVC, litych dn 200

PVC o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 z kielichami rodzaju "P" tgczone na uszczelke gumowg
oraz przylgcze od budynku do pierwszej studni rewizyjnej zaprojektowano o srednicy dn 160 PVC.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studni betonowych nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem
tulei przejsciowych typu szczelnego ( studnie prefabrykowane). Istniejgce studzienki kanalizacyjne
na trasie wymienianej kan. sanit - ozn Sistn.1 i Sistn. 2 nalezy wymieni¢ na nowe dn1000bet.

Jako uzbrojenie kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienke rewizyjng dn 1000 bet. o
nominalnej wytrzymatosci na $ciskanie 40 MPa ( klasa betonu min.35/45), ustawione w gotowym
wykopie na podsypce piaskowej gr 20cm. Przejscia przez Sciany betonowe studni wykonaé za
pomoca uszczelek dedykowanych do rur PVC wktadanych w odpowiednio przygotowany otwor.
Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych. Dno studni z wyprofilowang kinetg do
wysokosci minimalnej . Pokrywy studni zaprojektowano z wkazem z zeliwa klasy D400, przeswit
dn600mm,pokrywa luzna, niewentylowana, wysokosé korpusu min. 140mm, gtebokos$é osadzenia
pokrywy w korpusie min, 50mm, waga powyzej 130kg.




Wymagane jest przykrycie minimalne rury kanalizacyjnej 1,4 m od projektowanego terenu. Na
trasie kanalizacji projektuje sie podsypke zwirowo-piaskowg gr. 20 cm oraz obsybke 20 cm rury
kanalizacyjne;j.
W przypadku piytszego posadowienia dn 200 rury niz 1,400m nalezy rurocigg dociepli¢ 30cm
warstwg keramzytu-zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Trasa przylgcza, spadek, diugosci oraz materiat  pokazano w czesci graficznej
opracowania.
3.2. KANALIZACJA SANITARNA ZEWN ETRZNA - przebudowa ze wzgl edu na
niedro znosé

Istniejgcy gtdéwny cigg kanalizacji sanitarnej zewnetrznej nalezy wymieni¢ na rury PVC
lite dn 200 PVC o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 z kielichami rodzaju "P" tgczone na
uszczelke gumowg oraz przylgcza od budynku do pierwszej studni rewizyjnej zaprojektowano o
srednicy dn 160 i 200 PVC. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studni betonowych nalezy
wykona¢ z zastosowaniem tulei przejsciowych typu szczelnego ( studnie prefabrykowane).
Istniejgce studzienki kanalizacyjne na trasie wymienianej  kan. sanit - ozn Sistn.5, Sistn.6 i
Sistn. 7 nalezy wymieni¢ na nowe dn1000bet.
Jako uzbrojenie kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienke rewizyjng dn 1000 bet. o
nominalnej wytrzymatosci na $ciskanie 40 MPa ( klasa betonu min.35/45), ustawione w gotowym
wykopie na podsypce piaskowej gr 20cm. Przejscia przez $ciany betonowe studni wykonac¢ za
pomocg uszczelek dedykowanych do rur PVC wkiladanych w odpowiednio przygotowany otwor.
Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych. Dno studni z wyprofilowang kinetg do
wysokosci minimalnej ¥%. Pokrywy studni zaprojektowano z wiazem z zeliwa klasy D400, przeswit
dn600mm,pokrywa luzna, niewentylowana, wysokos$¢ korpusu min. 140mm, glebokos¢ osadzenia
pokrywy w korpusie min, 50mm, waga powyzej 130kg.
Wymagane jest przykrycie minimalne rury kanalizacyjnej 1,4 m od projektowanego terenu. Na
trasie kanalizacji projektuje sie podsypke zwirowo-piaskowg gr. 20 cm oraz obsybke 20 cm rury
kanalizacyjne;j.
W przypadku piytszego posadowienia dn 200 rury niz 1,400m nalezy rurocigg dociepli¢ 30cm
warstwg keramzytu-zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Trasa przylgcza, spadek, diugosci oraz materiat  pokazano w czesci graficznej
opracowania.
3.3. KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWN ETRZNA

Gtowny ciagg kanalizacji sanitarnej zewnetrznej zaprojektowano z rur PVC , litych dn 250
PVC o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 z kielichami rodzaju "P" tgczone na uszczelke gumowag
oraz przytacze od budynku do pierwszej studni rewizyjnej zaprojektowano o $rednicy dn 250 PVC.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni betonowych nalezy wykonaé z zastosowaniem
tulei przejsciowych typu szczelnego ( studnie prefabrykowane).
Jako uzbrojenie  kanalizacji deszczowe] projektuje sie studzienke rewizyjng dn 1000 bet. o
nominalnej wytrzymatosci na $ciskanie 40 MPa ( klasa betonu min.35/45), ustawione w gotowym
wykopie na podsypce piaskowej gr 20cm. Przejscia przez Sciany betonowe studni wykonac¢ za
pomocg uszczelek dedykowanych do rur PVC wkladanych w odpowiednio przygotowany otwor.
Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych. Dno studni z wyprofilowang kinetg do
wysokosci minimalnej ¥%. Pokrywy studni zaprojektowano z wiazem z zeliwa klasy D400, przeswit
dn600mm,pokrywa luzna, niewentylowana, wysokos$¢ korpusu min. 140mm, glebokos¢ osadzenia
pokrywy w korpusie min, 50mm, waga powyzej 130kg.
Wymagane jest przykrycie minimalne rury kanalizacyjnej 1,6 m od projektowanego terenu. Na
trasie kanalizacji projektuje sie podsypke zwirowo-piaskowg gr. 20 cm oraz obsybke 20 cm rury
kanalizacyjne;j.
W przypadku piytszego posadowienia dn 250 rury niz 1,400m nalezy rurocigg dociepli¢ 30cm
warstwg keramzytu-zgodnie z graficzng czescig opracowania.
Wigczenia nalezy dokona¢ do studni istniejgcej o rzednych 110,84/108,35 , ktéra nalezy
przebudowa¢. Studnia ta bedzie miata $rednice dn 2000 i osadnik minimum 1,5m , bedzie to
studnia retencyjna. Pozostatg cze$¢ kanalizacji pozostawié¢ jako istniejgcg dn 200 bez pzrebudowy.
Trasa przylgcza, spadek, diugosci oraz materiat pokazano w czesci graficznej opracowania.




4. INSTALACJE ZEWN ETRZNE KANALIZACYJNE —warunki wykonania
Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy wyznaczy¢ miejsca skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i zabezpieczy¢ je.

Roboty ziemne projektuje sie wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne umocnione w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie. W przypadku przekroczenia
projektowanej gtebokosci wykopu nalezy wykona¢ podsypke z ubitego piasku drobno lub $rednio
ziarnistego bez grud i kamieni.
Na trasie kanalizacji projektuje sie podsypke zwirowo-piaskowg gr. 20 cm oraz obsybke rury
kanalizacyjne;j.
Uktadanie przewodu odbywa sie w miejscu istniejgcej kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.
Istniejgcy rurocigg kanalizacji sanitarnej nalezy po sprawdzeniu jego stanu technicznego
wykorzystac lub utozy¢ nowy.
Istniejgcy rurocigg kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢
Zasyp kanatu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
1. Wykona¢ warstwe ochronng rury z wytgczeniem odcinkdw potgczen rur. Zageszczenie tej
warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na
kruchos$¢ materiatu rur. Warstwe tg wykonac z piasku bez grud i kamieni, starannie ubijajgc z obu
stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu nalezy dokonywaé warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy
rury.

Rurociggi kanalizacji deszczowej nalezy ociepli¢ keramzytem grubo$ci 30cm, jezeli
zagtebienie jest mniejsze niz 1,4m. Rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy ociepli¢ keramzytem
grubosci 30cm, jezeli zagtebienie jest mniejsze niz 1,6m . Rurociaggi wodociggowe nalezy ociepli¢
keramzytem grubosci 30cm, jezeli zagtebienie jest mniejsze niz 1,9m
W przypadku posadowienia studzienek kanalizacyjnych nalezy réwniez wykona¢ podsypke i
zagescic¢ . Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ od 0,9- 1,0.

2. Zasyp i ubijanie gruntu winno odbywac sie warstwami 5-10 cm z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania powtarzamy do osiggniecia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.
3. Zasyp wykopu odbywa sie do powierzchni terenu.
Ustalony wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
Przed przystgpieniem do wykonywania zewnetrznych przylaczy wykonawca winien
zainwentaryzowac rzedne i zweryfikowac projekt.

5. ZALECENIA DLA WYKONAWCY
Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé przepisow BHP i p.poz., stosownych do

rodzaju wykonywanych prac.
Calosc¢ robdt objetych projektem wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami,
zasadami sztuki budowlanej i instalacyjnej, w szczegdlnosci zgodnie z nastepujacymi przepisami:
- ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 156, poz. 1118 z dnia 17-08-2006 .
ze zm.),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 15-
06-2002 r. ze zm.),
- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
- Wymagania techniczne COBRTI Instal .
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