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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

w szatni przebudowywanym i rozbudowywanym budynku ZSO w Ltomzy przy ul
Bernatowicza 4 dz. nr ew. 10146.

1.Podstawa opracowania
-zlecenie inwestora

-projekt architektoniczny
-obowigzujace przepisy i normy

2.Charakterystyka budynku

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepla

technologicznego w budynku szatni przy ZSO.

3. Opis szczegdlowy instalacji c.o.
3.1. Zasilanie budynku w ciepto

Instalacje ogrzewcze:

zrédlem ciepta dla projektowanych instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego bedzie istniejacy wezet cieplny trzyfunkcyjny w sasiednim budynku
w sali gimnastycznej.

3.2. Straty ciepta

-strefa klimatyczna v
-obliczeniowa temperatura zewngtrzna t,=-220C
-temperatura wewnatrz pomieszczen wg WT

-temperatura obliczeniowa wody 75/55°C
-zapotrzebowanie na moc cieplng budynku szatni 18,0 kW
-zapotrzebowanie na moc cieplng nagrzewanic c.t. 10,6 kW

3.3. Przewody, grzejniki, armatura

Na parterze rozprowadzenia i piony z rur ze stali weglowej ocynkowanej faczonej na

zlaczki zaciskowe ocieplo technologiczne i rozprowadzenie od wezta c.o. oraz z rur
wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-RT rozprowadzenie w posadzce do grzejnikow.

Rura ze stali weglowej ocynkowana.
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Dz scianka dw Izolacje
18 1,2 15,6 20mm
22 1,5 19,0 20mm
28 1,5 25,0 30mm
35 1,5 32,0 40mm
42 1,5 39,0 40mm

Zaprojektowano rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT faczone technikg zaciskowa

,press”’ z zaprasowywanym pierscieniem stalowym w systemie trojnikowym zaizolowane
otulinami thermacompact gr 6,0 mm w warstwie styropianu w podtodze.



Z rozdzielaczy w wezle ciepnym podiaczy¢ instalcje c.0. Przewody do ciepta
technologicznego podiaczy¢ do przewodow wychodzacych z wymiennika z wezla cieplnego.

Zaprojektowano grzejniki stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym. Nalezy
doda¢ glowice termostatyczng wzmocniong.

Przejscia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych lub PVC.

Spadek przewodow rozprowadzajacych na parterze 3 %o w kierunku rozdzielaczy
(odwodnienia).

Centralne ogrzewanie regulowane begdzie za pomoca zawordow termostatycznych przy
grzejnikach.

Do odcinania instalacji zawory kulowe na ci$nienie 0,6 MPa.

Odpowietrzenie za pomoca zaworéw odpowietrzajacych typu OVENTROP & 15,
zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji na pionach i przy grzejnikach za pomoca
zaworow odpowietrzajacych rgcznie.

Podejscia do grzejnikow z podejSciem ze S$ciany z zaworami odcinajacymi
grzejnikowymi. Podej$cie wykona¢ kolankami ze wspornikiem z rurkg CU 15 mm zespolona
do bloku zaworowego katowego.

Dla umozliwienia regulacji wydajnos$ci projektuje si¢ uktady pompowo-mieszajace dla
nagrzewnic. Zespot pompowo — mieszajacy sklada si¢ z dwodch by-passow, zaworu
rbwnowazacego, zawordw odcinajacych, pompy mieszajacej, zaworu zwrotnego oraz
kompletu termometra i manometra.

Pzrewody ciepta technologicznego napetnione mieszaning wody 1 glikolu
polipropylowego.

3.4. Regulacja

Obliczenia regulacji inst. c.0. wykonano za pomocg programu komputerowego

Nastawy wstepne na zaworach termostatycznych i zaworach przy nagrzewnicach wg
cze$ci graficznej opracowania.

3.5. Proby

Probe rur stalowych weglowych ocynkowanych przeprowadzi¢ na ci$nienie 6 bar
woda zimng, obserwacj¢ instalacji przez pot godziny, jezeli manometr nie wykaze spadku
ciSnienia probg¢ nalezy uzna¢ za pozytywna. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badanie
odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco. Przeprowadzenie badania zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. 05. 2003r.

Proby przewoddéw polietylenowych.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 0,6
MPa jako wstepna i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut
wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w odstgpach co 10 min.. Po ostatnim uzupehieniu
ci$nienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut ci§nienie nie powinno obnizy¢
si¢ wigcej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstgpnej 1 trwa 2
godziny. W tym czasie dalszy spadek cis$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej)
nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Podczas proby szczelnos$ci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ zlacz.
W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach ($cianach, posadzkach podiog), podczas ich
zakrywania zalewania betonem, rury powinny pozostawaé pod ci$nieniem min. 3 bary.

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt instalacji ogrzewczych”.

Opracowata:
inz. H. Zelazko



