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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1. Rzut parteru – instal.  wod.- kan., hydrant. i deszcz.  1:100                     rys. Sw.k./1 

2. Rzut dachu   – instal. kan.sanit. i deszcz.                   1:100                     rys. Sw k./2 

3.      Rozwinięcie instal. kan. deszczowej                             1:100                    rys. Sw k /3 

4.      Rozwinięcie instal. kan. sanitarnej                                1:100                    rys. Sw k /4 

5.      Rozwinięcie pionu wod. –kan.                                       1:50                      rys. Sw k /5 

6.        Hydrant p.poż. dn25                                                    b/s                          rys. Swk /6 

7.       Wpust dachowy ogrzewany 
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1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji 

wodociągowo- kanalizacyjnej , hydrantowej  oraz  deszczowej   -przebudowy i rozbudowy szatni w 

budynku ZSO zlokalizowanej przy ul. Bernatowicza 4 w Łomży, w zakresie instalacji sanitarnych:  

− zimnej wody i ciepłej wody użytkowej oraz wody hydrantowej, 

− kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej 

1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA 
Podstawą opracowania niniejszego projektu stanowią: 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt aranżacji architektoniczno – budowlanej ustalenia międzybranżowe, 

• obowiązujące przepisy i wytyczne dotyczące projektowania, a w szczególności Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z późniejszymi 

zmianami) 

1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE 
Instalacje wodno – kanalizacyjne: 
 

• źródłem wody bytowej dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku szatni jest 

zasilenie projektowanej części budynku szatni   z istniejącej części  budynku szkoły , 

• źródłem ciepła dla instalacji ciepłej wody bytowej jest projektowana  terma elektryczna 

• ścieki bytowo-gospodarcze zakłada się odprowadzić za pomocą kanalizacji sanitarnej do 

zewnętrznej kanalizacji rurą dz 160 PVC oraz przebudowa istniejącej kanalizacji 

odprowadzającej ścieki z części basenowej  istniejącej. 

1.4. INSTALACJE WODNE 
1.4.1 BILANS   WODY BYTOWEJ ORAZ PRZECIWPO ŻAROWEJ 

Bilans dla wody zimnej: 

Zapotrzebowanie sekundowe na zimną wodę dla całego obiektu wynosi: 
 
umywalki      1 x 0,07 = 0,07 
zawór ze złączką           1 x 0,3 = 0,3 
--------------------------------------------------------------------------------------   
razem          qn = 0,37 l/s 
 

Bilans dla wody ciepłej: 

Zapotrzebowanie sekundowe na ciepłą wodę dla całego obiektu wynosi: 
 
umywalki      1 x 0,07 = 0,07 
--------------------------------------------------------------------------------------   
razem          qn = 0,07 l/s 
 
Przepływ obliczeniowy zimnej wody na cele bytowo-gospodarcze zgodnie z zależnością: 

• Qb-g = 0,682 x (0,42)0,45  - 0,14 = 0,32 l/s = 1,15 m3/h 
 
Zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku wynosi: 
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• Q h max = 1,15 m3 /h 
 
Bilans dla wody przeciwpożarowej: 

 Qppoż = 1x1,0dm3/s = 1,0 dm3/s` 

 (wymagana równoczesność poboru wody dla hydrantu DN25) 

 
1.4.2 INSTALACJA  WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ 

 
Ciepła woda będzie przygotowywana za pomocą termy elektrycznej V=5,0l. 

Instalacja wody zimnej wykonana będzie z rur wielowarstwowych - polietylenu sieciowanego PE-Xc-

Al-PE (lub innych w podobnym standardzie). W celu zapobiegania wykraplaniu się wilgoci na 

zimnych ściankach rur projektuje się izolację przeciwroszeniową rurociągów w postaci koszulek 

polietylenowych (lub innych równoważnych) o gr. 9 mm.  

Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej w wykonaniu z rur wielowarstwowych z polietylenu 

sieciowanego PE-Xc-Al-PE (lub innych w podobnym standardzie) izolowanych termicznie. Zasilanie 

w wodę zimną z istniejącej części budynku Sali sportowej. 

 

1.4.3 INSTALACJA WODY PRZECIWPO ŻAROWEJ WEWNĘTRZNEJ 
 

Dla ochrony pożarowej w budynku projektuje się  instalację wody hydrantowej. 

Projektuje się  hydrant wewnętrzny: 

− Hydrant  HP 25 z odcinkiem węża półsztywnego o długości 30mb + 3mb zasięg rzutu wody z 

prądownicy  

Nowoprojektowany hydrant DN25 zawieszony będzie w szafce naściennej (lub wnękowej) z 

dostosowaniem ich lokalizacji do aktualnej aranżacji oraz wymagań przeciwpożarowych. Hydrant 

ma możliwość odcięcia poprzez zawór odcinający znajdujący się w szafce hydrantowej. 

Rozprowadzenie przewodów instalacji hydrantowej odbywać się będzie pod stropem budynku  w 

zabudowie  oraz w istniejącej części  w stropie podwieszanym , z istniejącego pionu hydrantowego   

rurą dn 50 stal. ocynk..-wg graficznej części opracowania. 

Instalacja p.poż. wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek 

gwintowanych przy zastosowaniu konopia czesanego i pasty uszczelniającej. Dla zabezpieczenia 

przewodów przed wykraplaniem się wody (roszenia) na powierzchni rur zaizolować je termicznie 

otuliną rurową z polietylenu (lub inną równoważną) o gr. 9 mm. 

1.5. INSTALACJE KANALIZACYJNE 
 

1.5.1 KANALIZACJA   SANITARNA  I  DESZCZOWA  
W zakresie przebudowy  i rozbudowy zakłada się wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej z projektowanych przyborów sanitarnych i wpustów deszczowych oraz przebudowę 

istniejącej kanalizacji ze względu na kolizje z projektowanym budynkiem. 

Główne rozprowadzenie instalacji oraz podejścia do przyborów wykonane będą jako instalacja 

podposadzkowa z rur PVC-U klasy S (przeznaczonych do montażu w gruncie). Rurociągi instalacji 

podposadzkowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej  należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 

cm z obsypką gr. 20 cm ponad wierzch rury. 
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Poziomy i podejścia do sprzętów sanitarnych prowadzone na wierzchu lub w posadzce w 

poszczególnych pomieszczeniach montować z rur i kształtek PVC łączonych w kielichach na 

uszczelki gumowe. 

Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych z PVC o średnicy jeden wymiar 

większej od zewnętrznej średnicy rurociągu.  

U nasady pionu, w miejscach przegięć i na szczycie pionu należy montować rewizje, a na 

poziomach – czyszczaki kanalizacyjne.  

Odpowietrzenie pionu wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką zgodnie z rysunkiem.  

Lokalizacja wywiewki w odległości min. 6m od czerpni powietrza. 

Do odwodnienia dachu projektuje się podgrzewane wpusty dachowe dn 160 typ TWE 110 BIT S. 

Przewody kanalizacyjne istniejące kolidujące z projektowanym budynkiem należy zdemontować i 

przebudować. 

Ze względu na obniżenie rur kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych pod posadzką  budynku  

należy przebudować zewnętrzne kanalizacje-zgodnie z graficzna częścią opracowania. 

Jako uzbrojenie kanalizacji zewnętrznej projektuje się studnie dn 1000 betonowe. 

1.6. INSTALACJA   WEWN ĘTRZNA   WODOCIĄGOWA  I  HYDRANTOWA 
Wytyczne obejmują zakresem instalacje zimnej wody, hydrantowej. 
Instalację wodne należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi: 
 

- rurociągi obiegu wody hydrantowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych,     

gwintowanych. Dostawa, wykonanie, montaż i odbiór rurociągów wykonać wg PN- 81/B-

10700.00 oraz wg uwag zawartych na rysunkach, 

- zawiesia i podpory rurociągów wykonać zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 + pręt 

gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocować za pomocą uchwytów  

systemowych i wsporników w odległościach wynikających ze średnicy rurociągu, 

- rurociągi wody zimnej, ciepłej,  cyrkulacyjnej wykonać w technologii rur PEx/Al./PEx, 

- mocowania rurociągów hydrantowych wykonać w sposób umożliwiający prawidłowe 

działanie instalacji w czasie pożaru, 

- rurociągi wody ppoż. oraz zimnej użytkowej izolować izolacją termiczną oraz 

przeciwroszeniową,  

- rurociągi  o średnicy DN<50 – grubość izolacji min. 15mm 

przy uwzględnieniu wymagań producenta izolacji, 

- rurociągi wody ciepłej  izolować izolacją termiczną zgodnie z wymaganiami DU 75 poz 690 

z 2002 z poprawkami, 

- łączenie rur wykonać zgodnie z zastosowanym systemem, 

- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych, 

- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową 

zabezpieczyć do wymaganej odporności, 

- ułożenie przewodów rozdzielczych należy wykonać ze spadkiem 0,3% w kierunku 

odwodnień, 

- instalacja w wykonaniu minimum PN10, ciśnienie próby instalacji p= 10,0 bar, 

- próba wodna: 
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Rurociąg Nadciśnienie [MPa] 
Ciepłej, zimnej wody użytkowej, 
wody hydrantowej  

1,0 

 

1.7. INSTALACJE  WEWN ĘTRZNE  KANALIZACYJNE  
 
Instalację kanalizacji sanitarnej wewnętrznej  należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi: 

- instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-

EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5, 

- przewody kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur litych PVC-u kl. S ( SN8), podejścia i 

piony kanalizacyjne wykonać z rur PVC, typ rurociągów dla pozostałych odcinków instalacji 

– zgodnie z opisem na rysunkach, 

- przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków, 

- przewody prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0ºC, 

- przewody kanalizacyjne nie prowadzić nad przewodami zimnej i ciepłej wody i centralnego 

ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi, 

- minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m 

mierząc od powierzchni rur; w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy 

zastosować izolację termiczną; izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy 

działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki 

przewodu powyżej +45ºC, 

- przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem 

zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów, 

- w miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy 

ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne, 

- podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić oddzielnie, lub 

łączyć w kilka przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych, 

- spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z 

przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, i mają wynosić minimum 

2%, chyba, że na rysunku opisano inaczej. 

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być 

mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,07m, 

a dla pionów prowadzących ścieki  z misek ustępowych  min.0,10m. 

Podejście do umywalki zaprojektowano średnicą dn50PVC ,odpływ z wpustu podłogowego 

dn110PVC.Projektowany pion kanalizacji sanitarnej dn110PVC wyprowadzić nad dach i zakończyć 

rurą wywiewną dn150PVC. 

 

4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych" wydanymi przez COBRI INSTAL oraz z obowiazującymi 

przepisami i normami. 
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem 
PN-92/M-34031 Rurociągi pary o wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania 

        

                                                                            OPRACOWAŁ:  

mgr inż. Danuta Piszczatowska 


