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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis techniczny 

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1. Rzut parteru   – instalacja wentylacji                          1:100                          rys. S w /1 

2. Rzut dachu   – instalacja wentylacji                            1:100                          rys. S w /2 

3.       Przekrój  wentylacji                                                     1:100                          rys. S w /3 

4.       Wykaz materiałów wentylacyjnych 

5.     Karta katalogowa centrali wentylacyjnej 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy -przebudowy i rozbudowy szatni w 

budynku ZSO zlokalizowanej przy ul. Bernatowicza 4 w Łomży, w zakresie instalacji wentylacji  

mechanicznej .  

1.1. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA 
 
Podstawą opracowania niniejszego projektu stanowią: 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt aranżacji architektoniczno – budowlanej ustalenia międzybranżowe, 

• obowiązujące przepisy i wytyczne dotyczące projektowania, a w szczególności Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z późniejszymi 

zmianami) 

1.2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE 
 
             Instalacja wentylacyjna: 

• dla potrzeb właściwej wentylacji szatni projektuje się 2 centrale nawiewno-wywiewne z 

odzyskiem ciepła umieszczoną na dachu budynku, która zapewni odebranie zysków ciepła i 

pokrycie strat ciepła w pomieszczeniu o wydajności: Vn=1500m3/h, Vw=1500m3/h. 

• dla potrzeb właściwej wentylacji Sali sportowej projektuje się przeniesienie  na dach centrali 

nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła  
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2. OPIS  PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
 
2.1. WENTYLACJA   MECHANICZNA SZATNI  

Dla potrzeb właściwej wentylacji szatni projektuje się 2 centrale nawiewno-wywiewne z 

odzyskiem ciepła , umieszczoną na dachu budynku w wykonaniu zewnętrznym, o wydajności: 

 
 NW-1 i NW-2:   Vn=1500 m3/h, dp= 300 Pa 
 
Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje: 

• Nawiew: 
Przepustnica zewnętrzna, 
Filtr wstępny klasy F7, 
Wymiennik krzyżowy Q=19,9kW, 
Wentylator nawiewny z falownikiem, 
Blok nagrzewnicy wodnej-glikolowej, Qg= 5,3 kW; tz/tp= 50/35 oC, 
• Wywiew: 
Filtr wstępny klasy F7, 
Wentylator wywiewny z falownikiem, 
Przepustnica zewnętrzna. 

Na kanale nawiewnym i wywiewnym w celu ograniczenia przenoszenia hałasu z centrali 

wentylacyjnej przewiduje się montaż kanałowych tłumików akustycznych. Centrala wentylacyjna 

stabilizować będzie temperaturę powietrza na nawiewie. 

W obsługiwanych pomieszczeniach przyjęto system wymiany powietrza góra-góra. Nawiew 

realizowany będzie nawiewnikami umieszczonymi w stropie podwieszanym. Wywiew powietrza 

górą, za pomocą wywiewników umieszczonych w stropie podwieszanym. Wywiew za pomocą 

anemostatów wywiewnych, zaworów wywiewnych umieszczonych w stropie podwieszanym. 

Rozwiązania wg rysunku-nr1,2 i 3.  

Kanały wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej okrągłe i prostokątne. 

Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz budynku izolowane 
termicznie wełną mineralną o grubości 100mm w folii aluminiowej i zabezpieczone przed 
czynnikami zewnętrznymi płaszczem z blachy ocynkowanej.  Kanały wentylacyjne nawiewne i 
wywiewne prowadzone wewnątrz budynku izolowane termicznie wełną mineralną o grubości 40mm 
w folii aluminiowej. 

Prostki wentylacyjne zamykające tzw. „łańcuch wymiarowy” winny posiadać jeden kołnierz 
luźny. Długość takich kanałów należy dopasować na wymiar rzeczywisty określony podczas 
montażu.  

Kanały wentylacyjne powinny być mocowane do ścian i stropów przy pomocy systemowych, 
fabrycznych wieszaków i uchwytów zawierających zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań 
instalacji na ustrój budowlany. Wszystkie przejścia kanałów przez przegrody budowlane uszczelnić 
materiałem elastycznym. Montaż układów wentylacyjnych wykonać przed ułożeniem naściennych 
instalacji wod.-kan. i elektrycznych.  

Izolacje kanałów wentylacyjnych stalowych wykonać z materiałów nierozprzestrzeniających 
ognia.  

Przebieg tras przewodów wentylacyjnych, rozmieszczenie kształtek i urządzeń 
przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 

 
2.2. WENTYLACJA   MECHANICZNA  ZEWN ĘTRZNA SALI SPORTOWEJ  
 
Ze względu na kolizję istniejącej centrali wentylacyjnej z projektowanym budynkiem szatni należy 
istniejącą centrale wentylacyjna zdemontować i ponownie zamontować na dachu projektowanej 
szatni-zgodnie z rys. nr 2 i3. 
 
Kanały wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej okrągłe i prostokątne. 
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Kanały wentylacyjne istniejące nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz budynku izolowane 
termicznie wełną mineralną o grubości 100mm w folii aluminiowej i zabezpieczone przed 
czynnikami zewnętrznymi płaszczem z blachy ocynkowanej należy zdemontować.   
Po ustawieniu centrali na dachu , wykorzystać istn. kształtki lub wykonać nowe i ponownie 
zaizolować. 
Izolacje kanałów wentylacyjnych stalowych wykonać z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.  
Przebieg tras przewodów wentylacyjnych, rozmieszczenie kształtek i urządzeń przedstawiono w 
części rysunkowej opracowania.  
 

3. WYTYCZNE  DOTYCZĄCE   WYKONANIA 
 

3.1. INSTALACJA   WENTYLACJI  
 
Instalację wentylacji należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi: 

- kanały prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-05, kształtki z blachy 

stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-04-wykonane w pomieszczeniach towarzyszących 

- kanały z wełny prasowanej samonośne w pomieszczeniu Sali koncertowej i foyer, 

- klasa szczelności kanałów B wg normy PN EN-1507 

- klasa szczelności przepustnic powietrza z siłownikiem: klasa 3 wg normy PN EN-1751 

- przyłącza elementów nawiewnych oraz wywiewnych wykonać jako nasuwane z opaskami 

zaciskowymi, 

- zawiesia kanałów zgodnie z BN-67/8865-26 (zawiesia typu A i B), podparcia wykonać 

zgodnie z BN-67/8865-25 (dopuszczalne jest stosowanie innych zawieszeń i podpór pod 

kanały posiadających wymagane atesty), jako podkładki należy stosować materiał z gumy 

typu SpA750 lub SpA800 lub o identycznych właściwościach, 

- kanały nawiewne na kondygnacjach izolować termicznie - np. 4cm wełny mineralnej w 

osłonie z folii aluminiowej, kanały powietrza czerpanego należy izolować 10cm wełny 

mineralnej w osłonie z folii aluminiowej, 

- kanały powietrza nawiewanego oraz wywiewanego prowadzone na zewnątrz budynku 

należy zaizolować np. 10cm wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej, 

- elementy instalacji przebiegające na zewnątrz budynku zabezpieczyć przed wpływem 

czynników zewnętrznych, 

- przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako akustycznie chronione zabezpieczone 

przed przedostawaniem się dźwięku, po montażu kanałów wolną przestrzeń otworu 

wypełnić płytami z filcu i wełny mineralnej, 

- elementy instalacji które nie są fabrycznie zabezpieczone przed korozją należy 

zabezpieczyć zgodnie z ITB 400/2010 (kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 

wykonane zgodnie z BN-70/8865-04 oraz BN-70/8865-05 nie wymagają dodatkowych 

zabezpieczeń), 

- w kanałach wentylacyjnych należy wykonać otwory rewizyjne w celu umożliwienia 

okresowego czyszczenia, 

- wszystkie przejścia przez przegrody ogniowe zabezpieczyć do wymaganej odporności 

ogniowej, 

- kolana prostokątne instalacji wentylacyjnej wyposażyć w kierownice przepływu 
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- elastyczne kanały powietrzne dla końcowych odcinków (np. podłączeń nawiewników) 

wykonać z przewodów izolowanych, max długość przewodów giętkich 1,2m, 

- przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonać otwory 

większe o 5cm z każdej strony od wymiaru kanału, 

- kanały wentylacyjne o stosunku przekroju większym niż 1 do 4 wykonać wewnętrzne 

wzmocnienia zwiększające sztywność, 

- podczas montażu instalacji wentylacyjnej należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich 

otworów rewizyjnych lub zamontować elementy w sposób umożliwiający łatwy demontaż 

fragmentów instalacji dla okresowego czyszczenia przewodów wentylacyjnych - 

maksymalna odległość między łatwodemontowalnymi odcinkami kanałów winna wynosić 10 

m, w przypadku przewodów typu Spiro łatwy demontaż zrealizować w postaci odcinka 

długości 50 cm obustronnnie łączonego za pomocą kołnierzy, w przypadkach, gdy 

demontaż instalacji jest niemożliwy montować otwory rewizyjne do których jest łatwy 

dostęp, 

- rozkład kratek nawiewnych, anemostatów i zaworów wentylacyjnych dostosować do rzutów 

sufitów podwieszanych. 

3.2. INSTALACJA   CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 
 
 -rurociągi ciepła technologicznego należy zdemontować, przedłużyć i przesunąć nad dach 

4.   ZALECENIA DLA WYKONAWCY 
          Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz 

obowiązującymi normami i przepisami.” 

 
 

       OPRACOWAŁ:  

mgr inż. Danuta Piszczatowska 


