
Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży - Roboty budowlane

"DOM-BUD" w Suwałkach
16-400 Suwałki  ul. Korczaka 2   tel. (87) 566-37-67
Identyfikator: ZS
Data utworzenia: 2018-12-20

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Budowa szatni z łącznikiem z przebudową 
istniejącej  sali gimnastycznej

Dział nr 1.1. STAN ZERO
[CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół 
podstawowych]

Dział nr 1.2. Roboty rozbiórkowe

kpl        1,000Demontaz istniejącego systemu wentylacji mechanicznej sali 
sportowej II  na czas budowy wraz z ponownym 
zamontowaniem po zakończeni robót budowlanych

1 Kalkulacja 
własna

m2      110,000Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych. 
Rozebranie - ogrodzenia na słupkach prefabryk.osadzonych w 
gruncie

2 KNR 2-25  
0307-0400

ogrodzenie istniejące: 22,0*5,00     110,00000

m3        0,296Rozebranie elementów betonowych zbrojonych3 KNR 4-01  
0212-0300

Daszek żelbetowy: 1,90*1,30*0,12       0,29640

m3       17,406Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. 
ponad 15cm

4 KNR 4-01  
0212-0200

schody wejściowe do budynku: 8,00*0,50       4,00000

schody wejściowe łącznika: 3,50*0,50       1,75000

opaska betonowa: 27,00*0,70*0,12       2,26800

schody terenowe: 5,00*2*0,20*0,30+12,50*0,12       2,10000

murek betonowy: 26,50*0,25*1,10       7,28750

m2      170,000Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na 
podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnionymi spoinami
Analogia: Rozbiórka chodników z kostki betonowej do 
ponownego wbudowania

5 KNR 2-31  
0810-0200

dojścia chodnikowe: 170,0     170,00000

m2      350,000Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych 
grubości 4cm

6 KNR 2-31  
0801-0500

nawierzchnia asfaltowa: 350,0     350,00000

m2      350,000Ręczne rozebranie podbudowy z mas 
mineralno-bitumicznych; dodatek za każdy dalszy 1cm 
grubości podbudowy - docelowa grubość 6 cm
Krotność = 2

7 KNR 2-31  
0801-0600

nawierzchnia asfaltowa: 350,0     350,00000

m2      170,800Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla 
pieszych z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce 
piaskowej - z odwiezieniem materiału do 10 km w miejsce 
wskazane przez Inwestora

8 KNR 2-31  
0815-0100

chodnik strona północna: 2,80*61,0     170,80000

m      122,000Rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20cm na podsypce 
piaskowej

9 KNR 2-31  
0814-0100

61,0*2     122,00000

m2      495,000Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej 
szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm

10 KNR 2-31  
0101-0100

od stony północnej: 245,0     245,00000

pozostałe: 250,0     250,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2. Roboty rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3       48,706Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 
samochodów

11 KNR 4-04  
1103-0100

gruz ogółem: (0,296+17,406+350*0,06+170,8*0,05+122,0*0,06*0,20)      48,70600

m3       48,706Wywóz gruzu załadowanego na samochód samowyładowczy 
do 5t z terenu rozbiórki na odległość 1km

12 KNR 4-04  
1103-0400

gruz ogółem: (0,296+17,406+350*0,06+170,8*0,05+122,0*0,06*0,20)      48,70600

m3       48,706Wywóz gruzu załadowanego na samochód samowyładowczy 
do 5t z terenu rozbiórki; za każdy następny rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km
Krotność = 9

13 KNR 4-04  
1103-0500

gruz ogółem: (0,296+17,406+350*0,06+170,8*0,05+122,0*0,06*0,20)      48,70600

m3       48,706Opłata za składowanie i utylizację gruzu.14 Kalkulacja 
własna

gruz ogółem: (0,296+17,406+350*0,06+170,8*0,05+122,0*0,06*0,20)      48,70600

m3       99,000Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. I-II ładowarką 
kołową o poj. łyżki 1,25m3, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość do 
1km lub na odkład

15 KNR 2-01  
0239-0101

grut z korytowania: 495,0*0,20      99,00000

m3       99,000Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5km ponad 1km odległości przewozu gruntu kat. 
I-II, samochodami samowyładowczymi 10-15t po drogach 
utwardzonych
Krotność = 9

16 KNR 2-01  
0214-0302

grut z korytowania: 495,0*0,20      99,00000

Dział nr 1.3. Roboty ziemne
[CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół 
podstawowych]

m3      810,000Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,60m3; 
głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV

17 KNNR 1  
0210-0301

wykop na głebokaść 2,80 m powierzchni 450 m2 - w tym na odkład: 
1,80*450,0

    810,00000

m3      616,950Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z 
transp.urobku sam.samowyład.na odl. do 1km. Koparki o 
pojemności łyżki 0,60 m3, grunt kat. III-IV, 
sam.samowyładowczy pow. 5-10 t

18 KNNR 1 
0202-0801

wykop na głebokaść 2,80 m powierzchni 450 m2 - w tym do 
odwiezienia: 1,00*450,0

    450,00000

wywiezienie skarpy o powierzchni 115 m2: 26,50*4,20*1,50     166,95000

m3      616,950Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. 
ponad 1 km sam.samowył.przy przewozie po drogach o 
nawierzchni utwardzonej, grunt kat. I-IV, 
sam.samowyładowczy do 5 t
Krotność = 3

19 KNNR 1 
0208-0200

wykop na głebokaść 2,80 m powierzchni 450 m2 - w tym do 
odwiezienia: 1,00*450,0

    450,00000

wywiezienie skarpy o powierzchni 115 m2: 26,50*4,20*1,50     166,95000

m3       17,730Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Głębokość 
wykopu 1,5 m, grunt kat. III-IV

20 KNNR 1 
0307-0200

Pogłębienie ręczne: 7,845/0,10*0,20*1,13      17,72970
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.3. Roboty ziemne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3       17,730Zasypanie wykopów szerokości ponad 2,5-4,5m o ścianach 
pionowych. Głębokość wykopu 3,0 m, grunt kat. III-IV

21 KNNR 1 
0319-0400

17,73      17,73000

m3      450,000Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z 
transp.urobku sam.samowyład.na odl. do 1km. Koparki o 
pojemności łyżki 0,60 m3, grunt kat. III-IV, 
sam.samowyładowczy pow. 5-10 t
Analogia: Dowiezienie kruszywa żwirowego na wymianę wraz 
z kosztem pozyskania

22 KNNR 1 
0202-0801

1,00*450,0     450,00000

m3      450,000Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. 
ponad 1 km sam.samowył.przy przewozie po drogach o 
nawierzchni utwardzonej, grunt kat. I-IV, 
sam.samowyładowczy do 5 t
Krotność = 9

23 KNNR 1 
0208-0200

1,00*450,0     450,00000

m3     1260,000Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie gruntu 
kat. I-III, spycharką gąsienicową 55kW, na odległość do 10m

24 KNR 2-01  
0230-0100

grunt z odkładu: 810,00     810,00000

grunt dowieziny: 1,00*450,0     450,00000

m3     1260,000Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. 
Zagęszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III

25 KNR 2-01  
0236-0300

grunt z odkładu: 810,00     810,00000

grunt dowieziny: 1,00*450,0     450,00000

Dział nr 1.4. Ławy  i stopy  fundamentowe
[CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół 
podstawowych]

1 
m3

       7,845Podkłady betonowe na podłożu gruntowym.
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)

26 KNNR 2 
1201-0100

Ł1: (20,38+2,96+14,63+0,60+11,49+0,60+2,58)*0,80*0,10       4,25920

(1,20+1,32+1,37+1,50+1,63)*0,80*0,10       0,56160

Stopy:

St1 i St2 100x100 cm szt 21: (1,20*1,20)*0,10*21       3,02400

1 
m2 
des
k.

      48,208Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. 
Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - ław 
fundamentowych

27 KNNR 2 
0101-0100

Ł1: (20,38+2,96+14,63+0,60+11,49+0,60+2,58)*0,40*2      42,59200

(1,20+1,32+1,37+1,50+1,63)*0,40*2       5,61600

1 
m3

      14,462Betonowanie  konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych w 
deskowaniu tradycyjnym
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

28 KNNR 2 
0107-0100

Ł1: (20,38+2,96+14,63+0,60+11,49+0,60+2,58)*0,60*0,40      12,77760

(1,20+1,32+1,37+1,50+1,63)*0,60*0,40       1,68480

m2       33,600Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. 
Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - stóp i 
płyt fundamentowych

29 KNNR 2 
0101-0200

Stopy:

St1 i St2 100x100 cm szt 21: (1,00+1,00)*2*0,40*21      33,60000

1 
m3

       8,400Betonowanie  konstrukcji zbrojonych stóp fundamentowych w 
deskowaniu tradycyjnym
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

30 KNNR 2 
0107-0200

Stopy:

St1 i St2 100x100 cm szt 21: (1,00*1,00)*0,40*21       8,40000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4. Ławy  i stopy  fundamentowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

t        0,085Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi 
okrągłymi, gładkimi o średn. do 14 mm

31 KNNR 2 
0104-0100

St1 szt 16: (0,70*16)*0,001       0,01120

St2 szt 5: (0,70*5)*0,001       0,00350

Ł1 i Ł2: (70)*0,001       0,07000

1 t        0,631Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną. 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi, 
żebrowanymi o średnicy do 14mm

32 KNNR 2 
0104-0400

St1 szt 16: (17,5*16)*0,001       0,28000

St2 szt 5: (17,5*5)*0,001       0,08750

Ł1 i Ł2: (226,1)*0,001       0,22610

(1,20+1,32+1,37+1,50+1,63)*1,50*4*0,888*0,001       0,03740

1 m        3,960Spawanie i cięcie stali. Spawanie stali okrągłej lub 
kształtowej-prętów okrągłych. dokształtowników lub 
płaskownikow

33 KNR 4-01 
1304-0300

(0,14*4*6+0,05*4*3)       3,96000

m       16,800Dostawa uziomów z bednarki 50x4 mm34 Kalkulacja 
własna

U - łączna długość: 5,60*3      16,80000

m2       26,705Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje 
poziome ław fundamentowych

35 NNR 5  
0618-0100

Ściany zewnętrzne:

szatnia: (6,38+1,80+6,61+0,25+5,80*2-0,125+2,40+0,965)*0,50      14,94000

(20,38+3,15)*0,50      11,76500

Dział nr 1.5. Ściany fundamentowe
[CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół 
podstawowych]

1 
m3

      21,873Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 
M-12

36 KNNR 2 
0301-0300

Ściany zewnętrzne:

szatnia: (6,38+1,80+6,61+0,25+5,80*2-0,125+2,40+0,965)*1,70*0,24      12,19104

(20,38+3,15-0,25*3)*1,70*0,25       9,68150

m3        6,913Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne) o 
wysokości do 4m i obwodzie do 1,0m
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

37 KNR 2-02  
0209-0100

Szatnia:

S1 szt 5: (5,48-1,00)*5*3,14*0,30*0,30*0,25       1,58256

S2 szt 5: (5,96-1,00)*5*3,14*0,30*0,30*0,25       1,75212

S3 szt 5: (5,73-1,00)*5*3,14*0,30*0,30*0,25       1,67087

S5 szt 3: (5,73-1,00)*3*3,14*0,30*0,30*0,25       1,00252

S4 szt 3: (5,27-1,00)*3*3,14*0,30*0,30*0,25       0,90503

t        0,195Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi 
okrągłymi, gładkimi o średn. do 14 mm

38 KNNR 2 
0104-0100

Słupy wg zestawienia: (8,65*5+9,4*5+6,80*8+8,4*3+8,5*3)*0,001       0,19535

1 t        0,767Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną. 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi, 
żebrowanymi o średnicy do 14mm

39 KNNR 2 
0104-0400

Słupy wg zestawienia: 
(38,00*5+31,70*5+30,50*8+28,00*3+30,00*3)*0,001

      0,76650
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.5. Ściany fundamentowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

kg      162,600Dostawa i montaż głowic stalowych słupów z blachy 
zabezpieczonej antykorozyjnie z kotwami ze śrub M16

40 Kalkulacja 
własna

wg zestawienia: (111,50+41,10+10,00)     162,60000

m2      102,420Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
systemowe. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 grubości 
18 cm

41 KNR 0-23  
2612-0100

Ściany zewnętrzne:

szatnia: 
(6,38+1,80+6,61+0,25+5,80*2-0,125+2,40+0,965+0,15+0,25-3,00)*2,0
0

     54,56000

(20,38+3,15+0,15+0,25)*2,00      47,86000

szt      512,100Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
systemowe. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą 
dybli plastikowych do ścian z betonu

42 KNR 0-23  
2612-0500

Ściany zewnętrzne: (102,42)*5     512,10000

m2      102,420Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
systemowe. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

43 KNR 0-23  
2612-0600

Ściany zewnętrzne:

szatnia: 102,42     102,42000

1 
m2

     226,437Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

44 KNR 2-02 
0603-0900

Ściany zewnętrzne od zewnątrz i od środka: 
(6,38+1,80+6,61+0,25+5,80*2-0,125+2,40+0,965+0,15*2+0,25)*1,70*
2

    103,46200

(20,38+3,15+0,15*2+0,25)*1,70*2      81,87200

plus słupy: 3,14*0,35*22*1,70      41,10260

1 
m2

     226,437Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa

45 KNR 2-02 
0603-1000

Ściany zewnętrzne: 226,437     226,43700

Dział nr 1.6. STAN SUROWY
[CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół 
podstawowych]

Dział nr 1.6.1. Ściany nadziemia
[CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół 
podstawowych]

szt        1,000Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 
1,0m2

46 KNR 4-01  
0354-0300

1       1,00000

1 
m2

      98,000Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o 
powierzchni ponad 2 m2

47 KNR 4-01  
0354-0500

Demontaż okien: 2,18*5,00*8      87,20000

1,20*1,50*6      10,80000

m2       18,765Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o 
powierzchni ponad 2,0m2

48 KNR 4-01  
0354-1000

Demontaż drzwi: 1,45*2,12+2,30*2,12+1,05*2,06*5      18,76500

1 m       26,840Wykucie z muru. Wykucie podokienników betonowych z 
lastryko

49 KNR 4-01  
0354-1200

(2,18*8+1,50*6+0,40)      26,84000

1 
m3

      18,629Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłami, 
bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

50 KNR 4-01  
0304-0100
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.6.1. Ściany nadziemia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

2,18*2,00*0,40*8      13,95200

1,20*1,50*0,40*6       4,32000

0,40*1,20*0,40*1       0,19200

(0,15*0,25)*2,20*2       0,16500

m       37,460Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 
cegłę w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

51 KNR 4-01  
0336-0400

(4,72*3+2,50*5+2,00*2*2+1,40*2)      37,46000

m       33,420Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 180mm52 KNR 4-01 
0313-04

Masa stali: (4,82*3)*12,9*1,05=195,86

(2,58*5)*12,9*1,05=169,31

(2,58*2*2+1,4*2)*10,4*1,05=143,27 RAZEM=508,44 kg

Drzwi łącznika S/3 i S 4 dwuteownik 120 PE: 2,08*2*2+1,40*2      11,12000

Przedsionek S/1 dwuteownik 140 PE: 4,70*2       9,40000

Przedsionek S/2 dwuteownik 140 PE: 2,58*5      12,90000

m       12,978Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach. 
Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek bez względu. 
na rodzaj belki - stalowe,prefabrykowane

53 KNR 4-01 
0703-03

B.11.00.0
0

(2,08*2+4,70+1,40+2,08*2)*(0,40+0,25*2)      12,97800

m2       12,987Powlekanie i grunotowanie płaszczyzn pełnych i siatki 
zaprawą cementową. Powlekanie siatki cięto-ciągnionej. na 
ścianach i stropach

54 KNR 4-01 
0704-01

B.11.00.0
0

12,987      12,98700

1 
m3

       7,941Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych 
i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej. grub.ścian ponad 1/2 cegły

55 KNR 4-01  
0329-0300

Drzwi łącznika: (1,58*2*2,12-1,00*2,10*2)*0,40       0,99968

Przedsionek: 3,20*2,90*0,15+(4,10*2,50-1,00*2,10-2,50*2,50)*0,40       2,15200

(2,80*2+1,30+4,80)*0,28       3,27600

(0,80*0,86*2,20)       1,51360

m3       13,513Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi, bez względu na 
kategorię

56 KNR 4-01  
0106-0400

7,941+232,19*0,02+0,9282      13,51300

m3       13,513Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

57 KNR 4-01  
0108-1100

7,941+232,19*0,02+0,9282      13,51300

m3       13,513Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km
Krotność = 4

58 KNR 4-01  
0108-1200

13,513      13,51300

m2       17,625Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje 
poziome ław fundamentowych

59 NNR 5  
0618-0100

Ściany  fundamentowe:

(6,38+1,80+6,61+0,25+5,80*2-0,125+2,40+0,965)*0,33       9,86040

(20,38+3,15)*0,33       7,76490

m2      131,265Ściany budynków 1-kond.o wys.do 4,5 m z bloków 
wap.-piask.drążonych 3NFD, gr.25 cm

60 KNR 2-02  
0111-0300

Parter - szatnia:

Ściany zewnętrzne: 
(6,38+1,80+6,61+0,25+5,80*2-0,125+2,40+0,965-2,75)*(3,85+0,07-0,
25)

     99,56710

(2,75+2,68+6,92+0,25+3,15)*(2,70-0,25)      38,58750

Minus drzwi: -(1,80*2,12+1,45*2,12)      -6,89000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.6.1. Ściany nadziemia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m        9,000Ułożenie nadproży prefabrykowanych w otworach w ścianach 
murowanych

61 KNR 2-02  
0126-0500

L-19/210 szt 2: 2,10*2       4,20000

L-19/240 szt 2: 2,40*2       4,80000

m3        2,680Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian dwustronnie 
deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

62 KNR 2-02  
0211-0400

Parter - szatnia:

Ściany zewnętrzne: 
(6,38+1,80+6,61+0,25+5,80*2-0,125+2,40+0,965-2,75)*0,25*0,25

      1,69563

(2,75+2,68+6,92+0,25+3,15)*0,25*0,25       0,98438

1 
otw
ór

       3,000Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.1cegły z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - na drzwi, drzwi 
balkonowe i wrota

63 KNR 2-02 
0126-0200

3       3,00000

m3        0,783Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne) o 
wysokości do 4m i obwodzie do 1,0m
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

64 KNR 2-02  
0209-0100

komunikacja: (5,32)*3*3,14*0,25*0,25*0,25       0,78304

m3        0,825Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki do 16
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

65 KNR 2-02  
0210-0500

Poz 1.6: 11,00*(0,25*0,30)       0,82500

t        0,058Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi 
okrągłymi, gładkimi o średn. do 14 mm

66 KNNR 2 
0104-0100

(8,50*3+32,0)*0,001       0,05750

1 t        0,187Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi 
żebrowanymi o średn. do 14 mm

67 KNNR 2 
0104-0400

(3,00*3+177,6)*0,001       0,18660

Dział nr 1.6.2. Stropodach
[CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół 
podstawowych]

gnia
zdo

      50,000Wykucie gniazd dla belek o głębokości 1 cegły w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

68 KNR 4-01  
0346-0300

gniazda dla belek: 50      50,00000

1 kg    11402,713Dostawa konstrukcji stalowej dachu zabezpieczonej 
antykorozyjnie i przeciw pożarowo.

69 Kalkulacja 
własna

Wg zestawień stali:

Dźwigary - Dwuteownik PE300: (27,40*3+15,30*2)*42,2*1,015    4831,56240

Dwuteownik PE180: (3,20*6)*18,8*1,015     366,37440

Płatwie C120: (15,40*21+8,30*16)*13,4*1,015    6204,77620

t        5,198Hale typu lekkiego - wiązary niescalane70 KNR 2-05 
0102-01

Wg zestawień stali:

Wg zestawień stali:

Dźwigary - Dwuteownik PE300: (27,40*3+15,30*2)*42,2*1,015*0,001       4,83156

Dwuteownik PE180: (3,20*6)*18,8*1,015*0,001       0,36637

t        6,205Wiązary,płatwie,stężenia dachow,podciągi dachowe,tory 
podsuwnicowe. Płatwie z kształtowników

71 KNR 2-05 
0102-04

Wg zestawień stali:

Wg zestawień stali:
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.6.2. Stropodach

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Płatwie C120: (15,40*21+8,30*16)*13,4*1,015*0,001       6,20478

m2      368,372(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu 
połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach

72 NNRNKB 202  
0537-04

Szatnia - powierzchnia połaci: 
(6,38+1,80+5,61)*(5,80*2-0,125+0,965+2,40)

    204,64360

(3,20+3,00+1,665)*12,35      97,13275

(3,20*20,38+0,40*3,45)      66,59600

m2      368,372Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. 
Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Analogia Folia paroizolacyjna dachowa

73 KNNR 2  
0604-0200

Szatnia - powierzchnia połaci: 
(6,38+1,80+5,61)*(5,80*2-0,125+0,965+2,40)

    204,64360

(3,20+3,00+1,665)*12,35      97,13275

(3,20*20,38+0,40*3,45)      66,59600

m2      359,201Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na 
stropach, na ruszcie metalowym o 60cm rozstawie profili 
nośnych
Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 
mm(GKFI)

74 KNR 2-02  
2011-0100

sufit podwieszony:

(6,38+1,80+5,61)*(5,80*2-0,125+0,965+2,40)     204,64360

(3,20+3,00+1,665)*12,35      97,13275

(2,75*20,38+0,40*3,45)      57,42500

m2      359,201Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na 
stropach, na ruszcie metalowym; dodatek za drugą warstwę 
płyt G-K
Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 
mm(GKFI)

75 KNR 2-02  
2011-0400

sufit podwieszony:

(6,38+1,80+5,61)*(5,80*2-0,125+0,965+2,40)     204,64360

(3,20+3,00+1,665)*12,35      97,13275

(2,75*20,38+0,40*3,45)      57,42500

m2      359,201Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny 
mineralnej układanych na sucho - jedna warstwa
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów 
drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o 
grubości 150 mm

76 KNR 2-02 
0613-03

sufit podwieszony:

(6,38+1,80+5,61)*(5,80*2-0,125+0,965+2,40)     204,64360

(3,20+3,00+1,665)*12,35      97,13275

(2,75*20,38+0,40*3,45)      57,42500

m2      359,201Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny 
mineralnej układanych na sucho - każda następna warstwa
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów 
drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o 
grubości 100 mm

77 KNR 2-02  
0613-0400

sufit podwieszony:

(6,38+1,80+5,61)*(5,80*2-0,125+0,965+2,40)     204,64360

(3,20+3,00+1,665)*12,35      97,13275

(2,75*20,38+0,40*3,45)      57,42500

1 
m2

      72,931Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o 
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm zgodnie z kolorystyką

78 NNR 6 
0541-0200

ściany attykowe: (6,38+1,80+5,61+12,09)*0,75      19,41000

(6,38+1,80+5,61+12,09+3,20+12,35)*2*0,30      24,85800

(15,30*2+20,38*2+3,60*2)*0,30      23,56800
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.6.2. Stropodach

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

20,38*0,25       5,09500

1 m       20,380Rynny dachowe - montaż gotowych elementów z blachy 
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe 
półokrągłe o średnicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej
Rynny systemowe  d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z 
kolorystyką

79 KNR 2-02W 
0522-0200

20,38      20,38000

1 m        6,000Rury spustowe - montaż gotowych elementów z blachy 
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okrągłe 
o średnicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej
Rury spustowe systemowe kompletne np. ICOPAL d=100 cm  
z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyką.

80 KNR 2-02W 
0529-0200

Rury spustowe: 3,00*2       6,00000

1 
kpl

       7,000Dostawa i montaż świetlików dachowych (kopółka akrylowa 
podwójna na podstawie ocieplonej, z blachy ocynkowanej 
70x70 cm

81 Kalkulacja 
własna

7       7,00000

Dział nr 1.7. STAN WYKOŃCZENIOWY
[CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół 
podstawowych]

m2        6,737Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki grubości 1/4 cegły82 KNR 2-02  
0120-0101

Szatnia: (1,52+1,04)*3,37-0,90*2,10       6,73720

m2       15,909(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na 
pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z 
pokryciem obustronnym 100
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 
12,5 mm (GKBI)

83 NNRNKB 202  
2023-03

Pod ścianki działowe w zapleczu sali: 
(4,80+3,15)*2,82-(1,05*2,10+2,05*2,10)

     15,90900

Dział nr 1.8. Tynki i okładziny wewnętrzne
[CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół 
podstawowych]

m2       94,740Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. do 5m2 w 
jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu 
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - wapno 
suchogaszone

84 KNR 4-01  
0711-0300

zamurowania ścian: (2,18*2,00*8)*2      69,76000

(1,20*1,50*6)*2      21,60000

0,40*1,20*1*2       0,96000

(0,15*2+0,25)*2,20*2       2,42000

m2        8,322Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
systemowe. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-031 Frez.  
grubości  10 cm

85 KNR 0-23  
2612-0100

przedsionek sali: (1,46*2*2,85)       8,32200

szt       41,610Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
systemowe. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą 
dybli plastikowych do ścian z betonu

86 KNR 0-23  
2612-0500

przedsionek sali: (1,46*2*2,85)*5      41,61000

m2        8,322Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
systemowe. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
3 warstwy
Krotność = 3

87 KNR 0-23  
2612-0600

przedsionek sali: (1,46*2*2,85)       8,32200
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.8. Tynki i okładziny wewnętrzne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      232,190Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o pow. 
ponad 5m2 na: ścianach, filarach  pilastrach

88 KNR 4-01  
0701-0400

tynk na ścianach istniejących: (27,00+7,80+12,30+27,80)*3,10     232,19000

1 
m2

     356,962Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie z transportem 
mechanicznym na ścianach i słupach

89 KNR 2-02  
0802-0200

Parter - ściany: ((27,00+15,00+1,40+1,04)*2 +3,14*0,25*22)*3,20     339,68000

(2,00*2+3,15*2)*2,95-9,40*2,60+(3,14*0,25*3*2,60+9,40*2,60*0,25+2,
60*2*0,25)

     19,47800

(-1,80*2,12-1,45*2,12+(1,80+2,12*4+1,456)*0,40)      -2,19560

m2      230,267Wyprawa elewacyjna . Nałożenie na podłoże podkładowej 
masy tynkarskiej

90 KNR 0-23  
0933-0100

Ściany do wysokości ościeżnic drzwiowych:

Parter - ściany: ((27,00+15,00+1,40+1,04)*2 +3,14*0,25*22)*2,10     222,91500

(2,00*2+3,15*2)*2,10-9,40*2,60+(3,14*0,25*3*2,60+9,40*2,10*0,25+2,
60*2*0,25)

      9,54800

(-1,80*2,12-1,45*2,12+(1,80+2,12*4+1,456)*0,40)      -2,19560

m2      230,267Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z  tynków 
dekoracyjnych - Masa tynkarska silikonowa, kolory 
podstawowe

91 KNR 0-23  
0933-0201

230,267     230,26700

m2      580,637Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa 
jednowarstwowa na ścianach i sufitach

92 KNNR 2  
0802-0600

sufit podwieszony:

(6,38+1,80+5,61)*(5,80*2-0,125+0,965+2,40)     204,64360

(3,20+3,00+1,665)*12,35      97,13275

(2,75*20,38+0,40*3,45)      57,42500

Parter - ściany: ((27,00+15,00+1,40+1,04)*2 +3,14*0,25*22)*3,20     339,68000

(2,00*2+3,15*2)*2,95-9,40*2,60+(3,14*0,25*3*2,60+9,40*2,60*0,25+2,
60*2*0,25)

     19,47800

(-1,80*2,12-1,45*2,12+(1,80+2,12*4+1,456)*0,40)      -2,19560

plus tynki uzupełnione: 94,74      94,74000

Minus tynk strukturalny: -230,267    -230,26700

m2        8,448Licowanie ścian płytkami o wym.40x40 cm na klej - metoda 
wykonania zwykła
Glazura dobrej jakości w kolorystyce wg. ustaleń z 
użytkownikiem, układana na kleju elastycznym 
wodoodpornym.

93 KNR 2-02  
0829-1000

Parter: (1,40*2+1,04*2)*2,10-0,90*2,00       8,44800

m2      572,189Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie tynków 
gładkich farbą silikonową zawierającą kwarc
Analogia: Farba silikatowa krzemianowa do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz.

94 KNNR 2  
1405-0201

580,637-8,448     572,18900

Dział nr 1.9. Stolarka okienna i drzwiowa
[CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół 
podstawowych]

1m2       50,576Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia. Okna 
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni 
ponad 2,5m2 mocowane na dyble

95 KNR 0-19  
1022-1101

według zestawienia stolarki - Górne skrzydła uchylne wyposażone w 
uchwyty do otwierania z poziomu p:

o12 218x290 cm szt 8: 2,18*2,90*8      50,57600
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2        1,059Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0m2 mocowane na 
dyble, oszklone na budowie szybami zespolonymi 
jednokomorowymi

96 KNR 0-19  
1024-0101

Wg zestawienia stolarki:

Op-1 89x119 cm szt 1: 0,89*1,19*1       1,05910

m2        1,059Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0m2 mocowane na 
dyble, oszklone na budowie szybami zespolonymi 
jednokomorowymi
naświetla aluminiowe stałe

97 KNR 0-19  
1024-0101

Wg zestawienia stolarki:

N1 89x119 cm szt 1: 0,89*1,19*1       1,05910

1 
m2

       1,600Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, 
fabrycznie wykończone - pełne jednodzielne o pow.do 2 m2
Analogia  Skrzydła drzwiowe płycinowe z przylgą  wykończone 
fabrycznie

98 KNR 2-02  
1019-0100

Wg zestawienia stolarki:

D10w 90x200 cm szt 1: 0,80*2,00*1       1,60000

kpl        1,000Dostawa i montaż  ościeżnic obejmowych systemowych  
wykończonych fabrycznie.

99 Kalkulacja 
własna

Wg zestawienia stolarki:

D10w 90x200 cm szt 1: 1       1,00000

1 
m2

       2,158Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi 
aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na dyble, szyby 
zespolone jednokomorowe
Analogia Drzwi wewnętrzne aluminiowe o odporności 
ogniowej EI60

100 KNR 0-19  
1024-0601

wg zest.stolarki:

DA-1 105x20,55 cm szt 1: 1,05*2,055*1       2,15775

1 
m2

       3,074Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi 
aluminiowe dwuskrzydłowemocowane na kotwy. szyby 
zespolone jednokomorowe
Analogia: Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, z 
samozamykaczami,  szyby bezpieczne

101 KNR 0-19  
1024-0800

Wg zestawienia stolarki:

DA-2    145x212 cm szt 1: 1,45*2,12*1       3,07400

1 
m2

       3,074Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi 
aluminiowe dwuskrzydłowemocowane na kotwy. szyby 
zespolone jednokomorowe
Analogia: Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, z 
samozamykaczami,  odporność ogniowa EI60

102 KNR 0-19  
1024-0800

Wg zestawienia stolarki:

DA-3    145x212 cm szt 1: 1,45*2,12*1       3,07400

1 
m2

       6,890Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi 
aluminiowe dwuskrzydłowe  mocowane na kotwy. szyby 
zespolone jednokomorowe
Analogia: Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, z 
samozamykaczami,  szyby bezpieczne U=1,5 W/m2*K

103 KNR 0-19  
1024-0800

Wg zestawienia stolarki:

DA-4     145x212 cm - szt 1: 1,45*2,12*1       3,07400

DA-5     180x212 cm - szt 1: 1,80*2,12*1       3,81600

1 
m2

      13,038Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi 
aluminiowe dwuskrzydłowe  mocowane na kotwy. szyby 
zespolone jednokomorowe
Analogia: Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, z 
samozamykaczami,  oodporność ogniowa EI60

104 KNR 0-19  
1024-0800

Wg zestawienia stolarki:
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

DA-5     205x212 cm - szt 3: 2,05*2,12*3      13,03800

m2       24,414Ścianki aluminiowe mocowane na dyble, oszklone na budowie 
szybami zespolonymi dwukomorowymi
Analogia: Kompletne ścianki aluminiowe zewnetrzne, 
fasadowe wg wskazanego systemu.

105 KNR 0-19  
1024-1003

Wg zestawienia stolarki:

Fasada  cm - kpl 1: 
1,40*0,53+(0,845*9+0,05*13+0,26*3)*(1,63+0,78+0,09+0,05+0,07)*1

     24,41370

1 
m2

       1,800Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, 
fabrycznie wykończone - pełne jednodzielne o pow.do 2 m2
Analogia  Skrzydła drzwiowe płycinowe z przylgą  wykończone 
fabrycznie

106 KNR 2-02  
1019-0100

Wg zestawienia stolarki:

D11w 90x200 cm szt 1: 0,90*2,00*1       1,80000

kpl        1,000Dostawa i montaż  ościeżnic obejmowych systemowych  
wykończonych fabrycznie.

107 Kalkulacja 
własna

Wg zestawienia stolarki:

D11w 90x200 cm szt 1: 1       1,00000

1 m       10,100Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z  
konglomeratów kamienno-żywicznych

108 Kalkulacja 
własna

Łączna długość: 1,85+2,75*2+0,95+0,90*2      10,10000

Dział nr 1.10. Podłoża i posadzki
[CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół 
podstawowych]

1 
m3

     107,760Podkłady. Podkłady z ubitych materiałów sypkich, piasek do 
zapraw

109 KNNR 2 
1201-0301

Podkład  gr. 30 cm:

(6,38+1,80+5,61)*(5,80*2-0,125+0,965+2,40)*0,30      61,39308

(3,20+3,00+1,665)*12,35*0,30      29,13983

(2,75*20,38+0,40*3,45)*0,30      17,22750

1 
m3

      43,104Podkłady. Podkłady betonowe, beton lekki zwykły
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

110 KNNR 2 
1201-0100

Podkład  gr. 12 cm:

(6,38+1,80+5,61)*(5,80*2-0,125+0,965+2,40)*0,12      24,55723

(3,20+3,00+1,665)*12,35*0,12      11,65593

(2,75*20,38+0,40*3,45)*0,12       6,89100

t        2,838Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 8-14mm

111 KNR 2-02  
0290-0201

43,104/0,12/0,10*2*0,395*0,001       2,83768

m2      359,201(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

112 NNRNKB 202  
0618-03

(6,38+1,80+5,61)*(5,80*2-0,125+0,965+2,40)     204,64360

(3,20+3,00+1,665)*12,35      97,13275

(2,75*20,38+0,40*3,45)      57,42500

1 
m2

     359,201Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa.
Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 Frez.     gr. 
30 cm

113 KNR 2-02 
0609-0300

Parter:

(6,38+1,80+5,61)*(5,80*2-0,125+0,965+2,40)     204,64360

(3,20+3,00+1,665)*12,35      97,13275

(2,75*20,38+0,40*3,45)      57,42500
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.10. Podłoża i posadzki

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      359,201Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne obiektów 
ziemnych: zbiorników, basenów itp. z folii polietylenowej 
szerokiej

114 KNR 2-02  
0607-0200

(6,38+1,80+5,61)*(5,80*2-0,125+0,965+2,40)     204,64360

(3,20+3,00+1,665)*12,35      97,13275

(2,75*20,38+0,40*3,45)      57,42500

m2      359,201Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki 
cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki zatarte na ostro grub. 20 mm

115 KNNR 2 
1202-0100

Parter: 359,201     359,20100

m2      359,201Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki 
cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki, zmiana grubości o 10 mm
Krotność = 3

116 KNNR 2 
1202-0300

Parter: 359,201     359,20100

1 
m3

       1,435Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na 
gotowym podłożu
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

117 KNR 2-02  
0218-0100

stopnie wewnętrzne: 1,52*2,42*0,39       1,43458

1 
m2

       4,271Okładziny schodów z płytek na klej. Przygotowanie podłoża118 KNR 2-02  
1121-0100

stopnie wewnętrzne: 1,52*(2,42+0,13*3)       4,27120

1 
m2

       4,271Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą 
kombinowaną o wym.30x30 cm
Gres antypoślizgowy 30x30 cm dobrej jakości w kolorystyce 
wg. ustaleń z użytkownikiem

119 KNR 2-02  
1121-0500

stopnie wewnętrzne: 1,52*(2,42+0,13*3)       4,27120

1 m        2,500Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej wys.15 cm 
układanych metodą kombinowaną - bez przecinania płytek

120 KNR 2-02  
1122-0500

2,50       2,50000

1 
m2

     359,201Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. 
Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda 
układania zwykła
Gres  30,0x30,0cm antypoślizgowe, o podwyższonej twardości 
w kolorystyce wg. ustaleń z użytkownikiem.

121 KNR 2-02  
1118-0800

Posadzki z gresu

Parter: 359,201     359,20100

1 m      146,290Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez 
przecinania płytek. Cokoliki z płytek o wym.15x15 cm - metoda 
układania zwykła
plytki gres

122 KNR 2-02  
1119-0500

Parter:

(6,38+1,80+5,61+5,80*2-0,125+0,965+2,40+12,35)*2      81,96000

3,14*0,25*22      17,27000

(2,75+20,38+0,40)*2      47,06000

1 
m2

       1,674Kompletna izolacja przeciwwodna posadzek i ścian z płynnej 
folii dyfuzyjnej w pomieszczeniach natrysków wraz z 
wyklejeniem styków ścian i posadzek taśmalastyczną 
wodoodporną.

123 Kalkulacja 
własna

Posadzki w pomieszczeniach mokrych: 1,40*1,04*1,15       1,67440

Dział nr 1.11. Elementy ślusarsko kowalskie
[CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół 
podstawowych]
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.11. Elementy ślusarsko kowalskie

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m       12,700Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i półki 
nadgrzejnikowe. Balustrady schodowe z prętów stalowych 
osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, 
jednopłaszczyznowe
Analogia: Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej.

124 KNNR 2  
1301-0100

Balustrady pochylni dla osób niepełnospranych: 5,60*2      11,20000

Balustrada na schodach wewnętrznych szatni: 1,50       1,50000

m        5,000Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i półki 
nadgrzejnikowe. Pochwyty stalowe na wspornikach
Analogia: Pochwyty schodowe ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej.

125 KNNR 2  
1301-0200

Pochwyty schodów wewnętrznych do budynku istniejącego: 2,50*2       5,00000

1 
m2

       2,250Wycieraczki do obuwia   wraz z obramieniami126 Kalkulacja 
własna

Wycieraczki w wejściach zewnętrznych: 1,50*0,50*3       2,25000

Dział nr 1.12. Elewcja i elementy zewnętrzne
[CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół 
podstawowych]

1 
m2

      14,940Tynki zwykłe kategorii III na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane 
ręcznie

127 KNR 2-02  
0902-0100

Ściany attykowe od strony dachu: 
(6,38+1,80+6,61+0,25+5,80*2-0,125+2,40+0,965)*0,50

     14,94000

m2       30,333Wyprawa elewacyjna . Nałożenie na podłoże podkładowej 
masy tynkarskiej

128 KNR 0-23  
0933-0100

cokół: (6,38+1,80+6,61+0,45+12,09+20,38+3,60)*0,30      15,39300

Ściany attykowe od strony dachu: 
(6,38+1,80+6,61+0,25+5,80*2-0,125+2,40+0,965)*0,50

     14,94000

m2       30,333Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z  tynków 
dekoracyjnych - Masa tynkarska silikonowa, kolory 
podstawowe

129 KNR 0-23  
0933-0201

cokół: (6,38+1,80+6,61+0,45+12,09+20,38+3,60)*0,30      15,39300

Ściany attykowe od strony dachu: 
(6,38+1,80+6,61+0,25+5,80*2-0,125+2,40+0,965)*0,50

     14,94000

m       51,310Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem 
Atlas Stopter. Zamocowanielistwy cokołowej

130 KNR 0-23  
2612-0900

cokół: (6,38+1,80+6,61+0,45+12,09+20,38+3,60)      51,31000

1 
m2

     151,961Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi.
Analogia:  Docieplenie ścian w systemie dopuszczonym do 
stosowania.  
 Płyty styrop.frez.  EPS 70-031  grubości 20 cm, wyprawa 
silikatowa zgodnie z kolorystyką elewacji.

131 KNR 2-02 
2601-0201

Parter ściany: (6,38+1,80+6,61+0,45+12,09)*3,85+(20,38+3,60)*3,25     183,15550

Minus otwory: -(10,45*2,62+1,80*2,12)     -31,19500

szt      759,805Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem 
Atlas Stopter. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą 
dybli plastikowych do ścian z betonu

132 KNR 0-23  
2612-0500

(151,961)*5     759,80500

m2        4,346Docieplenie ościeży o szer.do 30cm z betonu -tynk z 
mieszanki  silikatowej.
Analogia:  Docieplenie Ościeży w technologii jw styropian 
grubości 3 cm.

133 KNR 0-23  
2614-0902

ościeża: (10,45+2*2,62+1,80+2*2,12)*0,20       4,34600
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.12. Elewcja i elementy zewnętrzne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m       29,430Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
systemowe. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

134 KNR 0-23  
2612-0800

narożniki pionowe: 3,85*2       7,70000

ościeża: (10,45+2*2,62+1,80+2*2,12)      21,73000

1 
m2

       1,800Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy135 KNR 2-02 
0923-0400

Podokienniki: (10,45-1,45)*0,20       1,80000

1 
m2

       3,600Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o 
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

136 NNR 6 
0541-0200

Podokienniki: (10,45-1,45)*0,40       3,60000

m       37,670Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka 
piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawącementową

137 KNNR 6 
0404-0100

Obrys cokołu: (1,60+6,00+12,09+20,38+3,60-8,00+0,50*2*2)      37,67000

m2       18,335Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - 
układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z 
wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa

138 KNNR 6 
0502-0201

Opaska

Obrys cokołu: (1,60+6,00+12,09+20,38+3,60-8,00+0,50*2)*0,50      18,33500

Dział nr 1.13. Schody terenowe zewnetrzne i 
zagospodarowanie terenu

m2       40,522Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 
15 cm

139 KNNR 6  
0112-0600

Pod schody terenowe:

stopnie wejściowe: (1,54*1,80+3,00*2,00)       8,77200

schody z podjazdem: (5,00*1,40+3,50*2,50)      15,75000

schody poz 2: 16,00      16,00000

1 
m3

       2,830Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki140 KNR 2-31  
0402-0300

Pod schody terenowe:

stopnie wejściowe: (1,54+1,80+3,00+2,00)*0,20*0,20       0,33360

schody z podjazdem: (5,00+1,40+3,50*3+2,50*2)*0,20*0,20       0,87600

schody poz 2: (4,0+4,50+2*13,0+6,00)*0,20*0,20       1,62000

m       70,740Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka 
piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową

141 KNNR 6  
0404-0400

Pod schody terenowe:

stopnie wejściowe: (1,54+1,80+3,00+2,00)       8,34000

schody z podjazdem: (5,00+1,40+3,50*3+2,50*2)      21,90000

schody poz 2: (4,0+4,50+2*13,0+6,00)      40,50000

m2       40,522Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - 
układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z 
wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa

142 KNNR 6 
0502-0201

Schody terenowe:

stopnie wejściowe: (1,54*1,80+3,00*2,00)       8,77200

schody z podjazdem: (5,00*1,40+3,50*2,50)      15,75000

schody poz 2: 16,00      16,00000

m2      242,000Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 
10 cm

143 KNNR 6  
0112-0500

Chodniki od strony północnej: 242,0     242,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.13. Schody terenowe zewnetrzne i zagospodarowanie terenu

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m      138,500Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka 
piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawącementową

144 KNNR 6 
0404-0100

Chodniki od strony północnej: 61,0+36,5+33,0+8,0     138,50000

m2       72,000Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - 
układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z 
wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara
Kostka nowa

145 KNNR 6  
0502-0200

Chodniki od strony północnej: 242,0-170,0      72,00000

m2      170,000Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - 
układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z 
wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara
Analogia: Kostka z rozbiórki

146 KNNR 6  
0502-0200

Chodniki od strony północnej: 170,0     170,00000
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