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Tabela przedmiaru robot
Przebudowa i rozbudowa szatni w budynku ZSO
Nr | Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1. Instalacja c.o. i ciepla technologicznego
1.1. Roboty montazowe
1 | KNR4-01 |Przebicieotworéw o powierzchniponad 0,05m2 do 0,10m2 o gruboscido 20cm w elementach z betonu zwirowego
0209/03 | przewiercenieotworéw w stropach i $cianach m2 1
2 KNR-W  |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych,na $cianach w budynkach-p.z.
2-15 0404/01 |rura wielowarstwowaPE-RT/AL/PE-HD 16x2,0 utozone w warstwie styropianu w podtodze
m 90
3 KNR-W  |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych,na $cianach w budynkach-p.z.
2-15 0404/01 |rura wielowarstwowaPE-RT/AL/PE-HD 20x2,0 utozone w warstwie styropianu w podtodze
m 35
4 KNR-W  |Rurociagi z rur z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej25mm o polaczeniach zgrzewanych,na §cianach w budynkach-p.z.rura
2-15 0404/02 | wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 25x2,5 utozone w warstwie styropianu w podtodze
m 20
5 KNR-W  |Rurociagi z rur z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej32mm o polaczeniach zgrzewanych,na §cianach w budynkach-p.z.rura
2-15 0404/03 |wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 32x3,0 utozone w warstwie styropianu w podtodze
m 85
6 | KNR0-34 |Izolacja grubosci 6mm rurociagéw o srednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami metoda wstgpnegoizolowania podczas montazu
0106/03  rurociagu rura wielowarstwowaPE-RT/AL/PE-HD 16x2,0 i 20x2,0 m 125
7 | KNR0-34 |Izolacja grubosci 6mm rurociagéw o srednicy zewnetrznej28-35mm otulinami Thermacompact S-10 metoda wstgpnego
0106/04 | izolowania podczas montazu rurociggu rura wielowarstwowaPE-RT/AL/PE-HD 25x2,5 m 20
8 | KNR0-34 |Izolacja grubosci 6mm rurociaggdw o $rednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami Thermacompact S-10 metoda wstepnego
0106/04 izolowania podczas montazu rurociagu rura wielowarstwowaPE-RT/AL/PE-HD 32x3,0 m 85
9 KNR-W  |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej22,0mm o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach-22x1,5 STEEL
2-15 0405/05| WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne
m 90
10 | KNR-W |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej28,0mm o potaczeniach lutowanych, na §cianach w budynkach-28x1,5 STEEL
2-15 0405/06 WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne
m 50
11 | KNR-W |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej35,0mm o potaczeniach lutowanych, na §cianach w budynkach-35x1,5 STEEL
2-15 0405/07 WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne
m 50
12 | KNR0-34 |Izolacja jednowarstwowagrubosci 20mm rurociaggdw o $rednicy zewnetrznej2 lmm p.z. otulinami z pianki poliuretanowe;j
0101/10 m 90
13 | KNR0-34 |Izolacja jednowarstwowagrubosci 30mm rurociaggdw o $rednicy zewnetrznej27mm p.z. otulinami z pianki poliuretanowe;j
0101/10 m 50
14 | KNR0-34 |Izolacja jednowarstwowagrubosci 30mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej35Smm p.z. otulinami z pianki poliuretanowej
0101/19 m 50
15 |KNR 2-15W | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci600-900mm i dtugoscido 1600mm_ CV22-900/1100
0418/07 szt 14
16 = KNR2-15 |Zawory przelotoweo polgczeniach gwintowanycho $rednicy nominalnej 15mm P.Z. ODCINAJACE GRZEJINIKOWE do
0408/01  grzejnikow V DO PODLACZENIA ZE SCIANY szt 14
17 | KNR 2-15 |Zawory przelotowei zwrotne o potaczeniach gwintowanychsr.nominalna 10-15 mm GLOWICA TERMOSTATYCZNA d=15
0408/01 |PRZY GRZEJNIKACH szt. 14
18 | KNR-W |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 1 5Smm
2-15 0412/07
szt 6
19 | KNR2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanycho srednicy nominalnej 15mm ZAWORY REGULACYJNE PRZY
0408/01 NAGRZEWNICACH szt 2
20 | KNR 7-07 |Montaz pomp wirowych odsrodkowychjedno i wielostopniowychdo zasilania kotléw oraz obiegowychdo wody goracej, o
0102/01  masie 0,05tPOMPY PRZY NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ Przeptyw 0,5m3/h wys. podnoszenia25 kPa kpl 2
21 | Kalkulacja NAPEENIENIE INSTALACJI WODA Z GLIKOLEM ETYLENOWYM 35% OK 1001
indywidualna
dm3 140
22 | KNR2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego pionowe o pojemnoscicatkowitej do 2,0m3poj. do 50 1
0507/01 szt 2
23 | KNR2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanycho $rednicy nominalnej 1 5Smm
0408/01 szt 10
24 | KNR2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanycho $rednicy nominalnej 25mm
0408/03 szt 2
25 | KNR2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanycho $rednicy nominalnej 32mm
0408/04 szt 2
26 | KNR 2-15W |Proby szczelnoscizasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
0406/03 probe 8
27 | KNR-W |Dodatek za probe szczelno$ciinstalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznychw budynkach niemieszkalnych
2-15 0406/05
m 230
28 | KNR-W | Proby szczelno$ciinstalacji centralnego ogrzewania z rur stalowychi miedzianychw budynkach niemieszkalnych
2-15 0406/02
m 190
29 | KNR 2-15W |Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
0436/01
14+2 urzadzen 16
razem |urzadzen 16
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
30 | Kalkulacja |Obudowa rur cieplnychpreizolowanychistniejacych2x 80/160 pod budynkiem z rur ostonowyxchdwudzielnych2x195/225
indywidualna L=2x7,0 m
m 14
31 | KNR2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe,pojedynczena stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych40cm
2011/02 m2 50
32 | KNR-W | Drzwiczkirewizyjne o wymiarach 200x250mm
2-15 0142/03
szt 2




