Opis techniczny
Do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych przebudowy i rozbudowy

budynku ZSO w tomzy ul. Bernatowicza 4.

Wszelkie zmiany zawarte w projekcie wykonawczy sg zmianami nieistotnymi w stosunku do

zatwierdzonego projektu budowlanego

1. Podstawa opracowania.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Projekt architektury.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

tablice rozdzielcze,
Instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych 220 V,
Instalacje sity,

Instalacje ochrony od porazen,

. Charakterystyka budynku

Budynek parterowy.

4. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej.

Zasilanie istniejgce ze zlgcza kablowego usytuowanego na budynku. Pomiar energii

elektrycznej istniejacy.

W zwigzku z dobudowg szatni nie zachodzi konieczno$¢ zmiany zapotrzebowania na moc u

dostawcy.

5. Wewn etrzne linie zasilaj ace.

WLz od TKdo RS - 5xLgY10 mm%RL47



6. Tablice rozdzielcze.

W rozbudowywanej czesci budynku w na parterze zlokalizowano rozdzielnie szatni
RS z ktorej zasilono wszystkie obwody czesci rozbudowywanej. Na parterze znajduje sie
rowniez rozdzielnia TK z ktorej zasilono obwody czesci przebudowywanej.
W budynku w czesci rozbudowywanej zastosowane bedg przyciski przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, ktory odcina doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przyciski te zlokalizowane zostaly przy wejsciach. Wcisniecie dowolnego przycisku powoduje
wytgczenie pradu w catym budynku.
Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie spowoduje w budynku
samoczynnego zalgczenia drugiego zrodta energii elektryczne.

Projektowane przyciski nalezy wigczy¢ do wytgcznika p.poz. szkoty

7. Instalacja o $wietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodami typu YDYzo 2/3/4/5x1,5 mm?, a obwody
gniazd przewodami YDYp 3/2,5 mm?. Przewody uktada¢ w p/t z osprzetem osprzetem
bryzgoszczelnym. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wys. 0,3 m, a w tazienkach na wysokosci
1,4 m. Wytgczniki instalowac na wys 1,4 m od podtogi. W pom. technicznych i tazienkach
stosowac osprzet szczelny IP 44.

Zestawienie opraw do poszczegoélnych pomieszczen wg wykazu na rysunkach.

8. Oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych.
Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838
.Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego bedg umieszczone co najmniej 2 m nad podtoga.
Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz srodkowej linii drég ewakuacyjnych
bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drég, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowic¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci.
Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskédw alarmowych natezenie oswietlenia na
urzadzeniu, na scianie mierzone na ptaszczyznie — polu pionowym, wynosi¢ bedzie co

najmniej 5 Ix.



W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego, zostaly rozmieszczone :

a) w poblizu drzwi wyjsciowych przeznaczonych do ewakuaciji,

b) w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien otrzymat bezposrednie oswietlenie,

c) w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podtoza, nad znakami oswietlanymi
zewnetrznie wskazujgcymi droge ucieczki do wyjscia, kierunek ewakuacji i inne znaki
bezpieczenstwa konieczne do oswietlenia podczas dziatania oswietlenia awaryjnego,

d) przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji,

e) przy skrzyzowaniu korytarzy,

f) w poblizu kazdego koncowego wyjscia i na zewnatrz budynku do miejsca
bezpiecznego,

g) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartos¢ pionowego
natezenia oswietlenia 5 Ix byla na tym elemencie,

h) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
wartos¢ pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byla na tym elemencie,

i) w poblizu sprzetu do ewakuacji oséb niepetnosprawnych,

i) w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych (do
tych miejsc zalicza sie rowniez toalety dla 0sdb niepetnosprawnych z punktami
alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikaciji).

Dodatkowo na poziomych drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang podswietlane znaki
ewakuacyjne.
Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku.
Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego, dzieki wbudowanym w oprawy wkasnym zrédtom zasilania.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w J6zefowie.

Zasilenie opraw oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wykonac z

poszczegodlnych rozdzielnic.

9. Ochrona od pora zen.

Stosowac szybkie wytgczanie w systemie TN-C-S. Od tablicach gtéwnych na catej
dhugosci instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi utozy¢ niezalezny
przewdd PE, do ktérego przytaczy¢ punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy
metalowe urzadzen elektrycznych. Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym pracowni

muzycznej utozy¢ i uziemic¢ szyne wyréwnawczg z bednarki ocynkowanej 25x4 ukfadanej na



tynku, do ktérej przytgczy¢ wszystkie metalowe rury, punkt PEN ztgcza i tablic gtdwnych.
Szyne pomalowac w zéttozielone paski. Jako uziom wykorzystac istniejgcy uziom otokowy.

Opornos¢ uziomu mniejsza od 10 Q.

10. Uwagi ogdlne.

- Instalacje wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych,

- Prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy, dopuszczalne
zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zaméwie n publicznych, wyrobow,
materiatow  lub elementow (ktére wskazuj g lub mogty by si e kojarzy € z
producentem) podano jako przyktadowe, okre  $lajace ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji mo zna stosowa € wyroby, materiaty i elementy innych
firm, ktére posiadaj g cechy, parametry techniczne i jako $ciowe nie gorsze od

podanych w projekcie .



