ZESTAWIENIE

WYPOSAZENIA W SZATNI SZKOLNEJ

LP Elementy wyposzenia i ich
_ parametry gytkowe

Szafki szkolne podwajne ze stali

oksydowanej ( na rizach stalowych,

drzwi pelne na catej wysoka ,

wewmngtrz podziat potki dwoma

1 |schowkami w pionie (wysoko x szt 384

szerokad¢ x glebokasé) -1940 mm x 800

mm x 500 mm z zamkiem

cylindrycznym — ré@ne kolory ustalone

przez Inwestora

tawka dt. 1,90 m, wys. 0,45 mstela

2 | metalowy malowany proszkowo , Szt. 31

siedzisko z ptyty laminowanej

Schodotaz gsienicowy z podestem da

transportu wszystkich rodzajow wozkow

inwalidzkich;

- zasilanie 24V z wbudowaradowark
sieciovg 230 V,

3 |- min. moc silnika 500 W, szt. 1

- sterowanie elektryczne w kolumnie
sterugcej,

- max. kgt nachylenia schodéw 35

- max. udwig 160 kg.

Wszystkie wyroby musa;
- posiad& certyfikaty CE ,
- spetnia¢ wymogi ogniowe SRO ,
- posiad& atest higieniczny ,
- spetrdavymogi PN-EN12572 i norm brarkowych .

Uzyte w dokumentach nazwy wyrobow i elementow ktore skazuja lub mogtyby
kojarzy ¢ sie z producentem lub firma , nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materialu danego producenta lecz wskazanie na wyr@bmateriat lub element , ktéry
powinien posiad& parametry techniczne nie gorsze od zatonych w dokumentacji.



