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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.. 20 ust. 4 (Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016, z
pOzniejszymi zmianami) Prawa Budowlanego o§wiadczam, ze projekt budowlany
przebudowy linii kablowej nn 0,4 kV w m. Lomza ul. Bernatowicza dz. nr 10146 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

Wiestaw Baluta
Upr. Proj. SUW 86/90




. ® POLSKDHA
NS | Z B A
ES INZYNIEROW

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-S1F-LVK-Y48 *

Pan Wiestaw Baluta o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0060/01

adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 5, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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tomza, dnia / "9_.02.2019 r.

BUD.6740.1.441.2018

DECYZJA Nr 2! /19

Na podstawie art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4 i art. 36 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ) oraz na podstawie art.104 - ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz, U. z
2018 r., poz. 2096 ), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 10.12.2018 .

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia ha budowe

dla:
Miasta Lomza, Stary Rynek 14, 18-400 t.omza

obejmujgce:

przebudowe i rozbudowe szatni w budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztalcacych wraz z nie-

zbedna infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na dzialce o nr ew. 10146

potozonej w Lomzy przy ul. Bernatowicza 4, zaliczonego do kategorii IX, VIII obiektdéw, opra-

cowany przez:

e mgr inz. arch. Andrzeja Horodenskiego, uprawnionego projektanta w specjalnosci architekto-
nicznej, numer uprawnien BY/3/83, bedgcego cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
RP pod numerem ewidencyjnym PD-0118,

e inz. Artura Potockiego, uprawnionego projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;,
numer uprawnien PDL/0047/POOK/03, bedgcego cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym WAM/BO/0759/04,

e mgr inz. Danute Piszczatowska, uprawniong projektantke w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, numer uprawnien SUW 75/90, bedgca cztonkiem
Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym
PDL/1S/1134/01,

e inz. Haline Zelazko, uprawniong projektantke w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakre-
sie sieci i instalacji sanitarnych, numer uprawnien SUW-5/90, bedgcg cztonkiem Podlaskiej
Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/IS/2425/02,

e Wiestawa Balute, uprawnionego projektanta w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej w zakre-
sie sieci i instalacji elektrycznych, numer uprawnienn SUW-86/90, bedgcego cztonkiem Warmin-
sko-Mazurskiej] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym
WAM/IE/0060/01.

Jednoczeénie, zgodnie z art. 36 ust. 1 Prawa budowlanego zobowigzuje inwestora do
zachowania nastepujacych warunkow:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych -
art, 42 ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

Inwestor jest obowigzany zapewni¢: objecie kierownictwa budowy i rozbiérki lub okreslonych

roboét budowlanych oraz nadzér nad robotami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane

w odpowiedniej specjalnosci,

Kierownik budowy (robét) jest obowigzany:

- prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbidrki,

- umiesci¢ na budowie [ub rozbidrce, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtosze-
nie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — odpowiednio,

- odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy (rozbiérki).

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej ich




potozenie na gruncie.

2. Termin rozbidrki:

- przed rozpoczeciem robdt budowlanych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy rozebraé

kolidujace sieci i przytacza, przewidziane do przetozenia.

3. Szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: ustanowi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listo-
pada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. Nr 138 z 2001 r., poz. 1554 z pdzn.
zm.).

4. Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego zaliczonego do kategorii IX
nalezy uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie — art. 54 oraz art. 55 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane.

Uzasadnienie

W dniu 10.12.2018 r. Miasto tomza wystgpilo z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
przebudowe i rozbudowe szatni w budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na dzialce o nr ew. 10146 polozonej
w tomzy przy ul. Bernatowicza 4.

Do wniosku inwestor dotaczyt 4 egz. projektu budowlanego wykonanego przez osoby
uprawnione, przynalezne do izb samorzgdu zawodowego oraz o$wiadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Na terenie objetym wnioskiem obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Lomza dla terenéw srédmiescia — obszar P1, zatwierdzonego Uchwalta Nr
388/LX/06 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego cze¢sci miasta Lomza (obszar potozony pomigdzy ulicami; Stacha Konwy, Nowogrodz-
ka, Wiejska i Nadnarwianska), na obszarze oznaczonym symbolem 7UQ — o przeznaczeniu tere-
nu pod ponadpodstawowe ustugi z zakresu o$wiaty wraz z zielenig i urzgdzeniami towarzyszgcy-
mi.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sig w granicach dziatki objetej
inwestycjg. Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, obszar oddziatywania obiektu jest to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajg-
cych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Lokalizacja rozbu-
dowy budynku jest zgodna z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z pézn. zmianami).

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawa budow-
lanego, organ administracji architektoniczno - budowlanej sprawdza; zgodno$é projektu budowla-
nego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a takze zgodnosé
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi;
kompletno&¢ projektu budowlanego | posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen
i sprawdzen oraz informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po przeanalizowaniu zalgczonego do wniosku projektu budowlanego stwierdzono,
ze dokumentacja nie spetnia wymogdéw obowigzujgcego prawa — dlatego postanowieniem
nr BUD.6740.1.441.2018 z dnia 18.12.2018 r. natozono na inwestora obowigzek dostosowania
przedtozonego projektu do wymogdw okreslonych w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). W dniu 31.01.2019 r. inwestor
przediozyt poprawione projekty budowlane i pozwolenie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwato-
ra Zabytkow nr £.5152.351.2018.ET z dnia 14.01.2019 r. uzyskane ze wzgledu na prace prowa-
dzone przy zabytkowej Sali sportowej z 1972 r. Zespotu Szkdt Ogodinoksztatcgcych, na posesji za-
bytkowego d. Gimnazjum Meskiego przy ul. Bernatowicza 4 na dziatce nr 10146 wpisanego do re-
jestru zabytkéw nieruchomych decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w tomzy z dnia
05 listopada 1985 r. KL.WKZ-5340-9/85 i na tej podstawie objetego ochrong prawng z mocy prze-
pisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.




W toku prowadzonego postepowanie, zgodnie z art. 61 § 1 i 10 § 1 ustawy w dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego zapewniono stronie czynny udziat
w kazdym stadium postepowania.

Przedtozony do wniosku projekt budowlany spetnia wymagania okreslone w art. 35 ust. 1,
Prawa budowlanego oraz migejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zostat wykonany
przez osoby uprawnione, przynalezne do izb samorzadu zawodowego i posiada niezbedne opinie
i uzgodnienia — dlatego orzeczono jak w sentenciji.

Na inwestora natozono obowiagzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, sto-
sownie do tresci § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 138, poz. 1554 z pozniejszymi zmianami ) ze wzgledu na to, Ze jest to obiekt o kubatu-
rze przekraczajgcej 2500 m®. Ponadto ze wzgledu na kategorie |X obiektu, zgodnie z art. 55 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018., poz. 1202) nato-
zono obowigzek uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Podlaskiego w Bialymstoku za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania admini-
stracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ), w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Natomiast w my$l art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig¢ prawa do wniesienia
odwotania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

Zwolniono z optaty skarbowej, zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o optacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz.
1044).
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Zataczniki:
1. Projekt budowlany —2 egz.

Otrzymuia:
1. Miasto tomza.
2. Zespot Szkot Ogdlnoksztalcacych w Lomzy.

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w tomzy.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, do-
faczajgc na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

T~



oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdza-
jace przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zadwiad-
czenie, o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktdrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowg, mozna przystgpic¢

po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie
14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgfosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany
uzyskac decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na
budowe | jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVIl (z wyjatkiem warsztatéw rzemiesiniczych, stacji obstugi po-
jazdow, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIIl (z wyjatkiem obiektéw magazynowych:
budynki sktadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomo-
tywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXl (z wyjgtkiem placdw sktado-
wych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjgtkiem jazow, watéw przeciwpo-
wodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystgpié do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robdt budowlanych

4.

pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlane-
go (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystgpié z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego whasciwy organ nadzoru budow-

lanego przeprowadzi obhowigzkows kontrole budowy zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budow-
lane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57
ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. — Prawo budowlane).

Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed uplywem 3 lat od dnia, w kto-
rym decyzja ta stala sie ostateczna lub budowa zostala przerwana na czas diuzszy niz 3 lata ( art. 37 ust.1 Prawa
budowlanego ).




NAZWA INWESTYCJl  :  Przebudowa i rozbudowa szatni w budynku ZSO - usuniecie kolizji z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
nn
ADRES INWESTYCJI : 18-400 Lomza, ul. Bernatowicza 4, dz. nr 10146
INWESTOR . Miasto tomza
ADRES INWESTORA : 18-400 tomza, Stary Rynek 14
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Wieslaw Baluta
11-500 GIZYCKO, ul. Jarzebinowa 5
DATA OPRACOWANIA ;. 04.2019r
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.2019r

Data zatwierdzenia



tomza, Bernatowicza, szatnia w budynku ZSO, przebudowa LKnN.PRD

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. ‘ Poszcz Razem
tomza, Bernatowicza, szatnia w budynku ZS0, przebudowa LKnN
1 Linia kablowa nN-0,4kV
1/KNNR § Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. {11 m3
d.1|0701-02
185*0,8*0,4 m?3 59,200
RAZEM 59,200
2|KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m ukiadanych w gruncie kat. Ill- |m
d.1/0801-08 v
75 m 75,000
RAZEM 75,000
3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych o ér. do 160 mm - AROT DVK 160 m
d.1|0705-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych o $r. do 160 mm - AROT dwudzielna A160 PS m
d.1|0705-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
5|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1|0707-03
70 m 70,000
RAZEM 70,000
6|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- |m
d.1|0713-03 tych - YAKXS 4*120
30 m 30,000
RAZEM 30,000
7|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku grub. 2*0.1 m na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m
d.1{0706-01 0.4m
70 m 70,000
RAZEM 70,000
8|KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozy- |szt
d.1|{0806-03 fowych o przekroju zyl 70-120 mm2 o izolacji | powtoce z tworzyw sztucznych w ro-
wach kablowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. m3
d.1/0702-02
115%0,6°0,4 md 27,600
RAZEM 27,600
10/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 120 mm2 nana- |szt.
d.1|0726-11 piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1{1302-03
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

Norma PRQO Wersja 4.26
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1.3. Zakres opracowania
1.4. Podstawa opracowania
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2.1. Stan istniejgcy objety projektem
2.2. Przebudowa urzgdzen energetycznych:
- linie kablowe nn 0,4 kV
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2.5. Uwagi koncowe
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3.1. Warunki usuniecia kolizji znak RWUK/3/2019, z dnia 11.01.2019,
wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Lomza.
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1. Czesé ogolna:

Inwestor:
Inwestorem niniejszego projektu jest Miasto .omza, ul. Stary Rynek 14, 18-400
Lomza

1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy linii kablowych nn

0,4 kV kolidujacych z projektowang rozbudows budynku ZSO o szatnie szkolng wraz z

zagospodarowaniem terenu przy ul. Bernatowicza w Lomzy dz. nr 10146

1.2. Zakres opracowania:
Projekt obejmuje:
a/ linie kablowe n.n. 0,4 kV,

1.3. Podstawa opracowania:
Projekt wykonana na podstawie:
a/ zlecenie i wytyczne inwestora,
b/ warunki usuniecia kolizji znak RWUK/3/2019, z dnia 11.01.2019,
wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Lomza.
¢/ inwentaryzacja urzadzen w terenie,
d/ mapa zasadnicza w skali 1: 1000,
e/ uzgodnienie techniczne - branzowe,
f/ obowigzujace przepisy i normy ,



(<

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy objety projektem:

1. linia kablowa nN 0,4kV YAKXs 4x150 ze stacji 2-400 w kierunku zlacza ZK Sala
Gimnastyczna,

2. linia kablowa nN 0,4kV YAKXSs 4x150 ze stacji 2-400 w kierunku ztgcza budynek ZSO,

3. linia kablowa nN 0,4kV YAKXs 4x150 ze stacji 2-1085 w kierunku ztgcza ZK Sala
Gimnastyczna,

2.2. Przebudowa urzadzen energetycznych:

Linie kablowe nn 0,4 kV:

- linia kablowa nN 0,4kV YAKXSs 4x150 ze stacji 2-400 w kierunku zlacza ZK Sala
Gimnastyczna

- istniejgcg linig kablowg YAKY 4x150 nalezy przeciaé, odlaczyé w ztaczu kablowym i zdemontowaé
na odcinku 75 m od ztacza do miejsca przeciecia,

- utozy¢ odcinek linii kablowej nn 0,4 kV wykonany kablem YAKXs 4x150 di. 100 m,

- kabel wpig¢ w istniejace pole w ztaczu kablowym i wykona¢ mufe kablowsa nn,

- kabel utozy¢ po nowej trasie zgodnie z rysunkami budowlanymi

- kabel w wykopie kablowym 80*40cm, nalezy uktada¢ na glebokosci 70cm na podsypce
z przesianego piasku gr. 10m,

- kabel na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu - w miejscach i o dtugoéciach jak na
rysunkach budowlanych - nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi fi 110.

- kabel , po utoZeniu w ziemi, nalezy przysypa¢ warstwa piasku grub.10cm i warstwg rodzimego gruntu
grubosci 15em, nastepnie przykryé folig kablows koloru niebieskiego szerokosci 20cm, réw zasypac
rodzimg ziemig - zageszczajac ja warstwami, po zasypaniu rowu teren nalezy uporzadkowan do stanu
pierwotnego,

- kabel, na podejsciu do podstaw bezpiecznikowych w ztgczach kablowych, na podejsciu do shupdw,
przy mufach kablowych oraz na poczatkach rury ostonowych w rowie kablowym na trasie linii w
odstepach co 10m, nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe, zawierajace nastepujace dane:

odcinek zasilania linii,

oznaczenia kabla - typ,

rok utozenia,

znak uzytkownika,

= B L

- linia kablowa nN 0,4kV YAKXSs 4x150 ze stacji 2-400 w kierunku zlgcza budynek ZSO,

- na istniejgcym kablu zatozy¢ dodatkowo rury ochronne dwudzielne na skrzyzowaniu z proj.
kanalizacja,

- trasa kabla bez zmian,
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- linia kablowa nN 0,4kV YAKXs 4x150 ze stacji 2-1085 w kierunku zlgcza ZK Sala

Gimnastyczna,

- istniejgcy kabel odkopaé na di. 5 m, ,,wyprostowac¢”, na istniejgcym kablu zalozy¢ rury ochronne
dwudzielne na skrzyzowaniu z proj. chodnikiem,

- trasa kabla bez zmian,

2.3. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne:

Projektowana przebudowa linii kablowych nie spowoduje zadnych ujemnych skutkow
wplywajgcych na rozwdj srodowiska.

2.4, Uwagi koncowe:

- Wwytyczenie trasy linii w terenie 1 inwentaryzacj¢ powykonawczg nalezy powierzy¢
jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

- do montazu nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajace certyfikat lub

swiadectwo jakosci producenta,

calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, normami,

opracowaniami typizacyjnymi oraz wymagang starannoscig i estetyka,

przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ wymaganych przepisami

pomiardw.
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tomza dnia 11.01.2019

R} “p Enorgoet

12400 Lomze, ul. Al Loviondy 457
tol. {P8) 216 34 81, fax (25 87662 0

Nr RWUK/3/2019

Miasto tomzia
ul. Stary Rynek 14
18-400 tomza

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 07.01.2019 nr RWUK/3/2019 okreéla sie nastepujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoécia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang budowa:

rozbudowa budynku ZSO — szatnia szkolna wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bernatowicza w
tomzy.

1. Miejsce wystepujgcej kolizji: m. tomia dz, nr 10146,

2. Urzgdzenia wchodzace w kalizje z projektowang inwestycjg, bedgce wiasnoscia Spotki:

(nalezy okresli¢ parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzes, typ
linii, przekrdj przewoddw oraz inne dane charakteryzujace obiekt)

— linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKXs 4 x 120 ze stacji nr 2-400 w kierunku ztgcze ZK Sala Gimnastyczna,
— linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKXs 4 x 150 ze stacji nr 2-400 w kierunku ztgcze ZK budynek ZSO,

— linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKXs 4 x 150 ze stacji nr 2-1085 w kierunku ziacze ZK Sala Gimnastyczna.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeh oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzenri wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.
(projekt umowy wg wzoru nr 2 a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenieé¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie;

Demontaz istniejacych kabli niskiego napiecia 0,4 kV moiliwy bedzie po wbudowaniu
zastgpczych odcinkéw linii  kablowych w miejsce niekolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$é dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznoéé
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:

zwigzany z usunieciem kolizji istniejacych urzadzen energetycznych z projektowang rozhudowsa
budynku ZSO — szatni szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu, o ey S




c)

e)

f)

g)
h)

i)

uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym komza w zakresie

przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyskac pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonaé zgtoszenia, o

ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.

Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

uzyskaé zgody wtascicieli gruntéw, na ktdrych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,

sporzgdzone w formie umdw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia

zostang umieszczone na nieruchomosci, ktdrej wiadcicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie

jest Inwestor. Wymagane jest, by zafgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z

wiascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzed na dziatce (ksero z trasy)

potwierdzone podpisami stron,

Pozyska¢  tytut prawny do nieruchomosdci, na ktérej zlokalizowane zostang

przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:
nieodptatnego prawa stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usunigcia kolizji. Integralna
czescig aktu notarialnego zawierajgcego oéwiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci
przesylu bedzie =zalgcznik graficzny okreélajgcy pofoienie urzadzen na
nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny
zawierajgcy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen”. Tytut prawny, o ktérym
mowa w lit. f) winien zostac dostarczony Spétce (tgcznie z wpisem w stosownych
ksiegach wieczystych dla przypadkow, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzadzen.

przedioiy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przenieéé/odtworzyé urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

rozliczy¢ sig ze Spétka z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem

kolizji,

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni

udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od

dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i

dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okredlajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkow.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzgdzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad: przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomoséci, iz naktady na
istniejgce urzgdzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catoici badi w czeéci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnoscia Spétki z
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chwilg pofgczenia z siecig elektroenergetyczna Spéiki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji
wigze sig z obowigzkiem  wydania Spéice do niezaktéconego posiadania czeéci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze.

3. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktorej zawarte bedzie odwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spéike, ze w przypadku wspétfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé
inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spoice do niezakléconego posiadania
czgsC sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania,

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przenjesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

Hejon Snedgelyerny Lom?: : ; SYLLGH 3,
Wydziat Majglw Sleciovato on Enanoiysiolk
Semodzolnytiph i wen

opracowat zatwierdzit
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa linii kablowej nn 0,4 kV.
tomza ul. Bernatowicza
Dz. nr 10146

Nazwa i adres inwestora:

Miasto tomza
Ul. Stary Rynek 14, 18-400 tomza

Opracowatf:

Wiestaw Baluta

SUW 86/90

/0
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Zakres robét:
przebudowa linii kablowej nn 0,4 kV
prace pomiarowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

1.

2

linia kablowa nN 0,4kV YAKXs 4x150 ze stacji 2-400 w kierunku zlacza ZK Sala
Gimnastyczna,

linia kablowa nN 0,4kV YAKXs 4x150 ze stacji 2-400 w kierunku zlacza budynek
250,

linia kablowa nN 0,4kV YAKXs 4x150 ze stacji 2-1085 w kierunku zlacza ZK Sala
Gimnastyczna,

Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowad zagrozenie:

L.

2.

linia kablowa nN 0,4kV YAKXs 4x150 ze stacji 2-400 w kierunku ztacza ZK Sala
Gimnastyeczna,

linia kablowa nN 0,4kV YAKXs 4x150 ze stacji 2-400 w kierunku zlacza budynek
ZS0,

linia kablowa nN 0,4kV YAKXs 4x150 ze staciji 2-1085 w kierunku ztacza ZK Sala
Gimnastyczna,

Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robét i ich zapobieganie:

Roboty ziemne

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykecpu);

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie);

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczned).

porazenie operatora koparki wykonujacego réw kablowy pod linig napowietrzna
0,4kV pradem elektrycznym;

przed przystapieniem do prac ziemnych powinny byé rozpoznane i oznaczone na
terenie przysziych robdt przewody i urzadzenia uzbrojenia podziemnego, jak
sieci, gazowe, wodne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjnych i inne;
otwarte wykopy, studzienki lub inne wglebienia w miejscach dostepnych dla
ludzi nalezy w sposéb widoczny oznaczyé tabliczkami ostrzegawczymi, a miejsca
szczegblne niebezpieczne - ogrodzi¢. Powyzsze znaki ostrzegawcze i ogrodzenia
powinny byc¢ od zmierzchu do sSwitu i przy ograniczonej widocznoéci oswietlane
lampami ostrzegawczymi;

ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granica
klina naturalnego odlamu gruntu;

przebywanie oséb pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju
jest zabronione;

Roboty budowlano - montazowe

porazZenie pracownika pradem elektrycznym;
przygniecenie pracownika przetaczanym bebnem kablowym;



(1

Prace pomiarowe

- w czasle prdéb nalezy podjaé érodki ostroznosci zapewniajace bezpieczeAstwo
0s6b i unikniecie uszkodzen urzadzen;

- préby wykonywane w ramach sprawdzen ochrony przeciwporazeniowej powinny byé
prowadzone przez oscobe posiadajaca wazne uprawnienia kwalifikacyjne do prac
kontrolno-pomiarowych;

- badania instalacji elektrycznych nn powinny byé wykonywane przez co najmniej
dwie osoby. Jedna z tych oséb powinna posiadaéd odpowiednie uprawnienia
kwalifikacyjne, a druga powinna byé co najmniej przeszkolona w udzielaniu
pomeocy przedlekarskiej.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét pbudowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak peine]
ostony napedu);

- Ppotracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdéb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznei);

= maszyny i1 inne urzagdzenia techniczne orasz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz speinia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnos$ci.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
skiadania materialéw i wyrobdw.
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