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Przebudowa i rozbudowa szatni w budynku ZSO

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Instalacja c.o. i ciepła technologicznego

1.1.  Roboty montażowe

1 KNR 4-01 
0209/03

Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do 20cm w elementach z betonu żwirowego 
przewiercenie otworów w stropach i ścianach m2 1

2 KNR-W 
2-15 0404/01

Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-p.z. 
rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 16x2,0 ułożone w warstwie styropianu w podłodze

m 90

3 KNR-W 
2-15 0404/01

Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-p.z. 
rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 20x2,0 ułożone w warstwie styropianu w podłodze

m 35

4 KNR-W 
2-15 0404/02

Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-p.z. rura 
wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 25x2,5 ułożone w warstwie styropianu w podłodze

m 20

5 KNR-W 
2-15 0404/03

Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-p.z. rura 
wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 32x3,0 ułożone w warstwie styropianu w podłodze

m 85

6 KNR 0-34 
0106/03

Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami  metodą wstępnego izolowania podczas montażu 
rurociągu rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 16x2,0 i 20x2,0 m 125

7 KNR 0-34 
0106/04

Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego 
izolowania podczas montażu rurociągu rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 25x2,5 m 20

8 KNR 0-34 
0106/04

Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego 
izolowania podczas montażu rurociągu rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 32x3,0 m 85

9 KNR-W 
2-15 0405/05

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach-22x1,5  STEEL 
WĘGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne

m 90

10 KNR-W 
2-15 0405/06

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach-28x1,5  STEEL 
WĘGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne

m 50

11 KNR-W 
2-15 0405/07

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 35,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach-35x1,5  STEEL 
WĘGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne

m 50

12 KNR 0-34 
0101/10

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 21mm p.z. otulinami z pianki poliuretanowej
m 90

13 KNR 0-34 
0101/10

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 27mm p.z. otulinami z pianki poliuretanowej
m 50

14 KNR 0-34 
0101/19

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm  p.z. otulinami z pianki poliuretanowej
m 50

15 KNR 2-15W 
0418/07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV22-900/1100
szt 14

16 KNR 2-15 
0408/01

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm P.Z. ODCINAJĄCE GRZEJNIKOWE do 
grzejników V DO PODŁĄCZENIA ZE ŚCIANY szt 14

17 KNR 2-15  
0408/01 

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 10-15 mm GŁOWICA TERMOSTATYCZNA d=15 
PRZY GRZEJNIKACH szt. 14

18 KNR-W 
2-15 0412/07

Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm

szt 6

19 KNR 2-15 
0408/01

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm ZAWORY REGULACYJNE PRZY 
NAGRZEWNICACH szt 2

20 KNR 7-07 
0102/01

Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej, o 
masie 0,05tPOMPY PRZY NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ  Przepływ 0,5m3/h  wys. podnoszenia 25 kPa kpl 2

21   Kalkulacja 
indywidualna

 

NAPEŁNIENIE INSTALACJI WODĄ Z GLIKOLEM ETYLENOWYM 35% OK 100l

dm3 140

22 KNR 2-15 
0507/01

Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego pionowe o pojemności całkowitej do 2,0m3poj. do 50 l
szt 2

23 KNR 2-15 
0408/01

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm
szt 10

24 KNR 2-15 
0408/03

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm
szt 2

25 KNR 2-15 
0408/04

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm
szt 2

26 KNR 2-15W 
0406/03

Próby szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania  z rur z tworzyw sztucznych
próbę 8

27 KNR-W 
2-15 0406/05

Dodatek za próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych

m 230

28 KNR-W 
2-15 0406/02

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania  z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

m 190

29 KNR 2-15W 
0436/01

Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji

14+2 urządzeń 16

razem urządzeń 16
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30   Kalkulacja 
indywidualna

 

Obudowa rur cieplnych preizolowanych istniejących 2x 80/160 pod budynkiem z rur osłonowyxch dwudzielnych 2x195/225 
L=2x7,0 m

m 14

31 KNR 2-02 
2011/02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm
m2 50

32 KNR-W 
2-15 0142/03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm

szt 2


