                                                             Opis techniczny

Do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych przebudowy i rozbudowy              

                     budynku ZSO w Łomży ul. Bernatowicza 4.
  Wszelkie zmiany zawarte w projekcie wykonawczy są zmianami nieistotnymi w stosunku do     

                                      zatwierdzonego projektu budowlanego
1. Podstawa opracowania.

-   Obowiązujące normy i przepisy.

-   Projekt architektury.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

-   tablice rozdzielcze,

-   Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 220 V,

-   Instalację siły,

-   Instalację ochrony od porażeń,

3. Charakterystyka budynku


Budynek parterowy. 
4. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej.

Zasilanie istniejące ze złącza kablowego usytuowanego na budynku. Pomiar energii elektrycznej istniejący. 
W związku z dobudową szatni nie zachodzi konieczność zmiany zapotrzebowania na moc u dostawcy.
5. Wewnętrzne linie zasilające.

            WLz od TK do R S   - 5xLgY10 mm2/RL47
6. Tablice rozdzielcze.


W rozbudowywanej części budynku w na parterze zlokalizowano rozdzielnię szatni RS z której zasilono wszystkie obwody części rozbudowywanej. Na parterze znajduje się również rozdzielnia TK z której zasilono obwody części przebudowywanej.
W budynku w części rozbudowywanej zastosowane będą przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przyciski te zlokalizowane zostały przy wejściach. Wciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie prądu w całym budynku.
Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie spowoduje w budynku samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej.

Projektowane przyciski należy włączyć do wyłącznika p.poż. szkoły

7. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych.

Instalację oświetleniowa wykonać przewodami typu YDYżo 2/3/4/5x1,5 mm2, a obwody gniazd przewodami YDYp 3/2,5 mm2. Przewody układać w p/t z osprzętem osprzętem bryzgoszczelnym. Gniazda wtykowe instalować na wys. 0,3 m, a w łazienkach na wysokości 1,4 m. Wyłączniki instalować na wys 1,4 m od podłogi. W pom. technicznych i  łazienkach stosować osprzęt szczelny IP 44.
 Zestawienie opraw do poszczególnych pomieszczeń wg wykazu na rysunkach. 
8. Oświetlenie ewakuacyjne.

  W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.   

Oświetlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego będą umieszczone co najmniej 2 m nad podłogą. Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii dróg ewakuacyjnych będzie nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie dróg, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia stanowić będzie co najmniej 50 % podanej wartości. 

Dla urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych natężenie oświetlenia na urządzeniu, na ścianie mierzone na płaszczyźnie – polu pionowym, wynosić będzie co najmniej 5 lx.

a) W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, zostały rozmieszczone :

b) w pobliżu drzwi wyjściowych przeznaczonych do ewakuacji,

c) w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień otrzymał bezpośrednie oświetlenie,

d) w pobliżu każdego miejsca zmiany poziomu podłoża, nad znakami oświetlanymi zewnętrznie wskazującymi drogę ucieczki do wyjścia, kierunek ewakuacji i inne znaki bezpieczeństwa konieczne do oświetlenia podczas działania oświetlenia awaryjnego,

e) przy każdej zmianie kierunku ewakuacji,

f) przy skrzyżowaniu korytarzy,

g) w pobliżu każdego końcowego wyjścia i na zewnątrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w pobliżu każdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartość pionowego natężenia oświetlenia 5 lx była na tym elemencie,

i) w pobliżu każdego punktu instalacji sprzętu przeciwpożarowego i alarmowego, tak aby wartość pionowego natężenia oświetlenia 5 lx była na tym elemencie,

j) w pobliżu sprzętu do ewakuacji osób niepełnosprawnych,

k) w pobliżu bezpiecznych miejsc dla osób niepełnosprawnych i punktów alarmowych (do tych miejsc zalicza się również toalety dla osób niepełnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji).

Dodatkowo na poziomych drogach ewakuacyjnych umieszczone zostaną podświetlane znaki ewakuacyjne.

Lokalizacja opraw przedstawiona została na rzutach kondygnacji budynku.

Oświetlenie ewakuacyjne działać będzie przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego, dzięki wbudowanym w oprawy własnym źródłom zasilania.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego posiadają świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie. 

               Zasilenie opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wykonać z poszczególnych rozdzielnic.
9. Ochrona od porażeń.


Stosować szybkie wyłączanie w systemie TN-C-S. Od tablicach głównych na całej długości instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi ułożyć niezależny przewód PE, do którego przyłączyć punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy metalowe urządzeń elektrycznych. Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym pracowni muzycznej ułożyć i uziemić szynę wyrównawczą z bednarki ocynkowanej 25x4 układanej na tynku, do której przyłączyć wszystkie metalowe rury, punkt PEN złącza i tablic głównych. Szynę pomalować w żółtozielone paski. Jako uziom wykorzystać istniejący uziom otokowy. Oporność uziomu mniejsza od 10 Ω.
10. Uwagi ogólne.

-   Instalację wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

    elektrycznych,

-   Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną orz estetyką wykonawstwa.
Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy, dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wyrobów, materiałów     lub elementów (które wskazują lub mogły by się kojarzyć z producentem) podano jako przykładowe, określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować wyroby, materiały i elementy innych firm, które posiadają cechy, parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w projekcie”.

