NADPROZA STALOWE W SCIANIE ISTNIEJACEJ
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SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA NADPROZA

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem belek stalowych, nalezy
odcigzy¢ sciang, poprzez podstemplowanie opartych na niej stropéw z obu stron.
Stemple trzeba ustawiaé z posrednictwem podwaliny drewnianej na dtugosci calej
Sciany. Podparcie stropow wykona¢ przy pomocy belek drewnianych . W
nastepnej kolejnosci, w miejscu projektowanwego nadproza z jednej strony Sciany
wykuwa si¢ bruzde na wysoko$¢ belki stalowej i gteboko$¢ rowng polowie
grubosci $ciany oraz gniazda w $cianie w miejscach poduszek pod oparcie belek.
Przed zabetonowaniem gniazd, podtoze nalezy zmoczy¢ woda aby uniknaé
wchtlaniania wody zarobowej z betonu poduszki. Po zwigzaniu betonu poduszek ,
uktada si¢ belke stalowa i przystepuje si¢ do podobnych czynnosci z drugiej strony
$ciany z tym, ze po wykuciu odpowiedniej bruzdy, nalezy wypehi¢ przestrzen
pomi¢dzy belkami drobnoziarnistym beton B15.

Po osadzeniu belek nalezy doktadnie wypetni¢ szczeling migedzy belkami a
wiencem przy pomocy kawatkow cegiel i ewentualnie klinow stalowych. Dopiero
teraz mozna wyburzy¢ fragmenty $ciany znajdujace si¢ pod belkami stalowymi.
Wyburzenia $ciany dokonuje si¢ po utozeniu wszystkich belek stalowych dla
danego elementu.

UWAGA!

1. Na rysunku przedstawiono nadproze usytuowane bezposrednio
pod stropem.

2. Jako rozwiazanie alternatywne dopuszcza si¢ usytuowanie
nadproza na dowolnej wysokos$ci w $cianie. Ma to znaczenie w

2xIPET20 przypadku, kiedy w przysztosci zaistnieje potrzeba osadzenia
drob ) - drzwi lub okna w otworze.
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