OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego ( cesé¢ architektoniczna) rozbudowy i przebudowy budynku
Zespotu Szkot Ogolnoksztalgcych w tomzy przy ul. Bernatowicza 4 —
dziatka nr 10146

Kategoria obiektu budowlanego - IX

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem jest przebudowa i rozbuddwaynku Zespotu Szkét Ogoélnoksztadgch w
tomzy przy ul. Bernatowicza 4 o pomieszczeniatrszzkolne] — dziatka nl0146

Kategoria obiektu budowlanego - IX

Podstawg opracowania projektu jest miejscowy plan zagospatowania przestrzennego og-
§ci miasta Lomza ( obszar pot@aony pomiedzy ulicami : Stacha Konwy , Nowogrodzlg, Wiejska,
Nadnarwianska ) zatwierdzony uchwah nr 388/LX/06 z dnia 18 stycznia 2006 r

Program aytkowy budynku przyjto w oparciu o wytyczne Inwestora zawarte w spéeyii
istotnych warunkéw zamowienia i zaakceptowanej pzamawiajcego roboczej koncepcji
funkcjonalno - przestrzennej.

2. Opis ogolny inwestyciji

Na dziatlce szkolnej nr 10146 przy ulrigdowicza 4 w toray zlokalizowany jest budynek Ze-
spotu Szkot Ogolnoksztadcych . Budynek skladagsi 2 czsci realizowanych w rinych okresach hi-
storycznych . Budynek gtéwny o charakterze dydaktym zlokalizowany jest bezpr@dnio przy ulicy
Bernatowicza . Jest to budynek 2-kondygnacyjnydazhem wysokim . Budynek zostat wybudowany
w roku 1912 a obecnie jest oty ochrorny konserwatorski wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-
206 decyzj KL.WKZ-5340-9/85 .

Pozostate obiekty zintegrowane zegdgbznikami § budynkami parterowymi zrealizowanymi w
Il potowie XX wieku ( sala sportowa w 1972 roku S to budynki parterowe o przeznaczeniu Spor-
towym pomocniczym i komunikacyjnym .

Przebudowa i rozbudowa dotyczy yeyinie budynkdw nie wpisanych do rejestru zabytkow

Przy potudniowo — wschodniej elewacji splortowej zaprojektowano dobudewudynku szat-
niowego z wydzieleniem drog komunikacyjnych w isjgcych Bcznikach co wymaga przebudowy
scian wewmtrznych .

Projektowane roboty budowlane przeprowadz@da wytacznie w strefie ochrony konserwator-
skiej zabytkowego budynku szkoty i na to wyrazibdg Wojewddzki Urad ochrony Zabytkéw w Bia-
tymstoku Delegatura w Loay w pismie z dn. 27.06.2018 r .

3. Opis elementdw funkcji obiektu

Projektowana szatnia szkolna zostata zlokaliz@v@a dziatlce szkolnej, po stronie potudniowo —
wschodniej sali sportowe] kbzie z nim powdizana funkcjonalnie z kompleksem obiektéw szkolnych
poprzez istnigjce kczniki . Wefcie gidwne do szatni przewidziano z ulicy Bernatzai . Wejcie dla
0s6b niepetnosprawnych i wgje ewakuacyjne , od strony dziealza szkoty .W budynku
wyodrebniono jedn stret pazarows.

Projektowany budynek oddzielono od obiek&akoty przegrodami w klasie odpo&eoogniowe;j
REI 120 z drzwiami EI 60 . Konstrukcglachu zaprojektowano w klasie odpaitiagniowej R 30 a
cale przekrycie &lzie posiadaklas; odporndci ogniowej RE30.

Bryk gtowrmg rozbudowy stanowi parterowa hala o wysao 3,85 m bez podpiwniczenia
pofaczona zewetrznym korytarzem, o wysokoi 3,42 m, z istnigcymi obiektami szkoty .



Ze wzgédu na to, ze projektowana szatnia stanowi integralg czesé uzytkowanych obiektow
szkolnych , pomieszczenia sanitarnegzapewnione w dostatecznej ikzi w funkcjonuj acej szkole i
na tym etapie nie g projektowane.

4. Rozbiorki
Przed rozpocxiem realizacji natey:

4.1. Rozbiérki z wywiezieniem gruzu

zdemontowawszystkie okna na elewacji potudniowej sali spedp i zamurowd w czsci

powstate otwory

zdemontowaokna i drzwi na elewacji zachodniej budynku poybylbasenie i zamurowav cataci

powstate otwory

rozebré betonowe schody zewinzne do budynku sali sportowej

rozebré betonowe schody zewtnzne do 4cznika

przebudowa cah instalacg wentylacji mechanicznej umieszczomascianie zachodniej budynku po

bytym basenie wg projektu wykonawczego instalsajitarnych

- skut daszekzelbetowy nad drzwiami wggiowymi gr. 10 cm , diugai 1,90 m

- rozebr& ogrodzenie z siatki stalowej wysakn5,0 m na diugei 22,0 m oparte na stupkach
stalowych osadzonych w gniazdach betonowych

- rozebr& opask betonows szerokdci 0,7 m na diugaci 27,0 m

- rozebré schody terenowe z elementéw betonowych wztiasenu

- rozebrg murek betonowy o szerokm 0,25 m , wysokeri 0,5 m nad terenem i diugo 27,0 m

- rozebra nawierzchnj asfaltows o grubdci 6 cm na powierzchni 350,0°m

- rozebré nawierzchni z piytek chodnikowych 35 x 35 cm na powierzch®6,D nf

- rozebré obrzea betonowe 6 x 20 cm na dhégol22,0 m

- likwidacja skarpy terenowej 1:2 o wysakib 1,50 m i powierzchni 115,0m

4.2. Rozbiérki na odktad ( do ewentualnego wykorzyania )
- rozebré chodniki z kostki betonowej na powierzchni 170,90 m

5. Przewidywane roboty ziemne
- korytowanie na gbokai¢ 0,20 m na powierzchni 495,0°m
- wykonanie wykopu do gbokaici 2,80 m na pow. 450 Tn( 1260 nd)
z tego:
- na odktad — 810 Tn
- do wywiezienia — 450 Tn
- dowdz kruszywawirowego z zawarteia max. 20 % cgici sptawianych i zagszczenie go zgodnie z
opisem zawartym w pkt. 7.1

6. Opis dosgpnosci dla 0sob niepetnosprawnych
Caly projektowany obiektdozie dosgpny dla oséb niepetnosprawnych porugegth s¢ na
wozkach inwalidzkich poprzez zaprojektowany podjad strony dzied#ca szkoty .

7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z zasadami oktenymi w Rozporadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w spigwstalania geotechnicznych warunkéw posada
wiania obiektéw budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwiiet 2012 r., Poz. 463) teren projektowanej inwe-
stycji zaleca si zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej f)obiekty budowlane, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostychuwwiach gruntowych 1 fundamentowanie
bezpdrednie . Po likwidacji skarpy i wykonaniu rozbiéreklery wykona badanie stopnia zaggcze-
nia ( sondowanie ) ze wzglu na prawdopodohistwo wystpowania linych gruntdw nasypowych
bezpdrednio przy fundamentach .



7.1.0pis warunkéw gruntowych;
- warstwa glebowa 0,00- 2,50 m — nasypy mékdowane.
- warstwa piaskow drobnych z przewarstwienipiagskdw gliniastych ( gliny piaszczystej) ,
poniej warstwy nasypow do ghokasci wiercenia (6,0 m) ok 0,50
7.2.0pis warunkéw wodnych.
W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzeysicpowania wod gruntowych w formiegczen
srodwarstwowych. Poziomgszen stwierdzono na ustabilizowanym poziomie 2,10.mtptzn. poniej
posadowienia budynku .

CZESC KUBATUROWA
8. Konstrukcja nosna
8.1. Lawy i stopy fundamentowe
- fawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane w/g ¢gci konstrukcyjnej - z betonu C20/25
zbrojone stal 34GS i StOS na podktadzie z chudego betonu Clgiis10cm.
- pod fawami i stopami fundamentowymi przewidzianoniare gruntu warstwy o migzszaci 1,0 m ,
- zagszczenie przeprowadzivarstwami co 0,20 m do stopnia zagczeniag min. = 0,50
8.2.Stupyzelbetowe
- zaprojektowano stupielbetowe , monolityczne , aigte @30 , z betonu C20/25 zbrojone $BAGS
i StOS . Stupy zostaty w siatce zapew:piagj max. rozgjtos¢ 6,0 m . Szczegdly rozedania na rys.
rzutu parteru i rys. konstrukcyjnych .
8.3.Sciany fundamentowe
- murowane o gruldai 25cm z bloczkéw betonowych klasy 15 MPa na aamaementowej 8 Mpa z
dodatkiem plastyfikatora (mleczka wapiennegégiany ocieplone styropianem ekstrudowanym c
grubaci 15 cm od strony zewitrznej

9. Sciany nadziemia

al zewrtrzne - o4cznej grubéci 45cm zaprojektowano murowane z bloczkéwzdnych wapienno-
piaskowych 15 MPa grub. 25cm na zaprawie cemeniwamiennej M15 ocieplone styropianem EPS
70 — 031 ( grafitowy) gr. 20 cm z wyprawienkopowtokow silikatowg na siatce z widkna szklanego,
zatarty na gtadko; cgsciowo na granicy stref garowych —wg rys. parteru, ocieplone wein
mineraly gr. 20 cm

b/ wewretrzne - murowane z bloczkéw lub cegly wapienno4pdagej 15 MPa grub. 25cm na zaprawie
cementowo-wapiennej 5 MP&ianki dziatowe - z cegty wapienno — piaskowej olgrl2cm;

c/ scianka dziatowa pomieszczeniazdyki — szkieletowa z obustronnej ptyty kartonowgipsowej z
wypetnieniem weta mineralry gr. 8 cm

10. Stropodach

Szatnia o konstrukcji ramowej z rygli | PE 3@partych na stupackelbetowych iscianach
szczytowych murowanych w rozstawie 6,0 m oraa korytarzu) rygli stalowych | PE 180 . Warstwy
stropodachu dachu — blacha stalowa trapezowa T-Li&zona na ptatwiach stalowych C 120 z
ociepleniem weta mineraly gr. 25 cm i pokryciem blaghstalows powlekam w kolorze szarym ,
tagczom na ybek .

Cata konstrukcja dachu musi spetnimymdg odpornéci ogniowej EI 30 dla catego przykrycia .
Elementy stalowe konstrukcji zostarabezpieczone do klasy odposcicogniowej R30. W projekcie
( czes¢ konstrukcyjna ) zaprojektowano odpowiedni systeabhezpieczé zestawem wyrobow malar-
skich do wykonywania powlokowych zabezpietzegniochronnych w zammosci od wskanika ma-
sywnaci (U/A [m™] — stosunek obwodu do przekroju elementu staloyegoojektowanych stalowych
elementéw konstrukcyjnych np. zestawem farb w esygt spetniajcym te wymogi.



11. Inne elementy konstrukciji

Stupy, wiéce i podcagi - zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 zbrojong 4GS i StO -
w/g czsci konstrukcyjne).

Nadpraa drzwiowe i okienne - prefabrykowane oraz wylegvanbetonu C20/25, zbrojone gtal
34GS i StO.

Podesty zewitrzne ze schodami i pochylnie — wg opisu w pkt. 26

12. I1zolacje

12.1. Przeciwwilgociowe i wodochronne:

- izolacja poziomascian fundamentowych - papa podkiadowa zgrzewalnazookh na fawie
fundamentowej, oraz nad terenem;

- izolacja pionowdcian fundamentowychcian zagtbionych w gruncie - wykorgatynk kat. Il, masa
powtokowa dyspersyjna (2 warstwy uktadane w ki&ach prostopadtych ) na podkiadzie
gruntupcym do wys. 0,3m nad poziom terenu projektowanego;

- izolacja pozioma podtdg pomieszazarzyziemia - folia paroizolacyjna , stydgian i posadzek
wyklei¢ tasma elastyczp, wodoodporn;

Uwaga: na podane wgej izolacje naley bezpdrednio przykleja ptytki ceramiczne stosag kleje i
spoiny elastyczne wodoodporne;

- pod wszystkie obrobki blacharskie stoséwalacg z 1 w. papy asfaltowej

12.2. Termiczne

- sciany zewstrzne fundamentowe — ze wzdu na konieczn@ likwidacji mostkéw termicznych i
ocieplenie nalegy wykona& na gktbokas¢ min. 35 cm poriej poziomu dolnej ptaszczyzny warstw
posadzki ; ze wzgtow estetycznych iaytkowych zaprojektowano ocieplenie od zewn ptytami
polistyrenu ekstrudowanego (styropian XPS PRIME @@cznej grubéci 18 cm mocowanymi do
sciany punktowo za pomadkleju na petn gicbokas¢ ( do odsadzki tawy fundamentowej)

- sciany zewatrzne konstrukcyjne i ostonowe nadziemia, wege i nadpréa - ocieplone styropianem
EPS 70-031 ( grafitowy) grub. 20 cm g&z$cian — na styku rnych stref zagrienia pagarowego —
ocieplenie wetg mineralry gr. 20 cm na fragmentach zaznaczonych na rysunkacbw .

- $ciany dziatlowe przedsionka w zi istniegcej— styropian EPS 100 — 033 ( grafitowy) gr. 10zm
zabezpieczeniem siatlpolipropylenovg 3x i wyprawg silikonows

- Sciana lekka wydzielafa dyurke — wetna mineralna gr. 8 cm

- stropodach — wetna mineralna pottwarda gr. 25 cm

- posadzki pomieszcaaa gruncie - styropian EPS 200 - 036 gr. 30 crdiqup ptywapce;

- szczeliny dylatacyjne \icianach od strony zewtrznej wypeitné wetng mineralry grub. 1cm

13. Elementy wykaiczenia wewrtrznego

13.1. Tynki:

- we wszystkich pomieszczeniach ( oprécz pomiesiazgospodarczego) - tynki cem.-wap. kat.1V;

- W pomieszczeniu gospodarczym do gkloia ptytkami glazury na pegrwysoka¢ na kleju
elastycznym, wodoodpornym);

- naraniki wypukie scian wzmocni katownikami metalowymi podtynkowymi; natoiki $cian na
ciggach komunikacyjnych i stupéw w sali gimnastyczrejzabezpieczone do wysakd 2,25m
listwami drewnianymi gr. 2,8cm szer. 16 cm o zaglonych brzegach, malowanymi w kolorze
ciemno bgzowym;

- obudowa pionow wod-kan: z plyt gipsowo-kartonotwygwodoodpornych” gr. 1,25cm na
ksztattownikach stalowych, przy rewizji przewidz@rzwiczki.

13.2. Parapety

Przewiduje si zastosowanie parapetéw z konglomeratu kamierymoeznego szer. 25cm.
13.3. Podt@a i posadzki
Podtaze betonowe pod posadzki przyziemia powinné Wwykonane na catej powierzchni z betonu

C15/20 dylatowanego (szczeliny dylatacyjne pozogtaie wypetnione) o gruldei 12cm. Ptaszczyzna

podiaza musi by réwna, dopuszczalne odchylenie na df. 3,0m w doyal miejscu nie miae



przekracz& 2mm. Powierzchnia podia czysta, mocna, zatarta na ostro, nieqayl bez sgkan i rys,
bez warstwy stwardniatego mleczka cementowego. Mfilg¢ betonu nie powinna przekracza%.
Ptytki ceramiczne w 5 klasieieralndci i antypalizgowosci R9.
Warstwy posadzkowe w/g zeknika nr1ldo opisu - "Zestawienie posadzek".
13.4. Malowanie:
- W pomieszczeniach zytkowych $ciany i sufity malowa farbg silikatows; tynk strukturalny na
scianach do wysokmi gornej écieznicy drzwiowej ;

14. Stolarka
14.1. Okna w budynku szatni i budynku sali spowej nad szatnig — wg wykazu stolarki
We wszystkich pomieszczeniach zastosowano okn@CY ; okna uchylne z zamykaczem
dostpnym z poziomu podtogi; okna wypasme w nawietrzaki osadzone w ramiaku. Okna musz
spetnid& nastpujace wymogi:
- profil ramy o grubéci min. 86 mm
- profil skrzydta o grubgci 86 mm
- uszczelnianie potrojne
- uszczelka wewgtrzna
- wspotczynnik infiltracji powietrza ,a” okna niezezczelnionego — od 0,3 do 0,5
- systemowy profil podparapetowy umligviajacy szczelne zamontowanie parapetu wgvmego i
zewretrznego
- okucia obwiedniowe
- a/ min. 2 rygle antywywaeniowe w nargnikach skrzydet
- b/ elementy umdiwiaj gce regulagj skrzydta w trzech osiach pdienia
- ¢/ édmiopunktowa regulacja docisku skrzydta
- wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB
- oferowane okna powinny byvykonane z profili PCV zakwalifikowanych do matdéw
niezapalnych spetniggych wspotczynnik 4"=0,1; ,cy"=0,13
- wspotczynnik catkowitej przepuszczakaoenergii promieniowania stonecznego min.g=0,60
- wspoétczynnik przenikania max. u=1,1 WA#) dla catego okna
- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna
- wazny Certyfikat Zgodnéci ITB na oferowane okna
- wazna Ocena Higieniczna dopuszega wyrob do stosowania w budownictwie
- dla okien zastosowaciepty monta”
W budynku zastosowano okna z profili wieimorowych szklonych szklem bezpiecznym,
hartowanym oz¢ kwater uchylnych z zamykaczami dgstymi z poziomu podtogi (na wys. 2,1m).

Uwaga: We wszystkich oknach natezamontowa nawiewniki poddnieniowe .
Parametry nawiewnikow :
- dwustrumieniowe o przeplywie powietrza 5-29tm
-z okapem akustycznym zapewsg@gm izolacyjnd¢ akustyczg na poziomie 38 dB
- wyposaone w eczmg blokadt zapewniggca min. przeptyw powietrza
14.2. N&wietla w dachu nad szatrg —wg wykazu stolarki
W projekcie zastosowano systemowaunetla dachowe 80 x 80 cm zamontowane w stropagdach
zgodnie z lokalizagj przedstawios na rzucie . C&¢ nawietli wg rys. i zestawu stolarki musi by
wykonana w klasie odpor&ci EI 30 .
14.3. Drzwi zewrtrzne — wg wykazu stolarki
W budynku zaprojektowano drzwi zegirene wegciowe (z ndwietlem lub bez) — aluminiowe z
profili ,cieptych”, szklone szklem bezpiecznym, rtavanym , dolne partie wypetnione panelami z
PCV; skrzydta drzwiowe ,czynne” w drzwiach dwuskdiywych powinny zapewné prze&wit o
szerokdci minimum 90cm. Dla drzwi zewitrznych zastosowa,ciepty monta”. Drzwi wejsciowe
aluminiowe musz spetnid nastpujace wymogi:
- drzwi metalowe ciepte — grupa materiatowa 2.1 ,



- wspdiczynnik przenikania max. u=1,5 W) dla catych drzwi
- profil ramy o grubéci min. 60 mm
- profil skrzydta o grubgci 60 mm
- przektadka termiczna o minimalnej szerédd 4 mm
- uszczelnianie podwadjne — uszczelki EPDM
- zawiasy 3-cgiciowe, uniemaliwiajace zdgcie drzwi, 0 nénosci min. 120 kg, z madiwoscia regu-
lacji w trzech ptaszczyznach
- zamek z blachczotow ze stali nierdzewnej
- drzwi wyposaone w samozamykacz z uliovoscig regulacji pedkosci zamykania i regulacji sity
docisku
- klamka — gatka z dlugim szyldem mocowanym popgaedil w trzech punktach
- wypetnienie goérne — szkto bezpieczne
- wypetnienie dolne — panel w kolorze ram i skraydt
- uszczelnienie dolne drzwi zapewn@g samoczyszczenigrogu;
14.4. Drzwi wewretrzne
Drzwi wewretrzne wejciowe do poszczegdlnych pomiesztze drewnopochodne, plytowe
malowane z przylg oscieznice drzwiowe — drewnopochodne, regulowane typaysktowego
Drzwi i scianki szklane z drzwiami stanaywge przegrody na ggach komunikacyjnych — o
konstrukcji aluminiowej, szklone pojedynczo szkieeepiecznym (hartowanym) z dolnymi ptycinami
wypetnionymi panelami PCV w kolorze ram i skrzydtakrzydta drzwiowe ,czynne” w drzwiach
dwuskrzydtowych powinny zapewrgigrzewit o szerokéci minimum 90cm.
Drzwi wscianie oddzielenia przeciwparowego w klasie odporga ogniowej EI 60 — opisane na
rzutach.
14.5. Balustrady wewntrzne
Balustrady wewgtrzne i pochwyty przicienne - z ksztattownikow stalowych ze stali
nierdzewnej ,airowe, z pochwytami z rur ze stali nierdzewsegzotkowanej (@ 50 mm) - zasto-
sowa balustrady o wys. 1.1 m zgb@ami pionowymi (rozstaw 0.12 m).

15. Instalacje wg cz$ci brarzowych stanowjcych integralpg cze$¢ niniejszego opracowania
a/ instalacje wod.-kan.:
- podiczenie przyczami do sieci zewgtrznych
- piony instalacyjne obmurowane we gitach przy przewodach wentylacyjnych;
b/ instalacja c.o. :
- z lokalnego wzta cieplnego ;
- konwekcyjna poprzez grzejniki ptytowe;
c/ przeciwpaarowa — hydranty g25
d/ instalacje elektryczne:
- instalacja éwietlenie wewwtrzne
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja awaryjnegcswietlenia ewakuacyjnego
- instalacja paiczeh wyréwnawczych
- instalacja odgromowa
e/ wentylacja pomieszcie grawitacyjna
15.1. Instalacja wody zimnej w opracowywanym budyku.
Doprowadzenie wody do projektowanego pomieszczgogpodarczego — instalacja wexrzna
w budynku
15.2 Instalacja wody cieptej.
Ciepta woda #ytkowa przygotowywanadalzie w istniegcej wymiennikowni i doprowadzona
wewretrzng instalacy.



15.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenidciekow z opracowywanego budynku progem kanalizacyjnym do istnigego
przylacza na terenie dziatki.

15.4. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wod z potaci dachowych paggnych , projektuje sipoprzez wpusty dachowe
WD-16 podgrzewane elektrycznie i rury spustowe dkiniepcego przyacza na wiasnej dziatce , do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
15.5. Ogrzewanie budynku

Zasilanie budynku w ciepto z lokalneg@zta cieplnego zasilanego z sieci miejskiej wetnamng
instalacy c.o.

15.6. Instalacje energetyczne.

Budynek ¢dzie zasilony kablem YKY 4x70 zearkza kablowego zintegrowanego z ukfadem
pomiarowym do przeciwp@arowego wyicznika padu . Od wyhcznika p.pa. wykona& WLZ przewo-
dem 5xLY70 do projektowanej rozdzielni gtdbwnej boky.

W budynku zaprojektowano rozdzielgtowng RG sali umieszczanna parterze. Rozdzielnie
RG wykon& z wyposaeniem modutowym w typowej obudowie .

Na zewgtrznej scianie budynku zainstalowagtowny wylcznik pgdu wyposaony w funkcg
zdalnego sterowania. Przyciski wgtnika w kasecie przeszklonej ugug na zewntrz budynku przy
gtéwnych drzwiach wégiowych.

Obwody éwietlenia wykoné przewodami typu YDY 3/4x1,5/2,5, a obwody gniaztykewych
przewodami YDY 3x2,5 pod tynk, w rurkach instalagygh lub korytkach instalacyjnych. W umywal-
niach i tazienkach instalowaosprzit bakelitowy szczelny, w pozostatych pomieszczdniasprzt in-
stalacyjny podtynkowy. 4czniki instalowa na wysokéci 1,4 m, gniazda wtykowe na wysako0,3 m
od podtogi. Gwietlenie pomieszczeodbywa si¢ bedzie lampami ledowymi.

W budynku wymagane jest zastosowaniargwego éwietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych i w szatni .

Qwietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodni®Isk® Normg PN-EN 1838 ,Zastoso-
wanie gwietlenia. Gwietlenie awaryjne”.

Oprawy wietlenia ewakuacyjnegoea umieszczone co najmniej 2 m nad podtosrednie
naezenie gwietlenia na podtodze wzdtrodkowej linii drog ewakuacyjnycheldzie nie mniejsze ai
1 Ix, a na centralnym pasie drog, obejgeym nie mniej ni potowe szerokaci drogi, nagzenie gwie-
tlenia stanowd bedzie co najmniej 50 % podanej waito

Dla urzdzen przeciwpaarowych i przyciskow alarmowych znajgaych s¢ poza drogami
ewakuacyjnymi, ngtenie dwietlenia na podtodze w oddrsie 2 m mierzonych w poziomie od tych
urzadzen, wynost bedzie co najmniej 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniegeaatia gwietlenia, oprawy fwietlenia ewakuacyjnego,
zostaly rozmieszczone :

— przy kadych drzwiach wyjciowych przeznaczonych do wgja ewakuacyjnego,
— w obrbie 2 m mierzonych w poziomie od4dej zmiany poziomu,
— przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpiecstea,
— przy kadej zmianie kierunku,
— przy kadym skrzyowaniu korytarzy,
— w poblizu kazdego wyjcia kaxcowego,
— w obrbie 2 m mierzonych w poziomie od kkego uradzenia przeciwpgarowego i przycisku
alarmowego.
Dodatkowo na poziomych drogach ewakuacyjnychegauzone zostarpodwietlane znaki ewakua-
cyjne.Lokalizacja opraw przedstawiona zostata n@iezbudynku.

Qwietlenie ewakuacyjne dziatdoedzie przez co najmniej 1 godzind zaniku éwietlenia pod-
stawowego, dzki wbudowanym w oprawy wiasnyarodiom zasilania.

Oprawy swietlenia ewakuacyjnego posiaglayiadectwa dopuszczenia daytkowania w
ochronie przeciwpmrowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.



16. Elementy wykaczenia zewwtrznego

- cokot budynku — tynk mozaikowyywiczny w kolorze wg kolorystyki elewacji ;

- zasadnicze ptaszczyzdgian zewwrtrznych — tynki silikatowe wg kolorystyki elewadjarwione w
masie

- stolarka okienna — PCV w kolorze biatym ;

- stolarka drzwiowa , zewtrzna— z aluminium powlekanego w kolorze biatym ;

- podokienniki zewgtrzne — z blachy stalowej powlekanej wg kolorystglewaciji ;

- schody i podesty zewtrzne wejciowe wykoné jako terenowe na gruncie zggczonym z Kostki
betonowej gr. 6 cm

- obrébki blacharskie, attyki, okapy, rynny i ruspustowe - wykonaz blachy stalowej powlekanej
grub.0,6 mm w kolorze popielatym ;

- wokét budynku wykoné& opask odwadniajgca o szer. ok. 50cm z kostki betonowej w kolorze
grafitowym gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskavego spadkiem od budynku.

- pochwyty i balustrady zewtrzne stalowe ze stali malowanej proszkowo

17. Szczeln& budynku.
17.1. Podstawa prawna.

Zgodnie z rozporglzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunkéechnicznych jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008 budynku mieszkalnym,
zamieszkania zbiorowego, budynkytaczndéci publicznej, a take w budynku produkcyjnym przegrody
zewrtrzne nieprzezroczystegekra mgdzy przegrodami i eZciami przegrod oraz pgtzenia okien z
osciezami naley projektowa i wykonywd pod lgtem osggniecia ich catlkowitej szczeldoi na
przenikanie powietrza.Szczelné¢ budynku ma rowniewptyw na jego charakterystylenergetycz
wyznaczon zgodnie z rozpoeglzeniem w sprawie metodyki i formy spguzania swiadectw
charakterystyki energetycznej budynkow.

Budynki energooszedne maj podwyszone wymagania dotygze szczelngci powietrznej
przegrod budowlanych. Zgodnie z obgmijacymi wymaganiami wspoétczynnik krotéa wymian przy
réznicy cisnienia rowniej 50 Pa powinien wynosin50 < 1,5 1/h dla budynku energoosziirego( w
projekcie zastosowano n50 < 1,0 ). 4@siecie takiego poziomu szczellm wymaga starannego
wykonania podczas budowy.

Poszczegolne elementy budynku aglaszczelni scisle wg przygtego systemu.
17.2 Posadzka na gruncie

Pod jastrychem betonowym i pod warsti@rmoizolacyja utozy¢ foli¢ paroizolacyja z ekranem
aluminiowym zapewniagym odbicie promieniowania cieplnego dogtraa budynku.

Pohczenia arkuszy folii nals wykona z zaktadem 20 cm i skieBystemowym pasem kigym
lub klejem systemowym stosgj ciagly szew. Folia musi ky wywini¢gta na sciany pionowe i
przyklejona daoscian za pomagtasmy klejacej systemowej. Powstate w czasie maatamate otwory
zakleit systemow tasma klejaca, przy wikszych zastosowdaty z folii wklejone tama.
17.3.8ciany zewretrzne

Przy ociepleniu przegrod zewtrznych zastosowaarkusze styropianwézone na pioro-wpust a
wszelkie ubytki o gr. wkszej od 2 mm uzupekipianky poliuretanovy.

17.4. Oknai drzwi

Z zaprojektowano okna o wspotczynniku infiltracpvpietrza ,,a” okna nierozszczelnionegd,5
m>/(m?xh) w odniesieniu do dtugoi linii stykowej, co odpowiada klasie 4+ (podiggone wymagania
z uwagi na budynek energooszdry) Polskiej Normy dotyecej przepuszczaldoi powietrza okien i
drzwi [w klasie 4: &0,75 m/(m?h)]. Przy montau nalezy zastosowa tréjwarstwowy system monta
okien i drzwi zewntrznych za pomagtasmy rozpeznej gwarantyjcy ich catkowite uszczelnienie
obwodowe.
17.5.Przejcia instalacyjne

W przegrodach zewtrznych i wscianach o rénej temperaturze przeja instalacyjne przez
przegrody pomieszcaeo r&znej temperaturze i przegrody zepmne naley wykona w rurach
ostonowych o dn = 2,0 dn instalacji a powstakczelig wypeini pianky poliuretanow na catej



grubaci przegrody. Przepusty instalacyjne w elementadtzlenia przeciwp@rowego powinny
mie¢ klas; odporndci ogniowej (EI) wymagandla tych elementow.

18. Ochrona cieplna budynku.

Rozporadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gosp&daMorskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie z dnia 13 sierpnia 2013
r, okrgla wymagania dotyege wszystkich rodzajow budynkéw nowo wznoszonyaeprokrélenie
maksymalnych wart@i wspoiczynnika przenikania ciepta (U poszczegdélnych przegréd
zewretrznych i wewntrznych. Wymagania obowzujagce od 1 stycznia 2017 r wynasz

- dlascian zewstrznych petnych przy*16°C - 0,23 WAIK)

- dlascian wewnrtrznych oddzielajcych pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
- 0,30 W/(n#*K)

- dlascian przylegtych do szczelin dylatacyjnych o sger5cm - 1,00 W/(##K)

- dla dachéw i stropodachéw przy1i6°C - 0,18(Wi#*K)

- podiogi na gruncie przylL6°C - 0,30 W/(r8*K)

- dla stropéw oddzielagych pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewane@s W/ (m2*K)

- dla okien przy t:16°C - 1,10 W/(RIK)

— w projekcie zastosowano okna o wsp=1J30 W/(n?*K)
- dla drzwi zewstrznych wejciowych 1,50 W/(nm2*K).

19. Analiza maliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych stemow
alternatywnych zaopatrzenia w energii ciepto

Rozpordzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gosp&daMorskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanegimia 25 kwietnia 2012 r 811 pkt.12 nakazuje
sporadzenie analizy mdiwosci racjonalnego wykorzystania  wysokoefektywnychsteyow
alternatywnych zaopatrzenia w energi ciepto o ile dosipne g techniczne ,srodowiskowe i
ekonomiczne mdiwosci .

Ze wzgldu na to ze jest to budynek sali gimnastycznej na terenielzzazurbanizowanym i
dobudowanym do budynku szkoty najefektywniejszyposobem dostarczenia energii cieplnej dc
budynku pozostaje rozbudowa ¢zta cieplnego oraz zastosowanie rekuperatora a@gséd ciepta z
wentylacji mechanicznej .

20. Ustalenia dotycgce oddziatywania inwestycji na ochrom srodowiska,

przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:

Projektowana inwestycja niedrie utrudnia prawidtowego funkcjonowania obiektéw i terendéw
potozonych w gsiedztwie zgodnie z ich przeznaczeniem i isiion zagospodarowaniem:
- bedzie dosgp do drogi publicznej (ulica Bernatowicza )
- bedzie maliwos¢ korzystania z wody, energii elektrycznej , karedjz orazsrodkdw hcznaci,
- bedzie dosgp swiatta dziennego do pomieszézprzeznaczonych na staty pobyt ludzi.
- nie utrudni zagospodarowania dziatgkiednich

Wszystkie elementy inwestycjdy zlokalizowane na terenietihcym do dyspozycji inwestora na

cele budowlane. W czasie realizacji i eksploatamjvestycji nie ldzie hatasu, wibracji, zakioae
elektrycznych i promieniowania jonizigego ponad obowkujace normy okréone przepisami prawa.

W czasie realizacji i eksploatacji inwestycje nvystpi zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby
ponad obowjzujace normy okréone przepisami prawa. Obszar oddziatywania inyggistamyka s
w granicach opracowania oraz dziatki drogowej (d20146 )



Projektowana inwestycja spetnia wymagania :
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r Nr 75
poz. 690 z @d. zm.)- 811, 8§13, , 857, 860, 8309-312, §323-327
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo octyrérodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232
z pén. zm.) — art. 74-76
- Zahcznik nr 1 do Rozposrlzenia MinistreSrodowiska z dnia 1 gaziernika 2012 r. zmienigge
rozporzdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatastwodowisku — Tabela 1,2,4 liczba
porz. 2, Tab 3 liczba porz. 3
20.1. Gospodarka odpadami.

W czasie inwestycji odpady stateda gromadzone i wywimne na wysypisko nieczysto, na-
tomiast po zakéaczeniu budowy i oddaniu obiektu daytkowania odpady state odbieranglpna
0golnych zasadach obayzujgcych w Lonzy.

20.2. Emisja zanieczyszcte drgan, promieniowania, wptyw inwestycji na istniepcy drzewostan,
oraz gleke, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie najedo przedsiwzie¢ mogicych znacgco oddziatywa na
srodowisko w myl przepiséw z zakresu ochrodgodowiska, w trakcie przygotowania, realizacji apr
budowlanych zapewnionadtzie ochrongrodowiska, w szczegolidoi ochrona gleby, zieleni oraz na-
turalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodniebjektowana inwestycja niedizie miata nega-
tywnego wptywu na iytkownikow dziatek gsiednich i mieszk@cdw w otoczeniu
budynku. Nie przewiduje siwytwarzania zanieczyszazgazowych pytowych i ptynnych oraz
promieniowania.

21.Wymagania materiatowe — wykaczenie obiektu
21.1. Wymagania dla drzwi wewgtrznych
- ramiaki z ptyty MDF wzmocnione sklgjlz okleirg w kolorze mahoniowym
- skrzydta przylgowe
- zamek na klucz zwykty
- szyba mleczna gr. 4 mm
- ptycina HDF gr. 4 mm
- 3 zawiasy w kolorze srebrnym
- podcgcia wentylacyjne w drzwiach tazienkowych
- gcieznice o regulowanej szerok® z listwami obtogowymi
21.2. Wymagania dla zadaszenad drzwiami wejsciowymi
- konstrukcja systemowa aluminiowa w kolorze sweggaaluminium
- wymiary wg rys. architektonicznego
- ksztalt wg rys. elewacji
- wypetnienie — szkto bezpieczne
21.3. Wymagania dla ptytek ceramicznych
Parametry ptytek ceramicznych:

« odporng¢ nascieranie (PEI 5),

« odporng¢ na plamienie (klasa od 1-5, min. 4),

« wihasciwosci przeciwpdglizgowe (klasy R9),

+ nasakliwos$¢ wodna E podawana w procentach (dla phggknnych przyjmuje gisrednio 10%,
dla podtogowych E zawieragsmiedzy 3% i 6%),

. wytrzymala¢ na zginanie (N/mf dlasciennych min. 15, dla podtogowych min. 22) ,

« twarda¢ (dawniej okrélana ska Mosha od 1-10 min. 6-8).

+ W pomieszczeniach natryskéw — w klasiglizgowosci B, uktadana na klej elastyczny
wodoodporny;

+ W pomieszczeniach komunikacyjnych stoséwéytki o minimalnych wymiarach 80 x 80 cm
lub wigkszych



22. Ochrona przeciwpaarowa.

22.1. Podstawa opracowania

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnisD02 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r.,zpd422 z
pbézn. zm.)

2. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych 2z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochron

przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye/ (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. prawie

przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

4. Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwpgarowej (Dz.U. z 2015 r., poz.
2117).

. PN-EN 1838:2013 wersja angielska Zastosowafuaeatlenia. Gwietlenie awaryjne.

. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwg@oowa budynkéw. Obliczanieggtosci obchzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzgllnego czasu trwania paru.

. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa e4¢Z.. Zasady ogolne.

. PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezmestva | znaki bezpiecastwa.
Zarejestrowane znaki bezpieaseva..

9. PN-N-01256-02:1992 Znaki Bezpiedatwa. Ewakuacja.
wagi:

*  Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozpdzenia 1. naley rozumi€ jako uzyskane po

wykonczeniu elementdéw budynku, a w odniesieniu do wyaviarokiennych i drzwiowych jako

wymiary w $wietle ascieznicy. Jako szerokg uzytkowa schodow (biegow i spocznikéw) naje

rozumie€ szerokeé¢ w swietle poeczy (pochwytéw) - nie mee by pomniejszana przez wdzenia i

elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdziedtp.

* Na dziex odbioru budynku nafsy zgromadzi projekty budowlane oraz dokumenty dopuszazaj

materiaty, urzdzenia i elementy budynku do stosowania w ochrgreeciwpaarowej (aprobaty

techniczne, certyfikaty zgodéd, deklaracje wigciwosci uzytkowych) oraz protokéty zawiergje

wyniki bada stanu technicznego instalacjizytkowych i urzdzen przeciwpgarowych, w

szczegolnéci instalacji elektrycznej, odgromowej, paenia dwietlenia ewakuacyjnego, &iienia i

wydajnaci hydrantéw, a take Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanyéwiadczenia

kierownika budowy.

* Wszystkie elementy budowlane charakteryza) s¢ nosnoicia, szczelnécia 1 izolacyjnccia

ogniowg (REI) powinny by wykonane jako rozwgzania systemowe, oferowane przez ich producent

(wytworce).

22.2. Zagraenie paarowe, przeznaczenie parametry budynku, klasyfikag.

Projektowany budynek przeznaczony jest na sgaizkolr.

Projektowany budynek oddzielono od obiektéw szkmizegrodami w klasie odporém ogniowej REI

120 z drzwiami EIl 60 . Konstrukgjdachu zaprojektowano w klasie odpaitiocogniowej R 30 a cate

przekrycie lgdzie posiadaklas: odporndci ogniowej RE30.

llos¢ kondygnaciji - 1 nadziemna

Maksymalna wysok& budynku - 3,85 m - zaliczagsilo grupy budynkdéw niskich (N).

Powierzchnia wewnetrzna wydzielonej strefy pparowej — 369,55 m

Parametry pozarowe wyskpujacych substancji palnych.

W budynku nie zaktadagbtosowania materialdw niebezpiecznychigrowo — zdefiniowanych w 8§ 2

ust. 1 rozporgdzenia 2.

o O1

o ~

Przewidywana gstosé¢ obcigzenia ogniowego

Gestas¢ obchzenia ogniowego okéa sk dla pomieszczemagazynowych i technicznych. Przewiduje
sie, ze @sStaé¢ obchzenia ogniowego w tych pomieszczeniach niglze przekraczata warol
500 MJ/nf. Z uwagi funka i przeznaczenie pomieszéze szatnia szkolna, przeznaczone dla statyc



uzytkownikow (uczniow szkoty), caly projektowany budkk zaliczony jest do kategorii zagemia
ludzi — ZL 111

Ocena zagraenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje ¢istosowania substancji o wéawosciach mogcych powodowé
wystepowanie stref zagemnych wybuchem.

22.3. Odporna¢ ogniowa budynkow i ich elementow.

Budynek ZL Ill o jednej kondygnacji hadziemnej, beadpiwniczenia mze by wykonany w klasie
odporndci pazarowej D. Dla elementow odpowiednio wymagana jesttpujaca klasa odporrigi
ogniowej:

Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynR

Klasa
odporngci | g6 .
pofarowej E:)or:,;?rikc'a konstrukcja da'stro & Sciana |sciana |przekrycie
budynku | nagna 18 chu zew? 2 |wew! |dach{”
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 ) REI30| EI30 ) )
(0i)

Oznaczenia w tabeli:

R -nagnasé ogniowa (w minutach), okfmna zgodnie z PolgkNorny dotyczcg zasad ustalania klas odporft
ogniowej elementéw budynku,

E -szczeln@ ogniowa (w minutach), okfna jw.,

| - izolacyjn@d¢ ogniowa (w minutach), okfona jw.,

(-) - nie stawia g wymaga.

YJezeli przegroda jest gZcig gtéwnej konstrukcji nimej, powinna spetniatakie kryteria nénasci ogniowej R
odpowiednio do wymagazawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpoiftigpazarowej budynku.

?Klasa odpornéci ogniowej dotyczy pasa goizykondygnacyjnego wraz z gcteniem ze stropem.

$Wymagania nie dotygmaswietli dachowychgwietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastieeiem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajnguyviecej n 20% jej powierzchni; nie dotygzakze budynku, w ktorym
nad najwysz; kondygnagj znajduje si strop albo inna przegroda, spetniap kryteria okrélone w kol.

“Dla scian komér zsypu wymaga $ilasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.
®Klasa odpornéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelniérsiaoey i dylatacjami.

=) _ klasa odpornéi ogniowej dotyczy pasa edizykondygnacyjnego wraz z gcieniem ze stropem, ogjie
oddziatywuje na pas z dwoch stron: od zgvemej(outdoor-o) i jednocZrie () od wewatrznej (In side — i)

Wszystkie elementy wykonane z materiatow nierozgtrzeniagcych ognia(NRO)

Elementy oktadzin elewacji zewmznej budynku naley wykona& z  materiatow

nierozprzestrzeniggych ognia ,a dla elementow maoguych oktadziny zapewaiich nie odpadanie w

czasie nie krétszym ii 30 minut.

Wymagana klasa odporém ogniowej obudowy poziomych drog ewakuacyjnychnasi EI 15.

Wymagana klasa odporém ogniowej elementéw oddzielenia przecivigpowego z uwagi nasiedz-

two budynku szkotyscian - REI 120, drzwi i innych zamksdi przeciwpaarowych EI 60 (drzwi

wyposaone w samozamykacze).

Wymagana klasa odporém konstrukcji dachu i przekrycia z uwagi ngsiedztwosciany budynku

szkoty z oknami (sala gimnastyczna) co najmniej3RE

Wymagana klasa odporém ogniowej biegow i spocznikow schodow ewakuacgmir 30.

Budynek zostat zaprojektowany w klasie odpaftigpazarowej co najmniej D, a poszczegolne elemen-

ty zastosowano zgodnie z p¢sra tabej:



Gtowna konstrukcja- stupy zelbetowe, (wymiary wg rysunkow konstrukcyjnych), @Rnie
nasna rozprzestrzenigge ognia) o klasie odporém ogniowej co najmniej R 30
(rzeczywista R 120),

Stropy - wysfepuje stropodach o konstrukcji ramowej z rygli IFFD0 opartych
na stupachzelbetowych iscianach szczytowych murowanych oraz (| na
korytarzu) rygli stalowych IPE 180.

Cata konstrukcja stropodachu musi spetnieymog odpornéci ogniowej
RE 30.

Sciany wewatrzne |- dzialtowe murowane z bloczkéw wapienno-piaskowydRO o klasie
odporndci ogniowej co najmniej El 15 (rzeczywista REI 240)

Sciana zewatrzna |- murowana bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 25 BIRO o klasie od-
pornaci ogniowej co najmniej El 30 (rzeczywista REI 248 granicy
stref pazarowych — wg rys. parteru, w pasie o szefokoo najmniej 2
m ocieplone welpmineralr.

- od strony istnigjicych budynkéw szkoty wyspuja sciany murowang
jako $ciany oddzielenia przeciwparowego w klasie odpor&c ogniowej
co najmniej REI 120 (g&¢ otwordw zostanie zamurowana).

- §ciana szczytowa korytarza zaprojektowana jgdiana oddzielenia prz¢
ciwpozarowego z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 25 ciRONo kla-
sie odpornéci ogniowej co najmniej REI 30 (rzeczywista REI 24f@ie-
plona weta mineralmn,;

Biegi i spoczniki |- schody —<elbetowe wylewane o klasie odpoabogniowej co najmnigj
R 30, NRO.

Konstrukcja nena|- o konstrukcji ramowej z rygli IPE 300 opartych stupachzelbetowych
dachu i przekrycia |i $cianach szczytowych murowanych oraz ( na korydarygli stalowych
IPE 180. Warstwy stropodachu dachu — blacha staloa@ezowa T8
utozona na ptatwiach stalowych C 120 z ocieplenierdmgvnineralr gr.
25 cm i pokryciem termozgrzewalmwetng mineralry

Cata konstrukcja dachu musi spetnimymog odpornéci ogniowej RE 3(
dla catego przykrycia. Elementy stalowe konstrukgstan zabezpiecza
ne do klasy odporrci ogniowej R30. W projekcie konstrukcyjnym zapfro-
jektowa odpowiedni system zabezpieazaestawem wyrobow malarskich
do wykonywania powtokowych zabezpieazegniochronnych w zakeo-
sci od wskanika masywnéci (U/A [m™] — stosunek obwodu do przekroju
elementu stalowego) - projektowanych stalowych elet@w konstrukcyj:
nych np. zestawem farb systemu Flame Stal lub @iedd.

D
1

22.4. Strefy paarowe, oddzielenia przeciwpaarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefyzaoowej dla budynku o jednej kondygnacji nadziemaiejlll to

10.000 mi. Budynek projektowany jest jegistrefy pazarows o powierzchni wewegtrznej 369,55 rh

Stret pazarowg wydzielono na patzeniu z istnigicym budynkiem szkotyciarg oddzielenia przeciwpa-

rowego o klasie odporsa ogniowej co najmniej REI 120.

Przegcia instalacji przezciany i stropy wydziel@ ppaz.:

o Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniaegigpazarowego powinny mie klas
odporndgci ogniowej (El) wymagan dla tych elementow (dopuszczag sinie instalowanie
przepustéow dla pojedynczych rur instalacji wodnyckanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przegiany i stropy do pomieszcidigieniczno sanitarnych).

o przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscuzgécia przez elementy oddzielenia
przeciwpagarowego powinny by wyposaone w przeciwpzarowe klapy odcinage o klasie
odporndci ogniowej rownej klasie odporéc ogniowej elementu oddzielenia przecivpmwego
z uwagi na szczeldé ogniow, izolacyjnag¢ ogniows i dymoszczelng (EIS),




o przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielob obudowane prowadzone przez stref
pozarows, ktérej nie obstugaj powinny mi€ klas: odporndci ogniowej wymagasn dla
elementéw oddzielenia przeciwgayowego tych stref parowych z uwagi na szczektoogniows,
izolacyjnas¢ ogniowg | dymoszczeln& (EIS) lub powinny by wyposaone w przeciwpgarowe
klapy odcinajce jak wyej.

Uwaga: klapy odcinagge ppa. oraz przepusty instalacyjne powinnyclwykonane zgodnie z
aprobai techniczig dla zastosowanego systemu.

0 Przefcia tras kablowych przegciany oddzielenia p@arowego bda wykonane jako szczelne w
klasie odpornféci ogniowej nie niszej, ni klasa odporn&i ogniowej (EI) odpowiedniegj
przegrody. Nalgy zastosowaodpowiedni system przepustu dopuszczony apgdbahnicza.

Przewody wentylacji ogéinej wykota materiatow niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na mgtth powinny by wykonane w sposob

Zzapewniajcy nie rozprzestrzenianie ognia.

22.5. Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieakstwo pazarowe.

Przedmiotowy budynek szatni zlokalizowangdaly istniegcymi budynkami szkolnymi i peézono poprzez

komunikacg wewrgtrzng. Na poiczeniu z istnigcymi budynkami szkoty zastosowagcany oddzielenia

przeciwpaarowego o klasie odporém ogniowej co najmniej REI 120. Z uwagi ngsedztwoscian bu-
dynku szkoty z oknami (sala gimnastyczna) zaproj@kino konstrukej catego przekrycia dachu o kla-

sie odpornéci ogniowej co najmniej RE 30.

22.6 Warunki ewakuaciji.

22.6.1. Obudowa drég ewakuacji .

» klasa odporngéci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnychmasi co najmniej El 15,

» klasa odpornéci ogniowej schoddéw - co najmniej R 30

22.6.2. Parametry dr6g ewakuacyjnych

e dlugdéci przeg¢ w pomieszczeniach (od najdalszego miejsca, w kRidmaze przebywéa
cztowiek, do wy§cia na zewgtrz pomieszczenia) mniejsze od 40 m (maksymaliyieosi 21 m),

e Zapewniono przeégia przez nie wicej niz trzy pomieszczenia, praeja o szerok€ci co najmniej
0,9 m,

o dlugdéci dojs¢ ewakuacyjnych - (od wigia na drog ewakuacyjn do wygcia na zewsgtrz
budynku) przy jednym dégiu mniejsze od 30 m (maksymalnie wynosi 12 m),

» drzwi przeznaczone do ewakuacji o szekgk®,6 m na 100 osdb, lecz nie mniejszej @O m w
swietle. W sumie zaprojektowano troje drzwi ¥gipwych o ogoélnej szerokoi 3,95 m — co
zapewnia maliwo$¢ ewakuacji zgodnie z wymaganiami dla 660 oséb faldada si mazliwosci
przebywania réwnocZaie takiej ilgci uczniow w szatni)

e drzwi z budynku o szerokoi nie mniejszej ri 1,2 m - taka jak wymagana minimalna sze#gko
biegu schodéw,

» szerokaé¢ biegu schodow wewgtrznych zapewniono o szerada co najmniej 140 cm,

» szerokdé¢ poziomych drég ewakuacyjnych - zapewniono szexdkirog ewakuacyjnych co
najmniej 140 cm,

» posadzki na komunikacji wykonane z materiatéw gonméej trudno zapalnych - gresy,

» drogi i wyjscia ewakuacyjne zostamznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z normam

Drogi ewakuacji i wyjcia naley oznakowd znakami zgodnie z normami.

22.6.3. Wymagania przeciwparowe dla elementéw wykozenia witrz i wyposaenia statego.

Elementy stidgce do wyk@czenia witrz i wyposaenia stalego mugzspetni& nastpujace warunki:

« Do ararzacji i wykonczenia wetrz nie keda stosowane materiaty tatwo zapalne, tj. posigmij
klas reakcji na ogig D-s2,d0 ; D-s3,d0; D-s2,dl1; D-s3,dl; D-s2;d2-s3,d2 ;E-d2; E;
F, ktérych produkty rozktadu termicznegs lsardzo toksyczne lub intensywnie dyee tj. po-
siadajcych klag reakcji na ogig A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,dO; B-s3, d1sBd2;
C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2 ; D-s3,d0 ; D-s3,d1-s3d2 ; E-d2 ; E; F



» Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nglevykonywa z materiatdw niepalnych tj. po-
siadagcych klag reakcji na ogig Al; A2-s1,dO; A2-s2,d0; A2-s3, dOlub niezapalnych, tj. po-
siadagcych klag reakcji na ogigé A2-sl,dl; A2-s2,d1; A2-s3,d1l; A2-sl,d2;A2-s2,d2;
A2-s3,d2; B-s1,d0; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1;-€, d1; B-s3, d1; B-sl, d2; B-s2,d2; B-
s3,d2;niekapicych i nieodpadagych pod wptywem ognia.

* Na drogach komunikacji ogoélnej, shcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wgngb
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

22.7. DobOr uradzen przeciwpazarowych.
22.7.1. Stosowanie statych gdzer gasniczych, systemow sygnalizacji parowej, dwickowych sys-
temow ostrzegawczych i innych.
Nie jest wymagane.
22.7.2. Hydranty wewgtrzne.

Zaprojektowano hydrant wewtnzny 25 z wzem potsztywnym. Zawory odcingje powinny
by¢ umieszczone na wysokm 1.35 m = 0.1 m od poziomu podtogi.s@ienie na zaworze odciraym
hydrantu powinno zapewhiwvydajnd¢ 1.0 dni/s z uwzgédnieniem zastosowangjednicy dyszy pr
downicy, i by nie mniejsze i 0.2 MPa lecz nie wksze nz 0.7 MPa. Zasig hydrantu max. 33 m —
przy zastosowaniu gza diugaci 30 m. Instalacja wodagjowa powinna zapewrianazliwosé¢ jedno-
czesnego poboru wody z jednego hydrantu wenenego — 1.0 difs. Zasilanie hydrantéw wewtz-
nych wykona niezalenym od instalacji bytowej przewodem od pempta. Srednice nominalne prze-
wodow zasilajcych na ktorych instaluje gshydranty powinny wynosico najmniej DN 25. Przewody
instalacji, z ktorej pobieragwode do gaszenia paru, wykonane z materiatow palnych, powinny by
obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasieoodpci ogniowej co najmniej EI 60 (nie dotyczy
to pionéw prowadzonych w wydzielonych klatkach sidwych). Hydranty naley oznakowa zgodnie
z normy PN-EN ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bEzmstwa i znaki bezpiecastwa.
Zarejestrowane znaki bezpieasena..

22.7.3. Gwietlenie awaryjne ewakuacyjne.

W pomieszczeniu szatni oraz na drogach komunikgcijre szatni zaprojektowandgwietlenie awa-
ryjne ewakuacyjne w oparciu o oprawy z awaryjnymdotem zasilania - n@tenie nie mniejsze fail
Ix na wysokdci drog ewakuacyjnych (korytarze, giébwne péeegg w pomieszczeniachgtlz 0,5 Ix w
pozostatych obszarach, (5Ix przysgeach, hydrantach i przyciskach ROP) mierzoneaomgpnie pod-
togi (w przypadku urgdzen ppaz. nascianie mierzone na ptaszazye — polu pionowym), czas zaka-
nia < 2s, czas dziatanigwietlenia min. 1 godz.. Lampywietlenia ewakuacyjnego powinny posiada
odpowiedniegswiadectwo dopuszczenia CNBOP.

22.7.4. Przeciwp@arowy wyhcznik pgdu.

Zaprojektowano przeciwgarowy wyhcznik pgdu umieszczony przy gitdownym weju do budynku.
Miejsce lokalizacji wygcznika naley oznakowd. Odckcie doptywu pgdu przeciwpaarowym wy-
tgcznikiem nie mae powodowé samoczynnego zgizenia drugiegarodta energii elektrycznej, w tym
zespotu pgdotwdrczego, z wygkiem zrodta zasilagcego dwietlenie awaryjne. Przeciwparowy wy-
tagcznik pydu nie mae wylcza: obwoddw zasilajcych instalacje i ugdzenia, ktérych funkcjonowa-
nie jest niezbdne podczas paru. Uradzenia przeciwpgrowe powinny b§ zasilane sprzed przeciw-
pozarowego wydcznika pgdu. Powinno s wykorzystywa przewod typu HDGs PH90.

22.7.5. Uradzenia elektryczne .

Przewody i kable elektryczne oraaiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowarsysv
temach zasilania i sterowania gglzeniami stagcymi ochronie przeciwp@rowej, powinny zapewnia
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnaizez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzdzenia. Przewody i kable elektryczne w obwodachdrseh alarmu paaru, gwietlenia
awaryjnego idcznaci powinny mi€ klass PH odpowiedrj do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyoz) metody badapalnagci cienkich przewo-
dow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych wadach zabezpieczgjych.

Zespoty kablowe powinny ldytak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganynsiezdo urucho-
mienia i dziatania uggdzenia, nie nagpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lukgkazie sy-
gnatu spowodowana oddziatywaniami elementow budyakwyposaenia.



Zaprojektowano instalagjodgromowg zgodnie z norm PN-EN 62305-1:2008P Ochrona od-
gromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Wybdziomoéw ochrony dla ugdzen pioruno-
chronnych.

22.7.6. Wyposzenie w podgczny sprzt gasniczy.

Obiekt wyposay¢ w ganice proszkowe, z proszkiem A B C (minimum GP-22k aby jedna
jednostka masyrodka gdniczego 2 kg (lub 3 dfiy zawartego w gaicach przypadata na ke 100 m
powierzchni. Sprg nalezy umiesci¢c w miejscach widocznych, na korytarzach, przyseiech, zapew-
niajac dostp o szerokéci co najmniej 1 m, odlegéd dojscia do sprztu nie mae przekracza
30 m. Sprzt oznakowa zgodnie z norm PN-EN ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy eezp
czeastwa i znaki bezpiechstwa. Zarejestrowane znaki bezpiatstea.

Proponuje si wyposaenie w ganice:

- ganice proszkowe 4 kg, ABC - 2 szt.

22.7.7. Inne urgzenia wykrywczo - sygnalizacyjne.

Nie stosowano — nie wymagane.

22.8. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenidziatan ratowniczo-gasniczych

22.8.1. Drogi pgarowe.

Do budynku niskiego ZL 1l o powierzchni strefy zavowej do 1000 fmnie wymaga si dojazdu o
parametrach jak dla drog fsrowych.

22.8.2. Zaopatrzenie wodne.

Dla budynku ZL IIl o kubaturze brutto nie przekrajpzej 2500 m lub o powierzchni nie prze-
kraczajicej 500 ni nie wymaga si zapewnienia przeciwgarowego zaopatrzenia w wodo zewntrz-
nego gaszenia paru. Wymagana ik wody do celéw przeciwparowych stiaca do zewetrznego
gaszenia p@aru jest zapewniona w ramachsgowody dla miasta. W ul. Bernatowicza wystijag hy-
dranty na sieci wodoggowej DN 100 — najbkszy podziemny DN 80 w odlegioi 51 m oraz w
ul. Nowogrodzkiej wysipuja hydranty na sieci wodaggowej DN 150 najbliszy nadziemny DN 80 w
odlegtaci 126 m.

22.8.3. Wyposzenie w sprzt i urzadzenia ratownicze .
Nie wymagane jest stosowanie agzei ratowniczych .
22.9. Rozwjzania zamienne do wymag ochrony przeciwpazarowej.
Nie stosowano rozgaan zamiennych.
22.10. Instrukcja bezpieczastwa pazarowego.

Przed oddaniem deytku opracowa nalezy instrukcg bezpieczéstwa pagarowego,

zawierapa:

* Warunki ochrony przeciwp@rowej wynikagce z funkcji obiektu,

« Okreslenie wyposaenia w wymagane ugdzenia przeciwpgarowe i ganice oraz sposoby pod-
dawania ich przegtlom technicznym i czyngoiom konserwacyjnym,

* Sposoby pogpowania na wypadek paru i innego zagtenia,

* Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych poltaerg paarowym,

» Sposoby zaznajamianiasizytkownikdéw obiektu z przepisami przeciwiayowymi oraz trécig
instrukgciji,

» Zadania i obowgzki w zakresie ochrony przeciwparowej dla oséb daagcych statymi aytkow-
nikami,

* Plany graficzne obiektu z naniesionymi elementachrony przeciwpgarowe.

23. Analiza spetnienia wymaga wysokasci pomieszczé wynikajacych z warunkow
technicznych zawartych w Rozpormzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 r
— Rozdz. 5 8§72 ust.1
Projektowany budynek , przeznaczony na szarkolry , jest dobudowany do istnieego ,
funkcjonugcego kompleksu szkolnego . Przewidywany czas pobgtby dozorujcej lub osoby
spratajacej , lxdzie miat charakter dotay i nie przekroczy 4 godzin w agu doby Zgodnie z
interpretagjzawart w 8§ 4 ust.2 Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia



2002 r, jest to czasowy pobyt ludzi . WedRozdz. 5 8§72 ust.1 ( tabela ) w/w Rozpdezenia dla
tego typu pomieszazevymagana jest minimalna wysakaowv swietle 2,20 m. Zaprojektowana
wysokéc¢ w swietle 2,50 m , spetnia te wymogi .

24. Podstawowe parametry obiektu.

- powierzchnia zabudowy 397,30 M
- powierzchnia uzytkowa 369,55 M
- kubatura catkowita 1 350,80

25.Zestawienie powierzchni aytkowych objetych pozwoleniem na budow.

Nazwa pomieszczenia Pow.aytkowa [m?] Komunikacja [m?]
Zespot szatniowy 312,56
Pomieszczenie pogdkowe 1,36
Korytarz 55,63
RAZEM 313,92 55,63

Uwaga: powierzchpaiuzytkowa budynku policzono zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Blaej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projekiddwlanego (Dz.U. poz. 462)).

SCHODY ZEWNETRZNE | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

26. Schody zewtrzne z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych
26.1. Schody zewitnzne
- podstopnie wykonane z obradetonowego 8x30 cm na tawie betonowej z opore2i 151
- stopnie i spoczniki — kostka betonovegézowa , nakrapiana gr. 6 cmagdoa na podsypce
cementowo -piaskowej gr. 5 cm i podbudomkruszywa naturalnego gr. warstwy 15 cm
- gazon — wykonany z ob#ye betonowych ustawionych pionowo na tawie betorjovee
wysokéc 40 cm ponad teren — wymiary gazonu 45 x 85 cm
26.2. Pochylnie osobom niepetnosprawnym
- podstopnie wykonane z obradetonowego 8x30 cm na tawie betonowej z opore2i 151
- stopnie i spoczniki — kostka betonovegézowa , nakrapiana gr. 6 cmagdoa na podsypce
cementowo -piaskowej gr. 5 cm i podbudomkruszywa naturalnego gr. warstwy 15 cm
- balustrady — stalowe malowane proszkemkmlorze grafit z rur stalowych @ 50 mm z
wymiarami zgodnymi z wymaganiami wg Wadaw Technicznych

27. Nawierzchnie utwardzone ( dégia) - nalezy wykorzystaé kostke betonowg rozebrana
na odktad ( og¢ powierzchni)
- kostka betonowa gr. 6 cm
- podsypka cementowo — piaskowal:4 @m5
- podbudowa zasadnicza z kruszywa nategaliz dodatkiem 20% kruszywa tamanego —
gr. 20 cm

28. Schody terenowe
- podstopnie wykonane z obradetonowego 8x30 cm na tawie betonowej z opore2i151



- stopnie i spoczniki — kostka betonovegézowa , nakrapiana gr. 6 cmagdoa na podsypce
cementowo -piaskowej gr. 5 cm i podbudomkruszywa naturalnego gr. warstwy 15 cm

WYPOSAZENIE

29.Zaprojektowano :
a) szafki szkolne podwadjne ze stali oksydoej ( na ngkach stalowych, , drzwi petne na catej
wysokéci , wewngtrz podziat potki dwoma schowkami w pionie (wysakax szerokéé
X ggbokas¢) -1940 mm x 800 mm x 500 mm z zamkiem cylindryamny r&ne kolory ustalone
przez Inwestora — szt. 384 zgodnie glgadowy kartg technologicza i zdjeciem ( na zdjciu
brak ngek stalowych , ktére musdby¢ zamontowane ),
b) tawka dt. 1,90 m, wys. 0,45 m — stelaetalowy malowany proszkowo , siedzisko z ptyty
laminowanej ( przyktadowa tawka przesisbna na zdjciu),
c) schodotaz gsienicowy z podestem do transportu wszystkich radeavdézkéw inwalidzkich;
- zasilanie 24V z wbudowagrnadowarlg sieciowg 230 V,
- min. moc silnika 500 W,
- sterowanie elektryczne w kolumnie stgogj,
- max. kat nachylenia schodéw 35
- max. udwig 160 kg.

Projektant :

mgr in. arch. Andrzej Horodeski



