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kostka betonowa trapezowa nakrapiana gr. 6cm

podsypka cem- piaskowa gr. Sem

warstwa stabilizujgca z kruszywa naturalnego gr. 15cm
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>" blacha ptaska uktadana na rabek - koloru szarego
H o | nawigzana do istnieja pokrycia budynku szkoly
[#5) 3 folia paroprzepuszczalna
< platwie stalowe - ceownik 120 co 80cm RE 30
dzwigar stalowy - dwuteownik 180 co 300cm
Z wehna mi poltwarda grub. 25cm
folia paroizolacyjna PE grub. 0,2mm
2 konstrukcja sufitu podwi 10cm
e plyty GKF 2x12,5mm
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wymiana gruntu

Przekroj pionowy C-C

%95~ 0.41 = 110.90

169

"DOM_B U D" Suwaikl SPECI.: ARCHITEKTURA
TEMAT: | Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO STADIUM: PB NRRYS.:
skALA: 1o | A/6
. _ RYSUNEK:
ADRES: | Lomza, ul. Bernatowicza 4 dz.nr 10146 Przekr6j pionowy C-C
SPECJALNOSC: PROJEKTANT: NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: arch. Andrzej Horodenski | BL-3/83 | 28.11.2018
SPRAWDZAJACY: | arch. Teresa kolasa-Maluty | 402-Km/73 | 28.11.2018




