WYKONANIE KRAWEDZI
RAMY NASWIETLA A-A

RAMA NASWIETLA

PASY BLACHY ZACHODZA
NA SIEBIE

WARSTWA BLACHY ZACHODZACY
NA POKRYCIE DACHOWE MIN. 12cm

POKRYCIE DACHU: BLACHA PLASKA

(RABEK STOJACY)
KOLNIERZ IZOLACYJNY
] Z POWLOKA USZCZELNIAJACA
USZCZELNIENIE
(tasma wulkanizacyjna obustronna) RAMA NASWIETLA
szer. 75mm k /
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USZCZELNIEnhIE SILIKONEM

DEKARSKIM TOD POKRYCIEM Z BLACHY
PLATEW STALOWA C120

RAMA DREWNIANA 70x90

300

HEB 300
PLYTA G-K

IlDOM_BU D" SUWG”(I SPECI. ARCHITEKTURA

STADIUM: PB  |NRRYS.:
SKALA: 15 A/12

- RYSUNEK:
ADRES: | Lomza, ul. Bernatowicza 4 dz.nr 10146 Szczegdt mocowania naswietla

TEMAT: | Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO
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SPECJALNOSC: PROJEKTANT: NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: arch. Andrzej Horodenski | BL-3/83 | 28.03.2019
SPRAWDZAJACY: | arch. Teresa kolasa-Maluty | 402-Km/73 | 28.03.2019




