SZCZELINE RABKA WYPELNIC
SILIKONEM DEKARSKIM

KOLNIERZ BITUMICZNY

KORYTO Z BLACHY Z WYROBIONYM
SPADKIEM PODLUZNYM OK. 1%

USZCZELNIENIE

(tasma wulkanizacyjna dekarska
szeroka, wzmacniana) - z wyknaniem
profilowania dylatacyjnego

USZCZELNIENIE
(tasma wulkanizacyjna obustronna)

POKRYCIE DACHU: BLACHA PLASKA
(RABEK STOJACY)

PASY BLACHY ZACHODZACE LATA DREWNIANA PODLUZNA
NA SIEBIE 6cm i ZACISNIETE ‘ 60x118

KRAWEDZ BLACHY USZCZELNIONY ‘
SILIKONEM DEKARSKIM

PLYTA WODOODPORNA OSB ‘

WPUST DACHOWY SYSTEMOWY ‘

L 600 L

"DOM_B U Dn Suwaikl SPECJ.: ARCHITEKTURA

TEMAT:| Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO STADIUM: PB NRRYS.:

SKALA: 1:10 A/ll

- RYSUNEK:
ADRES: | Lomza, ul. Bernatowicza 4 dz.nr 10146 Szczegot wpustu dachowego.
SPECJALNOSC: PROJEKTANT: NR UPR. DATA PODPIS

PROJEKTANT: arch. Andrzej Horodeniski | BL-3/83 28.03.2019
SPRAWDZAJACY: |arch. Teresa kolasa-Maluty | 402-Km/73 | 28.03.2019




