OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego zagospodarowania teremyt pozbudowie i przebudowie bu-
dynku Zespotu Szkét Ogolnoksztasych w tonzy przy ul. Bernatowicza 4
— dziatka nr10146

Kategoria obiektu budowlanego - IX

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem jest przebudowa i rozbuddwaynku Zespotu Szkét Ogolnoksztadgch w
tomzy przy ul. Bernatowicza 4 o pomieszczeniatrszzkolne] — dziatka nl0146

Kategoria obiektu budowlanego - IX

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Na dzialce szkolnej nr 10146 przy ulrid#owicza 4 w tomy zlokalizowany jest budynek
Zespotu Szkoét Ogoélnoksztajcych . Budynek sktadaesk 2 czsci realizowanych w rinych okresach
historycznych . Budynek gtdbwny o charakterze dygektym zlokalizowany jest bezfrednio przy
ulicy Bernatowicza . Jest to budynek 2-kondygnagyje dachem wysokim . Budynek zostat wybu-
dowany w roku 1912 a obecnie jestadpjochrory konserwatorski wpisany do rejestru zabytkow
pod nr A-206 decyzjKL.WKZ-5340-9/85 .

Pozostate obiekty zintegrowane zeadgbznikami § budynkami parterowymi zrealizowanymi
w Il potowie XX wieku ( sala sportowa w 1972 wk. $ to budynki parterowe o przeznaczeniu
sportowym pomochniczym i komunikacyjnym .

Przebudowa i rozbudowa dotyczy yeyinie budynkdéw nie wpisanych do rejestru zabytkow

Przy potudniowo — wschodnie] elewacji splortowej zaprojektowano dobudewudynku
szatniowego z wydzieleniem drég komunikacyjnychstmiejgcych gcznikach co wymaga przebu-
dowy $cian wewmtrznych .

Projektowane roboty budowlane przeprowadzi@da wytacznie w strefie ochrony konserwa-
torskiej zabytkowego budynku szkoty i na to wyraaibd: Wojewodzki Urad ochrony Zabytkéw w
Biatymstoku Delegatura w Loy w pismie z dn. 27.06.2018 r .

2.1. Opis gsiedztwa
- od strony poétnocnej - budynki administracymdachu gcianach nierozprzestrzenjaych ogié
- od strony potudniowej — dziedziniec szkolny zkwagiem i boiskiem oraz podziemne prayta

uzbrojenia technicznego przewidziane do przaia
- od strony wschodniej — obiekt szkolny o dackaanach nierozprzestrzerniaych ogié
- od strony zachodniej — ulica Bernatowicza
2.2.0pinia geologiczna

Zgodnie z zasadami okfenymi w Rozporadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. waspie ustalania geotechnicznych warunkéw posa-
dawiania obiektow budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 &tia 2012 r., Poz. 463) teren projektowanej
inwestycji zaleca si zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej f)biekty budowlane, o sta-
tycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w yas warunkach gruntowych i fundamento-
wanie bezpgrednie
2.2.1.0pis warunkow gruntowych;

- warstwa glebowa 0,00- 2,50 m — nasypy m&kdbowane.

- warstwa piaskow drobnych z przewarstwienipraskow gliniastych ( gliny piaszczystej) ,

poniej warstwy nasypoéw do ghokasci wiercenia (6,0 m) aE 0,50.
2.2.2.0pis warunkow wodnych.
W przeprowadzonych badaniach nie stwierdaogstcpowania wéd gruntowych w formieg-s

czen srodwarstwowych. Poziomgszen stwierdzono na ustabilizowanym poziomie 2,10.mtptzn.
ponizej posadowienia budynku .



2.3. Plan zagospodarowania przestrzennego
Podstawopracowania projektu jest miejscowy plan zagoapmaania przestrzennegocéei
miasta Lona ( obszar potmny pomedzy ulicami : Stacha Konwy , NowogrodgRNiejska, Nad-
narwiaiska ) zatwierdzony uchwainr 388/LX/06 z dnia 18 stycznia 2006 r
2.4. Ziela istniejaca.
W miejscu lokalizacji budynku nie stypujezadna zielé w postaci drzew i krzewow.

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki
3.1. Projektowany budynek
Projektowany budynek szatni zostat zlokaliany na dziatce szkolnej, po stronie potudniowo -
zachodniej od budynku Sali sportowej szkoty gdbe powazany funkcjonalnie ze wszystkimi
obiektami szkoty. Wefie gtébwne do budynku pozostanie w obecnym miejgdu strony ulicy
Bernatowicza a bezpmednie wejcie do szatni zaprojektowano od ulicy Bernatowiqzarzez
istniejgca furtke w ogrodzeniu .
W budynku zaprojektowano kaszatni , dagjcia komunikacyjne i pomieszczenie gospodarczet.tdes
budynek parterowy , bez podpiwniczenia , z dachkskim .
3.2. Ukiad komunikacyjny
W zagospodarowaniu dziatki wykorzystano isyoe dofcia z drogi publicznej, ul. Bernatowicza
(dz.nr10144) .
3.3. Zielen
Na tym etapie nie projektowano terenowarigth .
3.4. Uzbrojenie terenu.
Teren , w rejonie projektowanego budynku, posiadarojenie w elementy infrastruktury pod
ziemnej. Zaprojektowano pragza i instalacje :
- zaopatrzenie w wadz istniegcego systemu sieci wodagowej — instalacja wewitrzna

- odprowadzeniéciekOw do zbiorczej kanalizacji sanitarnej — paeyke na terenie wkasnej dziatki,
- wody opadowe z dachéw projektowanego obiektuertéw utwardzonych zostaondprowadzone
przylaczem do miejskiej kanalizacji deszczowej za pagiroc spustowych i przygtzy na terenie

wiasnej dziaiki ,

- zasilanie budynku w energelektryczm - instalacja wewgtrzna z tablicy gtownej

- ciepto i ciepta woda aytkowa - instalacja wewitrzna z wzta cieplnego zlokalizowanego w
budynku istniegjcym.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

- powierzchnia opracowania - 3000,00
- powierzchnia dziatki nr 10146 -10 232,60 fn
- powierzchnia zabudowy projektowanej - 397,30 h
- powierzchnia zabudowy istniegj - 3087, 00°m

Wskaznik zabudowy dla dziatki 10146 wynosi ( 397,30083,00)/10232,60 = 0,34 tj. 34%
. wobec wymadapzp 388/LX/06 z dnia 18 stycznia 2006 r. — koloni#O - max 40%
wyliczenia powierzchni do bilansu dokonano na peds obmiaru na mapie

5. Ustalenia dotycace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw ora
dobr kultury wspétczesnej:
Inwestycja , zgodnie z Art.39 ust.3 ustdvawo budowlane jest pafona w granicach ob-
szaru historycznego uktadu urbanistycznego miasteza , wpisanego do rejestru zabytkow -
strefa konserwatorska ,B”.



6. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach goroizych — nie dotyczy.

7. Informacje dotyczace ochronysrodowiska i intereséw 0sob trzecich:

Teren na ktérym realizowana jest inwestycja nié gbgty zadrg z form ochrony przyrody
zgodnie z ustagvo ochronie przyrody i nie iy w obszarze NATURA 2000. Projektowana
inwestycja nie bdzie utrudniéa prawidtowego funkcjonowania obiektow i terendéatqionych
w sasiedztwie zgodnie z ich przeznaczeniem i isiocan zagospodarowaniem:

- bedzie dosgp do drogi publicznej o szerod® utwardzonej jezdni powej 4,50 m (ulica Berna-

towicza);

- bedzie maliwos¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplh@nalizacji orazrodkow
lacznaci;

- bedzie dosgp swiatta dziennego do pomieszdzerzeznaczonych na staty pobyt ludzi;

- nie utrudni zagospodarowania dziatgkiednich.

Wszystkie elementy inwestycjitly zlokalizowane na tereniettacym do dyspozycji inwesto-
ra na cele budowlane. W czasie realizacji i elka#tplgi inwestycji nie é&dzie hatasu, wibracji, zakto-
cen elektrycznych i promieniowania jonizigego ponad obowzujace normy okréone przepisami
prawa.

Ze wzgldu na zastosowane rozwania techniczne poziom hatasu nie przekroczy mé%s dB
wg Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 1 gaziernika 2012 r. zmienigge rozporzdzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasfredowisku .

W czasie realizacji i eksploatacji inwegtyde wystpi zanieczyszczenie powietrza, wody |
gleby ponad obowkzujace normy okréone przepisami prawa.

Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania inwestycji zamykawgigranicach opracowania ( dz. nr 10146)

Projektowana inwestycja spetnia wymagania :

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r Nr 75
poz. 690 z @d. zm.)- 811, 8§13, , 857, 860, 8309-312, §323-327

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo octyrérodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232
z pén. zm.) — art. 74-76

- Zahcznik nr 1 do Rozposglzenia MinistreSrodowiska z dnia 1 galziernika 2012 r. zmienigge
rozporgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hataswwdowisku — Tabela 1,2,4 liczba
porz. 2, Tab 3 liczba porz. 3

8. Dane wynikapce ze specyfiki obiektu budowlanego
8.1. Nastonecznienie i przestanianie

Przy projektowaniu budynku zachowane zostaly warprzestanianiania wynikage z 8 6 i
8 13 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002z p&n. zm. ) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad@udynki i ich usytuowanie a taé& zachowanie okresu na-
stonecznienia wynikage z § 60 tego Rozpaidzenia . Budynek projektowany zostat zlokalizowany
w odlegtaci 37,0 m od istnigcego budynku dydaktycznego na dziatce nr 10185 .

Poniewawysoka¢ najwyzszej krawedzi przestaniajce] ( najwysza krawdz dachu) bu-

dynku projektowanej szatni paiona jest niej od wszystkich budynkow wokét a sam budynek gzatn
nie jest obiektem przeznaczonym na staty pobytilude wystpuje zjawisko przestaniania i ograni-
czenia nastonecznienia zgodnie z warunkami vajpilymi z Rozp. Ministra | nfrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 zzp6zm. ) § 60 i § 13.



8.2.Dostpnosé osobom niepetnosprawnym
Osoby niepetnosprawne porusgay s¢ na wozkach inwalidzkich majdostp do budynku

szatni poprzez chodniki o pochyleniu do 6 % i zgkitmwany podjazd osobom niepetnosprawnym od

strony dziedzica. Drzwi wejciowe spetniagj wymogi dos¢gpnaici dla oséb niepetnosprawnych —
swiatto przegcia min 90 cm.

OPRACOWAL
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