Firma Inzynieryjno Projekto wa

Maciej Domystawski
16-400 Suwafki, ul. Bohaterow 35

Egzemplarz nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY
KANAL TECHNOLOGICZNY

Obiekt:
~Przebudowa ciggow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej z
przebudowsg niezbednej infrastruktury technicznej”

Kateqgoria obiektu budowlanego: XXVI- sieci

Numery geodezyjne dziatek:
na nieruchomosci potozonej w obrebie 0003 tomza oznaczonej nr ewidencyjny:
30627/264, 30627/263, 30640/5, 30640/4, 30639/2, 30638/2, 30637/5, 30636/3, 30635/3,
30634/3, 30633/5

Adres:  gmina tomza powiat fomzynski miasto tomza

Inwestor: Miasto tomza
18-400 tomza, Stary Rynek 14

ZESPOL PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT Andrzej Krok 1
BRANZA SANITARNA PDL/0152/PWOS/09 f

DATA WYKONANIA: Sierpien 2019 .

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207 @wp.pl
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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kanatu technologicznego.

1.2. Zakres opracowania

Lp. Rodzaj budowli j.m, llosé
1 | Studnia kablowa SKR-2 szt. 5,0
2 | Ochronna rura przepustowa HDPE 110/6,3 mb 20,0
3 | Rurocigg kablowy HDPE 40/3,7 mb 145,0

1.3. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowa opracowano na podstawie:
a) Zlecenia inwestora;
b) Wizji lokalnej w terenie;
c) Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500;
d) Norm i przepisow branzowych;
e) Prawa budowlanego.

1.4. Inwestor

Inwestor:
Miasto tomza
Stary Rynek 14
18-400 tom:za

Kontakt:
kom. +4B 668 674 833

e-mail: domys207@wp.pl
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2. Opis techniczny

2.1. Budowa kanatu technologicznego w ciggach komunikacyjnych przy ul Studenckiej

Zgodnie z uzgodnieniami oraz projektem zagospodarowania terenu (rys. arkusze 1), nalezy w
planowanym miejscu w dzialce nr 30627/263 posadowi¢ studnie kablowe SKR-2. Nastepnie od
posadowionej studni nalezy utozy¢ odcinek rurociggu kablowego z rur HDPE 40/3,7. Rurociag prowadzi¢
wzdtuz ulicy km 0+000 — 0+177.

W miejscach wyznaczonych posadowi¢ studnie kablowe SKR-2. Skrzyzowania z sieciami
wodociggowq, energetyczng, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, cieplowniczej oraz przejscia pod
wjazdami dodatkowo zabezpieczy¢ uktadajgc rurocigg w ochronnych rurach przepustowych HDPE 110/6,3.
Korice utozonego rurociggu HDPE 40/3,7 w planowanych punktach styku nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
korkéw PCV.

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo projektowanej linii z jezdnig ulicy nalezy zastosowa¢ do budowy
studnie kablowe monolityczne z rama i pokrywg wzmocnicna.

Utozone ochronne rury przepustowe nalezy po wciagnigciu do nich rurociggu HDPE 40/3,7
zabezpieczy¢ obustronnie piang montazowg w celu pozniejszego wykorzystania przepustéw do instalacji
kolejnych odcinkow rur lub kabli.

2.2. Uwagi dla wykonawcy

Po zakoniczeniu prac budowlano-montazowych teren nalezy przywrécic do stanu pierwotnego.

Catosc¢ robot zwigzanych z niniejszym opracowaniem nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnie
obowigzujgcych norm branzowych z zachowaniem przepisow BHP, uwzgledniajgc ewentualne uwagi
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

Wykaz norm branzowych zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania:

ZN-96 TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW), Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP), Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-017  Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE), Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-020 Ztgczki rur, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-021 Uszczelki koncédw rur, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-023 Studnie kablowe, Wymagania i badania

ZN-99 TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne, Wymagania i badania

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207@wp.pl
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3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

3.1. Zakres robot

W zakresie prac wyszczegdlniono nastepujgce etapy:
¢ geodezyjne wytyczenie trasy;
» wykonanie wykopow pod ochronne rury dwudzielne oraz przepustowe;
¢ wykonanie wykopow pod studnie kablowe;
e instalacja rur ochronnych;
e instalacja studni kablowych;
« ulozenie rur kanalizacji kablowej oraz rurociggu kablowego w wykopach;
e wprowadzenie rur do studni kablowych;
e zasypanie wykopow, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
= wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

3.2. Wykaz istniejgcych obiektow

W obrebie projektowanej sieci telekomunikacyjnej znajdujg sie nastepujgce media:
¢ sie¢ elektroenergetyczna;

siec¢ telekomunikacyjna;

sie¢ wodociggowa;

sie¢ kanalizacyjna;

siec ciepfownicza

3.3. Odpowiedzialnos¢

Kierownik robot odpowiada za koordynacje prac, kontakty z pracownikami, wiascicielami gruntéw, na
ktorych bedzie prowadzona inwestycja oraz za organizacje dostaw na budowe materiatéw i sprzetu.
Organizuje tez prace w taki sposéb aby byta ona bezpieczna.

3.4. Elementy stwarzajgce zagrozenie

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg elementy mogace stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.5. Przewidywane zagrozenia

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych w ramach realizacji zadania:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu);

= zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig);

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem okreslajacym polozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Kontakt:
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VWykonywanie robodt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
e elektroenergetyczne,
» telekomunikacyjne,
+ wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
CatosC robét nalezy wykonywac przy udziale kierownika budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw.

3.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegloéci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno byc okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:

= roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

= teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokoéci wykopu,
grunt stanowig ity skionne do pecznienia,
wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
gtebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0m.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Po zakonczeniu prac teren dostosowac sie do zalecen wydanych przez wiascicieli dziafek.

3.7. Instruktaz i $rodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

Przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych w/w inwestycjg nalezy sprawdzic czy
pracownicy majacy wykonywac roboty posiadajg odpowiednie przeszkolenia BHP. Roboty szczegdlnie
niebezpieczne w ramach powyzszej inwestycji nie wystepuja.

W ramach srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwu przewidziane sa:

o tasma ostrzegawcza

o barierki odgradzajace wykopy

» tablice i znaki ostrzegawcze

e bezposredni nadzor przez Kierownika Robét

Kontakt:
kom. +48 668 674 833
e-mail: domys207 @wp.pl
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