Firma lnz'ym'eryjno Projektowa

Maciej Domystawski
16-400 Suwalki, ul. Bohaterow 35
E———

Egzemplarz nr 2

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:
Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej z
przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej”

Kategoria obiektu budowlaneqo. XXV — drogi, XXVI — sieci

Numery geodezyjne dziafek:
na nieruchomosci potozonej w obrebie 0003 tomza oznaczonej nr ewidencyjny:
30627/264, 30627/263, 30640/5, 30640/4, 30639/2, 30638/2, 30637/5, 30636/3, 30635/3,

30634/3, 30633/5

Adres:  gmina tomza powiat fomzynski miasto tomza

Inwestor: Miasto tomza
18-400 tomza, Stary Rynek 14

ZESPOL PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO TPOD_PI/YJS
i /7
PROJEKTANT Grazyna Wandzioch / Va
BRANZA DROGOWA SUW-118/89 [ L !f
/ L
SPRAWDZAJACY Maciej Domystawski /
BRANZA DROGOWA PDL/0035/PBD/16 L/ :
PROJEKTANT Andrzej Krok =g/
BRANZA SANITARNA PDL/0152/PWOS/09
BRANPZF;OEJLEE[(IZTI’:;\IJCZNA Gerard Kasiborski
PDL/0161/PBE/17 P M

DATA WYKONANIA: Sierpien 2019 r.

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207@wp.pl



Firma Inzynieryjno Projektowa
Maciej Domysfawski
16-400 Suwatki, ul. Bohateréw 35

OSWIADCZENIE
0 kompletnosci i poprawnoéci dokumentacji.
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pézniejszymi
zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany:

., Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej”

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH:

30627/264, 30627/263, 30640/5, 30640/4, 30639/2, 30638/2, 30637/5, 30636/3, 30635/3, 30634/3,
30633/5

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT : Grazyna Wandzioch
SUW-118/89

SPRAWDZAJACY: Maciej Domystawski
PDL/0035/PBD/16

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT Andrzej Krok %
PDL/0152/PWOS/09

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT Gerard Kasiborski

PDL/0161/PBE/17 P S s

Kontakt:
kom. +48 668 674 833
e-mail: domys207 @wp.pl



Firma Inzynieryjno Projektowa
Maciej Domystawski
16-400 Suwaftki, ul. Bohateréw 35

SPIS ZAWARTOSC|
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Os$wiadczenie o kompletnosci i poprawnosci dokumentacji
Uzgodnienie PZT Orange Polska S.A + zatacznik .......................................
Uzgodnienie PGE Rejon Energetyczny tomza + zatacznik..............................
Warunki techniczne MPEC W LOMZY.......ooiiiii e e
Warunki techniczne Urzad Miejski w LOMZy..........oooooveeiie oo,
Warunki techniczne MPWIK Sp. z 0.0. w Lomzy
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Il. CZESC GRAFICZNA.

Projekt Zagospodarowania Terenu rys. nr 1

Profil podtuzny ciggu komunikacyjnego km 0+000-0+450 rys. nr 2
Profil podtuzny Siegacz nr 1 rys. nr 3

Profil podtuzny Siegacz nr 2 rys. nr 4

Profil podtuzny Siegacz nr 3 rys. nr 5

Przekroje normalne szczegdly rys. nr 6

Profil podtuzny kanalizacja deszczowa rys. nr 7
Przekrdj poprzeczny Studnia deszczowa rys. nr 8
9. Przekréj poprzeczny wpust deszczowy rys. nr 9
10. Tabela Robdét Ziemnych

11. Przekroje poprzeczne robét ziemnych

12. Elementy trasy
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Kontakt:
kom. +48 668 674 833
e-mail: domys207@wp.pl



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T, Ewidencia i Standardy Infrastruktury

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugt Klienta w Qlsztynie
Adres do korespondencii:

ul. Cieszyriska 3, 15-371 Bialysiok

tel.: 85 747 28 10, fax: 85 747 28 38

Numer pisma:  TTISIOU-35647-064/19/AR

Temat: Uzgodnienie PZT - przebudowy clagdw komunikacyjnych przy ul. Studenckie) i ul, Wojska Polskiego 161 A, B, C, D

w tomzy

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy Projekt Zagospodarowania Terenu w ramach projektowanej —
ciggow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej oraz przy budynkach wielorodzinnych ul. Wojska Polskiego
161 A, B, C i D w komzy w zakresie skrzyzowan i zblizen z kanalizacja kablowg oraz doziemnymi kablami
telekomunikacyjnymi OPL. Przy realizacji procesu budowy wymagane

warunkow, ktore sg integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgfoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci

Firma Inzynieryino Projektowa
Maciej Domystawsk;j

ul. Bohaterow 35

16-400 Suwatki

Bialystok, 22 lipca 2019,

ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom s$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przesfa¢ ze strony

www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:
ORANGE POLSKA S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Biatystok
ul. Cieszynska 3

15-371 Biatystok

fax/ 85 664 84 97

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy:.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta

w Biatymstoku;

3. Lokalizacjg podziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopow kontrolnych a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzer nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta w Biatymstoku; oraz inspektora nadzoru.

Grange Polska 8ndlka Akcyina 7 siedzibs s adresem w Warszawig {02-326) przy Al Jerczolimskich 160, wpisana do Rejestru
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Istniejaca sie¢ teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazanc na zalgczonym
podkladzie gecdezyjnym kolorem pomaranczowym

4. UWAGA: na zalgczonych rmapach do celéw projektowych nie wykazano czynnej infrastruktury
telekomunikacyjnej w postaci kanalizacji kablowej biegngcej wzdtuz potudniowych szczytéw budynkdw
przy ul. Wojska Polskiego od nr 161B do budynku 161D. Kanalizacje kablowg odkopaé rgcznie
i zabezpieczyé. Zachowaé szczegdlng ostrozno$é przy budowie studni kanalizacji deszczowej oraz
przykanalikow.

5. W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje kablowg oraz Kable doziemne zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Dodatkowe szczegdty —zabezpieczenia ustalic  na roboczo z naszym
przedstawicielem Miroslawem Przyborowskim, tel. 86272 42 00. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, 1. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Bialymstoku ul. Cieszyriska 3 tel. 86 272 42 00;

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki sluzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pefnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami
i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami

administracyjnymi.
kaczna wysokos$é roszczerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac

nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie otrzymat do
celdw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

K/Z/«%
Andrzej Rybicki

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zalgcznik: 1 kpl. PZT.
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PGE Dystrybucja S.A.

/@q‘" =~ Oddziat Bialystok
PGE N Rejon Energetyczny Lomza
18-400 tomza, ul. Al. Legionow 157

tel.: (85) 676 6200, (86) 216 34 61, fax: (B5) 676 62 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE2.0b@pgedystrybucja.pl

tomza, dn. 19.08.2019r.

L. dz.RE2/RM2/WK/5564/2019

Firma Inzynieryjno Projektowa
Maciej Domystawski
16-400 Suwatki ul. Bohateréow 35

Dotyczy: Przebudowy ciggdéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej w tomiy

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.08.2019 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny tomza uzgadnia projekt zagospodarowania terenu dotyczacy przebudowy ciggow
komunikacyjnych wraz z niezbedng infrastruktura techniczng przy ul. Studenckiej w tomzy.

W zatgczeniu odsytamy jeden egzemplarz projektu zagospodarowania terenu.

Zatgczniki:
1. PZT -legz.

Sprawg prowadzi: Wydziat Majtku Sieciowego.
Wojciech Konopka tel. 85 676 6264

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Odzial Bialystok

Relon Energetyczny komaa
-y ——
Dyrektot
Grzegorz Tarebko
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CIEPLOWNIA

S MIEJSKA
A ulCiepla 16
‘tel £48 86216 32 63
; tel:504 769 568
e-mail:
ptc@mpec.lom.pl

DZIAt

P EEKSPLOATACUI
é LWEZEOW
ul: Piekna 9
teli+48 86216 59 86
tel2 504 769 913
e-mail:
ple@mpec.lom.pl

DZIAL
PROJEKTOWANIA
IIOBSEUGI
ODBIORCOW

ul. Kopernika 9a

tel. +48 86 216 54 34
tel: 504 769 417
e-mail:
ptm@mpec.lom:pl

DZIAL
INWESTYCJI
I'ROZWOJU

bl Kopernika 9a
te* 86216 54 32
% 12504769 959

e-mail:
pli@mpec.lom.pl

DZIAL

.~ OCHRONY
SRODOWISKA
ul. Ciepla 16
+48/86/216 33 28
teli504 769 798
e-mail:
lafum@mpec.lom.pl

DZIAL.
ZAOPATRZENIA
| TRANSPORTU

ul. Ciepla 16

tel. 504 769 217
e-mall:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LOMZY Sp. z 0. o

18-400 tomza, ul. Kopernika 9a, tel. +48 86 216 54 31, tel. 504 769 821, fax +48 86 216 54 36
e-mail: sekretariat@mpec.lom.pl www.mpec.lom,pi

tomza, dnia 23-07-2019r.
TEPO/ 0342 {1444 j2019

Firma InZynieryjno Projektowa
Maciej Domystawski

ul. Bohateréw 35

16-400 Suwatki

uzgodnienia  dokumentacji  technicznej przebudowy  ciggoéw

Dotyczy:
komunikacyjnych przy ul. Studenckiej w tomzy.

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w tomazy
w odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2019r. informuje, iz przediozona
dokumentacja techniczna nie przewiduje zabezpieczenia istniejace] infrastruktury
cieptowniczej. W zwigzku z tym uzgodnienie dokumentacji na tym etapie jest
niemozliwe. W celu uzyskania naszego uzgodnienia wydajemy nw. warunki
do projektowania i wykonania zabezpieczenia istniejgcych sieci cieptowniczych
przy ul. Studenckiej w tomzy.

1. Z uwagi na poszerzenie projektowanej ul. Studenckiej nalezy przediuzyé rury
ostonowe na istniejgcych sieciach cieptowniczych. Na odcinku A — B na
rurociggach preizolowanych Dn 150/315 mm zamontowane sg rury ostonowe
o srednicy @ 406,4 mm. Na odcinku C - D na rurach preizolowanych
Dn 80/200mm zamontowane sg rury ostonowe @ 323,9 mm. Do przediuzenia
istniejacych rur ostonowych proponujemy zastosowanie dwudzielnych rur
ze stali ocynkowanej firmy INTEGRA z plozami dystansowymi oraz
zakonczeniami typu GP. Do opracowania projektowego nalezy dotgczyc
schematy zastosowanych rozwigzan w celu uzgodnienia.

2. Na odcinku E — F w miejscu przejscia istniejgcej preizolowanej sieci cieplnej
o $rednicy Dn100/200mm pod projektowang jezdnia, na rurociggi nalezy
zatozy¢ rurg ostonowa dwudzielng jak wyzej, o dtugosci siegajgcej 0,5m poza
krawedzie jezdni.

3. Przytacza cieptownicze do budynkéw przy ul. Wojska Polskiego 161 B i D,
przedstawione na profilach siggacza nr 2 i 3 sg naniesione na btednych
rzednych. Poprawne rzedne zostaty naniesione na przedtozonych profilach.

4. Prace ziemne przy wykonaniu kanalizacji deszczowej na odcinku W18 — W19,
biegnacej rownolegle do istniejgcej sieci cieplnej, nalezy wykonaé w wykopach
o scianach pionowych szalowanych szczelnie.

5. Na projektowanym kanale technologicznym przechodzgcym nad istniejgcymi
sieciami cieptowniczymi nalezy przewidzie¢ rury ostonowe PEHD.

6. Nad istniejgcymi zaworami preizolowanymi na przylaczu do budynku przy
ul. Wojska Polskiego 161E i 161B nalezy zainstalowaé studzienki z rur
karbowanych z wiazami klasy D400 oraz- pierscieniami- lub stozkami

odcigzajacymi. .
gzajgcy T
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Nie wyrazamy zgody na zlokalizowanie kraweznikéw \wzdiuz trasy przytgcza
cieplnego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 161D, a takze w Migjscu
usytuowania zaworéw preizolowanych ze studzienkami ng przytaczu do budynku
przy ul. Wojska Polskiego 161B. Nalezy zmieni¢ lokalizacje kraweznikéw badz
przebudowac cieptociag.

Informujemy, ze w 2015 roku zmieniony zostat sposéb zasilania budynkéw przy
ul. Wojska Polskiego 161A, 161B i 161D. Zostaty wybudowane nowe sijeci
cieptownicze doprowadzajgce wysokie parametry do kazdego budynku. Stare
zewnetrze instalacje niskich parametrow wybudowane w systemie kana*OWym,
zaznaczone na mapie znakami X", sg nieczynne i nie sg na naszym stanie.
Sugerujemy, aby przy planowanej inwestycji drogowej przewidzie¢ demontaz tych
kanatéw przynajmniej w miejscach zaprojektowanych nawierzchni utwardzonych,
poniewaz moze to w przysztosci powodowa¢ zapadanie sig terenu. Zakoriczenia
pozostawionych kanatow tupinowych nalezy zamurowaé i zabezpieczyé przed
przenikaniem wod gruntowych.

. Nakfady finansowe na wykonanie zabezpieczen istniejgcych sieci w pasie

drogowym winny byé¢ uwzglednione w budzecie Miasta tomza w ramach budowy
ulicy Studenckiej w tomzy.

10. Przed przystgpieniem do prac na sieci cieptowniczej oraz o ich zakorczeniu nalezy

powiadamiaé stuzby MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy.

11.Po wykonaniu prac zabezpieczajgcych nalezy sporzadzié inwentaryzacije

geodezyjng wraz ze schematami i przekaza¢ dla MPEC Sp. z 0.0. w tomzy

Z powazaniem
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W zataczeniu:
Plan sytuacyjny — 1 egz.

Otrzymuja:

1.

Urzgd Miejski w tomzy — wydziat inwestycji

2. TESW
3. TEIR
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Wydziat Inwestycji
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Dotyczy:  Wytyczne do projektowania siegacza ul. Studenckiej — bloki Wojska Polskiego 161
A...D

Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przekazuje wytyczne
do projektowania dla przebudowy uktadu komunikacyjnego i parkingéw na dzialce nr 30627/263

drogi wewnetrzne,
ul. Studencka oraz czes¢ dzialki o nr 30627/264 (droga gminna nr 101 172B)

Nalezy speni¢ wymagania

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czes$ci miasta f.omza (rejon ulic:
Wojska Polskiego, Poznariskiej i projektowanej ulicy stanowiacej przediuzenie ulicy
Meblowej) Uchwata 332/XLVI/09 z dnia 2009-06-24

DROGA

1. klasatechniczna D

2. predkosc projektowa — 30 km/h

3. diugosc projektowanego odcinka ulicy:- ok. 440m + 3 siegacze pomiedzy blokami o dt. ok
75m kazdy

4, przekroj poprzeczny jezdni 1x2 uliczny, szeroko$é jezdni min. 2x3,0m (zapewniajgca
wymagany przepisami poziom swobody ruchu). Konstrukcja korpusu drogowege oraz jezdni
dostosowana do wystgpujgcych warunkéw gruntowo-wodnych. Docelowy przekréi poprzeczny
ulicy zostanie wybrany po analizie przedstawionych minimum dwéch koncepciji ukiadu

drogowego (ruch jedno- lub dwukierunkowy)

6. wykona¢ badania geotechniczne podioza gruntowego,

7. kategoria ruchu — min. KR2 )

9. ulica wraz z peing infrastrukturg dla pieszych oraz z mozliwie maksymalng iloécig miejsc
postojowych

10. krawezniki betonowe typ lekki

11, zjazdy do dzialek (rodzaj zjazdu: publiczny czy indywidualny po rozpoznaniu w terenie).
12, przewidzieC rezerwy terenu pod infrastrukturg techniczng (poza pasem jezdni)

13. rzedne niwelety dostosowaé do przylegtych nieruchomosci zagospodarowanych.

OSWIETLENIE ULICZNE

Zaprojektowac oswietlenie ze slupami stalowymi ocynkowanymi na goraco lub
aluminiowymi — wysokoé¢ zawieszenia opraw 10m.

Zastosowac oprawy LED dwukomorowe |P-66 (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), klosz ze szkta hartowanego. Wydajnoéé $wietina min. 100
Im z TW po uwzglednieniu strat w ukfadzie optycznym i zasilaniu. Temperatura barwowa $wiatia
oprawy max. 4000 *K, wspotczynnik Ra min 70. Oprawy z korpusem z cinieniowego
aluminium, Klosz odporny na uderzenia — wspotczynnik powinien by¢ nie mniejszy niz IK 08,
Oprawy wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak




| bezpos$rednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata hachylenia oprawy w zakresie
0-10°(montaz bezposredni) lub 0-15°(montaz na wysiegniku).
Utrzymanie strumienia éwietinego w czasie: 90% po 100.000 godz. Konstrukcja oprawy
powinna zapewniac tatwa wymiane modutéw LED oraz uktadéw zasilajgeych. Oprawa musi
posiada¢ mozliwos¢ programowania do 3 pozioméw oswietlenia w wybranych odstepach
czasowych (redukeja mocy) | mozliwo$¢ wspéipracy z zewngtrznym systemem sterowania.
Ukiad zasilajacy panel LED ma zabezpieczyé zradlo $wiatta przed przepieciami o napieciu 10
KV. Zastosowany zasilacz mikroprocesorowy musi byé wyposazony W zabezpieczenia:
przecigzeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe.
W slupach zastosowaé zigcza I1ZK, kable YAKXS 4 x 35 mmz. Uziomy z bednarki ocynkowane;
4 x 25 mm na catej diugo$ci i uziomy pionowe wedlug potrzeb.

Oswietlenie projektowac min. 0,8 m od jezdni, przy skrzyzowaniach nalezy trasy kabli
skoordynowac z planowanym rozmieszczeniem znakow drogowych, bo ich montaz w
koricowym etapie robét powoduje czeste uszkodzenia kabli.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Odwodnienie w miare mozliwo$ci projektowaé grawitacyjnie w kierunku istniejgcych kanaldw.
Z uwagi mate zaglebienie istniejgcego kanalu nalezy kanat projektowaé z minimalnym
spadkiem. Nalezy ocenié stan techniczny istniejgcego kanalu deszczowego @ 0,4 ($rednica do
sprawdzenia z uwagi na brak opisu na mapach) biegnacego pomiedzy garazami, a szczytami
istn. blokéw — zalecana naprawa kanatu metodg krakingu Ilub wykonanie nowego kanatu, co
moze sig wigzac z koniecznoscig wycinki drzew). Nalezy ponownie przeliczy¢ wielkosci zlewni
wg. aktualnego i projektowanego zagospodarowania terenu, ocenié zasadnogé zastosowania
rozwigzan technicznych dla retencji wody deszczowej. Trase projektowanego kanatu, na
odcinku gazie to konieczne, prowadzi¢ poza pasem jezdni (w chodniku) co pozwoli uzyskac
wigksze przykrycie kanalu. Dopuszcza sie na pewnych odcinkach zastosowanie &ciekéw
przykraweznikowych z polimerobetonu, krytych kratg. Giéwny rurociag projektowaé z rur
betonowych (typu vipro), przykanaliki projektowaé z rur PP-B o sztywnoéci obwodowe;
2 BkN/m2. Studnie rewizyjne prefabrykowane z bet. klasy ¢35/45, Whpusty deszczowe
projektowa¢ z rur betonowych @ 0,5 m (vipro) z osadnikiem h = 0,75m |ub gotowych
prefabrykatéw betonowych z bet/ ¢35/45. Zastosowaé kratki $ciekowe zeliwne
przykraweznikowe klasy D400 o wym. 400x600 mm. z zawiasem i ryglem. Uwzglednic
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym,

Projekty techniczne podlegajg uzgodnieniu przez Wydzial Gospodarki Komunalnej Ochrony
Srodowiska tut. Urzedu.

INNE

Zaprojektowac rezerwg trasy pod linig nn, wodociag, linie telekomunikacyjng i kanalizacje
deszczowg, Warunki techniczne na przebudowe istniejgcych sieci oraz rezerwy terenu pod
nowe sieci nalezy uzgodnic z ich wiascicielami / operatorami.

Akceplowal: Andrzej Karwowski — Naczelnik — Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochron v Srodowisko
~tel 86 21567 84

Opracowal/sprawe prowadzi: Dariusz Boryszewski— Z-ca Naczelnika — Wydziat Gospodarki Kom unalnef
i Ochrony Srodowiska- tel, 86 215 67 91

A



Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanaljzacji
Spétka z 0.0. w Lomzy

18-400 tomza, ul. Zjazd 23, tel. +48 86 216 62 77, +48 86 216 g2 78, fax. +48 86 216 28 13
e-mall: sekretariat@mpwik.lomza.pl; www. mpwik.lomza.p!
NIP: 718 10 09 763, REGON: 450111225

KRS: 0000052100 - Sad Rejonowy w Bialymsioku XI| Wydzial Gospodarczy, Kapitat Zaktadowy Spolki (wniesiony w calosci) 50 567.000,00 zi

DZIAL OBSLUGH

Op™IRCOW

te 8862166277
48862166278

wew, 28, 36, 57

DZIAL TECHNICZNY
lel. + 48 86 216 62 77

+48862166278
wew. 22, 25, 26

ZAKLAD SIECI

tel. + 48 86 216 62 77
+48 862166278

wew. 23, 45

ZAKLAD

QCZYSZCZAN!A

SCIEKOW

tel. + 48 86 216 62 77
+48 862166278

wew. 10, 14, 37

POGOTOWIE
WODOCIAGOWE
tel 894

tel. 692 406 404

e —

t.omza 01.08.2019 1.

Firma Inzynieryjno Projektowa
Maciej Domyslawski
ul. Bohateréw 35

TT-1/102/473 4 12019 16-400 Suwalki

.Od'powiadajqc na wystgpienie z dnia  30.07.2019r Miejskie
Przed51§b10rstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0. w Lomzy podaje
warunl_q techniczne do projektowania budowy drogi w zakresie sieci
wodociggowo-kanalizacyjnej w ulicach Studenckiej, Magazynowej, Kalinowej
i Wesolej w Lomzy:

1. W ul. Studenckiej nalezy przewidzie¢ przebudowe odcinkéw
istniejacego wodociggu rozdzielczego kolidujacych z projektowana
jezdnig ulicy.

2. W ul. Wesolej nalezy zaprojektowac¢ brakujacy odcinek kanatu
sanitarnego. ' '

3. W projektowanych ulicach nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowa
istniejagcego uzbrojenia i armatury sieci wod.-kan.

Z powazaniem

Prezed| Zlayzadu
MPWiK S Lomzy
M onopka

fetl ol
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GN-11.6630.325.2019

Starosta komzyriski tomza, dn.08.08.2019 r.
Narada Koordynacyjna Uzgodnienia

Sytuowania Projektowanej Sieci

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 tomza

tel. 086 2156935, fax. 086 2156904

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 08.08.2019 r. w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Nz podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dmia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, 2 2019 r. poz. 725 3 péin, zm.) Na podstawie art. 7d
pktZiart 28b ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 . poz. 1629 z péin. zm.), a takie Zarzadzenia nr 282014
Starosty tomiynskiego z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie powolania Narady Keordynacyjnej do uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ng
obszarze Powiatu tomzyriskiego i Miasta tomay.

Przedmiot narady:| Sieci: wodociggowa, kanalizacji deszczowej i kanat technologiczny

fomza - miasto
Obrehb: tomza 3, dz.: 30627263, ul. Studencka

FIRMA INZYNIERYJNO PROJEKTOWA MACIE) DOMYSEAWSKI
ul. Bohaterdw 35, 16-400 Suwatki

Lokalizacja:

Whnioskodawca:

Inwestor:|  URZAD MIEJSKI W +tOMZY pl. Plac Stary Rynek 14, 18-400 tomza
Projektant: MACIE) DOMYStAWSK]

Przewodniczacy:| Maciej Karwowski

Miejsce narady:| +tomia ul. Szosa Zambrowska 1/27

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 07.08.2019r.

Imiona i nazwiska uczestnikéw, oznaczenie podmiotéw oraz podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp. Nazwa instytucji Imie nazwisko Podpis uczestnika
naracy
I POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO POWIATU GRODZKIEGO W
LOMZY
2 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO W LOMZY
3 WYDZIAL ARCHITEKTURY URZEDU MIEISKIEGO | . B . ) - )
WEOMZY \ p\ AAS ¢ L LOViC i jw/\
4 WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNE]J
OCHRONY $RODOWISKA URZEDU MIEJSKIEGO
W LOMZY
5 WYDZIAL ROLNICTWA, OCHRONY $RODOWISKA
| BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO
WLOMZY
6 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LOMZY
7 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I ..
AUTOSTRAD ODDZIAL W BIALYMSTOKU, REJON A
WLOMZY . )
8 PSG SP Z 00O ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY 5 /’ 4 4 )
W BIALYMSTOKU GAZOWNIA W LOMZY Yo 51 / '’ £
\\t;. pAYL A Ifee f &
g MIEJISKIE PRZEDSIEBICRSTWO ENERGETYKI = e =
CIEPLNEJ W LOMZY SP.Z 0 Q TR A S /

£igh, b

TOAIINTOYYRT A L
«L LW S HORE LY -:13\; [
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GN-H.ssac@.zolsa

10 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1 , \ LQ/ .
KANALIZACHI W LOMZY SP Z0O O ~_ . 57 /I V
11 MNI TELECOM S A k/‘

12 PGE DYSTRYBUCIA S.A. ODDZIAL BIALYSTOK -

REJON ENERGETYCZNY LOMZA ZEOLORSIL 4/\/0,22,5”"{,
vV

13 PODLASK] ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W
BIALYMSTOKU REJON DROG WOIEW(ODZKICH W
LOMZY
14 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S A OBSZAR W
BIALYMSTOKU

\.

15 URZAD GMINY LOMZA

16 URZAD GMINY MIASTKOWO

149 URZAD GMINY PIATNICA
18 URZAD GMINY PRZYTULY

19 URZAD GMINY SNIADOWO

20 URZAD GMINY WIZNA
21 URZAD GMINY ZBOINA
22 URZAD MIASTA 1 GMINY JEDWABNE

23 URZAD MIASTA 1 GMINY NOWOGROD

24 WODOCIAGI WIEJSKIE SP. Z 0.0. W LOMZY

25 WOJEWOD'ZKE ZARZAD MELIORACII |
URZADZEN WODNYCH W BIALYMSTOKU
ODDZ1AL TERENOWY LOMZA

26 SPOLDZIELNIA KOLEK ROLNICZYCH W
WIZNIE

27 PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNE] W JEDWABNEM

28 KOMUNALNY ZAKLAD BUDZETOWY W
NOWOGRODZIE

29 ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE] W
SNIADOWIE

30 BIURO DS BUDOWNICTWA URZEDU MIEISKIEGO

W LOMZY
3
32
Stanowisko uczestnikow na1‘ady..é4€4ﬁ’f:”."f.’f‘i’./ YT GG P Y N A
g : R R R i
Niniejsza dokumentacja zostata uzgodniona/ nie-uzgedaiena na naradzie koordynacyjnej.

o ufa;;ﬁg

Przewodniczacy Narady Joordynacyjne)

Uzgodnie%'a &)ﬁ.o\gmi; ﬁgxiagej Sieer

Karwowski
dniczacego
Narady Kogrdynacyinej

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnodciz uczestnika powiadomioncego o naradzie koordynacyjnej.

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucyi zostah zawiadomieni o sposobie, terminie 1 migjscu przeprowadzenia narady koordynacyjne) zgodnie z ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
(Dz U 22019 1. poz 725 z pozn zm) W myél art 28b ust 3 pkt 4 tej ustawy w naradzic koordynacyjnej mogg wzigé udzial réwniez inne podmioty, ktore moga bye
santeresowane rezultatami narady koordynacyme), w szezegolnoser zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czefer projektowanych sieci na tych terenach
2. Ninigysze uzgodnieme wykanano w oparciv o tresé mapy zasadnicze), ktora moze nie zawieraé projeklow wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajgeych uzgodnienin
na mocy art 28b ust 2 usiawy Prawo geodezyjue i kartograficzne (Dz U z 2019 1. poz 725 z poin zm) lub zlozonych na naradg, a ktére me uzyskaly jednomyslng
pozytywne) opiniL.

3. Znak: geodezyjne, urzgdzenia zabezpicczajgee le znak: oraz budowle riangulacyyne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U z
20191 poz 725z pdin. zm.)
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Firma Inzynieryjno Projektowa
Maciej Domystawski
16-400 Suwatki, ul. Bohateréw 35

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

»Przebudowa ciggow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej”

Podstawa opracowania

umowa WIN.272.2.10.2019 z dnia 26.04.2019 r.
mapa do celdw projektowych w skali 1 : 500
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2010 r. Nr 243,p0z.1623 z

pbézn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,poz.1133)

dokumentacja geotechniczna dla potrzeb opracowania projektu

warunki techniczne na przebudowe ciggéw komunikacyjnych wydane przez Inwestora
ustalenia ze spotkan z mieszkancami

wizje lokalne w terenie

Inwestor: Miasto Lomza, 18-400 tomza, Stary Rynek 14

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

3.1. Przedmiotem opracowania jest przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ulicy

Studenckiej w tomzy oraz przebudowa i uzupetnienia uzbrojenia technicznego terenu na
osiedlu domow wielorodzinnych w tomzy obejmujgcym ciag gtowny wraz z siegaczami.
Opracowanie obejmuje cigg gtowny rozpoczynajacy sig od ulicy Studenckiej biegngcy wokét

domow wielorodzinnych korczacy sig réwniez na ulicy Studenckiej, oraz siegacze S1, S2, S3

(jezdnia manewrowa i miejsca postojowe).

3.2. Zakres opracowania obejmuje :

- roboty rozbiérkowe w zakresie istniejacych nawierzchni, uzbrojenia i o$wietlenia
ulicznego kolidujacego z budowa,

- roboty ziemne - korytowanie oraz roboty ziemne pod brakujgce uzbrojenie,

- wykonanie konstrukcji jezdni ulic, jezdni manewrowych, miejsc postojowych na
obcigzenie ruchem KR2, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ujetej
w krawezniki betonowe 15x30 cm,

- wykonanie nowych nawierzchni,

- przebudowe zjazdow i chodnikéw z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie zieleni drogowej trawiastej i posadzenie ok. 30 szt. drzew oraz wycinka
drzew kolidujgcych z budowa,

- przebudowe kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowe;j,

- regulacja pionowa urzadzen uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie kabli  telefonicznych, elektroenergetycznych krzyzujgcych sie
z ulicami,

- zabezpieczenie sieci cieptowniczej, wraz z usunigciem nieczynnej sieci cieptowniczej
oraz zabezpieczen tej sieci,

- wykonanie kanatu technologicznego,

- inwentaryzacja powykonawcza.

W ramach przedmiotowej inwestycji bedg zrealizowane réwniez nastepujgce prace nie
stanowigce robét budowlanych i nie podlegajgce zatwierdzeniu decyzjg o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie robét budowlanych:

- wykonanie elementow organizaciji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego),

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail; domys207@wp.pl

13



Firma Inzynieryjno Projektowgqg
Maciej Domystawski
16-400 Suwalki, ul. Bohateréw 35

3.3. Dziatki objete opracowaniem.
Wszystkie dziatki objgte zakresem opracowania s3 potozone w granicach paséw drogowych
w obrebie 206201_1.0003 Miasto tomza o numerach geodezyjnych:
- Dziatki : 30627/264, 30627/263, 30640/5, 30640/4, 30639/2, 30638/2, 30637/5, 30636/3,
30635/3, 30634/3, 30633/5

4, Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

4.1. Istniejgca zabudowa .

Wzdtuz pasow drogowych ciggéw komunikacyjnych istnieje zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna. Jezdnie ulic o zréznicowanej nawierzchni czesciowo asfaltowej, trylinki, phyt
betonowych. Odwodnienie odbywa si¢ do istniejgcych wpustow deszczowych ktére sg
zamulone, brak odpowiedniej ich ilodci powoduje zastoiny wody, szerokosci ciggéw
komunikacyjnych sg nienormatywne co powoduje sytuacje niebezpieczne dla uczestnikow
ruchu.

4.2. Przebieg drogi w planie.

Poczatek opracowania przyjgto na skrzyzowaniu ul. Studenckiej z przebudowywanym
uktadem komunikacyjnym drég wewnetrznych (Poczatek Projektowanej Trasy km 0+000)

Koniec opracowania przyjeto przy skrzyzowaniu ulicy Studenckiej. Dlugo$é opracowania
wynosi 450,46m. Od gtownego uktadu komunikacyjnego odbiegajg prostopadle 3 siegacze
pomiedzy blokami

4.3. Istniejgce uzbrojenie terenu.

W pasie drogowym ulicy znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ cieptownicza

kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne,

kable energetyczne,

linia o$wietleniowa

czesciowo kanalizacja deszczowa,

4.4. Warunki gruntowe.

Z badan geotechnicznych przeprowadzonych przez GEO - DAR Warszawa w czerwcu
2019 r. wynika, Zze podtoze gruntowe stanowig pospotki i zwiry gliniaste. Woda gruntowe nie
wystepuje. Na terenie objetym opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowe.

R & el =

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1. Dane ogolne

Projektowana przebudowa ulic, czgsciowo kanalizacji deszczowej i wodociggowe;j,
zabezpieczenie kabli telefonicznych elektroenergetycznych, sieci cieptowniczej bedzie
realizowana w granicach pasow drogowych ulic.
Ma na celu podniesienie standardu technicznego ulic, poprawe funkcjonalno$ci i
bezpieczenstwa oraz estetyki otoczenia.
Przebudowa ulic nie wprowadza nowych rozwigzan komunikacyjnych. Jest zgodna z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg Nr
332/XLVI1/09 z dnia 2009-06-24

5.2. Dane techniczne ulic

Projektowane ciggi komunikacyjne zaliczone zostaty do drég wewnetrznych dziatka nr
30627/263, wjazd od strony ulicy Studenckiej droga gminna nr 101172B wjazd szerokosci 6,0
m wyokraglony tukami R-8, oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego
Poczatek Projektowanej Trasy.
Predkosc¢ projektowana — 30 km/h
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5.3. Rozwigzanie sytuacyjne
Przebieg uktadu komunikacyjnego jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania.
Skrzyzowanie od ulicy Studenckiej z uktadem komunikacyjnym drog wewnetrznych
zaprojektowano jako skrzyzowania zwykte PPT km 0+000. Szerokosé¢ drég wewnetrznych
wynosi km 0+000-0+285 6.0m za wyjatkiem odcinka w km 0+300 w wyniku usytuowania stupa
elektroenergetycznego przewezenie do szer. 3,7 m w $wietle kraweznikéw odcinek zostanie
oznakowany i bedzie spetniat role uspokojenia ruchu. Prostopadle do ukiadu komunikacyjnego
zaprojektowano siggacze pomigdzy blokami S1 km 0+000 — 0+075,39, S2 km 0+000 —
0+076,07, S3 km 0+000 — 0+076,77 .
5.4. Rozwigzanie wysokosciowe
Niweleta uktadu komunikacyjnego zostata zaprojektowana z uwzglednieniem:
. dostosowania do istniejgcej niwelety ciggéw komunikacyjnych,
. dowigzania punktow poczgtkowego i koricowego przedmiotowego odcinka drogi do
niwelety ulicy Studenckiej,
. zapewnienia obstugi przylegtego terenu w miejscach projektowanych zjazdéw oraz
skrzyzowan,
. zapewnienia wymaganej widocznosci.
Pochylenia podiuzne dostosowano do obowigzujgcych przepiséw prawnych i potrzeb
zwigzanych z prawidiowym odwodnieniem drogi. Niweleta projektowanych éciekéw przy
kraweznikowych bedzie obnizona o 2 ¢cm w stosunku do projektowanej krawedzi jezdni.
W stosunku do jezdni, krawedZ chodnika zaprojektowano pozostawiajgc éwiatto kraweznika
o wartosci 10 cm na catej dtugosci opracowania, za wyjatkiem obszardw przej$é dla pieszych
i miejsc dostepu do drogi, klatki schodowe, miejsc postojowych. Projektowana niweleta
uwzglednia istniejgcy parking w km 0+100 do km 0+160 ktdry pozostaje.
Niweleta ciggow komunikacyjnych zostata przedstawiona na rysunkach profilu podtuznego.
5.5. Przekroje normalne i szczegofy konstrukcyjne.
Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowe; projektu.
Spadki poprzeczne ulic jednostronne — 2%, zostaty opisane na projekcie. Spadki chodnikéw
jednostronne — 2% w kierunku jezdni.
5.6. Zielen drogowa
5.6.1. Zielen niska
W opracowaniu drogowym ujeto zielen drogowa, ktora stanowi wypetnienie
wolnych przestrzeni po obu stronach ulic do granicy dziatek mieszkalnych. Wykonanie
zieleni drogowej trawiastej obejmuje:

- plantowanie terenu,

- rozscielenie ziemi urodzajnej - humusu gr. 10 cm z obsianiem trawa,

- pielegnacja terenéw zielonych do czasu odbioru.

5.6.2. Zielen wysoka

Nasadzenia drzew obejmuja:

1. klon jawor brillantissimum o wysokosci pnia 2.2 m, obwod 20 cm w babilocie z
petnym zarobieniem dotu, opalikowany trzema stupkami, sadzone co 5.0 m po lewej
stronie ciggu pieszo-jezdnego — 10 szt.

2. klon pospolity o wysokosci pnia 2.2 m, obwod 20 cm w babilocie z petnym
zarobieniem dotu, opalikowany trzema stupkami, sadzone co 5.0 m po prawej stronie
ciggu pieszo jezdnego — 10 szt.

3. brzoza brodawkowata o wysokosci pnia 2.2 m, obwod 20 cm w babilocie z petnym
zarobieniem dotu, opalikowana trzema stupkami, sadzone co okoto 5.0 m przy
parkingach — 10 szt.

taczna ilos¢ drzew do posadzenia wynosi 30 szt. Nasadzenia drzew naniesiono na

projekcie.
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5.7. Konstrukcja nawierzchni.
5.7.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni gléwnej oraz siegaczy,
Konstrukcja nawierzchni jezdni ulic zostata zaprojektowana przy zalozeniu

1. Podtoze gruntowe G1
2. Kategoria obcigzenia ruchem KR2
Uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne i warunki jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2016.124) przyjeto konstrukcje dla KR2:
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej fazowej w kolorze szarym gr.8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa gr.20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z zawarto$cig
50% kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do Js =
1.0
- dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospotki 0 uziarnieniu cigglym 0/40 mm
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zageszczona do Js = 1.0
- podioze gruntowe zageszczone do Js = 1.0
Ulice ujete w krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm ustawione 10 cm powyzej
nawierzchni jezdni.

Gigbokosc przemarzania gruntu ,Hz” wynosi dla lokalizacji inwestycji 1.0m.
5.7.2. Zjazdy do posesji, do garazy, $mietnikéw, transformatoréw

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowej w kolorze grafitu gr. 8 cm

2. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3. podbudowa gr.20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z zawarto$cig
50% kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do Js =
1.0

4. dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospdtki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zageszczona do Js = 1.0

5. podtoze gruntowe zageszczone do Js 2 1.0

Od strony ulicy na zjazdach kraweznik najazdowy 16x22 cm obnizony do 4 cm nad
nawierzchnie jezdni
5.7.3. Chodniki
Chodniki przylegte do jezdni.
Konstrukcja nawierzchni:
- kostka brukowa betonowej fazowa w kolorze szarym gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa gr.20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z zawartoscig 50%
kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do Js= 1.0
- dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospotki o uziarnieniu cigglym 0/40 mm
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zageszczona do Js = 1.0
- podtoze gruntowe zageszczone do Js = 1.0
Spadki chodnikéw jednostronne — 2%. Chodniki ujeto od strony zielencéw i posesji w
obrzeza betonowe o wym. 8 x 30 cm. Uktad chodnikéw przedstawiony zostat na projekcie.
5.7.4. Przejscia dla pieszych
Konstrukcja przejs¢ dla pieszych jak chodnikow.
Na przejsciach dla pieszych kraweznik obnizony do 2 cm nad jezdnie.
5.7.4.1 Przejscie dla pieszych wyniesione w km 0+070
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej fazowej w kolorze szarym gr.8 cm

Kontakt:
kom. +48 668 674 833
e-mail: domys207@wp.pl
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- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa gr.20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z zawartoscig
50% kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do Js = 1.0

- dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospotki o uziarnieniu cigglym 0/40 mm
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zageszczona do Js = 1.0

- podfoze gruntowe zageszczone do Js = 1.0
Uktad wyniesionego przej$cia dla pieszych przedstawiony zostat na projekcie.

Szczegoly przejsc¢ przedstawiono w czeéci rysunkowej projektu. Lokalizacje przejsé dla
pieszych naniesiono na projekcie SOR.

5.7.5. Miejsca postojowe,

Zaprojektowano miejsca postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach
2.5x6.0 m, w tym 5 miejsc dla inwalidow o wym. 3.6x5.0 m. Miejsca postojowe zostaly
rozmieszczone po caltym osiedlu przy poszczegolnych siegaczach oraz ciagach
komunikacyjnych.

Konstrukcja nawierzchni:

1. warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej fazowej w kolorze szarym gr. 8 cm
2. podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3. podbudowa gr 20 cm z mieszanki z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z
zawartoscig 50% kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie wg PN-S-
06102:1997 do Is> 1.0

4. dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospétki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zageszczona do Js = 1.0

5. podtoze gruntowe zageszczone do Js = 1.0
Podziat miejsc postojowych - znaki P-18 wykonac z kostki brukowej betonowej fazowej gr. 8
cm w kolorze grafitu. Pasy o szerokosci 20 cm.
tawy kraweznikow z betonu kl.C12/15 o przekroju 0.058 m?. Wzdtuz ulicy kraweznik betonowy
najazdowy o wym. 15x22 cm obnizony do 3 cm powyzej jezdni. Krawezniki od strony chodnika
i zieleicow uliczne betonowe o wymiarach 15x30 cm ustawione 10 cm powyzej nawierzchni
parkingu.

Uwaga:
Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudow ulic powinny byé z betonu

wibrowanego min. kl. C25/30, posiada¢ atesty i aprobaty techniczne.
Elementy nawierzchni ulic zostaly zwymiarowane w czeéci rysunkowej i szczegdtowo opisane
w przedmiarze robét.

6. Stan projektowanych robét branzowych.

6.1. Projekt statej organizacji ruchu.

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z uzbrojeniem i drogowych wykonaé oznakowanie
poziome i pionowe zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu opracowanym
w ramach projektu budowlanego.

6.2. Projekt kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni ciggow komunikacyjnych, miejsc postojowych
oraz chodnikow, przy pomocy $ciekéw przy kraweznikowych poprzez system wpustow
deszczowych ze studzienkami $ciekowymi, zostang odprowadzone do rozbudowywane;
kanalizacji deszczowe;j.

17

Kontakt:
kom, +48 668 674 833

e-mail: domys207 @wp.pl



Firma Inzynieryjno Projektowa
Maciej Domystawski
16-400 Suwatki, ul. Bohaterow 35

Szczegotowy opis rozwigzan dotyczgcych odwodnienia zawiera odpowiedni projekt
wykonawczy.
6.2.1. Opis kanalizacji deszczowej
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano odwodnienie nawierzchni utwardzonych

do miejskich sieci burzowych istniejgcego kanatu deszczowego o $r. 400 mm bieghgcego
pomigdzy garazami, a szczytami istniejgcych blokéw. Nawierzchnie jezdne wyprofilowane
bedg w sposob zapewniajgcy kontrolowany splyw wod deszczowych w kierunku wpustow
drogowych kanalizacji deszczowej.
W zakresie inwestycji zaplanowano naprawe istniejgcego kanatu deszczowego o ér. 400 mm
metodg krakingu pomigdzy blokami 161 B-C dtugosci 19 mb.
Projektowane odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni odwadnianych nalezy
wykona¢ za pomocg typowych wpustéw drogowych zeliwnych klasy D-400 na kregach
betonowych @ 50cm z przykanalikami z rur PVC @ 200 mm ze $cianka litg jednorodng gr.
59mm, z nadrukiem, klasy S (SDR34; SN8), faczonych na kielichy, uszczelnionych
uszczelkami gumowymi. Na projektowanych ciagach komunikacyjnych dla lepszego
odprowadzenia wod opadowych projektuje sie ciek z zanizone] kostki betonowej zgodnie
z projektem drogowym. Studzienki rewizyjne projektuje sie jako typowe o $rednicy
wewnetrznej 1200mm wykonane zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studnie powinny zostaé
wykonane z wibroprasowanego betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci W8, mrozoodpornoséci
F-150 oraz nasigkliwosci 6%. Poszczegolne elementy studni nalezy taczy¢ za pomoca
uszczelki systemowej. Studnie przykryte luznym, niewentylowanym wiazem zeliwnym klasy
D400 o wysokosci korpusu H=150mm i masie 130kg. Wiaz regulowany do rzednych
projektowych za pomocg betonowych pierscieni wyréwnujgcych, posadowionych na
najazdowej ptycie zelbetowej. Kregi powinny posiadac fabrycznie zamontowane zeliwne lub
stalowe w ostonie tworzywowej stopnie ztazowe oraz systemowe przejcia szczelne
przystosowane dla projektowanych rurociagéw. Kreg dolny projektowanych studni powinien
stanowic prefabrykowang kinete. Prowadzenie przewodéw, spadki, $rednice zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

6.2.2. Opis sieci wodociggowej
Projektowang sie¢ wodociagowg nalezy wykona¢ rur PE100RC DN125,DN90 SDR17 (kolor
niebieski) taczonych za pomocg zgrzewania. Armature i ksztattki projektuje sie z zeliwa
sferoidalnego na potgczenia kotnierzowe z uszczelnieniem zbrojonym wkiadkg stalowg
(z przeznaczeniem do wody). Przykrycie wodociggu powinno wynosi¢ 1,60m. Trase sieci
nalezy trwale oznakowac¢ w wykopie niebieska tasmg ostrzegawczg utozong 30cm nad
projektowanym rurociggiem. Lokalizacje weztow wodociggowych oznakowa¢  nalezy
odpowiednimi tabliczkami z tworzywa sztucznego umieszczonymi na stupku betonowym lub
ogrodzeniu posesiji.

6.2.3.Zabezpieczenie istniejacych cieptociggow
Z uwagi na poszerzenie projektowanej ul. Studenckiej nalezy przedtuzy¢ rury ostonowe na
istniejagcych sieciach cieptowniczych poprzez zastosowanie rur dwudzielnych ze stali
ocynkowanej. Ponadto nad istniejgcymi zaworami preizolowanymi na przytaczu do budynku
przy ul. Wojska Polskiego 161E i 161B nalezy zainstalowa¢ studzienki z rur karbowanych z
witazami klasy D400 oraz pierscieniami lub stozkami odcigzajgcymi. Wszystkie prace zwigzane
z zabezpieczeniem urzgdzen cieptowniczych nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi
warunkami technicznymi wydanymi przez MPEC Sp. z 0.0. w tomzy.

7. Oswietlenie uliczne

Na istniejgce kable energetyczne i oswietleniowe kolidujace z przebudowg ciggow
komunikacyjnych natozy¢ rury dwudzielne zgodnie z rysunkiem PZT,

Przestawienia wymagajg dwie lampy o$wietlenia ulicznego na Siggaczu nr 1 w km 0 + 070
str. prawa (koniec Siegacza nr 1), na odcinku gtéwnym w km 0+429 str. Lewa.
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Projektuje si¢ demontaz istniejgcych betonowych stupdw oéwietlenia ulicznego wraz z oprawami
szt.10, w miejscu zdemontowanych stupow projektuje sie nowe stupy stalowe ocynkowane o
wysokoséci 10m, i diugoéci wysiggnika 1m na fundamentach prefabrykowanych F150/200. W stupach
zamontowac ztgcza stupowe izolowane I1ZK.

Na nowych stupach oswietlenia ulicznego projektuje sie oprawy typu LED 62W. Oprawe
montowac¢ na wysiggniku zachowujgc kat montazu 5°. Oprawe zabezpieczyé odrebng wkiadka
bezpiecznikowg 6A umieszczong w ztaczu IZK.

Parametry opraw oswietleniowych sg ujete w projekcie wykonawczym. Istnieje mozliwosé
zastosowania innych siupdw, opraw i lamp, jednak o parametrach nie gorszych od przedstawionych
w projekcie. Zastosowanie innych stupdw, opraw i lamp wymaga uzgodnienia z Inwestorem. Na
etapie przetargu wykonawca przedstawi specyfikacje techniczne proponowanych opraw z kartg
katalogowg diody i zasilacza.

7.1. Zabezpieczenie kabli telefonicznych, energetycznych

Na kable telefoniczne krzyzujace sie z jezdniami zaprojektowano nalozenie rur
ochronnych dwudzielnych. Rury ochronne naniesiono na Projekcie Zagospodarowania
Terenu. Rozpoczecie robot ziemnych zwigzanych z zabezpieczeniem kabli nalezy zglosi¢
gestorom sieci.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielem kabli. Roboty podiegaja
odbiorowi i inwentaryzacji powykonawcze;.

7.2. Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowa wtazéw studni, wpustow
oraz skrzynek armaturowych sieci wodociggowej i gazowej, o ile leza one w pasie
prowadzonych robot, wigzgcych sig ze zmiana niwelety jezdni lub chodnika. Przy regulacii
studni wtazy nalezy podnies¢ wzglednie obnizy¢ z dostosowaniem do rzednych nowej niwelety
jezdni lub chodnika. Do regulacji stosowac pierscienie wyréwnawcze [ub inne réwnorzedne,
zgodne z normg PN-EN124-1:2015-07, przeznaczone do utozenia na ptycie pokrywowej lub
stozku betonowym. Przy réznicy mniejszej niz 4 cm, pod witazy wykona¢ wylewke betonowa
z betonu C20/25.

Skrzynki zaworowe lub hydrantowe przeznaczone do regulacji nalezy wyregulowac do rzednej
projektowanej drogi lub chodnika zgodnie z wymogami administratora tych sieci. Skrzynki
muszg byc zabezpieczone przed osiadaniem ,krazkami” zelbetowymi. W razie stwierdzenia
ziego stanu technicznego skrzynki, nalezy ja wymienic¢ na nowa.

Regulacja pionowa zostata opisana i ujeta w poszczegdinych elementach robét
w przedmiarach

7.3. Opis robot ziemnych przy wykonywaniu uzbrojenia. Kolizje z istniejgcym

uzbrojeniem.

Ze wzgledu na zageszczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim
skrzyzowania prace ziemne nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu i pod kontrola wtascicieli
poszczegodinych sieci. Wykopy - wykonywac mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia
podziemnego) jako wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu
zabezpieczenia istniejgcych budowli i uzbrojenia podziemnego ( stupéw, ogrodzen itp. ) przed
osunieciem do wykopu, na odktad lub na wywoéz (roboty w pasie drogowym w obrebie terenu
zabudowanego) z miejscem sktadowania gruntu wskazanym przez Inwestora.

W przypadku znalezienia sig istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie
odtamu wykopu nalezy zabezpieczyC je przed uszkodzeniem lub osunieciem sie do wykopu
poprzez czesciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcymi elektrycznymi i telefonicznymi
liniami kablowymi nalezy zatozy¢ przepusty - ostony rurowe dzielone do kabli - PS, np. typu
A110 PS. Powyzsze roboty wykonywac pod nadzorem.
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27. Gwarancja na catg oprawe 5 lat z mozliwoécig przediuzenia do 10 lat, podczas maksymalnego
funkcjonowania/ 11,5h pracy na dobe.

28. Oprawa posiada mozliwos¢ zamontowania gniazda w standardzie NEMA, pod réznego
rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu sterowania,
itp.

29. Oprawa posiada zawor wyrownania ci$nienia w komorze LED z membrang przeciwciatom
statym.

30. Oprawa ma mozliwosc¢ aplikacji zasilacza posiadajgcego zintegrowane funkcje sterowania 0-
10 Vi Astro DIM i mozliwos¢ zaprogramowania redukcji mocy w okreslonych godzinach.

Na etapie przetargu wykonawca przedstawi specyfikacje techniczne proponowanych opraw z
kartg katalogowa diody i zasilacza.

7.1 . Zabezpieczenie kabli telefonicznych, energetycznych

Na kable telefoniczne krzyzujgce sie z jezdniami zaprojektowano nafozenie rur
ochronnych dwudzielnych. Rury ochronne naniesiono na Projekcie Zagospodarowania
Terenu. Rozpoczecie robdt ziemnych zwigzanych z zabezpieczeniem kabli nalezy zglosié
gestorom sieci.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielem kabli. Roboty podlegajg
odbiorowi i inwentaryzacji powykonawczej.

7.2. Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego.

W trakcie realizacji robot nalezy przewidzie¢ regulacje wysoko$ciowa wtazéw studni, wpustow
oraz skrzynek armaturowych sieci wodociggowej i gazowej, o ile lezg one w pasie
prowadzonych robdt, wigzacych sie ze zmiana niwelety jezdni lub chodnika. Przy regulacii
studni wiazy nalezy podnies¢ wzglednie obnizyé z dostosowaniem do rzednych nowej niwelety
jezdni lub chodnika. Do regulacji stosowaé pierécienie wyrownawcze lub inne réwnorzedne,
zgodne z normg PN-EN124-1:2015-07, przeznaczone do utozenia na ptycie pokrywowej lub
stozku betonowym. Przy réznicy mniejszej niz 4 cm, pod wlazy wykona¢ wylewke betonowa
z betonu C20/25.

Skrzynki zaworowe lub hydrantowe przeznaczone do regulacji nalezy wyregulowac do rzednej
projektowanej drogi lub chodnika zgodnie z wymogami administratora tych sieci. Skrzynki
muszg byc zabezpieczone przed osiadaniem ,krgzkami” zelbetowymi. W razie stwierdzenia
ztego stanu technicznego skrzynki, nalezy jg wymieni¢ na nowa.

Regulacja pionowa zostata opisana i ujeta w poszczegdlnych elementach robot
w przedmiarach

7.3. Opis robdt ziemnych przy wykonywaniu uzbrojenia. Kolizje z istniejagcym

uzbrojeniem.

Ze wzgledu na zageszczenie isthiejagcego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim
skrzyzowania prace ziemne nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod kontrolg wiascicieli
poszczegoblnych sieci. Wykopy - wykonywa¢ mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia
podziemnego) jako wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu
zabezpieczenia istniejgcych budowli i uzbrojenia podziemnego ( stupéw, ogrodzen itp. ) przed
osunigciem do wykopu, na odktad lub na wywéz (roboty w pasie drogowym w obrebie terenu
zabudowanego) z miejscem sktadowania gruntu wskazanym przez Inwestora.

W przypadku znalezienia sig istniejgcych sieci, urzadzeri podziemnych i ogrodzen w kacie
odtamu wykopu nalezy zabezpieczycC je przed uszkodzeniem lub osunigciem sie do wykopu
poprzez czesciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcymi elektrycznymi i telefonicznymi
liniami kablowymi nalezy zatozy¢ przepusty - ostony rurowe dzielone do kabli - PS, np. typu
A110 PS. Powyzsze roboty wykonywac¢ pod nadzorem.
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W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przyleglych dziatek
komunikacje ( przejscia i ktadki dla pieszych ).

Zasypywanie rur warstwami: po 30 cm, do wys. 30 cm ponad rurociagi recznie, nastepnie
mechanicznie z zaggszczaniem kazdej warstwy. Ze wzgledu na materiat (PCV i PP), z ktérego
wykonano rurociggi niedopuszczaine jest wjezdzanie ciezkim sprzetem na sieci w trakcie
zasypywania wykopdw,

Na zakonczenie robodt nalezy przywrécié pierwotne uksztattowanie terenu.

Zakres robot objetych na sieci cieptowniczej

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w tomzy wydaje nw. warunki

do projektowania i wykonania zabezpieczenia istniejgcych sieci cieptowniczych przy ul.

Studenckiej w tomzy.

1. Z uwagi na poszerzenie projektowanej ul. Studenckiej nalezy przedtuzyé rury ostonowe
na istniejgcych sieciach cieptowniczych. Na odcinku A—B na rurociggach preizolowanych
Dn 150/315 mm zamontowane sa rury ostonowe o $rednicy & 406,4 mm. Na odcinku C -
D na rurach preizolowanych Dn 80/200mm zamontowane s3 rury ostonowe @ 323,9 mm.
Do przediuzenia istniejgcych rur ostonowych proponujemy zastosowanie dwudzielnych
rur ze stali ocynkowanej firmy INTEGRA z plozami dystansowymi oraz zakonczeniami
typu GP. Do opracowania projektowego nalezy dotgczy¢ schematy zastosowanych
rozwigzan w celu uzgodnienia.

2. Na odcinku E — F w miejscu przejécia istniejacej preizolowanej sieci ciepinej
o $rednicy Dn100/200mm pod projektowang jezdnig, na rurociagi nalezy zatozyé rure
ostonowg dwudzielng jak wyzej, o diugosci siggajacej 0,5m poza krawedzie jezdni.

3. Przytgcza cieptownicze do budynkoéw przy ul. Wojska Polskiego 161 B i D, przedstawione
na profilach siggacza nr 2 i 3 sg naniesione na btgdnych rzednych. Poprawne rzedne
zostaty naniesione na przedfozonych profilach.

4. Prace ziemne przy wykonaniu kanalizacji deszczowej na odcinku W18 — W19, biegnace;
rownolegle do istniejgcej sieci cieplnej, nalezy wykona¢ w wykopach o $cianach
pionowych szalowanych szczelnie.

5. Na projektowanym kanale technologicznym przechodzgcym nad istniejgcymi sieciami
cieptowniczymi nalezy przewidzie¢ rury ostonowe PEHD.

6. Nad istniejgcymi zaworami preizolowanymi na przytaczu do budynku przy
ul. Wojska Polskiego 161E i 161B nalezy zainstalowac¢ studzienki z rur karbowanych
z wlazami klasy D400 oraz pierscieniami lub stozkami odciazajgcymi.

7. Nie wyrazamy zgody na zlokalizowanie kraweznikow wzdtuz trasy przytgcza cieplnego do
budynku przy ul. Wojska Polskiego 161D, a takze w miejscu usytuowania zaworow
preizolowanych ze studzienkami na przytaczu do budynku przy ul. Wojska Polskiego
161B. Nalezy zmieni¢ lokalizacje kraweznikéw badz przebudowac ciepiociag.

8. Informujemy, ze w 2015 roku zmieniony zostat sposéb zasilania budynkéw przy
ul. Wojska Polskiego 161A, 161B i 161D. Zostaty wybudowane nowe sieci cieptownicze
doprowadzajgce wysokie parametry do kazdego budynku. Stare zewngtrze instalacje
niskich parametrow wybudowane w systemie kanatowym, zaznaczone na mapie znakami
X", 83 nieczynne i nie sg na naszym stanie. Sugerujemy, aby przy planowane] inwestycji
drogowej przewidzie¢ demontaz tych kanatdw przynajmniej w miejscach
zaprojektowanych nawierzchni utwardzonych, poniewaz moze to w przysziosci
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powodowac zapadanie sig terenu. Zakonczenia pozostawionych kanatéw tupinowych
nalezy zamurowac i zabezpieczy¢ przed przenikaniem woéd gruntowych.

9. Nakfady finansowe na wykonanie zabezpieczen istniejgcych sieci w pasie drogowym
winny by¢ uwzglednione w budzecie Miasta t omza w ramach budowy ulicy Studenckiej w
tomzy.

10. Przed przystgpieniem do prac na sieci cieplowniczej oraz o ich zakoriczeniu nalezy
powiadamiac stuzby MPEC Sp. z 0.0. w tomzy.

11. Po wykonaniu prac zabezpieczajgcych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng
wraz ze schematami i przekazac dla MPEC Sp. z 0.0. w tomzy

Zmiany w zakresie sieci wodociggowej.
Zostaly podyktowane nowymi warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK Sp.
z0.0. w tomzy.

8. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe obejmujg rozbiérke nawierzchni zjazdéw, chodnikéw i jezdni.
Elementy te zostaty wykonane sposobem gospodarczym i nie pasujg do nowego uktadu ulic.
Materiaty z rozbiorki przekazac do recyklingu zgodnie z ustawg o odpadach. Roboty te zostaty
ujete w projekcie drogowym.

9. Dane o wpisie do rejestru zabytkow
Ulice i teren wokdt nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie lezg w strefie ochrony
konserwatorskie;.

10. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terendow lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisoéw,

Inwestycja nie jest potozona na terenach podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepisow, w tym terenach gérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

11. Wplyw na srodowisko

,Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej”, inwestycja bedzie realizowana z
zastosowaniem wszelkich przepisow dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego.
Przebudowa ciggdw komunikacyjnych polegajgca na wykonaniu nowych nawierzchni, wptynie
pozytywnie na estetykg otoczenia. Podniesiona zostanie jako$¢ uzyteczna drogi i
bezpieczenstwo z jej korzystania. Z uwagi na zastosowana i sprawdzong w budownictwie
drogowym technologie i materialy dopuszczone do wbudowania, posiadajgce atesty i
aprobaty techniczne, w my$| rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
oraz szczegOlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.Nr257,poz.2573 z pozniejszymi
zm.) przebudowa w/w drogi nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko oraz nie kwalifikuje si¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko. Nie zostang zaktécone stosunki wéd gruntowych. Teren wokét zostanie
zagospodarowany i uporzgdkowany.
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12.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

13. Inne dane wynikajgce ze specyfikacji i charakteru inwestycji.

13.1. Teren ulicy jest obszarem istniejgcej zabudowy mieszkalnej — budownictwo

jednorodzinne szeregowe. W projekcie uwzglgdniono interesy oséb trzecich. Do kazdej

posesji zaprojektowano zjazdy zapewniajgce dostep do ulicy.

13.2. Uksztaftowanie terenu.

Teren posiada naturalnie uksztattowang réznice wysokos$ciowa, ktdra nie ulegnie
zZmianie.

Planowana inwestycja nie zmieni aktualnych stosunkéw wodnych.

13.3. Wycinka drzew, wyburzenia, wykup terenu.

Projekt przewiduje wycinke kolidujgcych drzew z projektowang przebudowg ciggow
komunikacyjnych. Na wycinke drzew Inwestor uzyska decyzje administracyjng. Na projekcie
naniesiono i opisano drzewa przeznaczone do wycinki. Nie przewiduje sie wyburzen i wykupu
terenu. Wszystkie roboty bedg prowadzone w pasie drogowym i na dziatkach bedacych w
zarzgdzie Inwestora.

14. Obszar odziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sig¢ w granicach dziatek o nr geodezyjnych
w obrebie ewid. 206201_1, Miasto tomza o numerach geodezyjnych:

- Daziatki : 30627/264, 30627/263, 30640/5, 30640/4, 30639/2, 30638/2, 30637/5,
30636/3, 30635/3, 30634/3, 30633/5

Oddziatywanie na etapie realizacji bedzie miato charakter okresowy i ograniczony bedzie
do prac budowlanych. Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozer dla
$rodowiska z uwagi na fakt, iz drogi istnieja, a nawierzchnia ulega przebudowie. Po realizacii
inwestycji poprawi sig przejezdnosc i bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu i jednoczesnie
ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen spowodowanych przez nieréwng nawierzchnie,
zmniejszeniu ulegnie réwniez hatas po przebudowie, skroci sie¢ czas podrozy co znacznie
obnizy emisje spalin do atmosfery.
15. Dane dotyczace korzystania z ulicy w tym przez osoby niepetnosprawne.
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Rozwigzanie konstrukcyjne przejs¢ dla pieszych z zastosowaniem ramp i obnizonego
krawgznika, ich polaczenie z chodnikami oraz wiaczenie chodnikdw nowych do istniejacych
ciggéw na tym samym poziomie, umozliwi korzystanie z ulic przez osoby niepelosprawne i
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

16. Wymagania ogoine.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji zawartymi w
projektach branzowych oraz opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w informac;ji
Lbioz”.

o Uwagi koncowe

Projekt przedtozono i uzyskano uzgodnienie przez Zespdt Uzgadniania Dokumentagji
Projektowej w Starostwie Powiatowym w tomzy w dniu 08.08.2019 nr GN-11.6630.325.2019

T
mgrinz. Grodyna Wandzioch
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Informacja
dotyczqgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:
»Przebudowa ciggow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej”

Adres: gmina tomza powiat fomzynski miasto tomza

Inwestor: Miasto tomza
18-400 tomza, Stary Rynek 14

PROJEKTANT: mgr inz. Grazyna Wandzioch
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INFORMACJA _
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizacji.

W miescie tomza gmina tomza bedg wykonywane wszystkie roboty w petnym zakresie
objete dokumentacjg :

»Przebudowa ciggow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej”

1.1. Roboty drogowe, sanitarne, elektryczne
roboty przygotowawcze ,

roboty ziemne,

wykonanie kanalizacji deszczowej,

wykonanie sieci wodociggowej,

wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni poszerzenia zatok miejsc postojowych,
wykonanie nawierzchni,

wykonanie kanatu technologicznego

ustawienie oznakowania pionowego,

Y V ¥V ¥V ¥V ¥V V VYV V¥V

roboty wykonczeniowe
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — uzbrojenia podziemnego.

Teren objety opracowaniem jest aktualnie zabudowany i zagospodarowany.

W rejonie robot wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
kable telefoniczne przebiegajgce wzdtuz drogi, sie¢ telekomunikacyjna doziemna,
sie¢ wodociagowa j. w.
napowietrzne linie energetyczne oraz kable energetyczne krzyzujace sie z droga,
siec¢ energetyczna doziemna.

sie¢ sanitarna,

Y V. V ¥V V V¥V

sie¢ cieplownicza

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, mogacych

spowodowaé zagrozenie.
Roboty drogowe beda wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie robét drogowych.

Do podstawowych zagrozen z uwagi na zblizenia podczas robot zaliczamy:
> kable telefoniczne,
» sie¢ wodociggowa,
> sieC energetyczna,
P

siec cieptownicza
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» krzyzujgce sig z drogg napowietrzne linie energetyczne.

» sieé sanitarna, deszczowa

Przy zblizaniu sig z robotami ziemnymi do urzagdzer podziemnych , roboty prowadzié recznie
oraz zgtosi¢ ich zamiar gestorom sieci zgodnie z uwagami w uzgodnieniach,
oraz:
> sktadowiska materiatow budowlanych w czasie budowy,
» Zle zabezpieczony sprzet oraz urzgdzenia i maszyny budowlane.
Pojazdy i sprzet ciezki powinny mie¢ wyznaczone miejsce postojowe . Miejsca na skladowanie
materiatéw i wyrobow powinny byé utwardzone, a skladowane materiaty
zabezpieczone przed wywrdéceniem, spadnigciem lub rozsunigciem. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2.0 m. Sktadowiska powinny
odpowiadac¢ zasadom BHP i wyposazone w sprzet p. poz. oraz odpowiednio oznakowane.
4. Wykaz podstawowych zagroZen przewidzianych podczas realizacji.
4.1. Roboty ziemne
> rodzaj: zagrozenie zdrowia lub Zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu, kolizje,
» miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych z
wykopami pod konstrukcje nawierzchni jezdni i elementéw drogi, wykopy pod
odwodnienie drogi, transportu nadwyzki urobku.
Zagrozenie wystepuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:
» kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna,
» podczas pracy koparki i zatadunku urobku na samochody,
» wtargniecie oséb postronnych w strefe pracy sprzetu,
» niebezpieczenstwo przysypania robotnikéw w wykopie,
» w czasie transportu urobku,
Podstawowym zagrozeniem jest:

W kazdej chwili moze nastgpi¢ awaria sprzgtu, wtargnigcie oséb postronnych, nieuwaga
operatora koparki oraz roboty wykonywane pod ruchem drogowym niewtasciwie
zabezpieczone i oznakowane — te elementy potegujg zagrozenie na budowie.

Poza budowg podczas transportu urobku i materiatéw z rozbiérki- kolizje drogowe.
UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci
wodociagowej, kabli telefonicznych, sieci cieptowniczej, kabli energetycznych roboty

prowadzié rgcznie, zglaszajac ich prowadzenie wiascicielom sieci.

Kontakt:
kom. +4B 668 674 833
e-mail: domys207@wp.pl
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4.2.Roboty rozbioérkowe
» rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia, okaleczenia, awarie sprzetu,
» miejsce | czas: podczas rozbiorki elementéw nawierzchni ulicy, zatadunku i ich
roztadunku.
Zagrozenie wystepuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:
> kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna, sieé wodociggowa,
> podczas pracy koparki i zatadunku dzwigiem na samochody,
> wtargnigcie osob postronnych w strefe pracy sprzetu,
» w czasie transportu urobku,
» upadek ciezaru z wysokosci,
Podstawowym zagrozeniem jest, ze roboty wykonywane w jezdni pod ruchem, zle
oznakowane podczas rozbiorki elementéw drogi.
4.3.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementéw drogi
» rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu,
» miejsce i czas: na ferenie budowy podczas wykonywania nawierzchni jezdni,
chodnikéw, zjazdéw, odwodnienia drogi.
Zagrozenie wystepuje podczas pracy uktadarek mas bitumicznych, walcéw drogowych, cigcia
elementow betonowych , transportu materiatow nawierzchniowych.
Podstawowym zagrozeniem jest:
» zte oznakowanie robot
> wtargnigcie osOb postronnych w strefe bezposredniej pracy sprzetu,
> nieuwaga operatora sprzetu cigzkiego: walca, uktadarki, pity do ciecia betonu itp.
> awaria sprzetu, brak ubran ochronnych
» kolizje drogowe podczas transportu
» wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160°C

5. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.
Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przystapieniem do robét zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu ,planu BIOZ® nalezy skorzystat z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robét w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207@wp.pl
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401)rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.),
w specyfikacjach technicznych, zapoznac sig z dokumentacjg projektows i technologia robét.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Zgtasza¢ wiascicielowi uzbrojenia
podziemnego rozpoczecie roboét.
Instruktaz i szkolenie wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem BIOZ”.
Szczegblng uwage nalezy zwrocié na posiadanie kwalifikacji — uprawnien przez osoby
obstugujace sprzet drogowy oraz na fakt, ze roboty odbywajg sie pod ruchem i w rejonie, gdzie
przebiegajg linie napowietrzne energetyczne i kable.
Szczegolnie niedopuszczalne jest:
> obstugiwanie maszyn i urzadzen bez uprawnien,
> obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajgcych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odpowiednimi przepisami,
» wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,
> brak zapewnienia srodkéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentagii techniczno-
ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu wykopoéw i robét
rozbiérkowych,
» praca po spozyciu napojow alkoholowych,
» sktadowanie pod liniami napowietrznymi materiatow,
» prowadzenie robot sprzgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi bedacymi pod
napieciem, przy zblizeniu do kabli energetycznych.
6. Wykaz srodkow zapobiegawczych — technicznych i organizacyjnych.
» zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe z uwzglednieniem oceny ryzyka
zawodowego i technologii robot, wykazu robét szczegéinie niebezpiecznych, wykazu robét
wykonywanych co najmniej przez dwie osoby,
> srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odziez ),
» wskazanie i oznakowanie robot oraz stref niebezpiecznych na budowie,
sprawny sprzet i narzedzia,
nadzor i koordynacja robot,

zapewnienie przejazdu, przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

Y V VYV VY

zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207 @wp.pl
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> zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i lacznosci alarmowej,
» bezwzglednie, przed przystgpieniem do robét, powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia,
» podziemnego w celu prowadzenia robot na warunkach przez niego podanych, a
przede wszystkim przy zblizeniu do czynnych urzadzen prace wykonywaé recznie,
> instalacja elektryczna zasilajgca przenoéne urzadzenia winna spetnia¢ wymogi normy
PC-IEC60364-7-704:1999.
Uwaga:
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
nadzorujgca roboty obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania robét i podjecia dziatan w
celu usuniecia zagrozenia.
7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Do wymogow w tym zakresie nalezy zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed skazeniami.
Pracujacy sprzet i maszyny muszg byé pozbawione wyciekéw materiatéw pednych i smaréw
oraz zabezpieczone przed dostgepem osob trzecich. Dotyczy to réwniez ewentualnego
magazynu materiatéw pednych (olej napgdowy, smary). Roboty prowadzi¢ z uwzglednieniem
uwarunkowan zawartych w decyzji srodowiskowej i karty informacyjne;.

8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej. Roboty drogowe
nie mogg powodowac trwatych szkéd na terenie przylegtym do inwestycji. Czasowe zajecie
terenu w uzgodnieniu z wiascicielem nie moze ograniczy¢ jego wartosci uzytkowe;.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna by¢ wyposazona w
tablicg informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia,

BISr g, GraZying |\,

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207@wp.p!
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GI8-E59-D48 *

Pani Grazyna Celina Wandzioch o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1614/01

adres zamieszkania ul. Kowalskiego 8 C m.12, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 14 czerwca 2016 1.
POIIB.KK. 7131/016/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach Zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z péZniejszymi Zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22016 r. poz. 290) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki W zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

stwierdza, iz:

Pan MACIEJ DOMYSLEAWSKI

magister inZynier budownictwa
urodzony 8 kwietnia 1977 r. w Sejnach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0035/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23), odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji. '

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczqcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wikior Ostasiewicz

1. Pan Maciej Domyslawski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Lot

3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw B oivﬁfébﬁ('a
4.

aa. ‘_}; ,::,\n iy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-37Q-49K-27Q *

Pan Maciej Domystawski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0022/07
adres zamieszkania ul. Bohateréw 35, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-23 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiashorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach 2awodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 j 4¢ pkt 1, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7 2017 r. poz. 1332,
z pozniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu przez strone egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Olérqgowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan GERARD MICHAL KASIBORSKI]

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 8 stycznia 1976 r. w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0161/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
post¢powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa, za
poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobee
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniz ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigeie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB / ﬁ .
dr inz. Mikolaj Malesza ,’rt’/ {—[’[[%(wa,

2, Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB _
mgr inz. Waldemar Mijeczyslaw Paprocki e 5

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4.  Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jaroslaw Werbel /{j&'(/,m\

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ( / ]
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezek N z .....

6. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB o 4 : L j s
mer inz. Marek Gwiazdowski Lok 4 vl s

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:
1. Pan Gerard Michal Kasiborski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
4, aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-5TG-3F1-B7S *

Pan Gerard Michat Kasiborski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0016/18
adres zamieszkania ul. 1 Maja 4 m. 71, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okreggowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-31 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzyhierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz, 1450 dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 14 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83. poz. 578, z péiniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa stwierdza, ze

Pan ANDRZEJ KROK
magister inZynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzony dnia 26 maja 1979 r. w Filipowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0152/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zzadania strony. na podstawie arl. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Studa

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej PO1IB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalitikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-TZ6-M7A-P5T *

Pan Andrzej Krok o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0008/10

adres zamieszkania ul. Ks. J. J. Zawadzkiego 2/21, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaéwiadézenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Firma Inzynieryjno Projektowagq
Maciej Domystawski
16-400 Suwatki, ul. Bohateréw 35

. CZESC GRAFICZNA

Kontakt:
kom, +48 668 674 833
e-mail: domys207 @wp.pl
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