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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
W zwigzku z planowang przebudowg ciggdw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej w tomzy jako
infrastrukture towarzyszacg projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Jezdnie ulic
o zréznicowanej nawierzchni czesciowo asfaltowej, trylinki, ptyt betonowych. Odwodnienie istniejgcej
nawierzchni odbywa sie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe].

Na projektowanym obszarze poszczegdlne czesci zagospodarowania terenu, takie jak powierzchnia
zabudowy istniejgcych obiektow budowlanych, uktad komunikacyjny oraz powierzchnia zieleni zgodnie
z dokumentacjg zwigzang branzy drogowej.

3. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
— kanalizacja deszczowa PVC DN40O (kraking) — 19,0m / 7,6m?,

— kanalizacja deszczowa PVC DN315 —243,0m/ 76,5m?,
— kanalizacja deszczowa PVC DN200 —123,5m/ 24,7m?,
— betonowa studnia rewizyjna 1200 —9szt. /10,2m?,
— betonowa wpust uliczny @500 —20szt. / 4,0m?,
— wodocigg PEIOORC DN125 —217,0m/27,1m?,
— wodocigg PE1IOORC DN9O —-50,0m/4,9m?,

4. Dane informacyjne
Teren zajety pod inwestycje:
— posiada ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Uchwata 332/XLVI/09
z dnia 24.06.2000r.,
— nie stanowi obiektu i obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw oraz objetego ochrong
konserwatorskg,
— nie znajduje sie w obrebie obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Projektowany obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek objetych opracowaniem.
Jego wyznaczenie ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadacd sieci gazowe i ich usytuowanie § 10. 6. ppkt 1).

5. Dane okreélajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Planowana inwestycja nie lezy w obszarze eksploatacji gornicze;j.

6. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw

Zasieg ucigzliwego oddziatywania wynikajgcy z prowadzonej dziatalnosci nie bedzie wykracza¢ poza

teren dziatek ujetych w dokumentacji. Dziatalnos¢ polegajgca na uzytkowaniu projektowanych

obiektow nie wptynie ujemnie na réwnowage przyrodniczg otoczenia, a takze nie spowoduje

bezposredniego zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikow.

Opracowat:
Funkcja, Specjalnosé ]
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant Specjalnosc instalacyjna - sanitarna
30.08.2019r.
Andrzej Krok Nr ewid. PDL/0152/PWOS/09 r
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PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA SANITARNA

B. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA SANITARNA

1. Podstawa opracowania
— aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa,
— uzgodnienia, normy i przepisy branzowe.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

W zwigzku z planowang przebudowg ciggdw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej w tomzy jako
infrastrukture towarzyszacg projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.
Przeznaczenie projektowanego obiektu stuzy odprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych z jezdni
oraz terendw przylegtych ul. Studenckiej w tomzy oraz dostarczeniu wody do celéw bytowych i ppoz.
z miejskiej sieci wodociggowej .

Parametry projektowanego obiektu:

— kanalizacja deszczowa PVC DN40O (kraking) —19,0m,

— kanalizacja deszczowa PVC DN315 —243,0m,
— kanalizacja deszczowa PVC DN200 —123,5m,
— betonowa studnia rewizyjna 1200 —9szt,,

— betonowa wpust uliczny @500 — 20szt.,
— wodocigg PEIOORC DN125 —217,0m,
— wodocigg PE1IOORC DN9O —50,0m,
— rozbidrka komory cieptowniczej — 3szt,,

— rozbidrka kanatdw cieptowniczych —95,0m,

3. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie analizy badan geotechnicznych przeprowadzonych przez GEO - DAR Warszawa
w czerwcu 2019r. ustala sie pierwszg kategorie geotechnicznych warunkéw posadowienia. Na
projektowanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego uzbrojenia podziemnego. Strefa przemarzania dla badanego terenu
wynosi 1,2m p.p.t.

4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu wynikajgcy z prowadzonej inwestycji nie wykracza poza teren dziatek
objetych opracowaniem. Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie
wytycznych do projektowania sieci i przytaczy kanalizacyjnych Cobrti-Instal.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej metodg wykopowg i bezwykopowg metoda
krakingu oraz budowe sieci wodociggowej z przepinkg istniejgcych przytaczy i hydrantéw. Ponadto pod
nowo projektowang nawierzchnig projektuje sie rozbiérke istniejgcych kanatéw cieptowniczych
wraz z trzema komorami.

= Siec kanalizacji deszczowej

Kolektor grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur litych PVC DN200 SN8. Na
zatamaniach sieci oraz w miejscach kontrolnych przewidzie¢ nalezy betonowe studnie kanalizacyjne
o srednicy wewnetrznej 1200mm wykonane jako prefabrykowany element. W studni numer Si2, Si3,
Si5, Si7, Si8, Sp6, Sp7, Sp8, Sp9 przewidziec nalezy wewnetrzng kaskade z rur PVC DN200.

Pod kolektorem PVC nalezy wykonaé podsypke (min.20cm), a nad nim i wokdt niego obsypke z piasku
(min. 0,3m powyzej wierzchu rury). Zasypke wykonac¢ z gruntu rodzimego z jej mechanicznym
zageszczaniem do Is=1,0 warstwami o gr. max. 30cm. Rury, ksztattki, uszczelki powinny by¢



PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA SANITARNA

sprawdzone przed montazem pod wzgledem zgodnosci z projektem oraz ich stanem technicznym.
Montaz przeprowadzac w zakresie temperaturze od 0 do 309C. Wykonujgc potaczenie nalezy usungc
dekle zabezpieczajace, ustawic¢ wspdtosiowo elementy, posmarowac bosy koniec i uszczelke wargowa,
bosy koniec wciska¢ do osiggniecia przez czoto oznaczonej granicy. Przycinanie kielichow rur i ksztattek
jest niedopuszczalne.

Rurociagi grawitacyjne i studnie projektowanej sieci poddaé nalezy prébie na szczelno$é. Przy badaniu
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystgpi¢ ubytek wody w czasie
trwania proby. Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej
wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m dtugosci i 60min dla odcinka powyzej 50m dtugosci.

= Sied¢ wodociggowa
Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ rur PEIOORC DN125, DN90 SDR17 (kolor niebieski)
faczonych za pomocg zgrzewania. Armature i ksztattki projektuje sie z Zeliwa sferoidalnego na
pofaczenia kotnierzowe z uszczelnieniem zbrojonym wktadky stalowg (z przeznaczeniem do wody).
Potgczenia ww. elementdow nalezy wykonac za pomoca ztgcz uniwersalnych rurowo—kotnierzowych lub
tulei kotnierzowych. Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej. Przykrycie wodociggu powinno
wynosi¢ 1,60m. Projektuje sie przepinke istniejgcych hydrantéw wodociggowych DN8O. Trase sieci
nalezy trwale oznakowa¢ w wykopie niebieskg tasma ostrzegawczg utozong 30cm nad projektowanym
rurociggiem. Lokalizacje weztdéw wodociggowych oznakowaé nalezy odpowiednimi tabliczkami
z tworzywa sztucznego umieszczonymi na stupku betonowym lub ogrodzeniu posesji.
Ze wzgledu na projektowany typ rur ich montaz nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszych zasad:
— wyrdwnanie i oczyszczenie dna wykopu z kamieni,
— opuszczenie rurociggu,
— wykonanie obsypki o wysokosci DN+0,30m z gruntu rodzimego pozbawionego kamieni,
zageszczane recznie co 15cm,
— utozenie tasmy ostrzegawcze;.
— zasypka gruntem rodzimym lub materiatem przewidzianym do wymiany warstwami wysokosci
0,30m z jednoczesnym zageszczeniem mechanicznym do Is=1,0.
Rury powinny by¢ sprawdzone przed montazem pod wzgledem zgodnosci z projektem oraz ich stanem
technicznym. Proces zgrzewania przeprowadza¢ nalezy w temperaturach dodatnich i niskiej
wilgotnosci powietrza. W przypadku koniecznosci tagczenia przewoddédw w temperaturze od 0 do —3 2C
prace nalezy prowadzi¢ w namiotach izolujgcych, a kornce przewoddw nalezy zabezpieczy¢ przed
nawiewaniem zimnego powietrza do $rodka przewodu. W przypadku rur w tej samej grupie wskaznika
szybkosci ptyniecia nalezy tgczy¢ wytgcznie rury o tej samej srednicy i grubosci Scianek.
Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem wykopdw rurociagi nalezy poddac ogledzinom
i hydraulicznej prébie cisnieniowej. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte, dostepne i widoczne. Proba
moze odbywac sie nie wczesniej niz 48 godz. po wykonaniu obsypki. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 x cisnienie robocze na danym odcinku, lecz nie mniej niz 10 bar. Odcinek poddany prébie
w czasie 30 min nie powinien wykazywac spadku ci$nienia na tarczy manometru. Caty badany odcinek
przewodu powinien by¢ zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Zasuwy na badanym odcinku
powinny by¢ otwarte. Napetnienie przewodu wodg o max. temperaturze 20°C nalezy przeprowadzi¢
powoli z mozliwie najmniejszg predkoscig przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez
powietrza w punkcie koncowym badanego przewodu nalezy stopniowo podnies¢ cisnienie do
wysokosci cisnienia probnego.
Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztwordow wodnych np. wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godz. Zalecane
stezenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24—ro godzinnym kontakcie, pozostatosci
chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl2/dm3. Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody
z przewodu nalezy ponownie go przeptukad i poddac analizie bakteriologicznej.
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= Zabezpieczenie istniejgcych cieptociggdw

Z uwagi na poszerzenie projektowanej ul. Studenckiej nalezy przedtuzyé rury ostonowe na istniejgcych
sieciach cieptowniczych poprzez zastosowanie rur dwudzielnych ze stali ocynkowanej. Ponadto nad
istniejgcymi zaworami preizolowanymi na przytgczu do budynku przy ul. Wojska Polskiego 161E i 161B
nalezy zainstalowac studzienki z rur karbowanych z wtazami klasy D400 oraz pierscieniami lub
stozkami odcigzajgcymi. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem urzadzen cieptowniczych nalezy
wykonac zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi wydanymi przez MPEC Sp. z 0.0. w tomzy.

7. Rozwigzania materiatowe

= Rury ci$nieniowe

Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu z zewnetrzng, gtadkg warstwag ochronng odporng na
powolny wzrost pekniec i obcigzenia punktowe. Rury przeznaczone do budowy sieci cisnieniowych
wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez
stosowania podsypki i obsypki. Srednice zewnetrzne rur umozliwiajgce bezposrednie zgrzewanie
doczotowe, za pomoca ksztattek elektrooporowych oraz segmentowych, bez zdejmowania warstwy
ochronnej. Parametry wytrzymatosciowe i techniczne uzytych wyrobéw zgodne z PAS1075.

= Rury bezci$nieniowe
— rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U z rdzeniem litym o sztywnos$ci obwodowej SNS;
— rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe);

= Zasuwa do wody

— zasuwa klinowa, rownoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2,

— wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem,

— korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz
antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK (potwierdzone certyfikatem)

— klin EN-GJS-400-18 z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtoka elastomerows,

— zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne przez pokrycie zywicg epoksydowg
w technologii fluidyzacyjnej, min grubos¢ warstwy 250 pm, przyczepno$¢ min 12 N/mm?2,
odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V,

= Studnie kanalizacji deszczowej

Projektuje sie studnie rewizyjne o S$rednicy wewnetrznej 1200mm wykonane zgodnie z PN-EN
1917:2004 z wibroprasowanego betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F-150
oraz nasigkliwosci 6%. Poszczegdlne elementy studni nalezy tgczy¢ za pomocg uszczelki systemowe;j.
Studnie przykryte luznym, niewentylowanym wtazem zeliwnym klasy D400 o wysokosci korpusu
H=150mm i masie 130kg. Wtaz regulowany do rzednych projektowych za pomocag betonowych
pierscieni wyrdownujgcych, posadowionych na najazdowej ptycie zelbetowej. Kregi powinny posiadaé
fabrycznie zamontowane zeliwne lub stalowe w ostonie tworzywowej stopnie ztazowe oraz systemowe
przejscia szczelne przystosowane dla projektowanych rurociggdw. Kreg dolny projektowanych studni
powinien stanowi¢ prefabrykowang kinete. Potgczenia przewoddw kanalizacyjnych ze studnig wykonaé
nalezy za pomoca przejscia szczelnego wbudowanego w element przytgczeniowy.

= Wopusty uliczne

Zaprojektowano betonowe osadnikowe wpusty uliczne o $rednicy wewnetrznej @500mm, wykonane
z betonu klasy C35/45 wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F-150 i nasigkliwosci 6% zgodnie z PN-
EN 1917:2004. Projektowana wysokos$¢ osadnika wynosi h = 0,5m. Dno osadnikowe powinno by¢
elementem monolitycznym. Zwienczenie studni nalezy wykona¢ w postaci zeliwnego wpustu
ulicznego klasy D400 o wysokosci 150mm z kotnierzem 3/4 posadowione na zelbetowej ptycie
i pierscieniu odcigzajacym Potgczenia poszczegdlnych elementdw wpustu tgczone na szybkosprawng
zaprawe montazowa. Potgczenia przewoddw kanalizacyjnych ze studnig wykona¢ nalezy za pomoca
przejscia szczelnego wbudowanego w element przytgczeniowy.
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8. Roboty ziemne

Utozenie rurociggdw metodg wykopowa projektuje sie w deskowaniu systemowym. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczyé w terenie przebieg urzadzen podziemnych w strefie
robdét. Szczegdlnie wazne jest ustalenie przebiegu instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych.
Rozpoczecie prac oraz sposodb ich prowadzenia nalezy uzgodni¢ z ich witascicielem. Roboty w strefie
kabli wykonywaé z zachowaniem ostroznosci. Odkryte w wykopie przewody nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owingé¢ kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika
i rekawic dielektrycznych. Roboty ziemne moze wykonywac tylko pracownik, ktory zostat przeszkolony
w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych prowadzonych
w wykopach nie wolno zatrudnia¢ kobiet, pracownikdw mtodocianych, postugiwaé sie narzedziami
uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym i spozywaé positkéw ani napojow alkoholowych.
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygnatem do
przerwania robdt i ustalenia z nadzorem dalszego postepowania. Jezeli nieznane jest potozenie
przewodow, na gtebokosci mniejszej niz 40cm nalezy kopac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.
Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zwraca¢ uwage
czy nie tworzg sie nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, ora czy podwozie pracujgcej maszyny nie
jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odlegto$¢ to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu
gruntu). Przy kazdym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych
przed zejSciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp. We wszystkich sytuacjach
budzacych watpliwosci nalezy kontaktowad sie z osobami sprawujgcymi nadzér nad prowadzonymi
robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu
lub trudne do zidentyfikowania. Wykopy w miejscach ogdlnie dostepnych nalezy zabezpieczyé
balustradami z poreczg na wysokosci 1,1m i 15cm desky kraweznikowa, zaopatrzonymi w $wiatto
ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1m od krawedzi wykopu. Wykonujgc prace ziemne nalezy
zwracac szczegdlng uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntdw spoistych. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejscie (wyjscie) dla
pracownikdéw. W wykopie nalezy wykonaé¢ dwa wyjscia z dwdch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli
dtugos¢ wykopu przekracza 20m. Zabronione jest sktadowanie urobku i rur w odlegtosci mniejszej niz
1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane oraz w granicach
klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg umocnione. Nadmiar urobku po uzgodnieniu
z inwestorem nalezy wywiez¢ na miejsce przez niego wskazane.

9. Uwagi korcowe

— Projektowane obiekty podlegajg wytyczeniu przed rozpoczeciem robdt i inwentaryzacji
powykonawczej przed zasypaniem przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego;

— Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do zastosowania .

— Przed rozpoczeciem robdét dokonaé rozeznania, co do przebiegu tras urzagdzen podziemnych.

— Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym w trakcie prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci zmiany
materiatéw i technologii wykonania robét nalezy uzgodnic z Inwestorem.

— Prace wykonywac¢ zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno
budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy.

Opracowat:
Funkcja, Specjalnosé ]
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant Specjalnosc instalacyjna - sanitarna
30.08.2010r.
Andrzej Krok Nr ewid. PDL/0152/PWOS/09 r
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Witaz zeliwny @600, kl. D400, H=150mm
130kg, (luzny, niewentylowany)

—Betonowy piers

cien wyréwnujacy
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kreg studzienny
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NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ciggdw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej

NAZWA OBIEKTU: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodoc

iagowej

ADRES OBIEKTU:

Dz. nr 30627/263, 30627/264, 30639/2

Jedn . ewid. 206201_1 tomza, Obreb 206201_1.0003 tomza,

TYTUL RYSUNKU:  Szczegdt studni kanalizacji deszczowej

PROJEKTANT: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Andrzej Krok INSTALACYJNA, PDL/0152/PWOS/09

DATA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
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Wpust zeliwny uliczny 400x600
kl. D400, H=150mm, kotnierz 3/4
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NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ciggdw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej

NAZWA OBIEKTU: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej

ADRES OBIEKTU:  Jedn . ewid. 206201_1 tomza, Obreb 206201_1.0003 tomza,
Dz. nr 30627/263, 30627/264, 30639/2

TYTUL RYSUNKU:  Szczegdt wpustu ulicznego

PROJEKTANT: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Andrzej Krok INSTALACYJNA, PDL/0152/PWOS/09
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e
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NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ciggdw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej

NAZWA OBIEKTU:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej

ADRES OBIEKTU:

Jedn . ewid. 206201_1 tomza, Obreb 206201_1.0003 tomza,

Dz. nr 30627/263, 30627/264, 30639/2

TYTUL RYSUNKU: Schemat studzienki zaworu cieptowniczego

PROJEKTANT: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Andrzej Krok INSTALACYJNA, PDL/0152/PWQS/09
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Ptozy slizgowe - istniejgce—

Przedtuzenie istniejgcej rury ostonowe;j
Rura dwudzielna ze stali ocynkowanej DN40O Rura przewodowa
L=2,0m - 4szt., L=1,0m - 4szt., L=0,5m - 2szt. 150x315mm
($rednica okregu na jakim opisana jest rura dwudzielna 426,4mm

Uszczelnienie GP Rura ostonowa - istniejgca

zamykajgce rure dwudzielng Plozy slizgowe typu "R", wys.28mm, 8 elementow — B A stal 406,4x10,0mm
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Rura przewodowa

Ptozy slizgowe - istniejgce— 30x200mm

Przedtuzenie istniejgcej rury ostonowe;j

Rura dwudzielna ze stali ocynkowanej DN350

[=2,0m - 2szt.

(Srednica okregu na jakim opisana jest rura dwudzielna 343,9mm)

Rura ostonowa - istniejgca

Ptozy slizgowe typu "R" wys.28mm, 5 elementéw — A stal 323,9x10,0mm

fl

Uszczelnienie GP
zamykajace rure dwudzielng ) |

B A
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222,5 | 195
| 2000 |
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e . . Rura dwudzielna ze stali ocynkowanej DN300 Rura przewodowa
Ptozy slizgowe typu "R" wys.28mm, 5 elementéw L=2,0m - 10szt. 100x200mm
Uszczelnienie GP <):A.

zamykajace rure dwudzielng
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1.Armatura i ksztattki z zeliwa sferoidalnego na potaczenia kotnierzowe

2.Sruby, podktadki, nakretki wykonane ze stali nierdzewnej
3.Uszczelnienie potaczen kotnierzowych zbrojone wktadka stalowa

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ciggdw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej

NAZWA OBIEKTU: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej

ADRES OBIEKTU:  Jedn . ewid. 206201_1 tomza, Obreb 206201_1.0003 tomza,
Dz. nr 30627/263, 30627/264, 30639/2

TYTUL RYSUNKU: Schemat weztdow wodociggowych

PROJEKTANT: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Andrzej Krok INSTALACYJNA, PDL/0152/PW0OS/09

DATA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
30.08.2019r. b/s 8




Hydrant nadziemny (istniejacy)
H=2605mm, @80mm

0,93m

Potksiezyce (w terenie zielonym) W

Skrzynka do zasuw
H=270mm, @185mm

( Potksiezyce (w terenie zielonym)

NAEEAEES <N Z n

2,44m
1,60m
2,605m

Kréciec @80 L=800mm

Podstawa pod skrzynke do zasuw

Obudowa do zasuw

Zasuwa kotnierzowa @80mm

Tréjnik kotnierzowy @125x80x125mm

Zasypka zwirowa - 0,50m?3 1,0m

Kolano stopowe @80mm

UWAGA

1.Projektuje sie przepinke istniejgcych hydrantéw wodociggowych

z wymiang wezfa wigczeniowego (elementy oznaczone kolorem niebieskim)
2. Armatura i ksztattki z zeliwa sferoidalnego na potaczenia kotnierzowe

3. Sruby, podktadki, nakretki wykonane ze stali nierdzewnej

4. Uszczelnienie potaczen kotnierzowych zbrojone wktadka stalowa

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ciggdw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej

NAZWA OBIEKTU: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej

ADRES OBIEKTU:  Jedn . ewid. 206201_1 tomza, Obreb 206201_1.0003 tomza,
Dz. nr 30627/263, 30627/264, 30639/2

TYTUL RYSUNKU: Schemat zabudowy hydrantu

PROJEKTANT: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Andrzej Krok INSTALACYJNA, PDL/0152/PW0OS/09

DATA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
30.08.2019r. b/s 9
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NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ciggdw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej

NAZWA OBIEKTU: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej

ADRES OBIEKTU:  Jedn . ewid. 206201_1 tomza, Obreb 206201_1.0003 tomza,
Dz. nr 30627/263, 30627/264, 30639/2

TYTUL RYSUNKU: Schemat zabezpieczenia wodociggu

PROJEKTANT: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Andrzej Krok INSTALACYJNA, PDL/0152/PWOS/09

DATA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
30.08.2019r. b/s 10




F Stupek oznacznikowy 20cmx20cm

Skrzynka do zasuw

Pétksiezyce betonowe
(w terenie zielonym)

, 30cm ,
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Betonowy stupek oznacznikowy
biato-niebieski (wodociag)

80cm

A
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NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ciggdw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej

NAZWA OBIEKTU:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej

Jedn . ewid. 206201_1 tomza, Obreb 206201_1.0003 tomza,

ADRES OBIEKTU:

Dz. nr 30627/263, 30627/264, 30639/2
TYTUL RYSUNKU: Schemat oznaczenia weztéw wodociggowych
PROJEKTANT: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Andrzej Krok INSTALACYJNA, PDL/0152/PWQS/09
DATA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
30.08.20109r. b/s 11
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NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ciggdw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej

NAZWA OBIEKTU: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej

ADRES OBIEKTU:  Jedn . ewid. 206201_1 tomza, Obreb 206201_1.0003 tomza,
Dz. nr 30627/263, 30627/264, 30639/2

TYTUL RYSUNKU: Schemat przejscia poprzecznego sieci wodociggowej pod jezdnia

PROJEKTANT: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Andrzej Krok INSTALACYJNA, PDL/0152/PWOS/09

DATA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
30.08.2019r. b/s 12
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektéw

a. Zakres robot
W zwigzku z planowang przebudowg ciggdw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej w tomzy jako
infrastrukture towarzyszacg projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;j

w zakresie:

— kanalizacja deszczowa PVC DN40O (kraking) —19,0m,
— kanalizacja deszczowa PVC DN315 —243,0m,
— kanalizacja deszczowa PVC DN200 —123,5m,
— betonowa studnia rewizyjna @1200 —9szt,,

— betonowa wpust uliczny @500 — 20szt.,
— wodocigg PEIOORC DN125 —217,0m,
— wodocigg PE1I0ORC DN90O —50,0m,
— rozbidrka komory cieptowniczej — 3szt,,

— rozbidrka kanatéw cieptowniczych —95,0m,

b. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

— tyczenie obiektéw, roboty ziemne,

— montaz urzadzen, rurociggdw i armatury,

— proby i odbidr wykonanych robdt,

— zakrycie rurociggdw i projektowanych urzadzen,

— doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robdt,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
— sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,

— siec cieptownicza,

— sie¢ energetyczna oraz teleinformatyczna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

— sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,

— siec cieptownicza,

— sie¢ energetyczna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Projektowane posadowienie studni oraz montaz rurociggdw nalezg do robdt typowych. Roboty

budowlane zwigzane sg z wykonaniem wykopow i opuszczeniu do nich rur, armatury i urzadzen.

Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z pdz. zm. )i §4 pkt 1a, 6 a,b Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) nalezg do
robot stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :

1) Robdt budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

— wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz

wykopodw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub $migtowcdw,
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— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

= 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

2) Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

— roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

— roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowag,
przecisku lub podobnymi,

3) Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Szkolenie BHP pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
SZKOLENIE WSTEPNE — instruktaz ogdlny i stanowiskowy, zapoznanie z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych.
SZKOLENIE OKRESOWE — w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢

udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownika,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy,

— bezpiecznej i sprawnej komunikacje, umozliwiajgcej szybka ewakuacje.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowa¢, przygotowywacd i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikowi przed
wypadkami przy pracy oraz chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
i sprawnosc srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wtasciciel firmy podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu zapewnic¢ organizacje pracy
i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych, a takze likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia
gtownie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
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tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikdéw tych
Srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadajgce wymagane uprawnienia obowigzany jest informowac pracownikéw
o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:
Funkcja, Specjalno$¢ ‘
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant Specjalnosc instalacyjna - sanitarna
Andrzej Krok Nr ewid. PDL/0152/PW0S/09 30.08.2019r.
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tomza, dnia 23-07-20109r.

TEPO / / /2019
Firma In zynieryjno Projektowa
Maciej Domystawski
ul. Bohateréw 35
16-400 Suwaiki
Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej przeb udowy ci agéw

komunikacyjnych przy ul. Studenckiej w tom  zy.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w tomzy

w odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2019r. informuje, iz przedtozona
dokumentacja techniczna nie przewiduje zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
cieptowniczej. W zwigzku z tym uzgodnienie dokumentacji na tym etapie jest
niemozliwe. W celu uzyskania naszego uzgodnienia wydajemy nw. warunki
do projektowania i wykonania zabezpieczenia istniejgcych sieci cieptowniczych
przy ul. Studenckiej w Lomzy.

1. Z uwagi na poszerzenie projektowanej ul. Studenckiej nalezy przedtuzy¢ rury
ostonowe na istniejgcych sieciach cieptowniczych. Na odcinku A — B na
rurociggach preizolowanych Dn 150/315 mm zamontowane sg rury ostonowe
o0 Srednicy @ 406,4 mm. Na odcinku C - D na rurach preizolowanych
Dn 80/200mm zamontowane sg rury ostonowe @ 323,9 mm. Do przediuzenia
istniejgcych rur ostonowych proponujemy zastosowanie dwudzielnych rur
ze stali ocynkowanej firmy INTEGRA z ptozami dystansowymi oraz
zakonczeniami typu GP. Do opracowania projektowego nalezy dotgczyé
schematy zastosowanych rozwigzan w celu uzgodnienia.

2. Na odcinku E — F w miejscu przejscia istniejgcej preizolowanej sieci cieplnej
o Srednicy Dn100/200mm pod projektowang jezdnig, na rurociggi nalezy
zatozy¢ rure ostonowg dwudzielng jak wyzej, o dlugosci siegajacej 0,5m poza
krawedzie jezdni.

3. Przylagcza cieptownicze do budynkéw przy ul. Wojska Polskiego 161 B i D,
przedstawione na profilach siegacza nr 2 i 3 sg naniesione na btednych
rzednych. Poprawne rzedne zostaty naniesione na przedtozonych profilach.

4. Prace ziemne przy wykonaniu kanalizacji deszczowej na odcinku W18 — W19,
biegngcej rownolegle do istniejgcej sieci cieplnej, nalezy wykonaé¢ w wykopach
0 Scianach pionowych szalowanych szczelnie.

5. Na projektowanym kanale technologicznym przechodzgcym nad istniejgcymi
sieciami cieptowniczymi nalezy przewidzie¢ rury ostonowe PEHD.

6. Nad istniejgcymi zaworami preizolowanymi na przytgczu do budynku przy
ul. Wojska Polskiego 161E i 161B nalezy zainstalowacC studzienki z rur
karbowanych z wlazami klasy D400 oraz pierscieniami lub stozkami
odcigzajgcymi.



7. Nie wyrazamy zgody na zlokalizowanie kraweznikdw wzdluz trasy przylgcza
cieplnego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 161D, a takze w miejscu
usytuowania zaworéw preizolowanych ze studzienkami na przytgczu do budynku
przy ul. Wojska Polskiego 161B. Nalezy zmieni¢ lokalizacje kraweznikow badz
przebudowac cieptocigg.

8. Informujemy, ze w 2015 roku zmieniony zostat sposob zasilania budynkéw przy
ul. Wojska Polskiego 161A, 161B i 161D. Zostaly wybudowane nowe sieci
cieptownicze doprowadzajgce wysokie parametry do kazdego budynku. Stare
zewnetrze instalacje niskich parametrow wybudowane w systemie kanatowym,
zaznaczone na mapie znakami X", Sg nieczynne i nie sg na naszym stanie.
Sugerujemy, aby przy planowanej inwestycji drogowej przewidzie¢ demontaz tych
kanatlow przynajmniej w miejscach zaprojektowanych nawierzchni utwardzonych,
poniewaz moze to w przysziosci powodowac zapadanie sie terenu. Zakonczenia
pozostawionych kanatow tupinowych nalezy zamurowaé i zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wéd gruntowych.

9. Naktady finansowe na wykonanie zabezpieczen istniejgcych sieci w pasie
drogowym winny by¢ uwzglednione w budzecie Miasta tomza w ramach budowy
ulicy Studenckiej w tomzy.

10.Przed przystgpieniem do prac na sieci cieptowniczej oraz o ich zakonczeniu nalezy
powiadamiac stuzby MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy.

11.Po wykonaniu prac zabezpieczajgcych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng wraz ze schematami i przekaza¢ dla MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy

Z powazaniem

W zatgczeniu:
Plan sytuacyjny — 1 egz.

Otrzymuja:

1. Urzad Miejski w tomzy — wydziat inwestycji
2. TESW

3. TEIR
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