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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego drogowego

,»Przebudowa ciggéow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej”

Podstawa opracowania

umowa WIN.272.2.10.2019 z dnia 26.04.2019 r.
mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2010 r. Nr 243,p0z.1623 z

pézn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,poz.1133)

1

2.

dokumentacja geotechniczna dla potrzeb opracowania projektu

warunki techniczne na przebudowe ciggéw komunikacyjnych wydane przez Inwestora
ustalenia ze spotkan z mieszkancami

wizje lokalne w terenie

Inwestor: Miasto tomza, 18-400 tomza, Stary Rynek 14

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

3.1. Przedmiotem opracowania jest przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ulicy

Studenckiej w tomzy oraz przebudowa i uzupetnienia uzbrojenia technicznego terenu na
osiedlu domow wielorodzinnych w tomzy obejmujgcym cigg gtéwny wraz z siegaczami.
Opracowanie obejmuje cigg gtéwny rozpoczynajgcy sie od ulicy Studenckiej biegngcy wokot
domoéw wielorodzinnych konczacy sie rowniez na ulicy Studenckiej, oraz siegacze S1, $2, S3
(jezdnia manewrowa i miejsca postojowe).

3.2. Zakres opracowania obejmuje :

- roboty rozbiérkowe w zakresie istniejgcych nawierzchni, uzbrojenia i o$wietlenia
ulicznego kolidujacego z budowa,

- roboty ziemne - korytowanie oraz roboty ziemne pod brakujgce uzbrojenie,

- wykonanie konstrukcji jezdni ulic, jezdni manewrowych, miejsc postojowych na
obcigzenie ruchem KR2, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ujetej
w krawezniki betonowe 15x30 cm,

- wykonanie nowych nawierzchni,

- przebudowe zjazdoéw i chodnikéw z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie zieleni drogowej trawiastej i posadzenie ok. 30 szt. drzew oraz wycinka
drzew kolidujgcych z budowa,

- przebudowe kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej,

- regulacja pionowa urzadzen uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie kabli telefonicznych, elektroenergetycznych krzyzujgcych sie
z ulicami,

- zabezpieczenie sieci cieptowniczej, wraz z usunigciem nieczynnej sieci cieptowniczej
oraz zabezpieczen tej sieci,
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- wykonanie kanatu technologicznego,
- inwentaryzacja powykonawcza.
W ramach przedmiotowej inwestycji bedg zrealizowane réwniez nastepujace prace nie
stanowigce robét budowlanych i nie podlegajace zatwierdzeniu decyzjg o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie robét budowlanych:
- wykonanie elementdéw organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego),

4. Parametry techniczne

Droga dojazdowa

e klasa drogi - ,D”,

¢ predkosc projektowa - 30 km/h

e przekroj poprzeczny drogi — 1*2,

e szerokosc jezdni — 6,0m,

e spadek poprzeczny jezdni, jednostronny — 2%

5. Istniejacy stan zagospodarowania.

Wzdtuz pasow drogowych ciggéw komunikacyjnych istnieje zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna. Jezdnie ulic o zréznicowanej nawierzchni czesciowo asfaltowej, trylinki, ptyt
betonowych. Odwodnienie odbywa sie do istniejagcych wpustow deszczowych ktére sa
zamulone, brak odpowiedniej ich ilosci powoduje zastoiny wody, szerokosci ciggdw
komunikacyjnych sg nienormatywne co powoduje sytuacje niebezpieczne dla uczestnikow
ruchu.

Infrastruktura techniczna
W pasie drogowym ulicy znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

1. kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ cieptownicza
kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne,
kable energetyczne,
linia o$wietleniowa
czesciowo kanalizacja deszczowa,

el 28 Ll

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

6.1. Dane ogdine

Projektowana przebudowa ulic, cze$ciowo kanalizacji deszczowej i wodociggowej,
zabezpieczenie kabli telefonicznych elektroenergetycznych, sieci cieptowniczej bedzie
realizowana w granicach paséw drogowych ulic.
Ma na celu podniesienie standardu technicznego ulic, poprawe funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz estetyki otoczenia.
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Przebudowa ulic nie wprowadza nowych rozwigzan komunikacyjnych. Jest zgodna z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg Nr
332/XLVI/09 z dnia 2009-06-24
6.2. Dane techniczne ulic
Projektowane ciggi komunikacyjne zaliczone zostaty do drég wewnetrznych dziatka nr
30627/263, wjazd od strony ulicy Studenckiej droga gminna nr 101172B wjazd szerokoéci 6,0
m wyokragglony fukami R-8, oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego
Poczatek Projektowanej Trasy.
Predkos¢ projektowana — 30 km/h
6.3. Rozwigzanie sytuacyjne
Przebieg uktadu komunikacyjnego jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania.
Skrzyzowanie od ulicy Studenckiej z ukfadem komunikacyjnym drog wewnetrznych
zaprojektowano jako skrzyzowania zwykte PPT km 0+000. Szeroko$¢ drég wewnetrznych
wynosi km 0+000-0+285 6.0m za wyjatkiem odcinka w km 0+300 w wyniku usytuowania stupa
elektroenergetycznego przewezenie do szer. 3,7 m w $wietle kraweznikéw odcinek zostanie
oznakowany i bedzie spetniat role uspokojenia ruchu. Prostopadle do uktadu komunikacyjnego
zaprojektowano siegacze pomiedzy blokami S1 km 0+000 - 0+075,39, S2 km 0+000 —
0+076,07, S3 km 0+000 — 0+076,77 .
6.4. Rozwigzanie wysokosSciowe
Niweleta uktadu komunikacyjnego zostata zaprojektowana z uwzglednieniem:
« dostosowania do istniejgcej niwelety ciagdw komunikacyjnych,
« dowigzania punktow poczgtkowego i koncowego przedmiotowego odcinka drogi do
niwelety ulicy Studenckiegj,
*  zapewnienia obstugi przylegtego terenu w miejscach projektowanych zjazdéw oraz
skrzyzowan,
+  zapewnienia wymaganej widocznosci.
Pochylenia podiuzne dostosowano do obowigzujgcych przepisbw prawnych i potrzeb
zwigzanych z prawidlowym odwodnieniem drogi. Niweleta projektowanych $ciekéw przy
kraweznikowych bedzie obnizona o 2 cm w stosunku do projektowanej krawedzi jezdni.
W stosunku do jezdni, krawedZz chodnika zaprojektowano pozostawiajgc $wiatto kraweznika
o wartosci 10 cm na catej dtugo$ci opracowania, za wyjgtkiem obszaréw przejsé dla pieszych
I miejsc dostepu do drogi, klatki schodowe, miejsc postojowych. Projektowana niweleta
uwzglednia istniejgcy parking w km 0+100 do km 0+160 ktory pozostaje.
Niweleta ciggow komunikacyjnych zostata przedstawiona na rysunkach profilu podtuznego.
6.5. Przekroje normalne i szczegdly konstrukcyjne.
Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
Spadki poprzeczne ulic jednostronne — 2%, zostaty opisane na projekcie. Spadki chodnikow
jednostronne — 2% w kierunku jezdni.

6.7. Konstrukcja nawierzchni.
6.7.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni gféwnej oraz siegaczy.
Konstrukcja nawierzchni jezdni ulic zostata zaprojektowana przy zatozeniu :

1. Podtoze gruntowe G1

Kontakt;
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2. Kategoria obciazenia ruchem KR2
Uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne i warunki jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2016.124) przyjeto konstrukcje dla KR2:
- warstwa $Scieralna z kostki brukowej betonowej fazowej w kolorze szarym gr.8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa gr.20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z zawartoscig
50% kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do Js =
1.0
- dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospdtki o uziarnieniu cigglym 0/40 mm
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zageszczona do Js = 1.0
- podtoze gruntowe zageszczone do Js 2 1.0
Ulice ujete w krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm ustawione 10 cm powyzej
nawierzchni jezdni.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu ,Hz” wynosi dla lokalizacji inwestycji 1.0m.
6.7.2. Zjazdy do posesji, do garazy, $mietnikéw, transformatoréw

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowej w kolorze grafitu gr. 8 cm

2. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3. podbudowa gr.20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z zawartoscig
50% kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102;1997 do Js =
1.0

4. doina warstwa podbudowy gr.10 cm z pospétki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zageszczona do Js = 1.0

5. podtoze gruntowe zageszczone do Js 2 1.0

Od strony ulicy na zjazdach kraweznik najazdowy 15x22 cm obnizony do 4 cm nad
nawierzchnig jezdni
6.7.3. Chodniki
Chodniki przylegte do jezdni.
Konstrukcja nawierzchni:
- kostka brukowa betonowej fazowa w kolorze szarym gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa gr.20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z zawarto$cig 50%
kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do Js= 1.0
- dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospdtki o uziarnieniu cigglym 0/40 mm
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102;1997 zageszczona do Js = 1.0
- podtoze gruntowe zageszczone do Js = 1.0
Spadki chodnikow jednostronne — 2%. Chodniki ujgto od strony zielencow i posesji w
obrzeza betonowe o wym. 8 x 30 cm. Uktad chodnikéw przedstawiony zostat na projekcie.
6.7.4. Przejscia dla pieszych
Konstrukcja przejsc¢ dla pieszych jak chodnikow.
Na przejsciach dla pieszych kraweznik obnizony do 2 cm nad jezdnie.
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6.7.4.1 Przejscie dla pieszych wyniesione w km 0+070

- warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej fazowej w kolorze szarym gr.8 cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa gr.20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z zawartoscia
50% kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do Js 2 1.0

- dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospdtki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zageszczona do Js = 1.0

- podtoze gruntowe zageszczone do Js = 1.0
Uktad wyniesionego przejscia dla pieszych przedstawiony zostat na projekcie.

Szczegoly przejsc przedstawiono w czes$ci rysunkowej projektu. Lokalizacje przejsé dia
pieszych naniesiono na projekcie SOR.

6.7.5. Miejsca postojowe.

Zaprojektowano miejsca postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach
2.5x5.0 m, wtym 5 miejsc dla inwalidow o wym. 3.6x5.0 m. Miejsca postojowe zostaty
rozmieszczone po catym osiedlu przy poszczegolnych siegaczach oraz ciagach
komunikacyjnych.

Konstrukcja nawierzchni:

a. warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej fazowej w kolorze szarym gr. 8
cm

b. podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

c. podbudowa gr 20 cm z mieszanki z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z
zawartoscig 50% kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie wg PN-S-
06102:1997 do Is> 1.0

d. dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospétki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zageszczona do Js = 1.0

e. podioze gruntowe zageszczone do Js= 1.0
Podziat miejsc postojowych - znaki P-18 wykonac z kostki brukowej betonowej fazowej gr. 8
cm w kolorze grafitu. Pasy o szerokosci 20 cm.
tawy kraweznikow z betonu kl.C12/15 o przekroju 0.058 m?. Wzdtuz ulicy kraweznik betonowy
najazdowy o wym. 15x22 cm obnizony do 3 cm powyzej jezdni. Krawezniki od strony chodnika
i zielencow uliczne betonowe o wymiarach 15x30 cm ustawione 10 cm powyzej nawierzchni
parkingu.

Uwaga:
Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudéw ulic powinny byé z betonu

wibrowanego min. kl. C25/30, posiadac atesty i aprobaty techniczne.
Elementy nawierzchni ulic zostaty zwymiarowane w cze$ci rysunkowe;j i szczegotowo opisane
w przedmiarze robot.
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7. Zdjecie warstwy humusu

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach nasypéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu. Humus nalezy
zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem koparek lub koparko — fadowarek, w wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot, nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy
zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych w
dokumentaciji projektowe;j.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne na
omawianej inwestycji wynikajg z konieczno$ci wykonania wykopow, nadania statej szerokosci
korony jezdni na jej poszczegolnych odcinkach. Grunty pozyskane z wykopéw nalezy odwiezé na
odktad w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym. W miejscach wystepowania kolizji z innymi
urzgdzeniami roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Szczegoty robét ziemnych przedstawiajg
przekroje poprzeczne oraz tabela robdt ziemnych.
UWAGA: Roboty ziemne w rejonie usytuowania urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci i
pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen tak, aby nie nastapito ich przerwanie lub
uszkodzenie.

9. Dane dotyczace korzystania z ulicy w tym przez osoby niepelnosprawne.

Rozwigzanie konstrukcyjne przejs¢ dla pieszych z zastosowaniem ramp i obniZonego
krawegznika, ich polgczenie z chodnikami oraz wlaczenie chodnikéw nowych do istniejacych
ciggdw na tym samym poziomie, umozliwi korzystanie z ulic przez osoby niepetnosprawne i
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

10. Wymagania ogélne.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji zawartymi w
projektach branzowych oraz opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w informaciji
,bioz”.

11. Uwagi koncowe

Projekt przedtozono i uzyskano uzgodnienie przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Starostwie Powiatowym w £omzy w dniu 08.08.2019 nr GN-11.6630.325.2019
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Tabela robdét ziemnych ©+000-8+450,46.txt

Projekt :Przebudowa ciagow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej w tomzy km
0+060-0+450,46

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP ~ NA MIEJSCU
NADMIAR(*) BILANS

0+000,00 0,00 10,27
9,00
11,80 9,00 73,46 0,00
73,46
0+011, 80 0,00 2,18
73,46
10,20 0,00 26,53 0,00
26,53
0+622,00 0,00 3,02
99,99
22,00 0,00 115,24 0,00
115, 24
0+044,00 9,00 7,46
215,23
10,00 0,00 67,96 0,00
67,96
9+054,00 0,00 6,13
283,19
26,30 ©,57 148,18 9,57
147,61
0+080, 30 0,04 5,13
430,80
13,40 0,29 73,30 0,29
73,01
0+093,70 0,00 5,81
503,81
9,97 9,71 48,84 9,71
48,13
9+103,67 9,14 3,99
551,93
28,63 2,05 95, 88 2,05
93,83
9+132,30 0,00 2,71

Strona 1



645,76

79,02
0+157,50
724,78

68,84
e+177,74
793,62

49,07
9+187, 85
842,69

123,36
0+206,50
966,05

79,22
9+218,50
1045,27

129, 62
0+238,80
1174,89

154,05
0+262,00
1328,95

25,29
9+265,00
1354,24

194,66
0+287,72
1548, 90

85,62
9+302, 85
1634, 53

198,76
0+349,85
1833,29

156, 89
9+374,60
1990, 18

269,93
0+415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

Tabela robdt ziemnych ©+000-08+450,46.txt

3,57

3,24

6,47

6,76

6,44

6,33

6,95

9,91

7,23

4,09

4,37

8,31

5,13

25,20

20,24

10,11

18,65

12,00

20,30

23,20

3,00

22:72

15,13

47,00

24,75

40,40
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,e0

0,00

0,00

0,00

0,00

1,60

79,02

68,84

49,07

123,36

79,22

129,62

154,05

25,29

194,66

85,62

198,76

156,89

271,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

0,00

1,60



Tabela robét ziemnych 8+000-08+450,46.txt

2260,11
24,00 0,95 82,87 9,95
81,92
0+439,00 0,00 1,78
2342,02
RAZEM 6,18 2348,20 6,18

Nadmiar WYKOP 2342,862m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Strona 3



Tabela robdt ziemnych S 1.txt

Projekt :Przebudowa ciagéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej w tomzy Siegacz
nr 1

_ POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP ~ NA MIEJSCU
NADMIAR(*) BILANS

0+002, 50 0,00 0,85
0,00
6,50 0,09 16,90 0,09
16,82
0+009, 00 9,03 4,35
16, 82
18,80 0,74 74,94 0,74
74,20
0+027,80 0,05 3,62
91,01
21,43 0,82 82,93 0,82
82,11
9+049,23 0,02 4,12
173,12
26,15 5,02 86,14 5,082
81,11
0+075,38 0,36 2,47
254,24
RAZEM 6,67 260,90 6,67

Nadmiar WYKOP 254,24m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Strona 1



Tabela robét ziemnych S 2.txt

Projekt :Przebudowa ciagéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej w tomzy Siegacz
Ar 2

' POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP ~ NA MIEJSCU
NADMIAR(*) BILANS

0+002,50 9,00 6,08
9,00
8,00 9,05 49,67 0,05
49,63
0+010, 50 0,01 6,34
49,63
10,94 0,22 53,88 0,22
53,66
0+021, 44 0,03 3,52
103,29 .
5,56 0,38 16,32 0,38
15,95
0+027,00 0,11 2,36
119,23
24,58 1,34 68,23 1,31
66,92
0+051, 58 9,00 3,19
186,15
24,49 2,35 65,76 2,35
63,42
0+076,07 0,19 2,18
249,57
RAZEM 4,31 253,87 4,31

Nadmiar WYKOP 249,57m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Strona 1



Tabela robét ziemnych S 3,txt

Projekt :Przebudowa ciagdw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej w tomiy Siegacz
nr 3

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJISCU
NADMIAR(*) BILANS

0+002, 50 0,00 6,26
0,00
7,50 0,00 37,23 0,00
32,23
0+010, 00 0,00 2,34
32,23
11,94 0,00 27,83 9,00
27,83
0+021,21 0,00 2,63
60,06
6,29 9,00 19,36 0,00
19,36
9+027,50 0,00 3,53
79,42
23,39 0,00 84,65 0,00
84,65
9+058, 89 0,00 3,71
164,07
25,88 9,14 99, 89 0,14
99,75
9+076,77 0,01 4,01
263,82
RAZEM 0,14 263,96 0,14

Nadmiar WYKOP 263,82m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Strona 1



elementy trasy wspdirzedne.txt

Projekt :"Przebudowa ciggow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej"

ELEMENT oD DO

(X = 5894011,710;Y = 7569451,080)
Prosta 0+0060, 060 0+055,32 L=55,32m

(X = 5894023,720;Y = 7569505,080)
Prosta 0+055,32 0+177,72  L=122,4em

(X = 5894052,880;Y = 7569623,960)
Prosta e+177,72 0+273,38 L=95,66m

(X = 5894145,600;Y = 7569600,430)
Prosta 0+273,38 0+450,45 L=177,07m

(X = 5894103,730;Y = 7569428,380)

Strona 1



Przebudowa ciggdéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej 0+000-0+450,4
Miasto tomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

pk=000 S
< 2,00%ed=1080% =

Pik = 0+000,00
Skala 1200/200

[ ] NASYP= 0,00m2
WYKOP= 10,27m2

PP. = 10200
RZEDNE PROV. g g & g 5
RZEDNE KONS. & g £ = &
RZEDNE TEREN 2 83 2222288 2
ODLEGLOSC g == & HSgams g
E pkengo £
< 2,00%ed=1090% =
Pik = 0401180 r.=108.96 m i r.=109,08 m
Skda 1200,/200 e
[ ] NASYP= 0,00m2 |
B wykoP= 2,58m?2
PP. = 102,00
RZEDNE PROV. = B B
RZEDNE KONS. g & 2
RZEDNE TEREN g gE 28 & 88 & 2
ODLEGLOSC 2 GBS es —emenm ms 8




Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej 0+000-0+450,4
Miasto tomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

pk=22,00
2 2, 00%ed= 100
Pik = 0+022,00 r. =108 84 njzz r.=10896m

Skala 1200/200

[] NASYP=0,00m2
WYKOP= 3,02m?2

=
o
&
~y

300m

PP. = 102,00 |
RZEDNE PROV. S 2 & g
RZEDNE KONS. 2 & 2 B
RZEDNE TEREN 3 §§§§§§§ 25z 22 o
ODLEGL0S0 = S PERBSSOS mammee g w SE
E  pk=t400 £
= 2. 00%ed=1080%
Pik = 0+044,00 r.=10856 m r.=108,68m
Skala £200/200 _

[] NASYP=0,00m2
B wykoP= 7,46m2

PP. = 102,00 |
RZEDNE PRO 5 @ g B g
RZEDNE KONS. S = 2z 8 3
RZEDNE TEREN z 5 e B & 5
ODLEGLOSD 5% SEEE cmen =0 s




Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej 0+000-0+450,4
Miasto Lomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

pk=5400 &
. 2 2. 00%ed=1080% =
Pik = 0+054.,00 r.=108,43m r.=10855m

Skala £200,/200

[] NasYP=0,00m2
WYKOP= 6,13m2

300m

PP. = 102,00

RZEDNE PROV. = & £ & &

RZEDNE KONS. 5 B2 & = S

RZEDNE TEREN Z foese £ BBEE: 25

ODLEGEOSC = TEFEE 2 smmmms s &8
E  pk=8030 £

_ = 2,00ed= 1008 =

Pik = 0+080,30 r.=108,09m r.=10821m

Skala £200/200 2% 2

[] NASYP= 0,04m2
Bl wykoP=5,13m2

PP. = 10100

RZEDNE PROV. e B2 2 B 3
RZEDNE KONS. = E E E 2
RZEDNE TEREN = IrFE B W s
ODLEGLOSE S EEESTS % ssn v mzes




Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej 0+000-0+450,4
Miasto tomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

E  pk=2370 &

‘ 2 200%ed=10100% =
Pik = 0+093,70 r.=107.92 m

Skdla £200/200

[] NASYP= 0,00m2

[ wykoP= 5,812

PP. = 10100 |

RZEDNE PROL. = 8 3 =

RZEDNE KONS. < 8 = =

REDETERIN |2 B BE EEEEE 8 5

ODLEGLOSD 5 8 EsSssy mmam
é pk=103,67 §

o _cmmg L v

PP. = 10100 | |

RZEDNE PROJ. sz & & 5

RZEDNE KON, 5 3 = g

REDETRN | § 2 N 2 B

ODLEGLOSC 5 5 5% %9 %Bs =m  smes S




Przebudowa ciggow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej 0+000-0+450,4
Miasto tomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

E
=
=
~3

pk=13230 &
=
n ]

Pl = 04132,30 S
Iy ™= ; r.=10751m
Skala £200,/200
[ ] nasyP=0,00m2
B wykop= 2,71m2

PR = D100 |
RZEDNE PROJ. = & B
RZEDNE KONS. £ § B
RZEDNE TEREN = 8 EEEEE EEE =
ODLEGLOSC S 8 SB%eaes yes 3 58

E  pk=B750 &

. & 2,00%ed=1200% =
Pik = 0+157,0 r.=107,05m r.=107,77m
Skdla 1:200/200 i 2 2% 25%
[] NaSYP=0,00m2 ol S —
WYKOP= 357m2

PP. = 10100 |
RZEDNE PRO.. s 2 5 B
RZEDNE KONS. = B OE B
RZEDNE TEREN =2 & £ Eg2& S B2E
0DLEGLOSO =% 5 898 28 5 3z 238




Pik = 0+177,74
Skala £200/200

[] NASYP=0,00m2
B wyKoP= 3,24m2

Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul, Studenckiej 0+000-0+450,4
Miasto tomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

E  pk=mr4 E
2 2, 00%ed=1068% ~=
r.=106,79 m r.=106,91m
)

PP, = 10000 |

RZEDNE PRO s 2= 2 g

RZEDNE KON, 228 % g

RZEDNE TEREN 2 eee Z 27

ODLEGLOSO g S 2 Bgms 5 = =
S pkBI8 S

[] nASYP=0,00m2
B wykoP=647m2

PP. = 10000
RZEDNE PROV. 3 s £ 3
RZEDNE KONS. z I
A IE 5 EEEE 2
ODLEGLOSC SEERS B 5 ogen s :




Przebudowa ciggow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej 0+000-0+450,4
Miasto tomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

E  pk=20650 £
.

_ = 2,00%ed=10808% =
Pk = 0+206,0 r.=10664 m . =10676m
Skala 1200/200 27

[ NASYP= 0,00m2
WYKOP= 6,76m2

PP. = 10000
RZEDNE PROV. 25 g B B
RZEDNE KONS. 2 g & g
= 55 % me PR R %5 RS E 5 G
RZEDNE TEREN 22 BB B 2 SEE EESEE g B
ODLECLOSC) et 2 5% Y3 - mmssy g 8
E  pk=2BR0 £
_ Z 2,00%d=1086% =
Pk = 0+218,50 r.=10657 m r.=106,69m
Skdla £200/200
[] vasyP= 0,00m2
B wykoP= 6,44m2
PP. = 100,00 |
RZEDNE PROU. = 2 g g2 £
RZEDNE KONS. 2 2 =2 2
RZEDNE TEREN 228 ke B2 HEs B B 2
ODLEGLOSC SHEE8 WSS g gmes 3 30 B




Pk = 04+238,30
Skala 1200,/200

[ nasyP=0,00m2
B wYkoP= 6,33m2

Przebudowa ciggow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej 0+000-0+450,4
Miasto Lomza

18-400 komza, Stary Rynek 14

ok=23880 £
& 2,00%d=1066% =

r.=106,59 m

PP. = 100,00

RZEDNE PROJ. 28 z B B

RZEDNE KONS. z g =2 =

RZEDNE TEREN s 2e 25 -

ODLEGLOSC! S388 BB s5 s y B
E  pk=26200 S

, 2 2,00%ed=1068% =

Pik = 0+262,00 E =B r.=10647m

Skala 1200/200 A N

[ NasyP= 0,00m2
Bl wykoP= 695m2

o =

PP. = 10000 |
RZEDNE PROU. g;‘ g g é §
RZEDNE KONS. g" % g“ %
RZEDNE TEREN & B3 2 B EEBEE 5 5
ODLEGLOSC 55885 S S gemmas @ S




Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej 0+000-0+450,4
Miasto Ltomza
18-400 tomza, Stary Rynek 14

E  pk=26500 E
i 3 2.00%ed="106)3% =
Pk = 0+265,00
2 - o 5
Skala 1200,/200 , o . =10645m

[] NaSYP= 0,00m2
WYKOP= 9,91m2

PP. = 100,00

RZEDNE PROU. 5 2 <

RZEDNE KONS. 7y 2 g

RZEDNE TEREN g = BESE 3 ERE i B

ODLEGLOSC 3 3 58 5 mems 2 smes
E pk=28772 &

Bk = 04987 72 S 2.00%ed=108)6% =

K= ’ . i r. =106,66 m

Skala £200/200 1847

[ NasyP= 0,00m2
B wYKOP=7,23m2

PP = 100,00
RZEDNE PROV g 2 &
RZEDNE KONS. 2 = 2
DETRN (B2 BE B S 2
ODLECLO%0 35 58 8 fomsan 5




Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej 0+000-0+450,4
Miasto tomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

E  pk=30285 &

o

; S 2,00%ed=1068% <
Pk = 0+302,85 r.=10679m, r.=10691m
Skala £200/200 , 182 187

T |

[ ] NasSYP=0,00m2
[ wykOP= 4,09m2

PP. = 100,00

RZEDNE PROJ. S g2 g 8

RZEDNE KONS. 5% § 32

RZEDNE TEREN 5 = ©S& EEE 288 &

ODLEGY OS0! = 5 5589585 aemy 5
E  pk=34985 S

Ol = 0434985 S 2,00%ed=1206% =

K= ’+ . r':107’59g_,b&° . r.=107,71m

Skala 1200/200 B

[ ] NASYP= 0,00m2
B vYKoP= 4,37m2

PP. = 1100 |
RZEDNE PROL. = g & &
RZEDNE KONS. T B B 3
RZEDNE TEREN 2 B EEEF B 2B
ODLECLOSC 5 2% SWgmogrsw 58




Pik = 0+374,60
Skala 1200/200

[] NASYP= 0,00m2
B wykoP=831m2

Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej 0+000-0+450,4
Miasto tomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

pk=37460 &
S 2,00%ed=10808 =

I :108,0 r. :108,12 pe
_ 182%  182%

E

PP. = 102,00 |
RZEDNE PROJ. 2 8 E B g B
RZEDNE KONS. = & B g 2 5
RZEDNE TEREN ] B8 = 22 == = =
ODLEGL0SC = % ST mm w3 -

E  pkeabon £
: = 2,00%ed="108)0%
Pk = 0+415,00 . =10B69 m . =10881m
Skala 1200/200 B S S

[] NasYP=0,08m2
B wykoP= 5,13m2

PP. = 102,00 | 3
RZEDNE PROJ =8 5 B =z
RZEDNE KONS. 5 3 5 =z
REDETRN | D F BE OB ER EEE S8




Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej 0+000-0+450,4
Miasto Ltomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

E  pk=43000 £
_ S 2,00%ed=1090; =
Pik = 0+439,00 r.=109,09 m

r.=109,21m

Skala 1200/200

[] NASYP= 0,00m2

WYKOP= 1,78m2

PP. = 102,00

RZEDNE PROJ. = = =

RZEDNE KONS. g 5 2

RZEDNE TEREN & 48 & 2 Eooas e 2
ODLEGLOSC 2 5% 5% ZEzess 38 8




Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej Siegacz nr 1
Miasto Ltomza
18-400 tomza, Stary Rynek 14

S pk=250 £
_ 24207 1BAB
Pik = 04002,50 r. :108,48%1 . r.=108,38 m
Skala ]200/ 200 — +é° L5 ._ D3. ktnigjocy chodnik stronaLewa 108,63

T T

PP. = 102,00 |
RZEDNE PRO 3 2 3

RZEDNE KONS. z 3 =

REDTERN  |E B0 B O§ R OB

ODLECGLOSC 2 23 ¥ g oms s

E pk=900 E

Pi = 0+009,00 WU & G

Skala 1200/200 .

PP. = 102,00 -
REDNE PROL == g 2 282
RZEDNE KONS. = =

RZEDNE TEREN g 2 = g =
ODLEGLOSC = SSES 5 5 morem




Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej Siegacz nr 1
Miasto tomza
18-400 tomza, Stary Rynek 14

S pk=2780 E
G-2080=1RETL
Pik = 04027.80 - =10860m = R
; 27 2% %
Skala 1200/200 D3, ktnigjocy chodrk stronaLewa 10875
PP. = 102,00
RZEDNE PROV. e B B EES
RZEDNE KONS. == 2 = =
RZEDNE TEREN = 5 EEe 2= ==
ODLEGLOSC 5 2 ¥ s s ok
£ pk=4923 E
_ 20000 BB
Pk = 0+049,23 r. =10868 m r.=108,58 m

Skala 1200,/200

== 3. Btniejocy chodnk stronaLewa 10880

PP. = 10200 |
RZEDNE PROL. I ]
RZEDNE KONS. 2 OE § g
REDNETEREN | & 2 g2 &5
ODLEGLO30 e




Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej Siegacz nr 1
Miasto tomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

E pk=7538 E
~-2/08%=1ROB
Pik = 0+075,38 r.=108,78m r. =108.68 m
Skala 1200,/200 .

__ D3 stniejacy chodnik stronaLewa 10890

PP. = 10200

RZEDNE PROL. = =
RZEDNE KONS. %52 ¢ 2 Z
REDETRN | EE BB 5 &2
RO |BFS s= m g emmes




Przebudowa ciaggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej Siegacz nr 2

Miasto tomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

S pk=250 E
Pk = 0400250 e
Skala 1200,/200 A
D3, ktriejacy chodvik strona Lewa 107,95
PP. = 101,00
RZEDNE PRO. < 2 g
RZEDNE KONS. 2 = =
RZEDNE TEREN == 2 2EREE 2 2
ODLEGL0S( SB5 R Sesom 5z & 8§
S pk=050 E
Pk = 0+010,50 . - 2= B
Skdla 1200/200 UMy T
e D3. ktrigjocy chodnk strona Lewa 107,82
PP, = 101,00 | o
RZEDNE PROV. BBk £ B =
RZEDNE KONS. SSCOEN< - 2
RZEDNE TEREN 22 &= 2 =
ODLEGL OS0! =8 28 % smae 7eg 25




Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej Siegacz nr 2
Miasto tomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

é pk=2144 E
Pk =0+02144 r.=107,75m R r.=107,65m
Skala 1200/200 03, iy ok sona Lewa 0787
PP. = 10100

RZEDNE PROV. 2R B2 SRS

RZEDNE KONS. s B 8 2

RZEDNE TEREN 22 0 & Sas ga

ODLEGLOSC! & I9NEws s speanmes

S Pk=2700 E

Pik = 0+027,00 r.=107,78m I r.=107,68m

Skala 1200/200 N W -

e B

D3, ktriejocy chodrik stronaLewa 10790

PP. = 10100 |
RZEDNE PROL. sg2 £ & £x
RZEDNE KONS. EEE = A 3
REDETERN | BE00 BE R =8 3
ODLEGLOSO ® 8% s 5 smeE S




Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej Siegacz nr 2
Miasto tomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

E pk=5158 E
- 21000 B
Pik = 0405158 r.=107.90m r.=107.80 m
Skala 1200/200 - - D3, iy chocriksronoLeva TRO4

PP. = 11,00
RZEDNE PROV. T 25
RZEDNE KONS. s 8 E 8
RZEDNE TEREN BE B X
ODLEGLOSO B
= pk=7607 E
=G T R e
Skaa 1200/200 A m o o
PP = 10100 |
RZEDNE PROJ = & & gs
RZEDNE KONS, gz z  =® 2
REDNETERN | BES 0§ B =
ODLECLOSC SR 5w ms




Pik = 0+002,50
Skda £200/200

Przebudowa ciggow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej Siegacz nr 3
Miasto tomza
18-400 tomza, Stary Rynek 14

S Pk=250 £
i~ 210

WS DG bhiejey OodikstromLeva 10755

PP. = 10100
RZEDNE PROV. = 5 <
RZEDNE KOS, 2 2 2
RZEDNE TEREN 3 2 geRese g
ODLEGLOS 8% 3 Rgges = =
E pk=looo E
Pl =0+010,00 g P
Skda 1200/200 sttt 1
PP = 10100 | |
RZEDNE PRO. 5 8 = S
RZEDNE KONS. 2 8 2 %
uoeTRN |BEEEEE 3 OB OB OB
NGO [$BSH B 5 % Se am gmmm s




Przebudowa ciggdw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej Siegacz nr 3

Miasto tomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14

E pk=2121 E

—— D3. ktniejocy Chodnk strona Lewa 107,20

D3, striejgey Chodvik strona Lewa 107,08

Pik = 0+021.21 r.=107,07 m A= r.=10697 m

Skala 1200,/200 )

PP. = 100,00

RZEDNE PRO = 8 3 S
RZEDNE KONS, : £ % =
RZEDNE TEREN S B F= B o8 5E s
ODLEGLOSD 3 8 FBES g g5 sz g &

E pk=2750 E

Pik = 04+027,50 r.=106,96 m M r.=106,86 m
Skala 1200/200 N

PP. = 100,00 |

RZEDNE PROU. s 3 & 2
RZEDNE KONS. 2 & 3 g
REDETIREN  |E 2 BEE = : 2 3
ODLEGLOSC 5 5536 =m s 5 m 8




Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul, Studenckiej Siegacz nr 3

Miasto tomza

18-400 tomza, Stary Rynek 14
S pk=5083 E
210 BB
Pk = 04+050,89 . =106.74m
SkCllG 1200/200 e 03 bhiem Chodlksh'om LEWG DGBG
PP. = 100,00
RZEDNE PROV. 5 & 3 p
RZEDNE KONS. g B B £
RZEDNE TEREN 222 & B 22
ODLEGLOSC =5 B g g ] 28
E ok=7677 E
. -2 /0e= R
Pik = 0+076,77 r.=106,65m h r.=10655m
Skala 1200/200 R C———
PP. = 100,00 | |
RZEDNE PROV. £ & & =
RZEDNE KONS. = 2 g o
RZEDNE TEREN & g2k k =5 2B
ODLEGLOSC) g RS 8 g SRASE S
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16-400 Suwaftki, ul. Bohateréw 356
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