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ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Lp. Nazwa Jednostka llogé
1 Budowa linii kablowej YAKXS-4x35mm?+ FeZn 25x4mm mb. 630 m
2 Montaz stupow ocynkowanych oswietlenia ulicznego kpl. 10

3 Montaz opraw o$wietlenia ulicznego szt. 10
4 | Przestawienie istniejgcych stupow oswietleniowych szt. 2

5 Demontaz stupéw betonowych oswietlenia ulicznego szt. 10

6 Demontaz opraw os$wietlenia ulicznego szt. 10
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INFORMACJA DLA INWESTORA | WYKONAWCY

Catosc robot wykonaé zgodnie z normami N SEP-E-004, PBUE i BHP.

Prace wykonywac na urzgdzeniach wytgczonych spod napiecia.

Wyznaczenie tras linii kablowych nn oraz posadowienie stupow o$wietleniowych nalezy zlecié¢
uprawnionemu geodecie.

Po wykonaniu prac ziemnych, przed zasypaniem kabli, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Przed zasypaniem kable nn zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru, geodecie celem
zainwentaryzowania . Wykop zasypa¢ do poziomu gruntu. Nie nalezy uktada¢ kabli przy
temperaturze otoczenia mniejszej niz 5°C.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonac¢ pomiary elektryczne.

Na przewody, kable, stupy, oprawy dostarczy¢ wymagane przepisami o certyfikacji atesty i
Swiadectwa jakosci na zgodnos$¢ z obowigzujacymi normami.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, katalogami, przepisami PBUE i
BHP, uzgodnieniami branzowymi po nadzorem osoby uprawnione;j.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem gestorow innych sieci lokalizujgc je przez stuzby
geodezyjne.

ZabezpieczyC | oznakowa¢ miejsca prowadzonych prac, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
osobom zatrudnionym i uzytkownikom drogi.

Do odbioru koricowego przedtozy¢ inwentaryzacje¢ powykonawczg, protokoty pomiaréow oraz
aktualng dokumentacje.

W zwigzku z tym, ze nowa linia kablowa zasilajgca projektowane i istniejgce oswietlenie
uliczne (wychodzaca z SO nr 103) ma by¢ utozona po trasie istniejgcej (uszkodzonej) linii
kablowej oswietlenia ulicznego (rys nr 1) UM tomza przekaze wykonawcy robét
inwentaryzacje lub projekt przebiegu istniejgcych kabli.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowe]j zostato wskazane pochodzenie materiatéw (marka,
znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materiatdbw), Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie urzadzen i materiatdw rownowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-
funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robét zgodnie z wydanym pozwoleniem na
budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych
od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach okreslajacych zakres dokumentaciji
projektowej.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w dokumentaciji projektowej stuzg
okresleniu wiasciwosci i wymogdw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez

projektanta wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
= Zlecenie Inwestora.
= |nwentaryzacja wiasna w zakresie do projektu.
=  Obowigzujgce normy i przepisy.
= Wizja lokalna.
=  Mapa do projektowania w skali 1:500.
= Caltos¢ robot wykonac zgodnie z normami N SEP-E-004, PBUE i BHP.
= Katalog ,Stupy i maszty oéwietleniowe” Elektromontaz Rzeszow S.A
= Oprawy oswietleniowe” katalog firmy Schreder
= Wytyczne do projektowania znak WGK.7226.1.7.2019.DB z 22.02.2019r
=  Notatka ze spotkania z dnia 15.11.2019r sporzgdzona przez UM tomza

= Uzgodnienia branzowe

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy o$wietlenia ulicznego stupy

betonowe wraz z kablami zasilajgcymi) w miejscowosci tomza ul. Studencka.

Zasilanie i sterowanie

Projektowane oswietlenie uliczne bedzie zasilanie z istniejace] szafki oswietlenia ulicznego
SO nr 103 zlokalizowanej przy stacji transformatorowej ST 2-888. Istniejgce linie kablowe
oswietleniowe kierunek stup nr 3 ul. Studencka oraz kierunek stup przy ST 2-888 (wychodzace z
SO nr 103) wymieni¢ na nowe linie kablowe zgodnie z rysunkiem nr 1. Nie ma koniecznosci
przebudowy istniejacej szafy SO zasilajgcej istniejace obwody o$wietleniowe.

Do zasilenia stupdéw oswietleniowych zaprojektowano kabel YAKXS-4x35mm? +bednarka
stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Kabel uktada¢ w rowie kablowym na gtebokoséci 0,7m na
10cm warstwie piasku, nastepnie przysypa¢ 10cm warstwa piasku, 15cm warstwa ziemi rodzime;j,
ostoni¢ tasma PVC koloru niebieskiego i zasypa¢ do korica rowu ziemig rodzimg. Projektowany
kabel oswietlenia ulicznego uktada¢ w rurze ostonowej koloru niebieskiego typu DVR75. Na kablu
oraz rurach ostonowych w odlegtosci co 10m, przy zatamaniach zatozy¢ tabliczki identyfikacyjne:
adres, typ kabli, rok utozenia, wtasciciel. Catos¢ prac kablowych wykonaé zgodnie z normg N
SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykonac inwentaryzacje

geodezyjna.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Wykonywa zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa”, wykonana poprzez samoczynne wyigczenie zasilania z czasem do
5 sek., przy zachowaniu wymaganych przekrojow przewoddw dla sieci zewnetrznej n.n. pracujgcej
w uktadzie sieciowym TN-C.

Stupy oswietleniowe
Zgodnie z notatka stuzbowg ze spotkania z dnia 15.11.2019 projektuje sie demontaz istniejgcych

stupow oswietlenia ulicznego wraz z oprawami szt.10.

Projektuje sig w miejscu zdemontowanych stupéw nowe stupy stalowe ocynkowane okragte

wysiegnikowe, typu S-100C-3 o wysokosci 10m, i diugosci wysiegnika 1m na fundamencie
prefabrykowanym F150/200. W stupach zamontowac¢ ztgcza stupowe izolowane I1ZK.
Stupy potaczyC trwale z utozong bednarkg. W kazdym stupie zamontowa¢ tabliczke stupowg z
bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody od tabliczki stupowej do kazdej z opraw: 3xYDY2,5mm?2.
Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE nastepuje w kazdym stupie. Miejsce rozdzielenia uziemic -
potgczy¢ z bednarkg utozong w ziemi. Polgczenia bednarki wykonaé spawaniem doktadnie
zabezpieczajgc srodkiem antykorozyjnym miejsca spawow. Po wykonaniu linii kablowej dokonaé
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien i rezystancji izolagcji
kabli.

Oprawy oswietleniowe
Na nowych stupach oswietlenia ulicznego projektuje sie oprawy typu LED TECEO S/ 5118 /

24 LEDs 800mA WW /62W. Oprawe montowaé na wysiegniku zachowujgc kat montazu 5°. Oprawe
zabezpieczy¢ odrebna wkiadka bezpiecznikowa 6A umieszczong w zigczu I1ZK.
Projektowane oprawy oswietleniowe charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami :
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkito hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-
10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K09

szczelno$é komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

= moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 65W
e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
o ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
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ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I
zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED
strumien swietlny zrédet swiatta: 8500im
zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 2900-3300K
utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartoéci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rbwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizx 5% w stosunku do podanych ponizej
sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE
oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny
oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietiny, certyfikat ENEC+ Iub
rownowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

sa . L: 450mm
Ty it i | H: 99mm
*\/\ " =T I: 252mm
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cd/kim n=85%
e 0 - C180 = (90 - C270

Istnieje mozliwosé zastosowania innych stupdw, opraw i lamp, jednak o parametrach nie
gorszych od przedstawionych w projekcie. Zastosowanie innych stupéw, opraw i lamp wymaga

uzgodnienia z Inwestorem.

Lampy oswietleniowe do przestawienia

W zwigzku z przebudowg ulicy Studenckiej w tomzy przestawienia wymagajg dwie lampy
metalowe parkowe oSwietlenia ulicznego - na Siegaczu nr 1 w km 0 + 070 str. prawa (koniec
Siegacza nr 1), na odcinku gtownym w km 0+429 str. Lewa. Lampy nalezy przestawi¢ wraz z
fundamentami oraz przetozy¢ istniejace kable zasilajgce lampy. W razie koniecznosci nalezy

obwody kablowe przedtuzyc.
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OBIEKT: Oswietlenie uliczne
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mier iz, Gerard Gleiad Nasibarsad
PROJEKTANT: mgr inz. Gerard Michat Kasiborski LA ——"
upr. PDL/0161/PBE/17 S0 "I - -

Data opracowania: sierpiert 2019 r
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Zakres robot

- Budowa linii kablowej o$wietleniowej,

- Budowa stupow o$wietleniowych,

- Demontaz stupéw oswietlenia ulicznego,
- Podigczenia.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- zagospodarowanie placu budowy,

— teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi,

— drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy rozpoczyna¢ po wytyczeniu miejsc zabudowy nowoprojektowanej
trasy linii kablowych przez uprawnionego geodete, po wstepnym rozpoznaniu istniejacego
uzbrojenia terenu. Wykonane i niezabudowane wykopy nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawczg.

Zabrania sig uzywac sprzetu mechanicznego do wykonywania wykopdw w bezposrednim
sagsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu.

Zakres:

— roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow pod linie kablowe nn,

— roboty ziemne zwigzane z ukfadaniem rur ochronnych.

Zagrozenia przy wykonywaniu recznym prac ziemnych lub przy uzyciu koparki:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dia osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Zalecenia

- Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

- Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byc¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych roboét.

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiescié napisy ostrzegawcze.

- W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

- Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.
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Jezeli wykop osiagnie gigboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy wykonaé
zejScie (wejscie) do wykopu.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Roboty budowlano-montazowe

Zakres:

roboty budowlano - montazowe zwigzane z uktadaniem kabla w rowie kablowym,
roboty budowlano - montazowe zwigzane z wprowadzeniem i podtgczeniem kabla do
stupow,

prace pomiarowe rezystancji uziemienia linii oraz rezystancji izolacji przytgcza
kablowego przed podtgczeniem ich pod napiecie.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia)
- porazenie pradem elektrycznym
- zasypanie pracownika w wykopie.

Zalecenia

Przy wykonywaniu prac na wysokosci ( ponad 1m nad poziomem gruntu) nalezy uzywaé
wymaganych srodkdw ochrony przed upadkiem z wysokosci.

Prace na lub w poblizu czynnej n.n. 0,4kV winny by¢ wykonywane wytacznie przy ich
catkowitym wylgczeniu spod napigcia , na podstawie pisemnego polecenia na prace
wystawionego przez energetyke zawodowg zarzadzajgcy siecig, po dopuszczeniu do
pracy przez pogotowie energetyczne.

Wystawione na dany zakres robo6t pisemnego polecenia na prace winno wskazywaé
zagrozenia i srodki jakie nalezy przedsiewzig¢, aby praca byta wykonywana w sposéb
bezpieczny.

Zabrania sie rozszerzania zakresu prac poza zakres wskazany w poleceniu na prace i
wyznaczony przenosnymi uziemiaczami zatozonymi przy dopuszczeniu do pracy przez
pogotowie energetyczne zaktadu energetycznego.

Pracownicy wykonujacy prace w strefie zasiegu koparki samobieznej winni by¢
zaopatrzeni w hetmy ochronne.

Maszyny i urzadzenia techniczne

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne niepodlegajgce dozorowi
technicznemu powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoéci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:
pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
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- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbaé¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywacC | prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

—  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

—  zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.



Firma Inzynieryjno Projektowa
Maciej Domystawski
16-400 Suwalki, ul. Bohateréw 35

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (dz. U. Z
2003r. Nr 207, poz. 2013, z pdzZniejszymi zmianami)
Oswiadczam
iz projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ot HlTibELy .
( pod’Eis, pieczec projektanta )



